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Dział  Zamówień Publicznych 
tel. 12/614-25 53,  
e- mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl


DZ- 271.100.1185.2024                                               

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.100.2024 – Dostawa wyrobów medycznych między innymi stenty, stentgrafty cewniki, prowadniki do procedur naczyniowych i kardiologicznych.

Pytanie 1
Dotyczy pakietu nr 69
Czy Zamawiający dopuści Cewnik balonowy do PCI do doprężeń o nieznacznie zmienionych parametrach: średnica szaftu dystalnego ≤ 2,7 [F] dla wszystkich rozmiarów oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 2
Dotyczy pakietu nr 7
Ze względu na współpracę w zakresie balonów DEB, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie balonów posiadających 4-letnie badania randomizowane SVD/ISR dostępnych w długościach: 15mm/20mm/25mm/30mm oraz 40mm – pozostałe parametry ZGODNE Z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 3
Dotyczy pakietu nr 48 poz. 2
W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej w zakresie całego zadania prosimy o dopuszczenie y-konektora typu push-click o średnicy 8Fr (wymagane 9Fr) w wersji z drenem i przezroczystym kranikiem wg poniższego rysunku.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 4
Dotyczy pakietu nr 48 poz. 2
W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej w zakresie całego zadania prosimy o dopuszczenie y-konektora typu GOODMAN o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienia o średnicy 11Fr (wymagane 9Fr) – W WERSJI Z DRENEM.. Rysunki poglądowe poniżej.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5
Dotyczy pakietu nr 57
Prosimy o dopuszczenie zestawu, dla którego igła wprowadzająca tępa ma 11cm długości (wymagane 7.5cm) oraz dren (NA STAŁE) przy y-konektorze ma długość 25cm - pozostałe parametry ZGODNE Z SWZ: - Y konektor typy push-clik z drenem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, zastawka sylikonowa zbudowana z 4 "listków" - wytrzymałość minimum 180 PSI, zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami, dren boczny zintegrowany na stałę z Y- konektorem, kranik trójdrożny zespolony na stałę z drenem bocznym, możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce, kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora, jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora, bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki, możliwość pracy dwoma prowadnikami jednocześnie.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Z poważaniem 
                              Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
lek. Ziemowit Wroński
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