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PROJEKT TECHNICZNY (WIELOBRANZOWY) - TOM 4

® OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 1

POZ.1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie wnetrza podworzowego z
wjazdem od strony ul. Moniuszki w Legnicy. Zagospodarowanie obejmuje:
a). budowe nowych nawierzchni na wewngtrznych alejkach komunikacyjnych,
b). budowg stanowisk postojowych w postaci zatok parkingowych,
c). budowe placow utwardzonych,
d). budowe ogrodu deszczowego pelnigcego rolg retencji dla wod opadowych na terenie,
d). o$wietlenie terenu,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje w catosci dziatki: dz. nr 467/13, 468/16 i czesciowo dziatki nr 460/9,
467/7, 467/12, 469/8, 470/6 obreb Kartuzy i przedstawiony jest na rys. nr 1P - Projekt zagospodarowania
terenu. Teren ten stanowi cze$¢ $rodkowg podworza polozonego migdzy ulica Stanistawa Moniuszki, a ulicg
Drukarska.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonego
przez Inwestora Programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt budowlany postuzy jako zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg.

POZ.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania Projektu technicznego jest:
a). uzgodnienie rozwigzan projektowych ze zleceniodawca,
b). zatwiedzony Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu - tom 1 i Projekt
architektoniczno-budowlany - tom 2,

POZ.3. LOKALIZACJA
Przedmiotowe podwdrze, bedace $rodkowa czescig wnetrza blokowego, zlokalizowane jest

pomiedzy ul. Stanistawa Moniuszki i Drukarskg w Legnicy, obreb Kartuzy. Teren ograniczony jest:

a). od wschodu - ulica Stanistawa Moniuszki - dz. nr 864,

b). od potudnia - budynkami mieszkalnymi na dz. nr 469/8 i 470/6 i dalej ul. Zotnierzy Il Armii
Wojska Polskiego,

c). od zachodu - budynkami mieszkalnymi na dz. nr 460/3 i 460/5 i dalej ul. Drukarska, dz. nr
405/2,

d). od péinocy - dziatkg zabudowana nr 462 i 467/6 oraz dziatkami nr 467/7 i 467/14 i dalej ul.
Swietej Trojcy

POZ.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Uksztattowanie terenu

Przedmiotowy teren, w granicach opracowania, w centralnej czeéci zabudowany jest
zespotem garazy, z utwardzonymi, obustronnymi dojazdami do poszczegéinych bokséw
garazowych - 15 dz. nr 468/1- 468/15. Nawierzchnie dojazdéw betonowe, wykonane z betonowych
piyt chodnikowych o wym. 40 x 40 cm. Bezposrednio przy bramach garazowych wylewki
betonowe. Wszystkie nawierzchnie utwardzone mocno zniszczone, spekane, pozbawione
normatywnych spadkéw podiuznych i poprzecznych. Na matych fragmentach, w sasiedztwie
istniejgcego zjazdu i trafostacji przy ul. Drukarskiej, nawierzchnia ziemna.




Teren wzniesiony na rzednych:

a). 121,20 m n.p.m. - wjazd z ul. Stanistawa Moniuszki, strona wschodnia,

b). 121,62 m n.p.m. - wejcie do budynku Drukarska 27 polozonego w zachodniej czg$ci terenu,
c). 121,36 m n.p.m. - okolice trafostacji,strona péinocna,

Teren z niewielkim, naturalnym spadkiem w kierunku wschodnim.

4.2, Opis zagospodarowania terenu

Teren zabudowany zespotem 15 garazy, w duzej czesci powierzchni utwardzony. Wokét
istniejgca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przy budynku potozonym przy ul. Stanistawa
Moniuszki 3/6a, od strony podworza, wystajaca ponad poziom terenu czes$¢ piwnicy budynku.
Budynki mieszkalne to budynki V-kondygnacyjne, podpiwniczone, kryte dachami ptaskimi.
Technologia budowy - tzw. "wielka piyta". Dominujgca funkcja terenu to funkcja komunikacyjna w
postaci dojazdéw do centralnie zlokalizowanych w terenie bokséw garazowych. Teren pelni tez
role niezorganizowanego parkingu osiedlowego dla ok. 30 samochodéw.

4.3. Wewnetrzny ukiad komunikacyjny

Na przedmiotowy teren dostep dla samochodéw osobowych jest zapewniony poprzez zjazd
publiczny z ul. Stanistawa Moniuszki i zjazd publiczny z ul. Drukarskiej. Oba te zjazdy tgczy
wewnetrzna alejka komunikacyjna bedaca dojazdem do garazy od strony poludniowe;.

4.3.1. Zjazd z ul. Stanistawa Moniuszki
Zjazd istniejgcy o nawierzchni z drobnowymiarowej kostki betonowej typu "dwuteownik”.
Zjazd o szer. 6 m i dlugosci ok. 10 m z obustronnymi kraweznikami bet. prowadzonymi "po fuku".

4.3.2. Zjazd z ul. Drukarskiej - obszar istniejacego zjazdu znajduje sie poza granicami niniejszego
opracowania.

4.4. Wystepujace uzbrojenie

a). przylacza c.o.:

---- W centralnej czesci terenu na kierunku polnoc-potudnie pomiedzy budynkiem Moniuszki 3/6A, a
budynkiem przy Moniuszki 1/2C,

---- po wschodniej stronie terenu, przytacze do budynku przy ul. Drukarskiej 27,

b). kabel niskiego napigcia - przy wschodniej granicy opracowania i w potudniowej czgsci terenu
na kierunku wschod-zachéd, oraz na niewielkim odcinku po zachodniej stronie budynku przy
ul. Moniuszki na kierunku polnoc-potudnie,

c). kabel $redniego napiecia - po wschodniej stronie budynkéw nr 25, 27 i 29 przy ul. Drukarskiej,

d). kanalizacja telefoniczna - po wschodniej stronie budynku przy ul. Drukarskiej,

e). sie¢ gazu gn 225 - przy wschodniej granicy opracowania,

f). istniejgce studnie kanalizacyjne,

4.5. Tereny zielone

Na przedmiotowym terenie zieler wystepuje w formie wydzielonych trawnikéw w potudniowej
czesci terenu oraz przy wejsciach do budynku, od strony podworza, przy ul. Drukarskiej. W
granicach niniejszego opracowania znajduja sie niewielkie fragmenty terenéw zielonych, dodatkowo
pozabawione zieleni wysokiej.

POZ.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie Opinii geotechnicznej opracowanej przez "GEOMAR" mgr Jerzy Sandecki z
maja 2022 r.

5.1. Kategoria geotechnicza

Dang inwestycje j. "Zagospodarowanie podworza", nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczej - wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012 nr 0, poz.463)



5.2. Warunki gruntowo-wodne

Woda podziemna byta 7 maja 2022 r. glebiej niz 3,0 m ppt, ale w okresach katastrofalnych
powodzi i w przypadku przerwania watow powodziowych moze tu doj$¢ nawet do okresowego
powierzchniowego zalania terenu .

UWAGA:
Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie projektowe.

POZ.6. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - wg rys. nr 1P

6.1. Opis ogolny

Przedmiotowy projekt budowlany zaktada, w obrebie opracowania, uporzadkowanie uktadu
komunikacyjnego wnetrza podwérzowego poprzez wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
na wewnetrznych alejkach komunikacyjnych i wydzielenie stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych. Projektowane alejki wewnetrzne obstuguja jednoczesnie wjazdy do istniejgcych
garazy jak i projektowane zatoki parkingowe. Rozwigzanie projektowe sprowadza sie do
optymalnego wykorzystania terenu pod stanowiska postojowe przy jednoczesnym zachowaniu
normatywnych odlegtosci tych stanowisk od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jak
i odlegtosci od granic dziatek. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo terenu rekreacyjno-zabawowego
na dz. nr 467/7 nie przewiduje sie parkowania samochodéw na zatoce utwardzonej w péinocnej
czesci terenu opracowania.

6.2. Wykaz elementow projektowanych:

a). ukfad drogowy - wewnetrzne alejki komunikacyjne (dla ruchu kotowego), stanowiska postojowe w
postaci zatok, chodniki,

b). powierzchniowy system odwodnienia terenu wraz z ogrodem deszczowym,

c). oswietlenie terenu - latarnie uliczne,

d). zabezpieczenie wystepujacego uzbrojenia podziemnego w zwigzku z projektowanymi robotami
ziemnymi,

e). ogrod deszczowy i pozostate fragmenty terenéw zielonych w granicach opracowania,

f). urzadzenia terenowe zabezpieczajgce przed uszkodzeniem obiektéw budowlanych oraz bariery
ochronne dla pieszych,

POZ.7. BILANS TERENU - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

tabela 1
LP | POWIERZCHNIA PROJEKT PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - | TECHNICZNY
BUDOWLANY
1 Powierzchnia terenu w granicach opracowania (Po) 2 195,0 m? 2176,0 m?
w tym:
2 | Powierzchnia zabudowy (Pz), w tym: 312,6 m? 312,6 m?
2.1 | Zespdt garazy 292,7 m? 292,7 m?
2.2 | Czesc¢ piwniczna przy bud. Moniuszki 3/6A 19,9 m? 19,9 m?
3 Powierzchnia utwardzona (Pu), w tym: 1760,4 m? 1693,3 m?
3.1 | Powierzchnia alejek komunikacyjnych (Pua) 1 687,4 m? 1159,0 m?
3.2 | Powierzchnia stanowisk postojowych (Pusp), w tym 2477 m?
dla os6b niepetnosprawnych ruchowo 92,0 m?
3.3 | Powierzchnia placéw manewrowych, zatok (Pum) 137,5 m?
3.4 | Powierzchnia chodnikow (Puch) 7861 m*
3.5 | Powierzchnia betonowa wjazdéw do garazy (Pub)* 73,0 m? 73,0 m?
4 | Powierzchnia zieleni (Pzi), w tym: 122,0 m? 170,1 m?
4.1 | Powierzchnia ogrodu deszczowego s 48,1 m?
4.2 | Powierzchnia trawnikéw 122,0 m? 122,0 m?
5 | lloé¢ stanowisk postojowych, w tym: 18
5.1 | Stanowiska dla os6b niepetnosprawnych ruchowo 4

* Powierzchnia wjazdéw do garazy poza przedmiotem opracowania ze wzgledu na odrebng
wiasnos¢ terenu.



POZ.8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren polozony jest poza obszarem oddzialywania szkéd gorniczych.

POZ.9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.

POZ.10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

10.1. Ogolny wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie szczegoélnej ochrony $rodowiska takich jak np.
Natura 2000, a w bezpos$rednim sasiedztwie nie znajdujg sie chronione prawem formy przyrody.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko.

10.2. Zagrozenie powodziowe
Przedmiotowy teren nie jest zagrozony zalaniem wodami powodziowymi od strony rzeki
Kaczawy.

POZ.11. ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z MPZP - wg Projektu architektoniczno
-budowlanego

POZ.12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI - wg Projektu
architektoniczno-budowlanego

POZ.13. UWAGI KONCOWE

13.1. Zalecenia

a). wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym
i projektem technicznym,

b). roboty w poblizu wystepujacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci pod fachowym nadzorem,

c). po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne,

d). po wykonaniu robét elektrycznych wykona¢ badania oswietlenia terenu i zgtosi¢ do odbioru
koncowego, protokoty z badan dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej,

CZESC GRAFICZNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1P




PROJEKT TECHNICZNY (WIELOBRANZOWY) - TOM 4

® OPIS TECHNICZNY - CZESC DROGOWA - 2

POZ.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY DROGOWE - wg rys. nr 1D i 2D

1.1. Wewnetrzne alejki komunikacyjne

Jako nawierzchnie przewidziano drobnowymiarowa kostke betonowa typu Eko Rima w kolorze
grafitowym z fugg wypetniong grysem w kolorze szarym. Kostka Eko Rima wyposazona w
specjalne piéra dystansowe zapewniajgce przeptyw wody do gruntu.

przykiad 1

- S
Powierzchnia - 1 159,0 m?

1.1.1. Warstwy konstrukcyjne ( przyjeto ruch KR1):

a). drobnowymiarowa kostka betonowa typu Eko Rima - 8cm
b). podsypka z miatu kamiennego 2/5 mm -5
c). podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famanego

niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie 0 Cgys. -20cm
d). warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

o CBR>25% -20cm
e). warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5 -15cm

- 68 cm

f). grunt podfoza, nasyp niekontrolowany, przyjeto grupg nosnosci G3



1.2. Stanowiska postojowe - 18 s.p.

Jako nawierzchnie przewidziano drobnowymiarowa kostke betonowa typu Eko Rima w kolorze
szarym z fuga wypelniong grysem w kolorze grafitowym. Poszczegélne stanowiska postojowe
rozdzielone kostkg betonowa w kolorze grafitowym.

przyklad 3

L v
E-_l_ﬁf;;_‘:ﬁmﬁi L e, :
Powierzchnia - 247,7 m?

1.2.1. Warstwy konstrukcyjne:

a). drobnowymiarowa kostka betonowa typu Eko Rima - 8cm
b). podsypka z miatu kamiennego 2/5 mm - bem
c). podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famanego

niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie o Cgpya. -20cm
d). warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

o CBR>25% -20cm
e). warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5 -15¢cm

- 68 cm

e). grunt podioza, nasyp niekontrolowany, przyjeto grupg nosnosci G3

1.3. Stanowiska dla oséb niepelnosprawnych ruchowo - 4 s.p.

Jako nawierzchnie przewidziano drobnowymiarowg kostke betonowa typu Eko Rima malowang
w kolorze niebieskim z fuga wypetniong grysem w kolorze grafitowym. Kostke i oznakowanie
malowaé fabami epoksydowymi, grubopowtokowymi np. firmy Polifarb-£6dz. Powierzchnia do
wymalowania - 92,0 m?,

1.3.1. Warstwy konstrukcyjne - jak w pkt 1.2.1
1.4. Place manewrowe/ zatoki

Jako nawierzchnie przewidziano drobnowymiarowa kostke betonowa typu Eko Rima w kolorze
szarym z fuga wypetniong grysem w kolorze grafitowym.

przyklad 4




Warstwy konstrukcyjne - jak w pkt 1.2.1

1.5. Chodniki

Jako nawierzchnie zastosowano kostke brukowa np. typu IBF Galaxy w odcieniach szarosci.
Jest to kompozycja siedmiu wymiarow kostek tworzacych jednolita strukture przestrzeni
komunikacyjne;j.

przyklad 5

Powierzchnia - 76,1 m?

1.5.1. Warstwy konstrukcyjne:

a). kostka brukowa np. typu IBF Galaxy - 8cm
b). podsypka z miatu kamiennego 2/5 mm - 4cm
c). podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5mm -15cm
d). warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego petnigca role warstwy
odsgczajacej o k=8 m/dobe -15cm
e). warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5 -15¢cm
- 57cm

e). grunt podioza , nasyp niekontrolowany , przyjeto grupe nosnosci G3
1.6. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

1.6.1. Kraweznik drogowy, warstwy

a). kraweznik drogowy - 100 x 30 x 15 cm - Swiatto + 2,5 cm,
b). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3-5 cm,

c). tawa betonowa C 12/15 o wym. 30 x 35 cm,

d). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,

1.6.2. Obrzeze chodnikowe, warstwy

a). obrzeze chodnikowe 100 x 20 x 6 cm,

b). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 2-3 cm,
c). tawa betonowa C 12/15 o wym. 20 x 25 cm,
d). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe typowe, betonowe w kolorze szarym.

przykiad 6 przyklad 7

~




kraweznik drogowy 100 x 30 x 15 obrzeze chodnikowe 100 x 20 x 6
POZ.2. ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

2.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach robét ziemnych, na przedmiotowym terenie nalezy sku¢ i usuna¢ na catej
powierzchni istniejgce nawierzchnie betonowe i bitumiczne wraz z podbudowa.
Od potudniowej strony budynku przy ul. Moniuszki 3/6A, w przypadku natrafienia na warstwy
nasypowe, niekontrolowane lub fundamenty wyburzonego obiektu, nalezy je wybrac, a pozostato$¢
uzupetnié piaskiem stabilizowanym cementem do Rm 2,5 MPa. Nastepnie mozna przystapic¢ do
wykonania nowej podbudowy pod nawierzchnie utwardzone. W sczegélnych przypadkach, np
natrafienia na pozostatoéci elementéw budowlanych nalezy powiadomi¢ projektanta, Roboty
ziemne w tym obszarze prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia i pod fachowym nadzorem
technicznym.
2.2. Roboty ziemne

Koryta pod warstwy drogowe wykonaé metodg mechaniczng. Warstwy nasypowe do usunigcia
odwiezé na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezpos$rednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia zalozonego wskaznika zageszczenia.
W sasiedztwie uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezyte;
ostroznosci i pod fachowym nadzorem.

2.3. Skarpa terenowa
Plac utwardzony w postaci zatoki, w pétnocnej czg$éi terenu opracowania, ograniczy¢ od

istniejacej skarpy kraweznikiem drogowym osadzonym na tawie betonowej. W sasiedztwie placu
skorygowa¢ wyprofilowanie skarpy.
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POZ.1. ISNIEJACE | PROJEKTOWANE INSTALCJE | URZADZENIA - wg rys. nr 1S

1.1. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych - opis ogoiny

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje sig poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki w kierunku powierzchniowych koryt odwadniajacych i terendw zielonych. Uktad koryt
odprowadzajacych wody opadowe w kierunku ogrodu deszczowego tzw. mokrego, przedstawiony
zostal na rys, nr 1S. Ogréd deszczowy projektowany od strony wschodniej zbiera rowniez wody
opadowe "czyste" z dachéw zespotu garazowego. W przypadku takiego ogrodu, nadmiar wody
moze byé odprowadzany poza zbiornik za pomocg drenazu i dalej grawitacyjnie kierowany
poprzez przelew awaryjny na trawnik.
Ukiad uksztattowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych na projektowanych terenach
utwardzonych uniemozliwia sptyw wod opadowych/ roztopowych na dziatki sgsiednie.

1.2. Ogrod deszczowy

Przy istniejacym zespole garazy, od strony wschodniej, przewidziano dla przyjmowania wod
opadowych z polaci dachéw garazy i terendw utwardzonych, wodoszczelny ogréd deszczowy w
gruncie (tzw. ,ogréd mokry”). Ogréd deszczowy o powierzchni okolo 48 m?.
Ze wzgledu na mozliwo$é przepetnienia, ogrod jest wyposazony w przelew awaryjny umozliwiajgacy
odprowadzenie nadmiaru zgromadzonej wody na tereny zielone, trawnik po stronie péinocne;.
Dlugosc przelewu ok. 11 m, rura PCV @ 150.
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1.3. llos$¢é wod opadowych/ obliczenia - powierzchnie utwardzone
1. Powierzchnia utwardzona terenu - 1 700,0 m?

2. Usredniony wspotczynnik sptywu - 0,4

3.Q=FxqgxW¥

Q=0,17 ha x 0,4 x 150 l/sxha = 10,2 l/s

1.4. llo$¢é wéd opadowych/ obliczenia - dachy zespotu garazy

1. Powierzchnia dachéw - ok. 300,0 m?

2. Usredniony wspotczynnik sptywu - 0,8

3.Q=Fxqgx¥

Q=0,03 hax0,8x150I/sxha=3,61lls

Objeto$é wod opadowych w ciggu 15 minut (deszcz nawalny) wynosi: 15 x 60 s x 3,6 I/s = 3 240 1=3,24 m®.
Zdolno$é retencyjna ogrodu deszczowego o $redniej glebokosci ok. 1,0 m wynosi: 48 m*x 1 m x 0,3 =

14,4 m?,




Zaprojektowany ogrod deszczowy ma pojemnos¢ 4,5-krotnie wigkszg od pojemnosi wody
opadowej liczonej dla jednego deszczu nawalnego w Legnicy, trwajacego 15 minut. Przy zatoZeniu
utraty wody ze zbiornika poprzez ewapotranspiracje, jego wielko$¢ jest wystarczajaca.

POZ.2. USUNIECIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM - wg rys. nr 1S

2.1. Instalacje, wpusty uliczne i studnie kanalizacyjne w obszarze opracowania

Wystepujgace na terenie urzadzenia nie sa wlasnoscig ani nie sg wykorzystywane przez
instytucje zarzadzajace kanalizacjq takie jak LPWiK czy ZDM. Wszystkie te, wskazane na rys. 1S
studnie i wpusty nalezy unieczynni¢ i zlikwidowac.

2.2, Zabezpieczenie kolizji z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym

W zwigzku z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym w granicach opracowania: przylacza
c.0., kable energetyczne i telefoniczne, sie¢ gazu, nalezy jes zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia
rob6t drogowych. Zabezpieczenia sieci i przylaczy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne
wydane przez gestoréw tego uzbrojenia. Prace ziemne w poblizu wystgpujacego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ recznie przy zachwaniu nalezytej ostroznosci i pod fachowym nadzorem.

2.2.1. Zabezpieczenie kabli energetycznych

a). kable energetyczne nN zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot A110 w kolorze niebieskim
o lacznej dlugosci 85 m,

a). kable energetyczne SN zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot A110 w kolorze
czerwonym o facznej diugosci 30 m,

2.2.2. Zabezpieczenie gazociagu

Sieé gazu gn 225 (wschodnia granica dziatki) zabezpieczona rurg dwudzielng typu Arot
A300 o ditugosci 25 m.
2.2.3. Zabezpieczenie cieplociagow

Przytacza cieptownicze w postaci rur preizolowanych zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z
ptozami i manszetami, j.n. o $renicy min. 160, o tacznej dlugoéci 80 m.
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2.2.4. Kanalizacja telefoniczna
Nowa nawierzchnia chodnika wraz z projektowang podbudowg nie narusza konstrukcji
istniejacego kanalu teletechnicznego biegnacego po zachodniej stronie terenu.
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POZ.1. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

1.1. Opis ogoiny

Whetrze podwoérza o$wietlic trzema kompletnymi zestawami typu lampa solarna BOCIAN z
zamontowana oprawa TURBINO SOLAR 24 LED 4850Im IP66 25W zasilanej napigciem 24V DC
pochodzacym od zestawu fotowoltaicznego zamontowanego na maszcie o wysoko$ci 6m. Stupy
posadowié na prefabrykowanych fundamentach F150. Fundamenty posadowi¢ na zaggszczonej
warstwie kruszywa. Wysokos$¢ fundamentu stupa nie powinna by¢ wigksza jak 3cm powyzej
nawierzchni. Fundamenty przed zabudowaniem zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym.
Zalaczanie i wytaczanie oswietlenia odbywa sie bedzie za pomoc programatora czasu pracy.
Rozmieszczenie zestawdw lamp solarnych BOCIAN podano na rysunku 1S Plansza zbiorcza sieci.

Istniejace linie kablowe $redniego napigcia SN 20kV oraz niskiego napigcia nN 0,4kV na catej
dlugosci pod alejkami komunikacyjnymi oraz skrzyzowaniami z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A160 i A110 odpowiednio koloru
czerwonego oraz niebieskiego. Szczegdlowe informacje dotyczace zabezpiecznia kabli zawarte sg
w zalgczniku do uzgodnienia branzowego TD/OLG/OMD/2022-08-05/0000002 zagospodarowania
wnetrza podworkowego przy ul. Moniuszki w Legnicy wydanego przez Tauron Dystrybucja S.A.

Doktadne polozenie kabli ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych wykonanych reczni bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Orientacyjny przebieg uzbrojenia przedstawiono na rysunku 1S Plansza
zbiorcza sieci.

Odkopane ostoniete kable SN 20kV uktada¢ na glebokosci 0,8m, a kable nN 0,4kV na glgbokosci
0,7m, przy czym dopuszcza sig zmniejszenie podanych glgboko$ci o 10-15 cm. Najmniejsza
dopuszczalna odlegto$¢ pionowa/pozioma od rurociagéw cieplnych i z gazami palnymi przy
skrzyzowaniu/zblizeniu wynosi odpowiednia 0,5m + $rednica rurociggu dla kabli SN 20kV oraz
0,25 + $rednica rurociagu dla kabli nN 0,4kV. Dlugo$¢ oston powinna siggac, co najmniej 0,5m
poza kraweznik lub krawedz jezdni z kazdej strony.

Po oznaczeniu tras dokonaé warstwowego zasypania rowu kablowego. Powyzsze prace wykonac
po uprzednim wylaczeniu napigcia i pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A.. Prace zanikowe wykonaé po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru i spisaniu protokotu
robé6t zanikowych.
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POZ.1. TERENY ZIELONE W GRANICACH OPRACOWANIA - wg rys. nr 1Zi 2Z
1.1. Powierzchnia terenéw zielonych - Pz = 170,1 m?

1.2. Proponowana mieszanka nasion na zazielenienia/ trawy:
a). 20% Festuca rubra com Rodeo

b). 25% Festuca ruba Trich. Dawson

c). 20% Festuca arundinacea Mustang

d). 15% Lolium perenne Langa

e). 20% Poa pratensis Cynthia

1.3. Zielen w ogrodzie deszczowym

W przedmiotowym ogrodzie zaprojektowano trawy i byliny, do sadzenia na obszarach
zalewanych wodg oraz krzewy i drzewa o duzej zdolnos$ci parowania. Rodzaj i ilo$¢ projektowanej
zieleni oraz sposodb jej rozmieszczenia pokazano na rys. nr 2Z.

1.3.1. Roslinnos¢

a). Olsza szara "Pendula" (Alnus Incana) - szt. 3

b). Wierzba purpurowa "Nana" (Salix Purpurea) - szt. 2
c). Turzyca pospolita (Carex Nigra) - szt. 30

d). Rdest wezownik (Polygonum Bistorta) - szt.10

1.3.2. Warstwy przekrojowe ogrodu deszczowego

a). warstwa przeciwerozyjna (komien/ zwir ptukany) - gr. 30 cm,

b). warstwa wegetacyjna - gr. 30 cm,

c). izolacja filtrujgca, geowtdknina,

d). warstwa retencyjna/ warstwa drenujaca z prze;ewem awaryjnym - gr. 30 - 80 cm,
e). folia uszczelniajaca,

f). warstwa chudego betonu na gruncie - gr. ok. 10 cm,

1.3.3. Pielegnacja ogrodu deszczowego
Ogrody nalezy uzytkowaé wykonujac nastepujace czynnosci pielegnacyjno-kontrolne:

a). pielegnacja ro$linnoéci, usuwanie roslin obumartych, w razie potrzeby uzupeinianie ubytkow;

b). koszenie/écinanie naziemnych, uschnigtych czesci roélin na wysoko$ci 2-10 cm, w zaleznosci
od gatunku rosliny, gtebokosci wody, itp. (raz w roku, wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem
wegetaciji),

c). kontrola stanu technicznego doptywow,

d). kontrole akumulacji osadéw resztkowych w obiekcie,

e). usuwanie $niegu w bliskim sasiedztwie ogrodu (w okresie zimowym).

1.4. Pozostala zielen projektowana w granicach opracowania:

a). drzewa lisciaste o wys. ok. 3,5 m np. éliwowiénia lub klon (acer globulus) o przycinanej koronie
przy péinocnej granicy terenu - szt.3 + irga plozgca szt 20,

b). perukowiec podolski (royal purple) na trawniku przy budynku Moniuszki nr 1/2C,




POZ.2. URZADZENIA TERENOWE

2.1. Stupki i bariery ochronne

Przy $cianach szczytowych dwdch budynkéw mieszkalnych w strefach ruchu samochodowego
przewidziano stupki ochronne w ilosci 30 + 14 + 2 (razem 46 szt,) jako zabezpieczenie przed
uszkodzeniem sciany. Ograniczniki ruchu/ separatory parkingowe zastosowano przy potnocnej
$cianie budynku przy ul. Il Armii Wojska Polskiego 27 w ilosci 6 szt. Natomiast barierki ochronne w
iloéci 3 szt., uniemozliwiajgce bezposrednie wejscie na jezdnig z chodnika zaprojektowano przy
budynku Drukarska 27
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2.2. Ograniczniki ruchu/ separatory parkingowe
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1. OPIS PROJEKTU

Projekt zieleni obejmuje dobér gatunkéw roslin do ogrodu
deszczowego zaprojektowanego w ramach projektu pt: ,Zagospodarowanie
wnetrza podworzowego - Rejon ul. S. Moniuszki-Drukarskiej”.

W ogrodzie deszczowym zostala zaprojektowana roslinnosc¢
hydrofitowa, co oznacza, Ze jest ona odporna zar6wno na nadmiar, jak
i niedobdr wody. Moze zatem wytrzymac okresowe zalania i susze.

Celem projektu jest zaaranzowanie przestrzeni ogrodu deszczowego
ro$linami ozdobnymi wykorzystujac dostepne na rynku gatunki roslin
ozdobnych tolerujgcych warunki typowe dla ogrodéw deszczowych.

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO SPORZADZENIA PROJEKTU ZIELENI W
OGRODZIE DESZCZOWYM

Podstawg aranzacji zieleni jest stworzenie kompozycji z roslin wieloletnich
ozdobnych przez mozliwie jak najdluzszy okres czasu w sezonie
wegetacyjnym oraz mozliwie jak najbardziej tatwych w uprawie.

Biorgc pod uwage rodzaj przestrzeni przeznaczonej do zagospodarowania
zielenig - ogrod deszczowy, jego gleboko$¢ i warstwy - projektuje si¢ jedynie
rosliny reprezentujgce zielen $rednig i niskg - krzewy i byliny.

Projekt preferuje zastosowanie roslin gatunkéw rodzimych (np. Salix sp. Iris
sp.), wystepujgcych w Polsce, na przyktad spotykanych na terenach
zalewowych. Wyrdzniajg sie one wieksza odpornoscig na niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, dlatego nie wymagajg specjalnych zabiegéw
pielegnacyjnych.

W ogrodzie deszczowym zaprojektowany sktad gatunkowy roslin pomija
drzewa tolerujgce nadmiar wody, takie jak olsza czarna, gdyz projektowany
ogrod deszczowy wymaga odpowiedniej struktury korzeniowej roslin.
Drzewa nalezgce do gatunku olsza czarna, posiadajg rozbudowany system
korzeniowy, ktéry moze zaktdca¢ efektywnos¢ drenazu oraz filtracji wody,
prowadzac do jego niefunkcjonalno$ci. Ponadto, olsza czarna osigga po
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latach znaczne rozmiary, co powoduje nadmierne zacienienie ogrodu
deszczowego, ograniczajac dostep $wiatta stonecznego do roslin zielnych i
traw, ktore sg kluczowe dla prawidtowego funkcjonowania tego ekosystemu.
Nadmierne zacienienie moze zmniejszy¢ bioréznorodno$¢ i skutecznosc
ogrodu w oczyszczaniu wody. Wreszcie, drzewa tego typu konkuruja z
mniejszymi roslinami o wode i sktadniki odzywcze, co moze negatywnie
wptywaé na wzrost i zdrowie specjalnie dobranych roslin.

Z tego wzgledu projekt zaktada koncentracje¢ na roslinach zielnych i
trawach, ktoére sg bardziej odpowiednie dla technicznych wymogéw
zaprojektowanego ogrodu deszczowego i sg bardziej odpowiednie dla
specyfiki ogrodéw deszczowych.

Wyrdzniajgcym i dominujgcym elementem kompozycji ogrodu
deszczowego przy ul. Moniuszki, przez caty rok bedzie szpaler z krzew6w
(wierzba purpurowa "Nana") zlokalizowany wzdtuz garazy. Posadzone w
réwnych odstepach, przycinane, nadadzg kompozycji uporzagdkowanego
charakteru tworzgc estetyczne otoczenie wnetrza blokowego.

Wierzba purpurowa "Nana" to kulisty, gesty krzew z licznymi, delikatnymi
pedami o brazowo-czerwonej barwie dzieki czemu roslina jest atrakcyjna
takze w stanie bezlisthym. Dorasta do okoto 1,5 metra. Ros$nie bardzo

szybko. Krzew jest niewymagajacy, dobrze rosngcy na glebach

umiarkowanie suchych i catkowicie mokrych, od $rednio kwasnych do
catkiem alkalicznych. Toleruje mrozy i upaty. Stanowisko stoneczne do lekko

cienistego. Podlewanie wierzby réwniez nie stanowi problemu, gdyz
doskonale radzi sobie z suszg i niedoborami wody. Odmiana jest catkowicie
mrozoodporna, a jedynym zabiegiem o ktérym warto pamigtac to jej
coroczne przycinanie.

Fot. Wierzbn- purpurowa — pokré’j.

Strona |2



3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN I ILOSCIOWE ZESTAWIENIE

ROSLIN
Tabelanr1
L.p. GATUNEK - ODMIANA ILOSC
(szt.)
KRZEWY LISCIASTE
1 | Salix purpurea ,Nana” Wierzba purpurowa ,Nana" 5
BYLINY O DEKORACYJNYCH KWIATACH
2 | Iris laevigata ,Variegata” | Kosaciec gtadki ,Variegata” 20
3 | Iris pseudacorus Kosaciec zotty 39
4 | Iris sibirica ,Ruffled Velvet” | Kosaciec syberyjski ,Ruffled Velvet” 20
5 | Iris sibirica ,Mrs Rowe” Kosaciec syberyjski ,Mrs Rowe” 30
6 | Polygonum bistorta Rdest wezownik 20
BYLINY O DEKORACYJNYCH LISCIACH
7 | Hosta odm. 'Halcyon' Funkia 'Halcyon' 20
8 | Hosta odm. 'Patriot’ Funkia 'Patriot’ 30
TRAWY OZDOBNE
9 | Glyceria maxima Manna mielec 10
10 | Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 'Picta’ 15
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4. WALORY DEKORACYJNE ROSLIN

KRZEWY LISCIASTE

Wierzba purpurowa ,Nana"

Kosaciec syberyjski ,Ruffled
Velvet”

Kosaciec syberyjski ,,Mrs Rowe”

Salix purpurea ,Nana”

= Kulisty, gesty krzew z licznymi, delikatnymi pedami o brgzowo-
J,;; czerwonej barwie dzieki czemu roélina jest atrakcyjna takze w

stanie bezlistnym.

~ wysoko$¢: do 150 cm

Iris sibirica ,Ruffled Velvet”

rodzina: Iridaceae

pochodzenie: Europa, Azja

stanowisko: stoneczne, pétcieniste; wilgotne, przepuszczalne
wysoko$¢: 50-60 cm

kwitnienie: V-VI

Odmiana nowa, zywotna.

Kwiaty gteboko fioletowe.

Iris sibirica,Mrs Rowe”

stanowisko: stoneczne, poicieniste; wilgotne, ptytka woda
(latem)

wysokosé: 80-120 cm

kwitnienie: V-VI

Kwiaty biate.
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Kosaciec zotty

Iris pseudacorus

Jest w tej roélinie sita zyciowa, szlachetnos¢ postaci i piekno
kwiatéw, Niezwykle szeroka amplituda mozliwosci i
wytrzymato$¢ przesadzaja o wielorakich zastosowaniach w
ogrodnictwie ozdobnym, dziataniach proekologicznych i
oczyszczalnictwie etc.

Dostepne liczne odmiany (np. ,Creme de la Creme”, ,Berlin
Tiger”, Bastardi”, ,Holden Clough”), ale niewiele z nich
przewyzsza urodg i mozliwosciami forme wyjsciowa.
stanowisko: stoneczne, péicieniste, cieniste; wilgotne, woda do
0,5m

wysokosé: 80-150 cm

kwitnienie: V-VI

Iris laevigata , Variegata”

Fioletowoniebieskie kwiaty dekorujg na poczatku lata a przez
caly sezon ozdoba s liScie w szerokie biato-zielone pasy. Obok I.
pseudacorus bardzo pozadany gatunek irysa wodnego, ktdéry
nawet zime moze spedza¢ w wodzie. Roélina wyrézniona AGM za

| szczegoOlne walory ogrodowe.
| pochodzenie: kultywar

stanowisko: stoneczne, potcieniste; ptytka woda

" wysoko$¢: do 80 cm
| kwitnienie: VI-VII

Polygonum bistorta

Atrakcyjna bylina o strzatkowatych li§ciach i szczotkowatych

| kwiatach.

Kwitnie w czerwcu-lipcu wabigc pszczoty i inne zapylacze
Potrafi by¢ inwazyjna, Wspaniata ozdoba rabat, ogrodéw

§ naturalistycznych, ogrodéw leénych, oczek wodnych itp.

Mrozoodporno$¢ bardzo dobra.
Barwa-kwiatéw: biata, jasnorézowa

' stanowisko: stoneczne, poéicieniste; ptytka woda

wysoko$¢: 100-150 cm
kwitnienie: VI-VII.
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BYLINY O DEKORACYJNYCH LISCIACH

Hosta odm. 'Halcyon'

Fu

ri

nkia 'Halcyon'

Jedna z najbardziej popularnych odmian wsréd niebiesko -
listnych host. Tworzy kepe ptaskich, lekko zaostrzonych lisci z
wyrazng faktura, w kolorze zielono-niebieskim. Kepe dopetniajg
dzwonkowate, blade niebiesko-liliowe kwiaty.

Hosta odm. 'Patriot’

Hosta 'Patriot’ to wyjatkowa odmiana o duzych, sercowatych,
ostro zakonczonych liSciach, zebranych w okazate, niezwykle
dekoracyjne kepy. Powierzchnia blaszki liSciowej jest
ciemnozielona, zdobiona nieregularnym, dosy¢ szerokim
marginesem w kontrastowym, biatym kolorze. W lipcu ponad
barwnym ulistnieniem pojawiaja sie dzwoneczkowate, fioletowe
kwiaty, osadzone na szczytach wyprostowanych pedow. Roélina
osigga maksymalnie okoto 40 cm wysokoéci i 70 cm szerokoci.
Sa roélinami doé¢ tolerancyjnymi na okresowe pogorszenie
warunkow, niedostatek wody czy sktadnikéw pokarmowych.

TRAWY OZDOBNE
Manna mielec Glyceria maxima.
R TR

wy

Vil i
%&E};,‘il’,’-l, " - ; ; i i i ;
AR Bylina. Roélina znosi zanurzenie siegajgce metra, tolerujac
&‘4 Y = jednoczesnie tez okresowe przesuszenie.

Pigkna paskowana trawa do ogrodéw wodnych ale i na wilgotne
stanowiska na rabatach. Wysokoé¢ do 50 cm w wodzie do
gteboko$ci 10-15 cm. Moze si¢ pochwali¢ intensywnie biato-
zottymi paskami z odcieniem rézowego koloru na wiosne. Bardzo
ozdobna roélina do naszych ogroddéw.

Phalaris arundinacea

Mozga trzcinowata ‘'Picta’ zachwyca swym pieknym,
dwubarwnym ulistnieniem. Roélina tworzy efektowne, bujne,
geste kepy, ktére osiagaja okoto 70-100 cm wysokoéci. Posiada
dtugie, szerokie, lekko przewieszajgce sig, ostro zakonczone liscie.
Powierzchnia blaszki lisciowej jest zielona, zdobiona wyraZnymi,
kremowobiatymi paskami.

Od czerwca do lipca ponad barwnym kopcem wznosza sie
delikatne, wiechowate, jasnobezowe kwiatostany.

Mozga trzcinowata 'Picta’ to wspaniata roslina okrywowa.

Strona |6



5. GESTOSC SADZENIA

Dla projektowanych bylin i traw ozdobnych, przy standardowym
rozmieszczeniu, zaleca sie sadzenie od 4 do 9 roélin na 1 metr kwadratowy,
w zalezno$ci od ich wielko$ci i pozadanego zageszczenia. Umozliwi to
roélinom prawidtowy rozwdj, a jednocze$nie zapewni estetyczny wyglad
rabaty.

Przykladowe zalecenia:
e Gestsze sadzenie: 9 roélin na 1 m* (odstepy okoto 30 cm)
e Srednie sadzenie: 6 roélin na 1 m? (odstepy okoto 40 cm)
e Rzadsze sadzenie: 4 roéliny na 1 m? (odstepy okoto 50 cm)

Warto pamietaé, ze odpowiednie rozmieszczenie roslin zapewni im lepszy
dostep do $wiatta, powietrza i sktadnikéw odzywczych, co wptynie na ich
zdrowie i obfito$¢ kwitnienia.

Sadzenie w tych odstepach pozwoli roélinom dobrze sig rozwijac i pokry¢

teren, tworzac gesta, atrakcyjng pokrywe. Zapewni réowniez odpowiednig
cyrkulacje powietrza i dostep do sktadnikéw odzywczych.

ZALECANA GESTOSC SADZENIA

Tabelanr3
L.p. | GATUNEK - ODMIANA GESTOSC SADZENIA
KRZEWY LISCIASTE
1 | Salix purpurea Wierzba purpurowa Posadzi¢ w szpalerze wzdtuz
~Nana” ,Nana" boksow garazowych w
réwnych odstepach
BYLINY O DEKORACYJNYCH KWIATACH
2 | Iris laevigata Kosaciec gtadki Odstepy miedzy roslinami: 30-
JVariegata” »Variegata” 45 cm
Liczba roslin na 1 m?: okoto 6-
9 sztuk
3 | Iris pseudacorus Kosaciec zotty Odstepy miedzy roélinami: 30-
45 cm
Liczba roélin na 1 m*: okoto 6-
9 sztuk
4 | Iris sibirica Kosaciec syberyjski Odstepy miedzy roslinami: 30-
,Ruffled Velvet” »Ruffled Velvet” 45 cm
Liczba roélin na 1 m*: okoto 6-
9 sztuk
5 | Iris sibirica,Mrs Kosaciec syberyjski ,Mrs Odstepy miedzy roslinami: 30-
Rowe” Rowe” 45 cm
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Liczba roélin na 1 m?: okoto 6-
9 sztuk
6 | Polygonum Rdest wezownik Liczba roélin na 1 m?: okoto do
bistorta 5 sztuk
BYLINY O DEKORACYJNYCH LISCIACH
7 | Hosta odm. Funkia "Halcyon' Rozstaw sadzenia: 30-40 cm.
'Halcyon' Liczba ro$lin na 1 m?%: okoto 7-
8 sztuk
8 | Hosta odm. Funkia 'Patriot’ Rozstaw sadzenia: 30-40 cm.
'Patriot’ Liczba roélin na 1 m?: okoto 7-
8 sztuk
TRAWY OZDOBNE
9 | Glyceria maxima Manna mielec ,Variegata” | Rozstaw sadzenia: okoto 30
JVariegata” cm.
Liczba ro$lin na 1 m?: okoto 8
-9 sztuk
10 | Phalaris Mozga trzcinowata 'Picta’ | Rozstaw sadzenia: okoto 30
arundinacea cm.
Liczba roslin na 1 m?: okoto 8
-9 sztuk

ZALECENIA JAKOSCIOWE DLA BYLIN I TRAW OZDOBNYCH DO
NASADZEN W OGRODZIE DESZCZOWYM.

Przy wyborze roslin do nasadzen nalezy wzig¢ pod uwage .

1. Jako$¢ sadzonek:

Zdrowie roslin:
o Rosliny powinny by¢ wolne od chordéb i szkodnikéow.
o Brak oznak chordb grzybowych, wirusowych czy bakteryjnych.

o LiScie powinny by¢ zdrowe, bez plam, przebarwien czy
uszkodzen.

System korzeniowy:

o Sadzonki powinny mie¢ dobrze rozwiniety, gesty system
korzeniowy.

o Korzenie powinny by¢ biate lub jasnobrgzowe, bez oznak gnicia
czy plesni.

Stan ogolny:
o RoSliny powinny by¢ dobrze ukorzenione w pojemnikach, nie

przesuszone ani przelane.
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o Sadzonki powinny by¢ odpowiednio przyciete, bez zeschnietych

czy potamanych peddow.

2. Specyfikacje roslin:

Byliny:

Wysoko$¢ rosliny: Powinna by¢ zgodna z odmiang i wiekiem
rosliny.

Liczba pedéw: Powinna by¢ zgodna z normami dla danej
odmiany.

Rozwadj lisci: Liscie powinny by¢ dobrze rozwiniete, bez oznak
chloroz, nekrozy czy deformacji.

Trawy ozdobne:

(o]

UWAGA!

Wysokos¢ traw: Powinna by¢ odpowiednia dla danej odmiany i
wieku roéliny.

Gestos$¢ kep: Kepy powinny by¢ zwarte, z wieloma pedami
wyrastajagcymi z podstawy.

Stan lisci: Liscie powinny by¢ zdrowe, bez uszkodzen
mechanicznych, zbrazowien czy przebarwien.

Kazda sadzonka powinna by¢ oznakowana etykieta zawierajgcg nazwe
gatunku, odmiane, producenta i rok produkcji. Etykiety powinny by¢ trwate

i czytelne.
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6. WIELKOSC MATERIALU ROSLINNEGO

Dla zapewnienia wysokiej jakosci realizowanego ogrodu deszczowego,
sadzone rosliny powinny by¢ odpowiednio duze. Ma to kluczowe
znaczenie dla ich ukorzenienia, tempa wzrostu, estetyki, funkcjonalnosci w
zarzgdzaniu wodg, odpornos$ci na warunki zewnetrzne oraz ograniczenia
wzrostu chwastow. Dlatego zaleca sie wybieranie sadzonek, ktore sa dobrze
rozwiniete i zdolne do szybkiej adaptacji w nowym $rodowisku.

Projektuje sie zakup krzewOw wierzby purpurowej

,Nana" o wysokosci nie

mniejszej niz 60-80 cm a bylin w pojemnikach niemniejszej niz 21 (C2).

Wielkos¢,
Nr GATUNEK Nazwa polska Poj.
Wierzba purpurowa
1 |Salix purpurea,Nana” ,Nana" C5, h=60-80
5 Iris laevigata ,Variegata” ,I‘if,)asfig;:tg,},a dki 2
3 |Iris pseudacorus - | Kosaciec zétty {d
Iris  sibirica  ,Ruffled | Kosaciec syberyjski
4 | Velvet” JRuffled Velvet” c2
Iris sibirica ,,Mrs Rowe” Kosacjec sybengjad.hiry
5 Rowe C2
6 | Polygonum bistorta Rdest wezownik G2
7 | Hosta odm. 'Halcyon' Funkia 'Halcyon' G2
8 | Hosta odm. 'Patriot’ Funkia 'Patriot’ C2
9 | Glyceria maxima Manna mielec C2
10 | Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 'Picta’ C2

Na rynku sg dostepne rosliny réznych wymiaréw i tym samym o

zroznicowanej cenie. Nie zaleca sie kupowania najtaiszych i tym samym

najmniejszych roélin.

Strona |10



Hosta Funkia Hosta Patriot Hosta 'Patriot' Funkia (Hosta)
Patriot ciemnoZiel 27,57 1 17,90 z1 Patriot p11

z bialym brzegie...
B Akwariowe.pl - Sklep Hosla Bea 18,00 zi
14,00 zi .
“ funkie.pl

a Allegro

Hosta (funkia) Hosta Funkia Funkia 'Patriot’ i “unkia 'Hosta'
'Patriof’ Patriot 1 szt /Hosta/ Patriot
15,00 zi 9,90 zt 36,90 zt 19,99 zi
' bylinylucyny.pl a Allegro, 10+ 0 sklep.ogrod . krakow.pl W tanierosliny.pl
5.0 4 ¢ & (5)
Opracowala

Elzbieta Wyszowska-Zajgc
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