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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC ELEKTRYCZNA - TOM 5

nazwa i adres jednostki
projektowej

4

®

»GRUPA TAU+PARTNER" Krzysztof J. Chamielec
Projekty i Realizacje, Architekci i Inzynierowie
59-220 Legnica ul. Graniczna 18 tel./fax 076/8524607 tau4 @o2.p!

nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dzialek,
obrgb i kat. Obiektu
budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE WNETRZA PODWORZOWEGO -

WJAZD OD STRONY ULICY MONIUSZKI
59-220 LEGNICA UL. MONIUSZKI

dz. nr 460/9, 467/7, 467/12, 467/13, 468/16, 469/8, 470/6

obreb Kartuzy

imie i nazwisko lub
nazwa inwestora oraz
jego adres

Zarzgd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ul. Zielona 7

w imieniu

Gminy Legnica 59-220 Legnica PI. Stowianski 8

imig i nazwisko lub
nazwa zamawiajgcego
oraz jego adres

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
59-220 Legnica ul. Zielona 7

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXII

imiona i nazwiska proj.
opracowujgcych
wszystkie czesci
projektu obiektu bud.
wraz z okresl. zakresu
ich opracowan,
specjalnosci i nr
posiadanych uprawn,
budowlanych oraz
date opracowania i
podpisy pod projektem

BRANZA

PROJEKTANT:

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Bartiomiej Bazylczyk upr. nr
134/D0OS/11 w specj. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenerget. bez ograniczen -

spis zawarlosSci
projektu budowlanego
wraz z wykazem
zatgczonych do
projektu wymaganych
przepisami
szczegdinymi
uzgodnier, pozwolen
lub opinii, takze
specjalistycznych

STRONA TYTULOWA

OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA - 1

Poz.1. Przedmiot opracowania

Poz.2. Stan istniejgcy

Poz.3. Stan projektowany

Poz.4. Uwagi koricowe

CZESC GRAFICZNA - 2

data opracowania

29 sierpien 2022 .

UWAGA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Kopiowanie lub rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE Opracowana dokumentacja
projektowa stanowi wizsno$¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody




PROJEKT TECHNICZNY - TOM 6

OPIS TECHICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA - 1

POZ.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt elektryczny Zagospodarowania Wnetrza
Podwdrzowego — wijazd od ulicy Stanistawa Moniuszki w Legnicy rejon ul. Moniuszki-Drukarskiej.

Projekt opracowano na podstawie:

- Uzgodnienia branzowego zagospodarowania wnetrza podworkowego przy ul. Moniuszki w
Legnicy dz. 460/9, 468/16, 467/12, 467/13 — TD/OLG/OMD/2022-08-05/0000002 z dnia
5.08.2022r. TAURON Dystrybucja S.A.

-~ Uzgodnienia PSGWR.ZMSM.763.714-1.AJ.22 z dnia 18.07.2022r. Polska Spotka Gazownictwa
sp. Z 0.0.

- Uzgodnienia WPEC/RI/708/1792/2022 z dnia 27.07.2022r. Wojewddzkie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej w Legnicy Spétka Akcyjna

POZ.2. STAN ISTNIEJACY
Istniejgcy wnetrze nie posiada oswietlenia.
POZ.3. STAN PROJEKTOWANY

Whnetrze podworza oswietlic trzema kompletnymi zestawami typu lampa solarna BOCIAN z
zamontowang oprawg TURBINO SOLAR 24 LED 4850Im IP66 25W zasilanej napieciem 24V DC
pochodzgcym od zestawu fotowoltaicznego zamontowanego na maszcie o wysokosci 6m. Stupy
posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach F150. Fundamenty posadowic na zageszczonej
warstwie kruszywa. Wysoko$¢ fundamentu stupa nie powinna byc¢ wieksza jak 3cm powyzej
nawierzchni. Fundamenty przed zabudowaniem zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym,

Zafgczanie | wytgczanie o$wietlenia odbywa sie bedzie za pomoc programatora czasu pracy.
Rozmieszczenie zestawow lamp solarnych BOCIAN podano na rysunku 1S Plansza zbiorcza sieci.

Istniejgce linie kablowe Sredniego napiecia SN 20kV oraz niskiego napiecia nN 0,4kV na catej
dtugosci pod alejkami komunikacyjnymi oraz skrzyzowaniami z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A160 i A110 odpowiednio koloru
czerwonego oraz niebieskiego. Szczegotowe informacje dotyczace zabezpiecznia kabli zawarte sg
w zatgczniku do uzgodnienia branzowego TD/OLG/OMD/2022-08-05/0000002 zagospodarowania
wnetrza podwodrkowego przy ul, Moniuszki w Legnicy wydanego przez Tauron Dystrybucja S.A.

Doktadne potozenie kabli ustali¢ za pomocg przekopdéw kontrolnych wykonanych reczni bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Orientacyjny przebieg uzbrojenia przedstawiono na rysunku 1S Plansza
zbiorcza sieci.

Odkopane ostoniete kable SN 20kV ukfadaé na gtebokosci 0,8m, a kable nN 0,4kV na gtebokosci
0,7m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci o 10-15 cm. Najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢ pionowa/pozioma od rurociggdw cieplnych i z gazami palnymi przy
skrzyzowaniu/zblizeniu wynosi odpowiednia 0,5m + $rednica rurociggu dla kabli SN 20kV oraz
0,25 + $rednica rurociggu dla kabli nN 0,4kV. Dtugos¢ oston powinna siega¢, co najmniej 0,5m
poza kraweznik lub krawed? jezdni z kazdej strony.



Po oznaczeniu tras dokonaé warstwowego zasypania rowu kablowego. Powyzsze prace wykonac
po uprzednim wylgczeniu napiecia i pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A.. Prace zanikowe wykona¢ po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru i spisaniu protokdtu robdt
zanikowych.

3.1, Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza
zastosowanej lampy solarnej BOCIAN.

3.2. Obliczenia sprawdzajace
Obliczenia parametréw oswietlenia przedstawiono w zatgczeniu.

POZ.4. UWAGI KONCOWE

a). cato$€é robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, stosowac sie do
Wytycznych zabezpieczenia kabli

b). kable elektroenergetyczne bedace pod napieciem mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegty.

c). wykonujac prace w strefie kontrolowanej gazociggu zachowac szczegding ostroznos¢

d). cato$¢ prac na istniejgcych urzadzenia energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykona¢ pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Legnica Rejon Legnica, ul. Watbrzyska 1 59-220 Legnica oraz z zachowaniem
wymagan bezpiecznej pracy.

e). przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
istniejacego uzbrojenia podziemnego celem doktadnego wytyczenia ich przebiegu
oraz ustalenia nadzoru nad robotami.

f). po zakoficzeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panistwowego Zasobu Geodezyjnego.



PROJEKT TECHNICZNY - TOM 5

CZESC GRAFICZNA - CZESC ELEKTRYCZNA - 2

RYSUNEK

PLANSZA ZBIORCZA SIECI 1: 200 - RYS. NR 1S

PLAN ROZMIESZCZENIA OPRAW - 2 STR.

LAMPA SOLARNA TYPU URBINO SOLAR 24 V LED - 4 STR.

.hwm—s%

WYTYCZNE BRANZOWE/ TWP, UZGODNIENIA - 9 STR.
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Oswietlenie wnetrza podworzowego E:; D l A Lu%

24.05.2022

Edylor Gracjusz Sosa
Telefon
faks
e-Mail

Teren zewngtrzny / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Ts03.17m
@ Tas9.17
T464.92
@ T 447.90
. ) " . T 40193
505.87 538.01 56124 59585 m
Skala 1 : 685
Wykaz opraw
Nr.  llog¢ Etykieta
1 3 LUG Light Factory 130662.5L012.04 URBINO SOLAR 24V LED ED 4850im/740 IP66 O6P szary Il ki.
F-S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Oswielienie wnetrza podwarzowego I; D IA Lux
©3.00.2032

Edytor Gratjusz Sosa
Vel

ks

[ i)

Teren zewngtrzny / Element podioga 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

8672 m

4654
4438

38.88
38.21

30.05
2703
§ 25.57
2357

20.50
18.12
15.81

10.84
8.13
5,01
207
a " . , boo

e e o g

Poorduaratr—esrr—freemeret f——te o e +
0.00 454 1041 15.48 20.56 25.84 30.51 3586 47.97 61.00 @7.78 75199m

A
M Al e &0

Wartodci Lux, Skala 1 : 538
Polozenie powierzchni w scenie
rewngliznej:
Zaznaczony punki:
{524,188 m, 420,162 m, 0,000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [ Epnie ) Epny I E,../E,, E,/Epey
4.06 0.01 38 0.001 0.000

Strona 3



URBINO SOLAR 24V LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

CME~O+ + B

Oprawa uliczna w mowocresnej formie na frddia dwiath LED, zaskam 24V,
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URBINO SOLAR 24V LED

Grupa katalogowa: OSWIETUENIE INFRASTRABTURALNE
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lampa solarna

BOCIAN

Przykiadowe miejsca przeznaczenia lamp:

E ulice
© chodnik
© parki
& place
& parkmgt

B prywalng posese T BHG I

Giowne zalety oSwietlenia solarnego:

m brak rachunkéw za prad

E fobaLal 1 a2ylioel inuiioed

m krotkl okres czasu od pomysiu 0o realizac)

r bezpieczeristwo (12/24 \)

m przyjazne srodow:sku

m automatyczne wigczanie zmierzchowe

m brak kosztow za roboty odtworzeniowe

& dystrybucja lamp wraz z askumulatorami

® praca autonomiczna w pochmurne |ub bezwietrzne dni

Wichary

TECHNIC pao

Wichary Technic Sp.z o.o.
41-607 2ebrze. ut Handiows 2L

tel. +48322738270

fex +4E3ZZE73EECL

e-mail, biuro@wicharytechnic. p!
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~Krzysztof Chamielec
Grupa Tau + Partner
ul. Graniczna 18

5§9-220 Legnica
Nrpisma: 1046424331 Kraj
Data: 05.08.2022r.
Sprawa: Uzgodnienie brenzowe zagospodarowania
J 1045219005

wngtrza podworkowego przy ul. Moniuszki w
Legnicy dz. 460/9, 468/16, 467/12, 467/13
Nrsprawy:  TD/OLG/OMD/2022-08-05/0000002
Kontakt: Witold Pigkny
Telefon: 768898878

Odpowiadajac na wniosek informujemy, 2e w obrgbie projektowane] inwestycji zachodzg skrzyzowania
i zblizenia z urzadzeniami elekiroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A
Na zalyczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN 0.4kV oraz kablowej SN 20 kV bedacej

naszg wiasnodcia,

Kolor czerwony- linia ciggla - linia kablowa SN 20 kv
Kolor czerwony- linia przerywana - linla kablowa nN 9,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji 2 urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé zgodnie ogoinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy zabezpieczy¢ oslonami
rurowymi wychodzgcymi 0,6m poza wykop zgodnie z zeigcznikiem nr 1 (wytyczne do zebezpieczenia kabli) do
niniejszego uzgodnienia.

Dokladne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy usteli¢ za pomocg przekopdw kontrolnych,
wykonanych rgcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowedzenia prac w poblizu urzgdzerh TAURON Dysirybucja S.A. nalezy wysigpi¢ o nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spoiki TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy, Region Legnica ul. Welbrzyska 1
w zakresie linii kablowej nN | SN.

Ponadio informujemy, 2e na danym ferenie mogg znajdowa¢ si¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
| teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucjs 8.A. Oddzial w Legnicy.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch iat, liczge od daty niniejszego pisma.
Fakiura za uzgodnienie brantowe zostanie przesiana pocztg.

Jak moie slg Pan/PaniPaiistwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Paristwo skontaktowat si¢ z nami na jeden z ponizszych sposobéw;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy, ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica
. eleklronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod nhumerem 768888878

Prosimy, by w korespondenciji, powolal si¢ Pan/Pani/Pafhstwe na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zetacznik graficzny - 1521 .
wﬂ;'f:zm do zabezpieczenia kabli TAURON ?Lu BUE
i OMD - ala Hrial w Legnicy
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy slosowac nasigpujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dila kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odieglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
{j. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostroznoéci pod nadzorem sfuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
Legnica Region Legnica, ul. Walbrzyska 1, 569-220 Legnica a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetycznej.
W przypadku skrzyZowania projeklowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacji
projeklowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (lypu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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&« POLSKA

SPOLKA GADDWMICTWA

m&wmsu

ol Zigticha &4, 80.807 Wrockow

BlL224MBVNY

Ozt Zarzgdzenta Malitkion Bleslowym GRYPA TAV o PARTNER
Sekeje Bwidoncl Majgthu | Uagodaled Kexysatof Chamistes
bl 7138403 22 ul. Kawaleryjsha 2a
taks 7T 336 71 08 §9-220 Legnica
agnioszha jorzab@pepaz.pl

Wasz znek: Wroclaw, 18.07.2022 ¢,

Nasz znak:  PSGWR.ZMSM.763.714-1.A0.22

Polska Spéika Gazownictwa sp.  ©0.0. Oddziel Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
pazytywnie opiniuje przediozony projekt.

W cbrgble projekiowanych nawierzchnl nslety zachowaé min. praykrycie §. 0,8 m
isiniejacej sieci gazowej, liczone od zewngirznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej nit 0,5m od spodu konstrukgli nawierzchni.

W miejscach skizyzowah nalety xechowaé minimaing pionows odieglodé §. 0,2m
pomigdzy zewngtrznymi powierzchniami projektowanych krawgtnikéw | obrzety &
istniejqce] sieci gazowe).

Armaturg gazowq znejdujgcq sig pod projektowang nawierzchniy nalezy
wyregulowat wysokoéclowo.

Dia sieci gazowej wysigpujgcej na terenie opracowania, wyznsczemy strefy
kontrolowane, ktérych wielkoéci okreflone zoslaly w Rozporzedzeniu Minisira
Gospodarki w sprewie warunkéw lechnicznych jekim powinny odpowiedaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.08.2013 roku). W myé! zepisu
cytowanepo wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalety podejmowat dzislan
moggcych spowodowat uszkodzenie pazociggu podczes jego uzytkowania,

Polska Spdika Garownictwa sp. 2 0.0. Oddria) Zeklad Grzowniczy we Wrocdlawiu  Sad Rejonowy dia Krohous - Smdmieicn w Krakowie,
ul Wociechs Bendrowskiego 16 ul. Zighicka 44 XN Wydzia! Gospodarcry KRS

351D Tamdw

7 Wrodiaw NIP 5252406411 REGOMN 142739518 KRS L0003740D1
Kopitsl zektadowy; 10 488 £17 D50 2!

www. psgaz.pl

A4



Ponadto infermujemy, ¢ w lesminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem reslizac)i
wiw inwestycji nalety przesiaé informacy o planowanym rezpoczeciu rebét na adres:
Gazownia w Legnicy, ul. Scinawska 1B, 58-220 Legnica, celem ustalenia szczegdidw
prowadzenia prac.

W przypadiu siwierdzenia jakichkolwiek rozbietnodsi w zakresie posadowienia
istnigjqcoj sieci gazowej nalety bezwazgiednie powiadomié shizby pazewnicze j.w.

Mfpan;
wmﬂmmmwemuw;m

Ninlejsze uzgodnienie traci watnedé 18.07.2024r.

Sokep € lagodnieh

Adminisiraiosem denych casbowych jast PSG sp. 2 0.0. 1 siedziby pray i, Wojciechs Bendrowskiego 16, 33-100 Teméw.
Szezepéiowe informacie ni. przetweszanis donych osobowych anajduje sig na stronie www pages of w zekistos o Ras’”

Digymuia:

Y. _Adresol ¢+ polacenikiney
2. Zswzgd Gospodoiki Misszhaniowe]
ul. Zislons 7
$6-220 Legnica

3. Gazownls w Laghicy

4. ZMSM-AJ
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- WOJEWODZKIE PRZEDSIEBIORSTWO
=WPEC  ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY

m L)
Spdlka Akcyjna
B U B 59-220 Legnica, ul. Poznanska 48
WPECR1/7084/3 9412022 Legnica 27.07 .2022r.
GRUPA TAU + PARTNER
Krzysztof J. Chamielec
ul. Graniczna 138
59-220 Legnica

Dotyczy: Wykonania nowej nawierzchni i podbudowy na czesci wnetrza podwérzowego
pomiedzy ul. Stanislewa Monfuszki & ul. Drukarskg w Legnicy ~ dz. nr 467/13,
468/16 i czesciowo dziatki nr 460/9, 467/7, 467/12, 469/8, 470/6

Wojewddzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spéika Akeyina
w odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2022r. w zalgczeniu przesyla .. Wytyczne do projekiowania
i wykonania sieci cieplnych w systemie cieptoveniczym WPEC Legiiica S.A."

Jednoczesnie informujemy, ze:

- W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowana jest czynne sie¢ 2xDN8O; 2xDN100
wykonana w technologii rur preizolowanyeh,

- nawierzchnie chodnikéw oraz miejsc postojowych nad istiejgcymi sieciami cieplowniczymi
projektowaé ~ w miarg mozliwosci - jako naturalne lub latwo rozbieralne,

- w miejscach przejéé pod drogami, dojazdami stosowaé rury stalowe cstonowe z plozami i
manszetami ochronnymi,

- prace ziemne w bezposrednim zblizeniu do infrastruktury cieplowniczej nalezy wykonywaé
reeznie (bez uzycia cigzkiego sprz¢tu), z zachowaniem nalezytej starannosci,

- w przypadku natrafienia na infrastrukturg cieplowniczg podczas wykonywania prac ziemnych
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ stuzby WPEC w Legnicy S.A. oraz odpowiednio
zabezpieczyé odkryts infrastrukture cieplownicza przed uszkodzeniem,

- 0 terminie prowadzenia prac w obrebie istniejacej sieci cieplowniczej naiezy poinformowaé
pisemnie WPEC w Legnicy S.A. na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robé,

- na etapie realizacji prec w okolicach istniejacej infrastruktury cieplowniczej wymegamy
wmozliwienia sprawowania nadzoru robét przez stuzby WPEC w Legnicy S.A.

PR SpasTy 7Ty

s L T

Sad rejesony: NIP €91-02-01-247 tel. —I8075 8368 200 - ceatrala
Szd Rejerowy dla REGON 000160034 tel. —48 G7¢ 83 68 300 - sekretariat
Wroekywiz-Fabrycanej Kapitat zakladowy 118.000.000 PLN fax =48 076 §5 68 305

IX Wydziat Gospodarczy Kapitel wplacony 118.000.000 PLN e-mail: sekreterizi@ wpec legmica pl
Krajowego Rejestru Ssdowego Forma prawna: spolka skeyjna www, wpee legnica.pl

Nr KRS 0000081828

I#



Zalgcznik:
~ Wytyene do projektowania § wykomwania sieci ciepinych w systemie cieplowniezym WPEC Legnica S.A.
- Wydruk z programu EC-GIS - przylacza cieplownicze

Otrzymujy:
1. Adresat
2. DL~ skan pisma
3. RI-za

Sprawg prowedzl:

Wydziat Inwestycji i Remontédw naszej Spotki, w kiérym informacji udziela:
Mariusz Jurczyk, tel. 76 75 43 166, e-mail: mariusz jurczyk@wpec. legnica.pl
Tomasz Skrzypezak, tel. 76 78 43 168, e-mail: tomasz.skrzypezak @wpes.legnica.pl
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