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PROJEKT BUDOWLANY - TOM 1

PODSTAWA OPRACOWANIA - 2

Zlecenie | umowa z inwestorem

2 | Uchwala nr XL/292/97 Rady Miejskiej Legnicyz dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy KARTUZY w Legnicy

3 | Wytyczne Zamawiajacego, ZGM w Legnicy

4 | Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

5 | Opinia geotechniczna opracowana przez :"GEOMAR" mgr Jerzy Sandecki w maju 2022 r.

6 | Techniczne warunki usunigcia kolizji wydane przez uprawnione instytucje

7 | Zatwierdzony Program Funkcjonaino-Uzytkowy

8 | Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

9 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity

10 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczgeej
bezpigczenstwa i ochrony zdrowija oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

11 | Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst jednolity

12 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegéfowego zakresu |
formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
prograimu funkejonalno-uzytkowego - tekst jednolity

13 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szezegblowego zakresu
informacji zawartych w dokumentacji projektowej - z pé2niejszymi zmianami

14 | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - z pbzniejszymi zmianami

15 | Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

16 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

hron W, wej nkéw. innych obil wlanveh i oW

17 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz drég pozarowych - z péniejszymi zmianami

18 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

19 | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne

20 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopliszczainych pozioméw
hafasu w Srodowisku, zatgcznik

21 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych
znaczgco oddziafywad na $rodowisko z pézniejszymi zmianami

22 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r, w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej

23 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej

24 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych

25 | Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marzec 1985 r. z péZniejszymi zmianami

26 _| Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

27 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

28 | Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod | podstaw

29 | sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
plenowanych kosztéw robdt budowlanych okresionych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku

30 | stanowigce]j samodzielng cato$é techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania | wzoréw §wiadectw
ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 r.

31_| Obowigzujgce Polskie Normy (PN)

32 | Wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegélowych




PROJEKT BUDOWLANY - TOM 1

OPIS TECHICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 3

POZ.1. PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie wnetrza podwérzowego z
wjazdem od strony ul. Moniuszki w Legnicy. Zagospodarowanie obejmuje:
a). budowe nowych nawierzchni na wewnetrznych alejkach komunikacyjnych,
b). budowe stanowisk postojowych w postaci zatok parkingowych,
c). budowe placéw utwardzonych,
d). budowe ogrodu deszczowego petnigcego role retencji dla wod opadowych na terenie,
d). oswietlenie terenu,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje w cato$ci dziatki: dz. nr 467/13, 468/16 i czesciowo dziatki nr 460/9,
467/7, 467/12, 469/8, 470/6 obreb Kartuzy i przedstawiony jest na rys. nr 1P - Projekt zagospodarowania
terenu. Teren ten stanowi cze$¢ srodkowg podwadrza potozonego miedzy ulicg Stanistawa Moniuszki, a ulica
Drukarska.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego na podstawie zatwiedzonego przez
Inwestora Programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt budowlany postuzy jako zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

POZ.2. LOKALIZACJA
Przedmiotowe podworze, bedace srodkowg czescig wnetrza blokowego, zlokalizowane jest

pomiedzy ul. Stanistawa Moniuszki i Drukarska w Legnicy, obreb Kartuzy. Teren ograniczony jest:

a). od wschodu - ulica Stanistawa Moniuszki - dz. nr 864,

b). od potudnia - budynkami mieszkalnymi na dz. nr 469/8 i 470/6 i dalej ul. Zotnierzy Il Armii
Wojska Polskiego,

c). od zachodu - budynkami mieszkalnymi na dz. nr 460/3 i 460/5 i dalej ul. Drukarska, dz. nr
405/2,

d). od péinocy - dziatkg zabudowang nr 462 | 467/6 oraz dziatkami nr 467/7 i 467/14 i dalej ul.
Swietej Tréjcy

POZ.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Uksztaltowanie terenu

Przedmiotowy teren, w granicach opracowania, w centralnej czeéci zabudowany jest
zespotem garazy, z utwardzonymi, obustronnymi dojazdami do poszczegolnych bokséw
garazowych - 16 dz. nr 468/1- 468/15. Nawierzchnie dojazdéw betonowe, wykonane z betonowych
ptyt chodnikowych o wym. 40 x 40 cm. Bezpos$rednio przy bramach garazowych wylewki
betonowe. Wszystkie nawierzchnie utwardzone mocno zniszczone, spekane, pozbawione
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Na matych fragmentach, w sgsiedztwie
istniejgcego zjazdu i trafostacji przy ul. Drukarskiej, nawierzchnia ziemna.
Teren wzniesiony na rzednych:
a). 121,20 m n.p.m. - wjazd z ul. Stanistawa Moniuszki, strona wschodnia,
b). 121,62 m n.p.m. - wejScie do budynku Drukarska 27 potozonego w zachodniej czesci terenu,
c). 121,36 m n.p.m. - okolice trafostacji,strona pétnocna,
Teren z niewielkim, naturalnym spadkiem w kierunku wschodnim.




3.2. Opis zagospodarowania terenu

Teren zabudowany zespotem 15 garazy, w duzej czesci powierzchni utwardzony. Wokot
istniejgca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przy budynku potozonym przy ul. Stanistawa
Moniuszki 3/6a, od strony podwdrza, wystajaca ponad poziom terenu cze$é piwnicy budynku.
Budynki mieszkalne to budynki V-kondygnacyjne, podpiwniczone, kryte dachami ptaskimi.
Technologia budowy - tzw. "wielka piyta". Dominujgca funkcja terenu to funkcja komunikacyjna w
postaci dojazdéw do centralnie zlokalizowanych w terenie bokséw garazowych. Teren peini tez
role niezorganizowanego parkingu osiedlowego dla ok. 30 samochodéw.

3.3. Wewnetrzny ukiad komunikacyjny

Na przedmiotowy teren dostep dla samochodéw osobowych jest zapewniony poprzez zjazd
publiczny z ul. Stanistawa Moniuszki i zjazd publiczny z ul. Drukarskiej. Oba te zjazdy fgczy
wewnetrzna alejka komunikacyjna bedgca dojazdem do garazy od strony poludniowe;.

3.3.1. Zjazd z ul. Stanistawa Moniuszki
Zjazd istniejgcy o nawierzchni z drobnowymiarowej kostki betonowej typu "dwuteownik".
Zjazd o szer. 6 m i dtugosci ok. 10 m z obustronnymi kraweznikami bet. prowadzonymi "po tuku".

3.3.2. Zjazd z ul. Drukarskiej - obszar istniejgcego zjazdu znajduje sig¢ poza granicami niniejszego
opracowania.

3.4, Wystepujace uzbrojenie

a). przytacza c.o.:

—-- w centralnej cze$ci terenu na kierunku polnoc-potudnie pomiedzy budynkiem Moniuszki 3/6A, a
budynkiem przy Moniuszki 1/2C,

---- po wschodniej stronie terenu, przytacze do budynku przy ul. Drukarskiej 27,

b). kabel niskiego napigcia - przy wschodniej granicy opracowania i w potudniowe] czesci terenu
na kierunku wschéd-zachéd, oraz na niewielkim odcinku po zachodniej stronie budynku przy
ul. Moniuszki na kierunku pélnoc-potudnie,

c). kabel éredniego napigcia - po wschodniej stronie budynkéw nr 25, 27 i 29 przy ul. Drukarskiej,

d). kanalizacja telefoniczna - po wschodniej stronie budynku przy ul. Drukarskiej,

e). sie¢ gazu gn 225 - przy wschodniej granicy opracowania,

f). istniejgce studnie kanalizacyjne,

3.5. Tereny zielone

Na przedmiotowym terenie zieler) wystepuje w formie wydzielonych trawnikéw w potudniowe;j
czeéci terenu oraz przy wejsciach do budynku, od strony podwdrza, przy ul. Drukarskiej. W
granicach niniejszego opracowania znajdujg sie niewielkie fragmenty terenéw zielonych, dodatkowo
pozabawione zieleni wysokiej.

POZ.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie Opinii geotechnicznej opracowanej przez "GEOMAR" mgr Jerzy Sandecki z
maja 2022 r.

4.1. Kategoria geotechnicza

Dang inwestycje tj. "Zagospodarowanie podwoérza", nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechniczej - wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012 nr 0, poz.463)

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Woda podziemna byta 7 maja 2022 r. gtebiej niz 3,0 m ppt, ale w okresach katastrofalnych
powodzi i w przypadku przerwania watéw powodziowych moze tu doj$¢ nawet do okresowego
powierzchniowego zalania terenu.



POZ.5. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Wykaz elementéw projektowanych:

a). uktad drogowy - wewnetrzne alejki komunikacyjne (dla ruchu kotowego), stanowiska postojowe w
postaci zatok, chodniki,

b). powierzchniowy system odwodnienia terenu wraz z ogrodem deszczowym,
c). oswietlenie terenu - latarnie uliczne,

d). zabezpieczenie wystepujacego uzbrojenia podziemnego w zwiazku z projektowanymi pracami
ziemnymi,

e). ogrod deszczowy i pozostate fragmenty terenéw zielonych w granicach opracowania,
f). urzadzenia terenowe zabezpieczajgce przed uszkodzeniem obiektéw budowlanych,

POZ.6. BILANS TERENU - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

tabela 1

LP | POWIERZCHNIA STAN ISTN. STAN PROJ.
1 | Powierzchnia terenu w granicach opracowania (Po) 2195,0 m? 2195,0 m*
w tym:
2 | Powierzchnia zabudowy (Pz), w tym: 312,6 m? 312,6 m?
2.1 | Zespol garazy 292,7 m? 2927 m?
2.2 | Czes¢ piwniczna przy bud. Moniuszki 3/6A 19,9 m? 19,9 m?
3 | Powierzchnia utwardzona (Pu), w tym: 1760,4 m? 1712,3 m?
3.1 | Powierzchnia alejek komunikacyjnych (Pua) 1687.4 m? 1159,0 m?
3.2 | Powierzchnia stanowisk postojowych (Pusp) 339,7 m?
3.3 | Powierzchnia placéw manewrowych (Pum) 137,5 m?
3.4 | Powierzchnia chodnikéw (Puch) 76,1 m?
3.5 | Powierzchnia betonowa wjazddw do garazy (Pub) 73,0 m? 73,0 m?
4 | Powierzchnia zieleni (Pzi), w tym: 122,0 m? 170,1 m?
4.1 | Powierzchnia ogrodu deszczowego - 48,1 m?
4.2 | Powierzchnia trawnikow 122,0 m? 122,0 m?
5 | llos¢ stanowisk postojowych, w tym: 18
5.1 | Stanowiska dla oséb niepelnosprawnych ruchowo 4

POZ.7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarem oddziatywania szkéd gérniczych.

POZ.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;.

POZ.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

9.1. Ogéiny wplyw inwestycji na érodowisko

Przedsigwzigcie nie znajduje sig na terenie szczegdlnej ochrony srodowiska takich jak np.
Natura 2000, a w bezpo$rednim sgsiedztwie nie znajdujg sie chronione prawem formy przyrody.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji $rodowiskowej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

9.2. Zagrozenie powodziowe
Przedmiotowy teren nie jest zagrozony zalaniem wodami powodziowymi od strony rzeki
Kaczawy.



P0OZ.10. ZGODNO$C ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z MPZP - Uchwata nr XL/292/97 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy KARTUZY w Legnicy

10.1. Przeznaczenie terenu
Przedmiotowy teren oznaczony jest w MPZP symbolem MWs - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;j.
Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo wielorodzinne z obiektami i urzagdzeniami
towarzyszgcymi.
Dopuszcza si¢ nadto lokalizacje:
a). obiektow ustug publicznych,
b). obiektéw ustug komercyjnych,
c). urzadzen infrastruktury technicznej,
d). urzadzen komunikacji,
Przemiotowe zagospodarowanie jest zgodne z ppktc i d

10.2. Zasady uzytkowania i zagospodarowania

W ramach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyodrebnia sie tereny wspéinego
uzytkowania - sluzebne - ( MWs ) dla: drég koniecznych i prawa przejécia; budéw i urzadzen
energetycznych,; tras i sieci uzbrojenia podziemnego; schronéw, zbiornikéw, studni; urzadzen
komunalnych i rekreacyjnych; miejsc postojowych,
Tereny, o ktérych mowa powyzej wyodrebnione sg liniami wewnetrznych podziatéw.

10.3. Zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz urzadzania terenéw

Plan ustala parkowanie pojazdéw na "terenach wspélnego uzytkowania" - MWs (do czasu
budowy garazy podziemnych) dla obstugi wiasnej zabudowy obrzeznej danego terenu. Na
terenach innych niz mieszkaniowe stanowiska postojowe dla pojazdéw nalezy zabezpieczyé w
granicach dziatki budowlanej (na terenie lub pod budynkami).

10.4. Ochrona doébr kultury
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefach "A" i "B" ochrony konserwatorskiej oraz w
strefie "K" - ochrony zabytkowych uktadéw zieleni ksztattowane;j.

10.5. Ochrona srodowiska

a). w celu osiggnigcia poprawy warunkéw mikroklimatu dzielnicy ustala sie zwiekszenie udziatu
powierzchni terenéw czynnych biologicznie i wprowadzenie intensywnych nasadzer zieleni
wysokiej (drzewa i krzewy) towarzyszacej zabudowie mieszkaniowej i komunikacji uliczne;j,

b). w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasu miejskiego nakazuje sie likwidacje funkcji obcych z
wnetrz kwartatéw mieszkaniowych,
Projektowane zagospodarowanie podwérza zwigksza powierzchnie terenéw biologicznie

czynnych. Obszar w granicach opracowania nie jest zagrozony powodzig od strony rzeki

Kaczawy.

10.6. Obszar rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej

Przedmiotowy teren oznaczony dodatkowo jako kwartat X znajduje sie w w/w obszarze.
Dziatania w obszarze rehabilitacji obejmujg miedzy innymi:
a). poprawe stanu srodowiska,
b). niezbedne dostosowanie zabudowy i przestrzeni publicznej do zycia 0séb niepetnosprawnych,
Projektowane zagospodarowanie przewliduje dodatkowe tereny zielone oraz stanowiska
postojowe dla os6b niepeinosprawnych ruchowo.



POZ.11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

11.1. Analiza uwarunkowar formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno
-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mieé wplyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu:

tabela 2

LP | PODSTAWA NR EWID. DZ. UWAGI
FORMALNO-PRAWNA ZABUDOWANE BUD.
WEACZENIA DO MIESZK.
OBSZARU OBJETEGO
ODDZIALYWANIEM

1 Rozporzadzenie Ministra | Dz. nr 460/2, 460/3, Stanowiska postojowe na terenie
Infrastruktury (WT) § 19 460/5 (Drukarska), zlokalizowano w odlegtoéci
ust.1 (stanowiska 462, 467/6, 469/2, wigkszej niz 7 m od okien
postojowe, a okna 470/4, pomieszczen - brak oddziatywania
pomieszczen) negatywnego

2 | Rozporzadzenie Ministra | Dz. nr 467/7 Stanowiska postojowe na terenie
Infrastruktury (WT) § 19 zlokalizowano w odlegtosci
ust.1 (stanowiska wigkszej niz 10 m od najblizszych
postojowe, a place urzgdzen rekreacyjnych - brak
zabaw) oddziatywania negatywnego

11.2. Podsumowanie

Nalezy stwierdzi¢, Zze projektowane zagospodarowanie wnetrza podwdrzowego nie bedzie
oddziatywa¢ na dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi. Oddziatywanie
projektowanej inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych opracowaniem i sg to dz. nr 460/9,
46717, 467/12, 467/13, 468/16, 469/8, 470/6 obreb Kartuzy.
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LP RYSUNEK NR

1 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 RYS. NR 1P
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POZ.12. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Przedmiotowy projekt budowlany zaktada, w obrebie opracowania, uporzadkowanie
uktadu komunikacyjnego wnetrza podworzowego poprzez wykonanie nowych nawierzchni
utwardzonych na wewnetrznych alejkach komunikacyjnych i wydzielenie stanowisk postojowych
dla samochodéw osobowych. Projektowane alejki wewnetrzne obstugujg jednoczesnie wjazdy do
istniejgcych garazy jak i projektowane zatoki parkingowe. Rozwigzanie projektowe sprowadza sie
do optymalnego wykorzystania terenu pod stanowiska postojowe przy jednoczesnym zachowaniu
normatywnych odlegtoéci tych stanowisk od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jak
i odlegto$ci od granic dziatek. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo terenu rekreacyjno-zabawowego
na dz. nr 467/7 nie przewiduje si¢ parkowania samochodéw na zatoce utwardzonej w pétnocnej
czesci terenu opracowania.

POZ.13. PROJEKTOWANE OBIEKTY DROGOWE

13.1. Wewnetrzne alejki komunikacyjne

Jako nawierzchnie przewidziano drobnowymiarowa kostke betonowsg typu Eko Rima w
kolorze grafitowym z fugg wypetniong grysem w kolorze szarym. Kostka Eko Rima wyposazona w
specjalne piora dystansowe zapewniajgce przeptyw wody do gruntu.

przykiad 1
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Warstwy konstrukcyjne ( przyjeto ruch KR1):

a). drobnowymiarowa kostka betonowa typu Eko Rima -10 cm
b). podsypka z miatu kamiennego - 5cm
c). podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

niezwigzanego ,stabilizowanego mechanicznie 0 Cgyjs. -20cm

d). warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
o CBR225% -20 cm



e). warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5 -15¢cm

- 70 cm
f). grunt podfoza, nasyp niekontrolowany, przyjeto grupe nosnosci G3

13.2 Stanowiska postojowe - 18 s.p.

Jako nawierzchnie przewidziano drobnowymiarowa kostke betonowa typu Eko Rima w
kolorze szarym z fugg wypetniong grysem w kolorze grafitowym. Poszczegélne stanowiska
postojowe rozdzielone kostkg betonows w kolorze grafitowym.

Powierzchnia - 339.7 m?

Warstwy konstrukcyjne:
a). drobnowymiarowa kostka betonowa typu Eko Rima - 6cm
b). podsypka zwirowa 2/5 mm - 4cm
¢). podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 31/63 mm -20cm
d). warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego peinigca role warstwy

odsgczajgcej o k1028 m/dobe -25¢cm

- 55¢cm
e). grunt podfoza, nasyp niekontrolowany, przyjeto grupe nosnoéci G3

13.2.1. Stanowiska dla oséb niepetnosprawnych ruchowo - 4 s.p.
Jako nawierzchnie przewidziano drobnowymiarowg kostke betonowg typu Eko Rima
malowang w kolorze niebieskim z fugg wypetniong grysem w kolorze grafitowym.

Warstwy konstrukcyjne:
a). drobnowymiarowa kostka betonowa typu Eko Rima - 6cm
b). podsypka zwirowa 2/5 mm - 4cm
¢). podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 31/63 mm -20cm
d). warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego peinigca role warstwy

odsgczajgcej o k1028 m/dobe -25¢cm

- 556 cm
e). grunt podfoZa, nasyp niekontrolowany, przyjeto grupe nosnosci G3

13.3. Place manewrowe
Jako nawierzchnig przewidziano drobnowymiarowa kostke betonowa typu Eko Rima w
kolorze szarym z fugg wypetniong grysem w kolorze grafitowym.
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Powierzchnia - 137,5 m?

Warstwy konstrukcyjne:
a). kostka betonowa typu Eko Rima - 6cm
b). podsypka zwirowa 2/5 mm - 4cm
¢). podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 31/63 mm -20cm
d). warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego petnigca role warstwy

odsgczajgcej o kqo28 m/dobe -25¢cm

- 55 cm
e). grunt podfoza, nasyp niekontrolowany, przyjeto grupe no$nosci G3

43.4. Chodniki

Jako nawierzchnig zastosowano kostke brukowg np. typu IBF Galaxy w odcieniach szarosci.
Jest to kompozycja siedmiu wymiaréw kostek tworzgcych jednolita strukture przestrzeni
komunikacyjnej.

Powierzchnia - 76,1 m?

Warstwy konstrukeyjne:
a). kostka brukowa np. typu |BF Galaxy - 6em
b). podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
c). podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5mm -16cm
d). warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego petnigca role warstwy
odsgczajacej o k=8 m/dobe -15cm

- 40 cm
e). grunt podfoza , nasyp niekontrolowany , przyjeto grupe nosnosci G3

13.5. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

13.5.1. Kraweznik drogowy, warstwy
a). kraweznik betonowy - 100 x 30 x 15 cm - éwiatto + 2,5 cm,
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b). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3-5 cm,
c). tawa betonowa C 12/15,
d). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,

13.5.2. Obrzeze chodnikowe, warstwy

a). obrzeze betonowe 100 x 20 x 6 cm,

b). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 2-3 cm,
c). tawa betonowa C 12/15,

d). podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe typowe, betonowe w kolorze szarym.

- przyktad 7
przy!

kraweznik drogowy 100 x 30 x 15 obrzeze chodnikowe 100 x 20 x 6
POZ.14. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

14.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach robét ziemnych, na przedmiotowym terenie nalezy skué¢ i usungé na catej
powierzchni istniejgce nawierzchnie betonowe wraz z podbudowa.
Pomigdzy budynkami przy ul. Moniuszki, w przypadku natrafienia na warstwy nasypowe,
niekontrolowane nalezy je wybraé, a pozostato$¢ uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem do
Rm 2,5 MPa pod wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone.

14.2. Roboty ziemne

Koryta pod warstwy drogowe wykona¢ metodg mechaniczng. Warstwy nasypowe do
usunigcia odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca powinien
przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Bezpoesrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggnigcia zatozonego wskaznika zageszczenia.

14.3. Studnie kanalizacyjne

Przewiduje sie wymiane istniejacych studzienek kanalizacyjnych na studzienki $ciekowe
wykonane z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem
zanieczyszczen o giebokosci 50 cm. Studzienki przykry¢ ptytami zelbetowymi i wtazami zeliwnymi
z wentylacja, z 2-ryglami z wypetnieniem betonowym typu BEGU klasy D400 i z uszczelka
amortyzacyjng pod pokrywg. Zgodnie z normg PN-EN 1971 wszystkie betonowe elementy
studzienki tgcznie z kinetg w dnie i szczenymi przejsciami powinny byé wykonane z betonu
jednorodnego.
Podstawy studzienek ustawia¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm.
Uszczelnienie polgczen kregéw studziennych wykonaé przy zastosowaniu uszczelek elastycznych
z tworzywa lub gumy.
Rzedne géry studzienek dopasowa¢ do poziomu przylegajgcego terenu, géra wiazu na terenach
zielonych 5-8 cm powyzej terenu.
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POZ.15. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE OBIEKTOW DROGOWYCH/ KANALIZACJA
DESZCZOWA

15.1. Opis ogéiny

Odwodnienie alejek komunikacyjnych projektuje sie poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki w kierunku nawierzchni przepuszczalnych projektowanych od potudniowej i pdtnocnej
strony przedmiotowego terenu.
Wody opadowe "czyste" z dachéw zespotu garazowego nalezy odprowadzié rurg spustowa do
projektowanego od strony wschodniej ogrodu deszczowego.
Ukiad uksztattowanych spadkow podtuznych i poprzecznych na projektowanych terenach
utwardzonych uniemozliwia sptyw wéd opadowych/ roztopowych na dziatki sasiednie.

15.2. Ogréd deszczowy

Przy istniejgcym zespole garazy, od strony wschodniej, przewidziano dia przyjmowania wod
opadowych z potaci dachéw garazy i terenéw utwardzonych, o ograniczone;j retencji (przy obfitych
opadach), wodoszczelny ogréd deszczowy w gruncie (tzw. ,ogréd mokry”). Ogréd deszczowy o
powierzchni okoto 48 m2.
Ze wzgledu na mozliwos¢ przepetnienia, ogréd wyposazyé w przelew awaryjny umozliwiajacy
odprowadzenie nadmiaru zgromadzonej wody do istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

1
e

15.3. lloé¢ wéd opadowych/ obliczenia - powierzchnie utwardzone
1. Powierzchnia utwardzona terenu - 1 700,0 m?

2. Usredniony wspotczynnik sptywu - 0,4

3.Q=FxgqxV¥

Q=0,17 ha x 0,4 x 150 l/sxha = 10,2 l/s

16.4. llo$¢ wod opadowych/ obliczenia - dachy zespotu garazy

1. Powierzchnia dachéw - ok. 300,0 m?

2. Usredniony wspétczynnik sptywu - 0,8

3.Q=Fxqgx¥

Q=0,03 hax0,8x150 I/sxha=3,6lls

Objetos¢ wod opadowych w ciggu 15 minut (deszcz nawalny) wynosi: 15x60sx 3,6 s =32401=3,24 m*.
Zdolnos¢ retencyjna ogrodu deszczowego o $redniej giebokosci ok. 1,0 m wynosi: 48 m?*x 1 mx 0,3 =

14,4 m®

Zaprojektowany ogréd deszczowy ma pojemno$¢ 4,5-krotnie wiekszg od pojemnosi wody

opadowej liczonej dla jednego deszczu nawalnego w Legnicy, trwajgcego 15 minut. Przy zalozeniu
utraty wody ze zbiornika poprzez ewapotranspiracje, jego wielko§¢ jest wystarczajgca.
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POZ.16. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

16.1. Opis ogébiny

Oswietlenie terenu wykona¢ oprawami typu LED o mocy 600 W zasilanymi bateriami
fotowoltaicznymi montowanymi na stupach oswietleniowych prefabrykowanych wysokosci ok. 7m.
Stupy posadowiaé na prefabrykowanych fundamentach. Rozmieszczenie stupéw pokazano na
rysunku 1P - Plan sytuacyjny. Przewiduje sie trzy stupy w tym jeden z dwoma oprawami. Natezenie
oswietlenia na parkingu to 5 Ix (maly ruch) -10 Ix ($redni ruch).

przykiad 9

POZ.17. URZADZENIA TERENOWE

Przy §cianach szczytowych trzech budynkéw mieszkalnych w strefach ruchu
samochodowego przewidziano stupki ochronne w ilo$ci 13 + 13 + 16 jako zabezpieczenie przed
uszkodzeniem sciany.

przyklad 11 przyktad 12
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POZ.18. TERENY ZIELONE W GRANICACH OPRACOWANIA

18.1. Przykiadowe rosliny na zielone wypetnienia Ecorastrow tolerujace deptanie:
a). acena drobnolistna - fac. Acaena microphylla

b). fiolek wonny - tac. Viola odorata

¢). gozdzicznik skalnicowy - tac. Petrohagia saxifraga

d). karmnik oscisty - fac. Sagina subulata

€). plomyk szydlasty - tac. Phlox subulata

f). rozchodnik ostry - fac. Sedum acre

g). rumian szlachetny - tac. Chamaemelum nobile

h). tojeé¢ rozestana - tac. Lysimachia numelaria

18.2. Proponowana mieszanka nasion na zazielenienie:
a). 20% Festuca rubra com Rodeo

b). 25% Festuca ruba Trich. Dawson

c). 20% Festuca arundinacea Mustang

d). 156% Lolium perenne Langa

€). 20% Poa pratensis Cynthia

18.3. Zielen w ogrodzie deszczowym

Trawy i byliny hydrofitowe tolerujace susze (do tzw. ,suchych ogrodéw deszczowych” i miejsc
wyniesionych w ogrodach urzgdzonych w gruncie)
Trawy i byliny hydrofitowe przybrzezne (tzw. pierwszej strefy bagiennej), do sadzenia na
obszarach zalewanych wodg do poziomu ok. 30 cm.
W duzych ogrodach deszczowych mozna sadzi¢ réwniez drzewa i krzewy.

18.4. Pozostala zielen projektowana w granicach opracowania:

a). drzewa lisciaste o wys. ok. 3,5 m np. $liwowiénia lub klon (acer globulus) o przycinanej koronie
przy pétnocnej granicy terenu - szt.3 + irga ptozgca szt 20,

b). perukowiec podolski (royal purple) na trawniku przy budynku Moniuszki nr 1/2C,

POZ.19. USUNIECIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W zwigzku z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym w granicach opracowania:
przytacza c.o., kable energetyczne i telefoniczne, sie¢ gazu, nalezy jes zabezpieczyé w trakcie
prowadzenia robét drogowych. Zabezpieczenia sieci i przytaczy wykonaé w oparciu o warunki
techniczne wydane przez gestoréw tego uzbrojenia. Prace ziemne w poblizu wystepujacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie przy zachwaniu nalezytej ostroznosci i pod fachowym
nadzorem.

19.1. Uwagi koricowe
a). po zakonczeniu prac nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne,

b). wykonac badania oéwietienia terenu i zgtosi¢ do odbioru koricowego, protokély z badan
dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawczej,

arch. Krzysztof J. Chamielec

4{@% |
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PROJEKT BUDOWLANY - TOM 1

OSWIADCZENIE - 5

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3, z pézniejszymi zmianami
oswiadczamy , ze przedmiotowy Projekt budowlany pt:
ZAGOSPODAROWANIE WNETRZA PODWORZOWEGO -

WJAZD OD STRONY ULICY STANISELAWA MONIUSZKI
w 59-220 Legnica ul. Moniuszki
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

arch. Krzysztof J. Chamielec
upr. nr 33/88/Lw w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

DROGOWA

mgr inZ. Aleksander Kalarus
upr. nr 282/94/Lw

SANITARNA

mgr inz. Sandra Bednarz upr. nr
DOS/0131/PBS/16 w specjalnoéci
instalacyjnej

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Bartlomiej Bazylczyk upr. nr
134/D0OS/11 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczeri

Data: 27 czerwiec 2022 r.
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PROJEKT BUDOWLANY - TOM 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW - ART.12, UST.7-7

PROJEKTANT

arch. Krzysztof J. Chamielec

mgr inz. Aleksander Kalarus

mgr inz. Sandra Bednarz

-h(DM._\%

mgr inz. Barttomiej Bazylczyk
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Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Krzysztof Janusz Chamielec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 33/88/Lw,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0115.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0115-A2EB-7819-8D36-5E58

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl ;
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. ZA ZOOIINOGS(

Z@é’ ,y,;.n.t.
'\I\-/\/
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INZYNIEROW

' B i.-II IL" O 't"!-. l'\! I ':-.I 'j‘nl v:‘-

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-WFB-EKS-UYS *

Pan Aleksander Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1151/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 153/1, 55-080 Smolec '

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-USE-LRK-YA9 *

Pani Sandra Izabela Bednarz-Zholobniuk o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0061/16

adres zamieszkania ul. Cztery Podkowy 9 B/4D, 52-200 Wysoka

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

® Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1MV-K9T-2N8 *

Pan Barttomiej Pawet Bazylczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0289/11

adres zamieszkania ul. K.l.Gatczyrskiego 35/6, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$lgskiej Okregowe]j Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazine ped wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,




emidjumopng
145{04 21u0L4E
Heygaian

MPIIVATUT AQI) famoBA N0 famiagepm waaniq T 35 Jefmpyeiuoy qnj 10-T10-qjed mmam EMINUMOPNY MmDIa|UATYs AQLy [a
€U RIUIPIPRIMERT 0FIU[Ae Adam nidwny k30wod BT HIPMLIAT YUFOW NIUIZIPEIMBLE WATHIMIU M Yruep Dyoumesdod

DFOWCIIEUE mym 21SDUR0Z 74 uazmueifio zoq
FOTHS G DiLCLAz un ooy, U0uUOY BrutCme ey 1L
\ODNQ MCINAR0IC BiuRzoML 0

ZIUZOUDIS ¢ Uiienses op
wihi v aunshrsbiruzans ;
URg e

EWAQDU Lrnity sty
fuzofopjole uazplan o

TF]

loulAaeieysw
(0 i wAzojAzeg oty |

{ WAUII2IoUS TN P k0 pod wWAYETIIedo WQIUIWNYOP YIAUMEID MOYINYT wiap i dzm PRG JuLemoumos
ks nieyyALR) odauvmay)jjesmy odaugem Asowod And wihudmayjAdam WAUINUO4YI| S wasidpod WhAuz3nd1aq avoraedo [ournuoiyyuge

13e350d m 2ucp (0Spl "Ted QET 4N TOOZ 0 2Q) WAULIUOIY 32 #5dpod o ') [007 eusatim BL ®IUP T AmEISN 7 150 ¢ Jie awwpody)
LOZD Go 200 eiuemojyalald ap
YA b A aLaouzoumoga WaAuzohinyaga EMBLIMOPOE MOI3IUATU AQE| [3m083240 [313stisouiog Apey oSadkmiupomaziy exdsisez ‘ejing Jauey
Yazpizan 1ilaejersu osme arsauver s faulhorzysu Lsoujeinnds m
23720 NYOJ [Y-£0-BIOZ Nup M meyyALad odauemoyyiemy odauzem Alowod Azid wAuemoyyAlam
FHSOYE L AulAouopima soumu wAuZIWOoI3j2 wasdpod WAUZIFidZaG audtiiedo | SUZNUONHI? AULMOIFUITAM 0[R1SOZ BjudLIPRIMFET
3NYTI/MOAang VINIINMV EdN

ATHLIF )

i DIZAIS g @iup Augrpoun
(31

. ‘ ‘TE-£0-6T0Z OP T0-80-8T0Z PO auzem 3sal luazapemser azslajuy
Aveihzeg omey lanuop.irg

faupmio Pyoujeizpaimodpo po 3uaziaidzagn
A ¥ _-.n._

alepedn auedewAm epeisod | empdumopng MoJdjuAzul Aqz| lamodsaQ [apyskisoujoq wapuoz sal
AHOc eulioeeray clsiuoy eroBiayg eudaT 072-65 '9/SE aBapisuAzaiee "y elueyzs31Wez saipe

TT/6820/31/50Q whufAauapima azsawnu o yAzajAzeg |3med [aiwopieq uegd

iy 7 0T
G rar Thoany Yy crn
U S TRAD A
J SCE Y NI uey
{ure uzed -

WS gt

e

B PRT N

CTUSIELZIOUTO) | Ny 1 e St uzer s
PUSON L DLE 2 Ameien SiS L snyy s
£o4gN sonsiLeqn 2EI0 eavD

LR 2 Aneise 2 od )

e FE

+ NFOPD-IXN-SOg
whuAIEYem 323w A 0
3luszopeImsez

NIDNG s
ISP Le

YRLIkMoans
MOUIINAT NI
v 8 Z
VAST04d




