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oddymianie klatek schodowych JW 1747 bud nr 36 Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1|71221000-3 |Uaktualnienie dokumentacji technicznej
1|Analiza Dokonanie aktualizacji DT pod wzglgdem przystosowania do obowigzuja- |kpl.
d.1|wlasna cych przepiséw ppoz. budynku nr 36 w zakresie oddymiania klatek scho-
dowych wg zapisu w opisie przedmiotu zaméwienia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45453000-7 |[Roboty budowlane- parter
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.2|0354-10 ponad 2 m2
1.51*2.92+1.45%2.06+1.02*2.06+1.44*2.65+ 2.53*3.02 m?2 20.954
RAZEM 20.954
3/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasamio |m
d.2|0702-04 szerokosci do 15 cm
2.18*2+1.37+2.06*2+1.21 m 11.060
RAZEM 11.060
4|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.2|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
1.1*2.1*0.5 m3 1.155
RAZEM 1155
5|KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m
d.2{0332-05 mentowo-wapiennej
2.18*2+2.06*2 m 8.480
RAZEM 8.480
6|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd |m3
d.2|0313-03 dla belek
1.4*0.5*0.2 m3 0.140
RAZEM 0.140
7|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.4"0.5*0.2 m 0.140
RAZEM 0.140
8|KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.2|0306-02 wo-wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
0.35*2.18+0.19*2.06 m2 1.154
RAZEM 1.154
9|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.2|01 0708-01 |osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(1.05+2.1+2.1)*2 m 10.500
RAZEM 10.500
10|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.2|0210-01 mentach z betonu zwirowego
1.51+1.45+1.21+1.37+1.02+1.44 m 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc
d.2|0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu .
6 miejsc 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-01  |Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie |m2
d.2|0811-03 cementowej z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm
(1.51+1.45+2.37+1.21+1.02+1.44)*0.3 m?2 2.700
RAZEM 2.700
13|KNR 4-01  |Wymiana cokolikéw o diugosci do 1 m w jednym miejscu z jednego rzedu |m
d.2|0812-03 ptytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
6*0.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
14|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o|szt.
d.2|01 0709-05 |powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.2|0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(1.02+2.15%2+1.02+2.06*2)+(1.51+2.92*2)+(2.06*2+1.45)+(2.06*2+1.02)+ |m 35.260
(2.65*2+1.44)
RAZEM 35.260
16|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.2{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 $cian
20+5 m?2 25.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 25.000
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
1.6"(2+4+4+2)*0.5+1.6*(4+4)*0.5 m?2 16.000
RAZEM 16.000
3 Ztgcze ZK+GWP kottownia
19|KNR-W 4- |Demontaz osprzetu- demontaz wyposazenia i oprzewodowania SZR kot-  [szt.
d.3|03 1149-04 |townia (bez obudowy)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR-W 4- |Demontaz osprzetu - demontaz wyposazenia i oprzewodowania ZK kottow-|szt.
d.3|03 1149-04 |nia (bez obudowy)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 5 Zigcza kablowe - wyposazenie ztgcza kablowego ZK kompletne zgodne ze |kpl.
d.3|0401-01 schematem w istniejgcej obudowie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg szt.
d.3|0405-07 mocowang do podioza przez przykrecenie- montaz giéwnego wytacznika
pradu GWP kottownia (kompletny) w istniejacej obudowie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.3/1209-0802 |stropach z cegty
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betono-  |m
d.3(1207-02 wych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3/1207-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
26|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych w cegle m
d.3[1207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w [m
d.3|0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe- przewéd HDGs 2x1,
5mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
28|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w |m
d.3/0205-04 gotowych bruzdach w betonie - przew6d HDGs 2x1,5mm?2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.3(1208-05
45*0.05*0.04 m3 0.090
RAZEM 0.090
30|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3|1208-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
31|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3|1204-02 $cian
45*1 m?2 45.000
RAZEM 45.000
32|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.3|1203-01 zaciski lub bolce
80 szt.zyt 80.000
RAZEM 80.000
33|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3|1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3/1305-02
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-05
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
36|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.3|1304-06 miar)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.3|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.3|1303-02 nastepny pomiar)
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
4|45421000-4 |Montaz drzwi przeciwpozarowych parter
39|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS 30 dwustronne 1,45x2,25m, z sa- |m?2
d.4|1204-05 mozamykaczem,z obrobkg obsadzenia, z szybg
1.45*2.06 m?2 2.987
RAZEM 2.987
40|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z szybg El 60 jednostronne o wym. 1, [m?2
d.4(1204-04 02x2,06m szt.1; 1,02 x2,15 szt.1, z samozamykaczem, z obrobkg obsa-
dzenia
(1.02*2.06)+(1.02*2.15) m2 4.294
RAZEM 4.294
41|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI30 jednostronne o powierzchni 1,02 |m?2
d.4|1204-04 x 2,06 m, z obrébka obsadzenia, peine
1.02*2.06 m2 2.101
RAZEM 2.101
42|KNR 2-02 |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z szybg EIS 30 jednostronne o m2
d.4[1204-04 wym.1,02x2,06m szt.1, z samozamykaczem, z obrébkg obsadzenia
(1.02*2.06)*2 m?2 4.202
RAZEM 4.202
43|KNR-W 2-  |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe z fukiem o wym. 1,51 x 2,87 |m2
d.4|02 1018-05 |m; 1,69 x 2,67 m; 2,53 x 3,02 m Umax=1,1W/m2xK,sitowniki w skrzydtach,
przeszklone, kolor bialy, kompletne, z samozamykaczem, urzagdzeniem do
plombowania, z obrébkg obsadzenia
(1.51*2.87)+(1.69*2.67) m?2 8.846
RAZEM 8.846
44|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe z fukiem o wym. 2,53 x 3, m2
d.4|02 1018-05 |02m Umax=1,1W/m2xK, kolor biaty, kompletne, z samozamykaczem,prze-
szklone, urzadzenie do plombowania, z obrobka obsadzenia
2.53*3.02 m2 7.641
RAZEM 7.641
5/45453000-7 |[Roboty budowlane | pietro
45/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.5/0354-09 2m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.5|0354-10 ponad 2 m2
1.02*2.06*2+1.45%2.25*2+1.45*2.06 m?2 13.714
RAZEM 13.714
47|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.5(0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.22*2.1*0.86 m3 0.397
RAZEM 0.397
48|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd |m3
d.5(0313-03 dla belek
1.45*0.86*0.25 m3 0.312
RAZEM 0.312
49|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o |m
d.5|0702-04 szerokosci do 15 cm
3.5%2+2.01 m 9.010
RAZEM 9.010
50|KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m
d.5/0332-05 mentowo-wapiennej
3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.5{0306-02 wo-wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
3.52.01-1.45*2.1 m2 3.990
RAZEM 3.990
52|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05 L19
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.85+1.4*3 m 6.050
RAZEM 6.050
53|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.5|0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
3.99*2 m2 7.980
RAZEM 7.980
54/ KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.5|0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1.02+2.1*2)*2 m 10.440
RAZEM 10.440
55|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.5|01 0708-01 |o$ciezach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
2.1*2+1.45 m 5.650
RAZEM 5.650
56|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwykilych kat. Il na murach na podtozu|m
d.5|0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podtogowymi
(2.06"2+1.02)*2*2+(2.25*2+1.45)*2*2+(2.06*2+1.45)*2+3.5*2*2+(2.05*2+ |m 79.540
0.92)*2
RAZEM 79.540
57|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.5/0210-01 mentach z betonu zwirowego
1.02*3+0.92+1.45*3+2.01 m 10.340
RAZEM 10.340
58/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc
d.5/0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu .
8 miejsc 8.000
RAZEM 8.000
59|KNR-W 4-  |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek te- [m2
d.5|01 0812-03 |rakotowych 30x30 cm na kleju
(1.02*3+1.45*3+2.01+0.92)*0.3 m? 3.102
RAZEM 3.102
60|KNR-W 4-  |Wymiana cokolikéw o diugosci do 1 m w jednym miejscu z jednego rzedu |m
d.5{01 0813-03 |ptytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej
7*0.4*2+2 m 7.600
RAZEM 7.600
61|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.5/0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(0.5%0.28)*2*2+(2.01*1.4*2) m?2 6.188
RAZEM 6.188
62|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz-|m2
d.5/1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
(0.28+0.28+0.15)*2*1.6 m2 2.272
RAZEM 2.272
63|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.5/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
64|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.5{1204-02 $cian
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
65/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.5/1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
1.6*7*2*0.5+1.6*0.2*2*2 m?2 12.480
RAZEM 12.480
6/45421000-4 |Montaz drzwi przeciwpozarowych I pietro
66|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS 30 jednostronne o wym.1,02x2, m2
d.6(1204-04 06m 2szt. , kolor biaty o powierzchni ponad 2 m2, kompletne, z samoza-
mykaczem, z plombowniczka
(1.02*2.06)*2 m?2 4.202
RAZEM 4.202
67|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe El 60 jednostronne o wym. 0,92x2, m2
d.6|1204-03 05m, kolor bialy, kompletne, z samozamykaczem, plombowniczka
0.92*2.05 m?2 1.886
RAZEM 1.886
68|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS30 dwustronne o wym.(1,45x2,25 |m2
d.6|1204-05 m) 2szt., kolor bialy, z szybg, kompletne, z samozamykaczem, plombow-
niczkg
(1.45*2.25)*2 m?2 6.525
RAZEM 6.525
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69|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe EIS60 dymoszczelne dwustronne o wym. 1,45x2,06m, |m?2
d.6|1204-05 kolor bialy, kompletne, z szybg, samozamykaczem, plombowniczka
1.45*2.06 m2 2.987
RAZEM 2.987
70|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe EIS60 dymoszczelne jednostronne o wym.1,02 x2,1 m, |m2
d.6|1204-04 kolor biaty, kompletne, z szybg,samozamykaczem, plombowniczka
1.02*2.1 m2 2.142
RAZEM 2.142
7|45453000-7 |Roboty budowlane Il pietro
71|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.7|0354-09 2m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.7|0354-10 ponad 2 m2
1.02*2.06*2+1.45*2.25*2+1.45*2.06 m?2 13.714
RAZEM 13.714
73|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- [m3
d.7|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
(0.22*2.1*0.86)*2 m3 0.795
RAZEM 0.795
74|/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd |m3
d.7|0313-03 dla belek
1.45*0.86*0.25*2 m3 0.624
RAZEM 0.624
75/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o [m
d.7|0702-04 szeroko$ci do 15 cm
2.5*2+1.81 m 6.810
RAZEM 6.810
76/KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m
d.7|0332-05 mentowo-wapiennej
2.06*2 m 4.120
RAZEM 4.120
77|KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.7|0306-02 wo-wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
2.5*1.81-1.45*2.1 m?2 1.480
RAZEM 1.480
78/KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7|0126-05 L19
1.85+1.4*3*2 m 10.250
RAZEM 10.250
79|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
d.7|0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
1.48*2 m?2 2.960
RAZEM 2.960
80/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.7|0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1.02+2.1*2)*2*2 m 20.880
RAZEM 20.880
81|KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.7|01 0708-01 |osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
2.1*2+1.45 m 5.650
RAZEM 5.650
82|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat. [l na murach na podiozu|m
d.7|0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach murdw z o$cieznicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podtogowymi
(2.06"2+1.02)*2*2+(2.25*2+1.45)*2*2+(2.06*2+1.45)*2+2.5*2*2+(2.05"2+ |m 75.540
0.92)*2
RAZEM 75.540
83|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.7/0210-01 mentach z betonu zwirowego
1.02*3+0.92+1.45*3+1.81 m 10.140
RAZEM 10.140
84|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchni do miejsc
d.7|0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu .
8 miejsc 8.000
RAZEM 8.000
85|KNR-W 4-  |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek te- |m?2
d.7|01 0812-03 |rakotowych 30x30 cm na kleju
(1.02*3+1.45"3+1.81+0.92)*0.3 m2 3.042
RAZEM 3.042
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86|KNR-W 4- |Wymiana cokolikéw o dlugosci do 1 m w jednym miejscu z jednego rzedu |m
d.7|01 0813-03 |ptytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowe;j
6*0.4*2+2*2 m 8.800
RAZEM 8.800
87|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.7|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(0.5*0.18)*2*2+1.81*0.4*2 m2 1.808
RAZEM 1.808
88|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz-|m2
d.7|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
(0.18+0.18+0.15)*2*1.6 m?2 1.632
RAZEM 1.632
89|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.7(1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.7|1204-02 $cian
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
91|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7|1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
1.6*(7*2)*0.5+1.6*0.2*2*2 m2 12.480
RAZEM 12.480
8/45421000-4 |Montaz drzwi przeciwpozarowych Il pietro
92|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z napisem "Drzwi przeciwpozarowe m2
d.8|1204-04 zamykac" EIS 30 jednostronne o wym.1,02x2,06m petne; 1,02x2,1m z szy-
bg , kolor bialy, kompletne, samozamykacz, plombowniczka
1.02*2.06+ 1.02*2.1 m?2 4.243
RAZEM 4.243
93|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z napisem"Drzwi przeciwpozarowe za- |m2
d.8{1204-03 mykac" El 60 jednostronne o wym.0,92x2,05m - petne , kolor biaty, komp-
letne, samozamykacz, plombowniczka
0.92*2.05 m?2 1.886
RAZEM 1.886
94|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z napisem "Drzwi przeciwpozarowe m2
d.8|1204-05 zamykac" EIS 30 dwustronne o wym.1,45x2,25m 2szt. z szyba, kolor bialy,
kompletne, samozamykacz, plombowniczka
(1.45*2.25)*2 m?2 6.525
RAZEM 6.525
95|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe EIS60 dymoszczelne dwustronne o wym.1,45 x 2,05m z|m?2
d.8|1204-05 szyba, 1,45x 2,1m z szyba kolor bialy, kompletne, samozamykacz, plom-
bowniczka
1.45*2.05+1.45*2.1 m?2 6.018
RAZEM 6.018
96|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe EIS60 dymoszczelne jednostronne o wym. 1,02 x2,10m |m?2
d.8(1204-04 z szybg , kolor bialy, kompletne, samozamykacz, plombowniczka
1.02*2.1 m?2 2.142
RAZEM 2.142
9(45453000-7 |Roboty budowlane poddasze
97|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.9|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.3*2.15*0.74*2 m3 0.955
RAZEM 0.955
98|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd [m3
d.9|0313-03 dla belek
(1.85*0.74*0.25)*2 m3 0.685
RAZEM 0.685
99/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasamio |m
d.9|0702-04 szeroko$ci do 15 cm
2.1*2*2 m 8.400
RAZEM 8.400
100|KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m
d.9|0332-05 mentowo-wapiennej
2.%2%2 m 8.400
RAZEM 8.400
101|KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.9|0306-02 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
2.3*0.64+2.3*0.62+2.3*0.65+2.3*0.65 m?2 5.888
RAZEM 5.888
102|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9|0126-05 L19
1.4*2+1.8*3*2 m 13.600
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RAZEM 13.600
103|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.9|0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
5.888"2 m?2 11.776
RAZEM 11.776
104|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.9|01 0708-01 |osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(2.1*2+1.02)*2 m 10.440
RAZEM 10.440
105|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.9|0708-03 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 40 cm
(2.15*2+1.35)*2*2 m 22.600
RAZEM 22.600
106 KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat. [l na murach na podiozu|m
d.9|0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podtogowymi
2.3*4*2+2.06*2+1.02 m 23.540
RAZEM 23.540
107|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.9|0210-01 mentach z betonu zwirowego
1.02+2.28+2.3 m 5.600
RAZEM 5.600
108|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc
d.9|0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu s
5 miejsc 5.000
RAZEM 5.000
109|KNR-W 4-  |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek te- |m2
d.9|01 0812-03 |rakotowych 30x30 cm na kleju
(1.02+2.28+2.3)*0.3+1.35*0.74*2 m?2 3.678
RAZEM 3.678
110|KNR-W 4-  |Wymiana cokolikéw o diugosci do 1 m w jednym miejscu z jednego rzedu |m
d.9|01 0813-03 |ptytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej
6*0.4*2+(0.74+0.5+0.5)*2*2 m 11.760
RAZEM 11.760
111|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m?2
d.9|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
11.776+(2.15*2+1.35)*2*1 m2 23.076
RAZEM 23.076
112|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkdw wewnetrz-|m2
d.9|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
(0.64+0.62+0.15+0.65+0.63+0.15)*2*1.6 m?2 9.088
RAZEM 9.088
113|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.9{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
114|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.9|1204-02 $cian
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
115|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.9{1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
1.6*4*2*0.5+1.6"0.2*2+(0.5+0.74+0.5)*1.6*2*2 m?2 18.176
RAZEM 18.176
116/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.9|0354-10 ponad 2 m2
1.02*2.06 m?2 2.101
RAZEM 2.101
117|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine, z o$cieznica, z obrébkg obsadzenia |m?2
d.9|02 1026-03
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
10/45421000-4 |Montaz drzwi przeciwpozarowych poddasze
118/KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z napisem "Drzwi przeciwpozarowe m2
d.10(1204-04 zamykac" EI30 jednostronne o wym. 1,02x2,10m szt. 1, kolor biaty, komp-
letne, samozamykacz, plombowniczka
(1.02*2.1) m?2 2.142
RAZEM 2.142
119|KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z napisem "Drzwi przeciwpozarowe m2
d.10|1204-04 zamykac" El 60 jednostronne o wym. 1,02x2,06m; 1,02x2,1 m kolor bialy ,
kompletne, samozamykacz, plombowniczka
1.02*2.06+1.02*2.1 m?2 4.243
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RAZEM 4.243
11/45453000-7 |Roboty budowlane-montaz klap oddymiajacych
120|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.11|01 0212-06
(1.5*2.1*0.3)*2 m3 1.890
RAZEM 1.890
121|KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m2
d.11]0535-02
2*3*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
122|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie tat |m2
d.11|0430-05 ponad 24 cm
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
123|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m?2
d.11/0430-02 styk
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
124|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.11|0430-06
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
125|KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych- demon- |szt.
d.11{0432-01 taz okna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 4-01  |Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m2
d.11|0420-03
(1.5+1.5+2.5+2.5)*0.6*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
127|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.11|0413-02
4*3*2 m 24.000
RAZEM 24.000
128/KNR 4-01  |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzo- |m2
d.11/0523-09 nych kitem asfaltowym
1.4*2.4*2 m?2 6.720
RAZEM 6.720
129|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z |m2
d.11|0530-02 blachy powlekanej
(4*1*2+1.4*1*2)*2 m?2 21.600
RAZEM 21.600
130|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.11{0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
1.48*2 m?2 2.960
RAZEM 2.960
131|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |[m
d.11/01 0708-01 |oSciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
2.1*2+1.45 m 5.650
RAZEM 5.650
132|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwykiych kat. Il na murach na podtozu|m
d.11(0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podiogowymi
(1.5*2+2.5"2)*2 m 16.000
RAZEM 16.000
133|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.11{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4*1*2+1.4"1*2)*2 m2 21.600
RAZEM 21.600
134|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.11]1204-02 $cian
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
135|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.11|1604-02 §
12.45*2.5*2 m?2 62.250
RAZEM 62.250
136|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych rurowych punkto- |szt.
d.11{1613-12 wych wysokosci do 20 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Roboty rozbiérkowe sanitarne
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137|KNR-W 4- |Demontaz hydrantu $ciennego o ér. 52 mm szt.
d.12|02 0139-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
138|KNR-W 4- |Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.12{02 0139-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR-W 4- |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.12|02 0139-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
140|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm szt
d.12|02 0120-03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
13/45330000-9 |Instalacja hydrantowa
141|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 65-80 mm szt
d.13|02 0120-04
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
142|KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o ér. 65 mm msc.
d.13|0105-04
Przedmiar dodatkowy - {gczna dtugo$é
1 m 1.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o ér. 65 mm szt.
d.13|0111-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2-  |Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nieri 1.6 MPa o $r. nominalnej 65-80 mm  |szt.
d.13|15 0523-02 |dn65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR-W 2-  |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przylgcznych 65-80 szt.
d.13|15 0527-05 {mm, DN65
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-  |Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nier 1.6 MPa o §r. nominalnej 65-80 mm  |szt.
d.13|15 0523-02 |Dn65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR-W 2-  |Zawér pierwszeristwa typuDH 300 Dp=25 mH20 dla ci$nien 1.6 MPa o ér. |szt.
d.13]|15 0523-02 |nominalnej 65-80 mm,DN65
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nieri 1.6 MPa o ér. nominalnej 40-50 mm, |szt.
d.13|15 0523-01 |DN50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 2-15  |Zawory antyskazeniowe typu EA 291NF sieci wodociggowych o $r. nom. |szt.
d.13|0112-06 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocyn- |m
d.13|{0104-06 kowane o polgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
3+4+3.1+59.6+24+3.7+4.3+6*3 m 119.700
RAZEM 119.700
151|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 mm stalowe ocyn- |m
d.13|0104-04 kowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
3.7+13.7+(2.15+0.5)*3+4.4+1.5+0.5*3+25.5+0.5+2.5+0.5*3+3.8"3+0.5*3 |m 75.650
RAZEM 75.650
152|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach  |szt.
d.13(15 0118-06 |stalowych o $r. nominalnej 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach  |szt.
d.13|15 0118-04 |[stalowych o $r. nominalnej 32 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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154/KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wy- |szt.
d.13|0107-03 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 25 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
155 Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.13
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
156|KNR-W 2- |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.13{15 0138-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-15  |Szafki hydrantowe nascienne HW-25N-KP30 SLIM 180 + gasnica proszko-|szt.
d.13(0120-01 wa 6 kg fi 160 w szafie G200mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
168|KNR 2-15  |Szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-KP-30 + gasnica proszkowa 6 |szt.
d.13/0120-02 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 54-76 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm |m
d.13|0101-05 (E) otulina z pianki poliuretanowej 42/9
119.7 m 119.700
RAZEM 119.700
160|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej 42/9 - |m
d.13|0101-04 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
75.65 m 75.650
RAZEM 75.650
161|KNR-W 2-  |Przej$cia pozarowe RI 120 dla rur o $r. zewnetrznej 42,4 mm szt.
d.13{15 0118-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
162|KNR-W 2- |Przejscia pozarowe El 120 dla rur o ér. zewnetrznej j 60,3 mm szt.
d.13|15 0118-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNR-W 2-  |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi  |m
d.13|15 0126-04 |miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
119.7+75.65 m 195.350
RAZEM 195.350
164|KNR-W 2-  |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.13|15 0128-02 |Krotnoé¢ = 2
119.7+75.65 m 195.350
RAZEM 195.350
165|analiza Badanie wydajnosci hydrantéw szt
d.13|wiasna
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
14/45000000-7 |Roboty budowlane przy montazu instalacji hydrantowej
166|KNR 2-19  |Przej$cia przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. o $r. nom. do 50 mm |prze;j.
d.14/0216-01 w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
6 przej. 6.000
RAZEM 6.000
167|KNR 2-19  |Przejscia przez $ciany murowane o grubosci 3 ceg. o $r. nom. do 50 mm |przej.
d.14|0216-09 w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
9 przej. 9.000
RAZEM 9.000
168|KNR 2-19  |Przej$cia przez stropy z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm o $r. przej.
d.14(0217-05 nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm
9 przej. 9.000
RAZEM 9.000
169|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.14|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
0.8*1*0.2*8 m3 1.280
RAZEM 1.280
170/KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwykiego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.14|0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na $cianach
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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171|KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.14|0706-03 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na stropach
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
172|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.14|1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
173|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.14({1204-02 $cian
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
174|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.14|1204-01 sufitéw
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
175|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.14(1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
176|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-|m?2
d.14|0710-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
15/45331200-8 |Dostawa i montaz klapy dymowej
177|KNNR 2 Dostawa i montaz klapy dymowej z sitownikiem kompletnej o wymiarach |m2
d.15|1105-03 1,4mx2,0m szt.2
(1.4*2.0)*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
16/45310000-3 |Rozdzielnica TG i GWP
178|KNR-W 4- |Demontaz osprzetu , gléwny wytgcznik pradu kompletny szt.
d.16|03 1149-04
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
179|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg  [szt.
d.16|0405-07 mocowang do podioza przez przykrecenie- montaz gtéwnego wylacznika
pradu GWP (kompletny) w istnejacej obudowie wg schematu z podigcze-
niem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betono- |m
d.16|1207-02 wych
180 m 180.000
C RAZEM 180.000
181|KNNR 5 Przewody kabelkowe o {agcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.16{0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
200 m 200.000
RAZEM 200.000
182|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.16(0401-09 pod kolki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otwo-
rach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
183|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.16|1208-05
10*0.1*0.2+160%0.05*0.04 m3 0.520
RAZEM 0.520
184\ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.16|1208-06
20*0.1*0.05 m3 0.100
RAZEM 0.100
185|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.16|1208-02
160 m 160.000
RAZEM 160.000
186|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.16|1204-02 $cian
160*1 m?2 160.000
RAZEM 160.000
187|KNNR 5 Przycisk wytgcznika ppoz szt.
d.16|0307-03
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
188/KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wylgcznik B10A/1P |szt.
d.16(0407-01 w rozdzielnicy TG
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- wytacznik B16A/1P |szt.
d.16/0407-01 w rozdzielnicy TG
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.16(1203-01 zaciski lub bolce
30 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
17/45312100-8 |Instalacja oddymiania
191|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.17|0401-15 pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mo-
cujgcych
180 aparat 180.000
RAZEM 180.000
192|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek - kompaktowa centrala oddymiania i przewietrza- |szt.
d.17|1601-11 nia.Wyposazona w mikroprocesor, plyta centrali wyposazona w jedno miej-
sce wtykowe dla modutéw dodatkowych, obstuguje jedng strefe oddymia-
nia; 72 godzinny awaryjnego podtrzymania pracy systemu; ukiad kontroli
tadowania i stanu akumulatoréw, zasilanie 230V AC/50 Hz, 240VA, wyjscie
24V DC, maks. 8A, stopien ochrony IP30
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.17|0401-11 pod kolki kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocuja-
cych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
194|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.17|1207-03
2*65+2*65+2*100+4*25 m 560.000
RAZEM 560.000
195|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.17|1207-04
80 m 80.000
RAZEM 80.000
196|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugo$ci do 30 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.17|1209-0202 |pach z gazobetonu
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
197|KNR 5-06 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykiym do samoczynnych ostrzegaczy |szt.
d.17(1606-04 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie -gniazdo czujki poza-
rowej adresowalnej DB721
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
198|KNR 5-06 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz- |szt.
d.17(1612-02 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem- czujka optyczna dymu mierza-
ca natezenie $wiatla rozproszonego, napiecie 12-28VDC; maksymalny
prad dozorowania 60 mikro A; prad alarmowania 20mA, wymiary z ganiz-
dem G-40 115x54mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
199/KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
d.17{0101-05 fozu innym niz beton
70 m 70.000
RAZEM 70.000
200|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przy- |m
d.17|0201-03 gotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kolkéw plastikowych
w podiozu betonowym
2*65+2*65+2*100+4*25 m 560.000
RAZEM 560.000
201|KNR 5-08 |Przewody HDGs 3x2,5mm2 (faczny przekrdj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mo- |m
d.17(0211-07 cowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
4*25 m 100.000
RAZEM 100.000
202|KNR 5-08 |Przewody HDGs 3x4mm2 (tgczny przekroj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) moco-|m
d.17|0211-07 wane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
2*200 m 400.000
RAZEM 400.000
203|KNR 5-08 |Przewody HTKSHekw PH 4x2x0,8 mocowane na uprzednio zainstalowa- |m
d.17|0211-07 nych uchwytach odstepowych
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(2*70)+(85*2) m 310.000
RAZEM 310.000
204|KNR 5-08 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez |m
d.17|0210-04 zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
2*70 m 140.000
RAZEM 140.000
205|KNR 5-08 |Przewody izolowane wciggane do rur- przewdd YYKSY 3x2x0,8 m
d.17]0204-01
2*35 m 70.000
RAZEM 70.000
206|KNR 5-08 |Przewody YDY 3x0,75 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawia-|m
d.17|0210-04 nia bruzd na podiozu betonowym
12 m 12.000
RAZEM 12.000
207|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.17]1208-05
560*0.1*0.03 m3 1.680
RAZEM 1.680
208|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.17|1208-02
560 m 560.000
RAZEM 560.000
209/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.17|1208-03
200 m 200.000
RAZEM 200.000
210|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.17|1204-02 $cian
(500+60)*0.3 m2 168.000
RAZEM 168.000
211|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych [m2
d.17|1204-01 sufitéw
(60+10)*0.5 m? 35.000
RAZEM 35.000
212|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych ppoz mocowanych szt.
d.17(0303-07 przez przykrgcenie, puszki certyfikowane do kiap oddym. i sitownikéw
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR 5-06 |Instalowanie puszek p/t. gniazd do przyciskow oddymiania i przewietrzania |szt.
d.17|1605-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
214|KNR 5-06 |Instalowanie kompletnych przyciskéw oddymiania w uprzednio zainstalo- |szt.
d.17{1612-07 wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Przycisk z akus-
tyczng sygnalizacjg zadziatania i uszkodzenie (75dB), napigcie zasilania
24VDC(20,4-27,6 VDC); prad dozorowania 8mA; prad alarmowania 20mA;
wskaxniki kontrola, alarm, uszkodzenie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
215|KNR 5-06 |Instalowanie przyciskéw oddymiania ze zintegrowanymi klawiszami do szt.
d.17|1612-07 przewietrzania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem. napigcie zasilania 24VDC(18-28 VDC), prad dozorowa-
nia 8mA, prad alarmowania 8mA; wskazniki; kontola, alarm, uszkodzenie
szt. 4.000
RAZEM 4.000
216|KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiozu z podig- |szt.
d.17|1602-01 czeniem -centralka pogodowa Czujka pogodowa wiatru/deszczu+ panel
pogodowy. Ogrzewana powierzchnia czujnika.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
217|KNR 5-06  |Programowanie linii dozorowych w centralkach wa-
d.17{1604-02 riant.
4 wa- 4.000
riant.
RAZEM 4.000
218|KNR 5-06  |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.17|1614-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/45310000-3 |Oswietlenie awaryjne
219|KNR 5-06  |Zainstalowanie centralki monitoringu opraw awaryjnych .Opis techniczny:- |szt.
d.18(1601-02 maksymalna ilo$¢ opraw awaryjnych w systemie 252;- maksymalna iko$é
kanatéw komunikacyjnych 4; -maksymalna ilo$¢ opraw awaryjnych/kanat
63; - maksymalna dtugo$¢ przewodu komunikacyjnego 1000
szt. 1.000
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RAZEM 1.000
220/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (prz $cienne LS 17x15) przykrecane do |m
d.18({0110-05 betonu
150 m 150.000
RAZEM 150.000
221|KNR 5-08 |Przewody izolowane o przekroju zyly do 2.5 mm2 ukiadane w gotowych |m
d.18/0206-01 korytkach- przewody YDY 3x1,5mm2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
222/KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 ukiadane w |m
d.18(0206-01 gotowych korytkach- przewéd YTKSYekw 2x0,8mm2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
223|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- |m
d.18/0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
wym- przewéd YDY 3x1,5mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
224|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- |m
d.18(0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
wym- przewdd YTKSY-ekw 2x0,8mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
225|KNNR 5 Oprawy o$wietlenia awaryjnego (antypaniczna) do pomieszczen typu open [kpl.
d.18/0503-01 space ,|IP65, czas pracy 3h, 1 LED/2W, strumien $wietlny 245Im, praca
sieciowo-awaryjna, DATA test centralny, klasa izolacji Il
20+14+14+9 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
226|KNNR 5 Oprawy o$wietlenia awaryjnego- oswietlenie drogi ewakuacyjnej,IP65, kpl.
d.18|0503-01 czas pracy 3h, 1LED/2W, strumien $wietlny 215Im, praca sieciowo- awa-
ryjna, DATA test centralny, klasa izolac;ji |l
12+11+11+8 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
227|KNNR 5 Oprawy o$wietlenia awaryjnego, jednostronna oprawa oswietlenia awaryj- |kpl.
d.18/0502-02 nego- oswietlenie drogi ewakuacyjnej/urzadzen p.poz. ,IP65, czas pracy
3h, akumulator 3,0Ah, 1LED/2W, strumien $wietlny 185Ilm, praca
awaryjna, DATA test centralny, klasa izolaciji Il
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
228|KNNR 5 Oprawy o$wietlenia awaryjnego (antypaniczna)- wyznacza kierunek ewa- |kpl.
d.18(0502-02 kuacji (znak eweakuacji), IP65, czas pracy 3h, 1W/8xLED, strumien $wietl-
ny 193 Im, praca sieciowo-awaryjna, DATA test centralny, klasa izolacji Il
16+9+10+9 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
229|KNNR 5 Oprawy o$wietlenia awaryjnego (antypaniczna)- wyznaczenie kierunku kpl.
d.18|0502-02 ewakuacji (znak ewakuacji), IP20, czas pracy 3h, 1W/7xLED, strumien
Swietlny 193Im, praca sieciowo- awaryjna, DATA test centralny, klasa izo-
lacji Il
7+7+6+1 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
19 Pomiary elektryczne
230|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.19|1305-01
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
231]KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.19|1305-02
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
232|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.19|1304-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.19{1304-06 miar)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
234|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.19|1303-01 pierwszy)
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
235|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.19(1303-02 nastepny pomiar)
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
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20/45421130-4 |Wymiana drzwi w magazynach broni
236|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.20{0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.20|0354-05
(1.29*2.02)+(2.05*1.01) m2 4.676
RAZEM 4.676
238|KNR 2-02  |Drzwi stalowe peine z ocieznicg o wym. w $wietle écian (0,91 x 2,04 m), [m2
d.20/1203-01 klasa odporno$ci minimum RC3, wediug PN-EN 1627-2012
(0.91*2.04) m?2 1.856
RAZEM 1.856
239|KNR 2-02  |Drzwi stalowe peine z o$cieznicg o wym. w $wietle §cian (1,01 x2,06m |m2
d.20{1203-02 jednoskrzydiowe); (1,29 x 2,02m dwuskrzydiowe) klasy minimum RC3
(1.01*2.05)+(1.29 *2.02) m2 4.676
RAZEM 4.676
240|KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.20|{0803-03 miejscu z zatarciem do polysku
(1.01+0.91+1.29)*0.9 m?2 2.889
RAZEM 2.889
241|KNR 2-02  |Posadzki jedno z plytek ceramicznych podiogowych Gres 300x300 mm m?2
d.20{1104-05
(1.01+0.91+1.29)*0.9 m?2 2.889
RAZEM 2.889
242|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-{m2
d.20({0710-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(1.01+4.1+0.91+4.04+1.29+4.04)*0.9 m?2 13.851
' RAZEM 13.851
243/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.20{1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
(1.01+4.1+0.91+4.04+1.29+4.04)*0.9 m?2 13.851
RAZEM 13.851
244/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |[m2
d.20|1204-02 $cian
(11.39+5.88)*2*2.75+(3.05+6.07)*2*2.75 m?2 145.145
RAZEM 145.145
21]45312200-9 |Wykonanie systemu alarmowego w magazynach broni
245|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW (15x32) o szerokosci podstawy do 130 mm - m
d.21{0111-03 podtoze betonowe
450 m 450.000
RAZEM 450.000
246|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW (25x40) o szerokosci podstawy do 130 mm - m
d.21({0111-03 podioze betonowe
360 m 360.000
RAZEM 360.000
247|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt. przebicia do 30 cm, &r. szt.
d.21|0104-14 rury do 40 mm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
248|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- |m kab-
d.21(0102-01 bel miedziany do 8 mm, przewdd UTP 4x2x0,5 5kat la
900 m kab- 900.000
la
RAZEM 900.000
249|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- |m kab-
d.21({0102-01 bel miedziany do 8 mm , przewéd YTDY 8x0,5 la
400 m kab- 400.000
la
RAZEM 400.000
250|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna, |szt.
d.21({0501-01 kamera BCS zmienna ogniskowa, IR 30m motozoom AHD
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
251|KNR AL-01 |Montaz zasilacza buforowego HPSB7012C 13,8V/6A szt
d.21{0112-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
252|KNR AL-01 |[Montaz akumulatora bezobstugowego 12VDC 18 Ah szt.
d.21|/0109-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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253|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik trans- |szt.
d.21|0504-07 misji $wiattowodowej sygnaléw video , konwerter $wiattowodowy CCTV 8-
wejsciowy OVH-8D/SC
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
254|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa , kontaktron z an- |szt.
d.21/0203-01 tymaskingiem MC470
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
255|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- mikrofalowa z antymaskingiem Alfa szt.
d.21{0201-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
256|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni, PIR z antymaskingiem szt.
d.21|0201-01 I1S3016A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
257|KNR AL-01 |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk PADP2/WH/G3 szt.
d.21|0204-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
258/KNR AL-01 |Montaz czujki napadowej - radiolinia napadowa 100m komplet z 2 pilotami|szt.
d.21{0204-03 Elmes U1HS
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
259|KNR AL-01 |Montaz elementdw obsiugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyéwietla- |szt.
d.21({0111-02 czem LCD, klawiatura Galaxy MK7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
260|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) |szt.
d.21{0103-02 konwencjonalna do 8 linii, podcentrala alarmowa z zasilaczem Galaxy w
metalowej obudowie P026
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
261|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) [szt.
d.21/0103-02 konwencjonalna do 8 linii, podcentrala alarmowa RIO PCB Galaxy
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
262|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobsiugowego 12VDC 18 Ah do podcentrali alar-  |[szt.
d.21{0109-02 mowej z zasilaczem Galaxy
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
263|KNR AL-01 |Montaz czujki stluczenia szkta z antymaskingiem AD700AM szt.
d.21|0202-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
264 |KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnetrznego SPW-220R  [szt.
d.21|0108-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
265|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik trans- |szt.
d.21|0504-07 misji $wiattowodowej sygnaléow RS485 Galaxy Moxa TCF-142-S-SC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
266|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do sys-
d.21({0601-04 100 krokéw programowych (instrukc;ji) tem
1 sys- 1.000
tem
RAZEM 1.000
267 |KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 ele- |szt.
d.21|0602-06 mentdéw liniowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek |[szt.
d.21|0602-07 za kazdy 1 element liniowy ponad 32
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
269|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw linio- szt
d.21/{0604-03 wych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
270|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.21|0506-01
18 linia 18.000
RAZEM 18.000
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271
d.21

Analiza
wiasna

Budowa infrastruktury $wiattowodowej do podigczenia SSWiN iTSN do
pom. Oficera Dyzurnego:

- szafa Rack 19" 6U wiszaca LC 6 U DS szyba Apra szt.1

- pélka 19" wzmocniona 450 mm szt. 1

- UPS GT Powerbox 1200VA (S) szt. 1

- listwa zasilajgca 19" 1U 8G z wytgcznikiem szt. 1

- przetgcznica Swiattowodowa FT 1U wysuwana 12-48 szt. 2

- taca $wiatlowodowa 12-24J (czerwone koszyki) szt. 4

- ostona spawu 45mm V24-45-00 opak. 1

- Pigtail LC/APC 1m SM 9/125 G.652D szt. 48

- adapter $wiattowodowy LC/APC SM Duplex szt. 48

- Patchcord LC-LC SM 9/125 1 m szt. 8

- Patchcord LC-SC SM 9/125 1 m szt. 8

- spawanie widkna $wiatlowodowego szt. 48

- pomiary $wiattowodoéw reflektometrem optycznym (OTDR) szt. 48

- kanat instalacyjny 40x60 wys. 40 mb. 40

- wykonanie podejscia kanalizacji do budynku istniejgcym kablem $wiatto-
wodowym szt. 1

- wykonanie okablowania w korytach kablowych wewnatrz budynku istn.
Swiatlowodem szt. 1

- wykonanie przytgcza 230V szafy Rack szt. 1

- montaz urzadzen aktywnych w szafie Rack 19" kpl. 1

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej szt. 1

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

22

Wywéz odpadéw

272
d.22

analiza
wiasna

Wywoéz gruzu:ceglanego, zwirobetonowego

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

23

Rozliczenie ztomu

273
d.23

Analiza
wiasna

Ztom stalowy 0,70 z¥/ kg
Krotnos¢ = -1
265+30

kg

kg

295.000

RAZEM

295.000
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