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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESCOGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Dobiegniew, ul. Dembhowskiego 2, 66-520 Dobiegniew. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: ,BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z UStUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowa¢ i zyc" w ramach zadania :
"Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. nr 286/5,
286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przewodéw instalacji
elektrycznych i rob6t w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, zwiazanych z budowa - ,BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE" - "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowac i zy¢" dz. nr 286/5, 286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20,
286/21,286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew, Jednostka ewidencyjna Dobiegniew.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikagji technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.2. a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikagji dla ukfadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z zytami metalowymi jest: specyfikacja techniczna
standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewoddw, montazu opraw, osprzetu,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej”.

Projektant sporzadzajacy dokumentagje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru rob6t zwiazanych z:
— uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,
— ukfadaniem przewoddw zasilajacych rozdzielnice elektryczne
— uktadaniem przewoddw instalacji wyréwnawczej oraz montazem elementow uziemiajacych
— montazem opraw, osprzetu, urzadzer i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw
kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwiazanych z:
— kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw
osprzetu instalacyjnego itp.),
— utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentagji,
— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych
przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,
— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalagji elektrycznej,
— nie dotycza:

o wysokonapieciowych reklam swietlnych zasilanych niskim napieciem (nazywanych neondwkami),

e urzadzen z reklamami Swietlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napieciem znamionowym o wartosci wiekszej niz 1 kV w stanie

bezobciazeniowym, lecz nieprzekraczajacej 10 kV.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
0g6Ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod
badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowaci zy¢" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z
przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. 286/5, 286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

(zes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalagji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescig czynna).

Pofaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potengjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskdw, to powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”. , Jezeli
instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatdw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD
60364, to wynikowy stopien bezpieczeristwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD 60364".
Oprzewodowanie powinno korczyc sie w:

— puszce, ktdra spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

— urzadzeniu do przyfaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu oprzewodowania,

— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw oswietleniowych.

Przewéd neutralny — ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego moga by¢ zespolone w jednym
przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw rdwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kablii przewoddw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

—koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koricdwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciaggowe, dfawice, zkaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej.

0Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng
itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreélajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Itacze instalacji oswietlenia zewnetrznego — ,Ztaczem instalacji oswietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energia elektryczng przez dostawce lub
poczatek obwodu zasilajacego wytacznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta emitowanego przez jedna lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie
elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami
potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie
ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementow pofaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrddtem energii elektrycznej za pomoca
chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio pofaczonych przewodéw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne,
przewody ochronne (jezeli s3), urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspdlny dla
réznych obwodéw.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii
elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentagja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—u montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

— montaz konstrukgji wsporczych do korytek, drabinek, instalaji wiazkowych, szynoprzewodéw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6. 0gdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robt montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwier publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
Zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikagji technicznej wykonania i odbioru
robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

ROBOTY INSTALACYINE ELEKTRYCZNE

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZADZEN ROZDZIELCZYCH
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtaéciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentadji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiaéciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosi,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisje

Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadze elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalagji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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2.2.1.Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV;
6/10kV; 8,7/15kV; 12/20
KV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm>

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio
do podtoza lub uktadanych na linkach noénych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznoéci od wymogéw, przekroje uktadanych przewodéw moga
wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ mied? i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? naleiy stosowa¢ obowiazkowo przewody
miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy
lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw oswietleniowych
zamontowanych liniowo. Jako materialy przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane);
szynoprzewody mozna montowac wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejécia kabli miedzy strefami lub dla ochrony
izolacji przewodéw przy przejsciach przez $cianki konstrukgji wsporczych nalezy stosowac

przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Drabinki instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych
elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze

innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka — instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
grzebieniowej o szerokosc 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki
tukowe, umozliwiajace ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze
wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary
kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o
wiekszej szerokosci posiadaj przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we
wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego rdznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjac wg zalecen
producenta i zaleceri normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ufatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski

instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasada
jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie s szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikéw i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wciaganej do wspdinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie
gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do 6 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — érednice typowych rur
gtadkich (sztyw nych): od ¢ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podfogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome — o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako
perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowia elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podfogowe punkty aktywacyjne
(wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm, réznego typu i innego.
Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyrdwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z
mozliwoscia regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych
element6w np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw

sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace,
przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére

6
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nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s3 szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieri ochrony
minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniac nastepujace wymagania co do ich wielkoci: puszka sprzetowa @ 60
mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejéciowa dla przewoddéw o
przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
Jpazurkéw” i / lub wkretéw

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiagdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewoddéw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, zlaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
e kaczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw”.
o taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
e Zaciski do faczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
e Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
e Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znam. — stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopieni ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.onowy: do 10 A,

2.2.5. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
e  Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,pazurkéw”.
e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na
podfozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.
o Rozdzielnice stacjonarne — natynkowe — wyposazone w zabezpieczania réznicowopradowe, nadpradowe, z zabudowanymi gniazdami 3 fazowymi o
pradzie znamionowym 16A i 32A oraz a gniazdami jednofazowymi 16A.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podfaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do
potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego co najmniej:
— dobdr opraw i Zrédet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instaladji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obciazen,

— zasady konserwagji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oSwietleniowych pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych —
wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |, 11, 1ll.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekréj przewodéw utozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1T mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédfa Swiatta:

— do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

— do lamp sodowych,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowaci zy¢" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z
przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. 286/5, 286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew

— do lamp ksenonowych,

—LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom
nastepujace oznaczenie zwiazane ze stopniami ochrony:

—zwykfa IP 20

— zamknieta IP 4X

— pyloodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

—wodoodporna IP X7

—wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa
0US 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg i deszczodporng w czesci, gdzie
znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymadg ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Specyfikacja materiatowa

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wtasnym zakresie sprawdzic ilosci oraz zasadnosci zastosowania do warunkdw
budowy przyjetej technologii robdt. Kosztorys jest wycenq sporzqdzonq dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, przy zatozeniu przecigtnych
warunkdw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sq ilosciami przyblizonymi i
usrednionymi, mogq rdznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiqzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robdt. Przed
zamdwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw naleZy kazdorazowo zweryfikowac na budowie. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien przeprowadzi¢ wizje lokalng, zapoznac sie z dokumentacjq projektowq w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzgledni¢
ewentualne konieczne roboty do wykonania, a nie uwzglednione w przedmiarze robdt i wynikajqce z projektu budowlanego. Przedmiar robét stanowi jedynie materiat
pomocniczy do wyceny robdt i nalezy go rozpatrywac fqcznie z dokumentacjq projektowq.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ADMINISTRACJA 1B
Lp. | Nazwa Jm | llos¢ Uwagi
1 | Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 12,98 | 13m
2 | Rozdzielnica gtéwna i licznikowa TL2A prefabrykowana wg dokumentacji projektowe szt. 1
3 | Wytacznik pozarowy koloru czerwonego z przeszkleniem szt. 1
4 (EW2) Oprawa ewakuacyjna n/t LED TW, IP65, 1h, jednozadaniowa, AT, z pikt. at 1
uniwersalnym )
5 (EW1) Oprawa ewakuacyjna n/t LED 3W, IP65, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna, z ot 1
termostatem
6 | (AW4) Oprawa awaryjna n/t LED 3W, IP65, , 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna szt 2
7 | (AW3) Oprawa awaryjna n/t LED 2W, IP41, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna szt 3
8 | (AW2) Oprawa awaryjna n/t LED 2W, IP41, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. korytarzowa szt. 6
9 | (AWT1) Oprawa awaryjna n/t LED 1W,, IP65, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna szt 1
10 | (7)Oprawa n/t LED 2 W, IP54, 840, CZUINIK ZMIERZCHU, 200 Im szt. 1
11 | (6) Oprawa n/t LED 25 W, IP65, 840, CZUINIK RUCHU, 2200 Im szt. 24
12 | (3) Oprawa n/t LED 48 W, IP65, 840, 7056 Im szt. 2
13 | (1) Oprawa n/t LED 31 W, IP65, 840, 4453 Im szt. 2
14 | Oprawa kanatowa LED LED 4W, IP44 szt 3
15 | tacznik odwietleniowy schodowy 1-biegunowy, IP44, pt szt. 2
16 | tacznik 1-biequnowy p/t IP44 szt. 2
17 | tacznik 1-biegunowy p/t IP20 szt. 1
18 | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44 szt 5
19 | Puszka okragta uniwers.P0-80 z pokrywa pt szt 16
20 | Puszka odgat.p/t z PVC PO-75x75/380 IP-44 szt. 3
21 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 10
22 | Rura karbowana, gietka typ lekki RG 40mm m 154
23 | Rura elektroenerget. z pilotem RG(-P) 21mm m 20
24 | Listwa el-inst.Scienne odc.prosty LN 16x16 m 1
25 | Listwa el-inst.-tacz. prosty P 16x16 szt 1
26 | Ostona rurowa gietka do kabli fi 110mm m 36
27 | GSU Szyna wyréwnawcza szt. 1
28 | Koricdwka kablowa rurkowa 2KA-185mm2 szt 8
29 | Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 35
30 | Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 31
31 | Przewdd Cu HO3W-F/OMY-300/300V 2x1,5mm2 m 7
32 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 2x1,5mm2 m 6
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33 | Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 242
34 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 87
35 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 5x6mm2 m 206
36 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 5x10mm2 m 102
37 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 5x16mm2 m 4
38 | Przewdd HDGs-300/500V 2x1,5mm?2 m 15
39 | Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,8 m 14
40 | Kabel YAKY 0.6/1kV 1x185mm2 m 56
41 | Wandaloodporna kaseta aluminiowa - montaz podtynkowy szt. 1
42 | tuk drabinki D200 90° szt. 2
43 | Kolanko 90° korytka K50H42 szt. 14
44 | Sruba rozporowa pierécieniowa M10 szt 60
45 | Korytko kablowe K50H42 m 37
46 | Drabinka kablowa D200H45 m 10
47 | Wspornik fajkowy do korytek K50H42 szt. 24
48 | Ceownik wzmocniony 40H22 m 2
49 | Przewdd FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6 m 30
50 | Zasilacz ACAC85V-265V, 11,5W, 50/60Hz szt 1
51 | Zacisk mocujacy szt 16
52 | Tuleja rozporowa stalowa M6 szt 4
53 | Tuleja rozporowa stalowa M10 szt 12
54 | Sruba rozporowa pierscieniowa stalowa 8x75 szt 24
55 | Pret gwintowany M6 m 4
56 | Modut systemu domofonowego, podtaczenie 4 unifony, zasilanie 12V DC. szt
57 | tacznik drabin H45 szt 16
58 | Elektrozaczep uniwersalny rewersyjny szt 1
59 | Cyfrowy panel rozméwny z whudowanym wyswietlaczem oraz klawiatura alfanumeryczng | szt 1
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - LOKALE UZYTKOWE 1B
Lp. | Nazwa Jm | llos¢ | Uwagi
1 Rozdzielnica TLOK univers, IP44, pt, 650x550x110 prefabrykowana wg dokumentacji ot 3
projektowej )
3 (EW2) Oprawa ewakuacyjna n/t LED TW, IP65, Th, jednozadaniowa, AT, z pikt. ot 3
uniwersalnym )
(EW1) Oprawa ewakuacyjna n/t LED 3W, IP65, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna, z at 3
termostatem
4| (AW6) Oprawa awaryjna p/t LED 1W, IP20, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna szt. 2
5 | (AW5) Oprawa awaryjna p/t LED TW IP20, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. otwarta szt. 7
6 | (5) Oprawa p/t LED 37W, IP20, 840, 3700 Im szt 35
7 | (4) Oprawa p/t LED 21W, IP44, 840, 1901 Im szt. 9
8 | (2) Oprawa n/t LED 40W, IP65, 840, 5905 Im szt. 2
9 | (1) Oprawa n/t LED 31 W, IP65, 840, 4453 Im szt.
10 | tacznik Swiecznikowyy, IP20, p/t szt. 10
11 | tacznik 1-biegunowy p/t IP20 szt.
12 | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44 szt. 2
13 | Gniazdo wtykowe 2x (2P+Z), 230V, 16A, IP20 szt 45
14 | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20 szt 3
15 | Puszka odgat.n/tz PVC PO-75x75/380 IP-44 szt. 67
16 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 64
17 | tasmowa obejma uziemiajaca 8 -22 szt. 12
18 | Rura karbowana, gietka typ lekki RG 21Tmm m 150
19 | MSU Miejscowa Szyna Uziemiajaca Szt. 3
20 | Koricowka kablowa na zytach Cu K 6mm2 szt 24
21 | Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 67
22 | Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 443
23 | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 472
24 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 4x1,5mm2 m 179
25 | Tr6jnik korytka K50H42 szt. 1
26 | Kolanko 90° korytka KS0H42 szt. 33
27 | Kolanko 45° korytka K50H42 szt. 4
28 | Korytko kablowe K50H42 m 168
29 | Wspornik fajkowy do korytek K50H42 szt. Lk
30 | Sruba rozporowa pierscieniowa stalowa 8x75 szt 11
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - MIESZKANIA 1B
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Rozdzielnica TM1 prefabrykowana wg dokumentaji projektowej szt. 12
2 | Rozdzielnica TM2 prefabrykowana wg dokumentacji projektowej szt. 4
3 | Dzwonek do drzwi przewodowy 230V, IP20 szt. 16
4 | tacznik 1-biegunowy p/t IP44 szt. 16
5 | tacznik swiecznikowyy, IP20, p/t szt. 38
6 | tacznik 1-biequnowy p/t 1P20 szt. 40
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7 | tacznik oswietleniowy schodowy 1-biegunowy, IP20, pt szt. 24

8 | Przycisk pt dzw-$w. 250V/10A st.p IP20 szt 16

9 | Gniazdo wtykowe 2P+7, 230V, 16A, IP44 szt. 48
10 | Gniazdo wtykowe 2x (2P+7), 230V, 16A, IP20 szt. 160
11 | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP20 szt 42
12 | Puszka okragta uniwers.P0-80 z pokrywa pt szt 232
13 | Puszka odgatezna p/t PO - 140x140mm P44 szt. 16
14 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 390
15 | taSmowa obejma uziemiajaca 8 -22 szt. 64
16 | Rura instalacyjna gtadka RB 18mm m 112
17 | Listwa zaciskowa gwintowa 2.5mm2 szt. 152
18 | Koricowka kablowa na zytach Cu K 6mm2 szt 160

19 | Przewéd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 380
20 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 2x1,5mm2 m 64
21 | Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 800

m

m

m

22 | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 1700

23 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 4x1,5mm2 180
24 | Przewdd NYM-J/0/YDY-450/750V 5x2,5mm2 160
25 | Sruba rozporowa pierscieniowa M10 szt 64
26 | Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 112
27 | Cyfrowy unifon -stuchawka domofonowa szt 12
28 | Hak sufitowy ocynkowany 60 mm z kotnierzem szt 136
29 | Oprawka izolacyjna E27 jednocze$ciowa szt 152
30 | Zaréwka 40W E27 szt 152

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WEZEE CIEPLNY

Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 1,9968 | 2m
2 | Rozdzielnica TPEC, IP44, pt prefabrykowana wg dokumentacji projektowej szt. 1
3 | (AWT1) Oprawa awaryjna n/t LED TW,, IP65, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna szt 1
4 | (3) Oprawa n/t LED 48 W, IP65, 840, 7056 Im szt. 1
5 | tacznik 1-biequnowy p/t IP44 szt. 1
6 | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44 szt 4
7 | Puszka odgat.p/t z PVCPO-75x75/380 IP-44 szt. 3
8 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 5
9 | MSU Miejscowa Szyna Uziemiajaca szt. 1

10 | Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 15
11 | Przew6d YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 32
12 | Przew6d NYM-J/0/YDY-450/750V 5x4mm2 m 10
13 | Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1kV2x1,5mm2(YKY) m 6

2.2.8. Wytyazne dla prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw naleza:
stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace siedi zasilajacej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzic schemat ideowy, ktory zwykle jest zatacznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru

lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pominac.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczeni aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatacznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta, co do wymaganych cech

obudowy, a w szczegdInosci:

. stopiet ochronnosci,

. wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

. typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa

. typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa,

. sposéb zasilania i odptywu: ,od géry” lub ,od dotu”,

. typ przytaczenia do instalagji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

. sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane
wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

. rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

. spos6b zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

. kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

. kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

. oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych
technicznych aparatéw i osprzetu,

. w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkgje, jaka spetniaja, mozna wyrdznic rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢ wykonane, jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)
odbiorcze np. obwodowe, pigtrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia sie nastepujace typy:

- wolnostojace,

- przyscienne,
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- wiszace (nascienne),

- wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowa IEC-439-1). Wymagane jest

Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chroniacg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu
bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukeje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniac dostep do kompletu elementdw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwiazanie pozwalajace na ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w
przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie

niewystarczajaca).

Sposdb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci
rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowiace standardowe ich

wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢
przymocowany w sposéb trwaty.

2.2.9. Awaryjne wytaczniki pradu
Gtowny Wytacznik Przeciwpozarowy pradu dla stanowi¢ bedzie przycisk koloru czerwonego w obudowie z przeszkleniem i zabudowanymi stykami: 1x NO i 1xNC. Styk NO nad
wytacznikiem umiesci¢ stosowny napis:
o (téwny Wytacznik Przeciwpozarowy (GWP)
Przyciski umiesci¢ w miejscu wskazanym na rysunku i zapewnic nad nim o$wietlenie awaryjne o natezeniu min 5Lx na jego powierzchni.

2.2.10. Instalacja domofonowa — podstawowe wymagania
Instalacja domofonowa winna spetnia¢ wymagania: Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w rozporzadzeniu z dnia 6 listopada 2012 .
zZmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289).

Domofony analogowe do prawidfowego dziatania potrzebujq tyle zyt, ile jest wywotan. Czyli kazdy unifon w lokalu ma oddzielne wywotanie. Jest to rozwiagzanie
mato efektywne, szczeg6lnie w klatkach, gdzie lokali jest wiecej niz 10.

Domofony do bloku cyfrowe ze wzgledu na mniejsza ilos¢ zyt, potrzebnych do ich prawidtowego funkcjonowania, znajdujg swoje zastosowanie na osiedlach, w
blokach i pojedynczych klatkach schodowych. Zapewniaja wygode dla mieszkaricéw dzieki mozliwosci otwierania drzwi kodem — kazdy moze mie¢ swoj kod.
Zapewniaja bezpieczefistwo — wszystkie domofony z szyfratorem posiadajg zabezpieczenia przed przeszukiwaniem kodow przez osoby niepowotane. Po 3
btednych prébach wprowadzenia kodu, domofon blokuje sie na 35 sekund.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
— sq wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniaja wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.
Kable nalezy przechowywac zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

n
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4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze skfadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: —15°Coraz —
5°Cdla zwinigtych w ,6semke” odcinkdw.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw
sztucznych.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢
wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddw instalagji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtfozu, przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w
sufitach, $cianach lub podfozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury
nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne

promienie fuku podane sa w tablicy ponizej.

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Promier fuku, mm 190 190 250 250 350 350

—taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtehokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzic do Srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentagji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikaji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzer i odbiornikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

e Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

o rodta $wiatfa i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

o Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

e  Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

e Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowac w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

o W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

o Potozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

e Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gdry.

e  Przewody do gniazd wiykowych 2-biequnowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd

neutralny do prawego bieguna.
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e Przewdd ochronny bedacy 2yt przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zéttej.

o Typy opraw, trasy przewod6w oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalagji i schematami.

e w miejscach montazu puszek faczeniowych rozgateznych zabudowanych na korytkach kablowych wykonac rewizje umozliwiajace swobodny dostep
do puszek taczeniowych

o kazda puszke faczeniowa opisac za pomoca pisaka wodoodpornego nazwa obwodu i funkgja

e nagniazdach wtykowych umiesci¢ naklejke z nr obwodu.

5.4. Instalacja potaczen wyrownawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczer wyréwnawczych. Instalacja ta
sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego.
o Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
e Pofaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac faczac przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych instalagji.
o Polaczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
o Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtéwnej
szyny uziemiajacej.
o W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
o Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe
pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000- 07 pkt 6

6.2. Szczegétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i konicowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci potaczeri z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalagi,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

— poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystangji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegéInych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystangji instalacji o napieciu 1kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic protokoty z przeprowadzonych badan

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na whasciwe, na wiasny
koszt. Na pisemne wystapienie

Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1. 0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalagji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentaji i tak:— dla konstrukgji
wsporczych:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

— dla kablii przewodéw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oéwietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl..

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét
W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1. Warunki odbioru instalagji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. 0dbidr miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegac m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, facznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego
osprzetu,

— instalacja, ktrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoriczenia
robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. 0dbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty
zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidfowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz
zgodnosc z obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. 0dbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elektrycznych przed
przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badar obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanji izolacji instalaji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystandji izolagji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa
kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badar s3 okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badar trzeba zamieéci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalaji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$c tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jedli taka koniecznos¢
wystepuje),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikagji technicznej szczegétowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od
poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4
m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

Uwaga: W SST nalezy wybrac¢ ostatecznie wlasciwy wariant rozliczenia rusztowan.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy
1 PN-E-04700:1998 Urzqdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
2 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzqdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych (Zmiana Az1).
3 PN-EN50746:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
4 PN-HD60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
5 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — (zes¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-42:1999
7 PN-IEC60364-4-442:1999

8  PN-IEC60364-4-46:1999
9 PN-IEC60364-4-47:2001

10 PN-IEC60364-4-473:1999

1T PN-HD60364-5-51:2011
12 PN-IEC60364-5-52:2002
13 PN-IEC60364-5-523:2001
14 PN-IEC60364-5-53:2000
15 PN-IEC60364-5-54:1999

16 PN-IEC60364-5-559:2003
17 PN-IEC60364-5-56:1999
18  PN-IEC60364-7-701:1999

19 PN-IEC60364-7-702:1999
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22 PN-IEC60364-7-705:1999
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32 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

33 PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

34 PN-EN61008-1:2005 (U)
35 PN-EN61009-1:2005 (U)

36  PN-E-93207:1998

37 PN-E-93207:1998/Az1:1999

38  PN-E-93210:1998
39 PN-90/E-05029

Jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami

przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odftqczanie izolacyjne itgczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkdw ochrony dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajqcych
bezpieczeristwo — Postanowienia ogdine-Srodki ochrony przed prqdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dfugotrwata przewodow.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oSwietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych instalagji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych instalagji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych instalagji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych instalagji lub lokalizadji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce spegjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczqce specjalnych instalagji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzqdzeri i zakoriczeni Zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(Kod IP).

Koordynacja izolagji urzqdzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. (zes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszkii obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. (zes¢ 1: Wymagania ogdine.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytqczeniowe i przewody posredniczqce.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. (zes¢ 1: Wytqezniki do obwoddw prqdu
przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgezniki do obwoddw prgdu
przemiennego (Zmiana AT).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgezniki do obwoddw prgdu
Dprzemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprqdowego do uzytku domowego i podobnego (R(CB).
(zesc 1: Postanowienia ogdine.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprqdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
(z¢$¢ 1: Postanowienia ogdine.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i prqdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania
Kod do oznaczania barw.

10.2. Inne dokumenty, instrukgje i przepisy

Inne dokumenty i instrukgje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.

Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci

publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowaci zy¢" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z
przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. 286/5, 286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

(Kod CPV 45314300-4)
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO

(Kod CPV 45314320-0)
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

UKLADANIE KABLI

(Kod CPV 45314310-7)
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

INSTALOWANIE ANTEN

(Kod CPV 45312300-0)
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

MONTAZ ANTEN TELEWIZYINYCH
(Kod CPV 45312320-6)
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

MONTAZ ANTEN RADIOWYCH
(Kod CPV 45312330-9)
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz FRANKOWSKI

Gorzow Wikp. grudzier 2018
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESCOGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: ,BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z UStUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkaé, pracowac i zy¢" w ramach zadania :
"Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. nr 286/5,
286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowg instaladji strukturalnej
w budynku ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE". Uzupetnieniem niniejszej specyfikagji dla linii kablowych, wykonywanych z
kabli z zytami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3.
Roboty w zakresie przewoddw, montazu, opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej” budynku poradni spegjalistycznej na terenie szpitala w
Debnie.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zam6wieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzqdzajqcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajqcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwiazanych z:

— uktadaniem infrastruktury okablowania w budynku dla instalagji strukturalnych

— montazem osprzetu dla wymienionej infrastruktury

— montazem szaf i innych niezbednych elementéw porzadkujacych

— montazem elementéw aktywnych

— montaz anten telewizyjnych i radiowych

— montaz Punktu Styku instalagji

— utozenie instalacji telekomunikacyjnej szkieletowej

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwiazanych z:

— kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz
elementdw osprzetu instalacyjnego,

— wdmuchiwanie i wcigganie Swiattowoddw do rur i kanatéw itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych w dokumentacji elementdw, kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany element linii teletechnicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
0gdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakoéci, wymogdw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod
badar i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Kanalizacja pierwotna — zespt podziemnych rur i studni kablowych, do ktdrych wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtorna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach zaciaganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych
dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.

Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiaéciwosciach oraz zasobnikéw zlaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i
stanowiacych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.

Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe pomieszczenie podziemne whudowane w ciagi kanalizacji kablowej, umozliwiajace wcigganie, montaz i
konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna
lub rurociag kablowy.

Zasobnik ztaczowy — pojemnik stanowiacy ostong ochronng dla ztacza kabla $wiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Itacze kabla swiattowodowego — miejsce trwatego potaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy
kablowej) ztaczowej.

Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji pierwotnej, wtdrnej lub w rurociggach kablowych
stuzacy do przesytu informacji stosowng metoda.

Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach
kablowych z powtoka bezhalogenowa nierozprzestrzeniajaca ptomieni.

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesyfania informadji, sygnatéw, a jednoczesnie posiadajacy odpowiednia wytrwatos¢
mechaniczng, izolacyjnos¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowac w réznych srodowiskach.

taczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiaja pofaczenie dwdch lub trzech przewodéw o zupetnie réznych $rednicach zachowujac przy
tym najmniejsze wymiary. Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako :

— obudowa zakoriczeri kablowych przeznaczona do instalacji faczéwek i zabezpieczen stanowiacych zakoriczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach
miejscowych

— przefacznica do zakoriczenia dwdch kabli $wiattowodowych ztaczami stykowymi oraz krosowania toréw Swiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwoch (lub wiekszej liczby) odcinkdw instalacyjnych kabli swiattowodowych.

Uszczelki koricow rur — zespot elementéw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej,
rur kanalizacji wtdrnej i rurociggdw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajéw rur pustych.

Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarariczowym z napisem UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY uktadana nad
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu $wiattowodowym.

Markery — markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomaraiczowym i czestotliwosci 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzacy do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego jej punktéw charakterystycznych
(np.: zasobnikéw ztaczowych, miejsca potaczen poszczegdlnych odcinkéw rur rurociggu kablowego.

Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny — kabel RP 2x2x0,6 przeznaczony do celow lokalizacyjnych i ewentualnego nadzoru studni kablowych.

Zasobnik zapasow kabla — konstrukcja zamknieta lub otwarta stanowigca miejsce, w ktérym zamontowano zapasy kabla $wiattowodowego.

Przetacznica swiattowodowa (pachpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie Swiattowodow oraz dofaczanie do nich kabli swiattowodowych,
montowane na kazdym koricu linii optotelekomunikacyjnej.

Kabel swiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtdrnej lub w rurociggach kablowych, poza terenem
budynkéw / obiektow.

Kabel swiattowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i obiektach, o powtoce z materiatu trudnopalnego,
bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla swiattowodowego — odcinek kabla Swiattowodowego zaméwiony u producenta o dtugosci zgodnej z dtugoscia
przewidziang w dokumentadji projektowej.

Pigtail — krotki odcinek jednowtéknowego kabla zakoriczony tylko z jednego korica wtykiem (pdtztaczka).

Patchcord — krétki odcinek jednowtdknowego kabla zakoriczony obustronnie wtykami (pétztaczkami), stuzacy do pofaczenia urzadzen teletransmisyjnych z
przetacznica $wiattowodowa lub dotaczenia przyrzadéw pomiarowych.

Optotelekomunikacyjne kable tubowe kanatowe - przeznaczone do transmisji sygnatéw cyfrowych i analogowych w catym pasmie optycznym,
wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, gtosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych.

Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - kable miedziane lub/i Swiattowody utozone zazwyczaj w gtéwnych pionach (kanatach) telekomunikacyjnych
budynkéw, realizujace potaczenia pomigdzy punktami rozdzielczymi systemu.

Punkty rozdzielcze - miejsca bedace weztami sieci w topologii gwiazdy, stuzace do konfiguracji potaczeni. Punkt zbiegania sie okablowania poziomego,
pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadza sprzet aktywny zarzadzajacy siecig (koncentratory, przetaczniki itp.). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa
o danej wysokosci wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).

Okablowanie poziome - czes¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym, a gniazdem uzytkownika.

Gniazda abonenckie - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj s3 to dwa
gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

Pofaczenia systemowe oraz terminalowe - potaczenia pomiedzy systemami komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.
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Pofaczenia telekomunikacyjne budynkéw - czesto nazywane okablowaniem pionowym miedzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj
realizowane na wielowtéknowym zewnetrznym kablu $wiattowodowym.

kabel krosowy — jest to gietki kabel zakoriczony z dwdch stron ztaczem (RJ45, KATT, ST, SC), stuzacy do wykonywania potaczent w punkcie dystrybucyjnym (np.
pomiedzy urzadzeniem aktywnym, a panelem z zakoriczeniami okablowania poziomego).

kabel przytaczeniowy - jest to gietki kabel zakoriczony z dwdch stron ztaczem (RJ45, ST,SC), stuzacy do wykonywania pofaczer pomiedzy punktem abonenckim,
a urzadzeniem aktywnym uzytkownika (kartg sieciowa, telefonem, drukarkg sieciowa).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z
dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;

— Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

— Montazu uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montazu powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych;

— Montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;

— Odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

1.6. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania ogéIne” Kod

(PV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robt montazowych

Montaz linii kablowych swiattowodowych i z Zytami metalowymi oraz stacji i elementéw wyposazeniowych dla linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ na
podstawie dokumentagji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac takze:

150/IEC11801:2011 Information technology - Generic cabling for customer premises
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane w ST
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — (zes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
Pozostate normy:
| PN-EN 50346:2004/A2:2010 | Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania |

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem:
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét

4 |5/3]|1]0]0/]0 /|0 |- |3 |ROBOTYWZAKRESIEINSTALAUI ELEKTRYCZNYCH
4 |53 ]|1]4[3]0]0 |- |4 |INSTALOWANIEINFRASTRUKTURY OKABLOWANIA
4 |53 |1]4|3|2|0]- |0 | INSTALOWANIEOKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO
4 |53 ]|1]4[3|1]0]- |7 |UKLADANIEKABLI

4 |53 ]|1]2[3]0/]0]|- |0 | INSTALOWANIEANTEN

4 5|3 |1[2[3[2/|0]- |6 | MONTAZANTEN TELEWIZYJNYCH

4 5|3 |1]2[3[3/0]|-|9 | MONTAZANTEN RADIOWYCH

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci
i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentadji projektowe;.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazar w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie innych wyrobdw jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen teletechnicznych w obiekcie budowlanym.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym Swiadectwa jakosci, Swiadectwa homologadji, Swiadectwa zgodnosdi,
instrukcje montazu i eksploatadji.

2.2.1. Kable i przewody teletechniczne - rodzaje i uktady

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne. Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia

izolagji. Syciwa moga byc éciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) — kable te
dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwiazkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczeristwo
uzytkowania kabla w okreslonym Srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych.
Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza
kabla. Jako wypenienie stosuje sig: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wtdknopochodne nasycone olejami.

Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutow lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np.
ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony
wykonuje sie z materiatéw wtdknopochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli — w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, rézniace sie miedzy soba symbolika,
zwykle zbiezne zawartoscig informagji o danym kablu.

Dla kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,8 PN-92/T90336 150-czwérkowego o Srednicy znamionowej zyt 0,8 mm: symbolika oznacza telekomunikacyjny (T)
kabel (K) miejscowy (M), peczkowy o izolaji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o powtoce polietylenowej z
zapora przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w).

Dla kabla swiattowodowego rodzaju Z-XOTKtsd symbolika oznacza kabel zewnetrzny (Z), z powtoka polietylenowa (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy
(luZna tuba) z suchym uszczelnieniem oérodka (ts), catkowicie dielektryczny (d) , nastepnie podana jest liczba widkien i litera J dla wtokien jednomodowych lub G
dla wielomodowych np. Z-X0TKtsd 18]

Okablowanie poziome i pionowe strukturalne ma by¢ prowadzone kablem U-FTP kat.6A (STP) LSOH 4x2x23AWG o pasmie przenoszenia 600 MHZ w ostonie
trudnopalnej LSZH — wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Okablowanie poziome i pionowe antenowe ma by¢ prowadzone przewodem koncentrycznym 75 Om Cu E1230 i spetnia¢ wymagania dla klasy A w catym
pasmie transmisyjnym telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarnej DVB-5/52 (w przedziale czestotliwosci 174 - 3000 MHz) oraz posiada¢ minimum 77% pokrycie
oplotem gwarantujace wysoki poziom ekranowania i chroniace sygnat uzyteczny przed wptywem zaktdceni zewnetrznych.

2.2.2. Osprzet kablowy

— Termokurczliwe ostony zlacz stuza do potaczen i zakoriczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych whasciwosci uzytkowych kabla oraz
uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla, ostona wykonana z tworzyw sztucznych posiadajacych ,pamiec ksztattu”, zaciskana poprzez
niskotemperaturowe podgrzewanie tj. do 110°C.

— Glowica kablowa jest przeznaczona do instalowania w szafkach lub skrzynkach kablowych

sieci telekomunikacyjnych, jako urzadzenie do taczenia metoda krosowania kabli

magistralnych z kablami rozdzielczymi.

— Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych:

a) Puszki, skrzynki kablowe i obudowy teleinformatyczne Obudowa zakoriczeri kablowych (miedzianych) stuzy do ochrony tych zakorczen od
bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych i dostepu oséb nieuprawnionych. W zaleznoci od wersji wyposazona jest we wspornik standardowych
zespotow taczéwek szczelinowych 10 lub 20 parowych. Standardowo wyposazona jest w prowadnice wiazek przewoddw, gniezdnik 2x10 oraz elementy
zamkniecia. Wejscie kabli z dotu obudowy zabezpieczone jest uszczelka wykonana z syntetycznej gumy.

Przetacznica stuzy do zakorczenia dwéch kabli swiattowodowych zlaczami stykowymi oraz krosowania toréw Swiattowodowych. Obudowa wykonana
jest np. z wysokoudarowego tworzywa, system dfawikow i uszczelek zapewnia jej hermetycznos¢. Wewnatrz obudowy wydzielone sa dwa pola przefaczeniowe
(pole taczeniowe z kaseta swiattowodowa wyposazone jest w oddzielng pokrywe z zamknigciem). Panel potaczeniowy moze by¢ wyposazony w zestaw tacznikow
centrujacych (standardowo dla ztaczy ST E2000; lub
inne typy).

Szafa 19” uniwersalna szafa teleinformatyczna, przeznaczona do zastosowania wewnatrz pomieszczeni, zaréwno biurowych, jak i przemystowych.
Podstawowym elementem szafy jest szkielet z otworami w ptycie dolnej i gérnej. Gorng cze$¢ szkieletu przystania dach. Boki, przéd i tyt szafy moga by¢
wyposazone w ostony lub drzwi. Ostony mocowane s3 do szkieletu przy pomocy zamkéw patentowych, co umozliwia ich szybki demontaz i tatwy dostep do
wnetrza szafy. Szkielet moze by¢ ustawiony bezposrednio na podtodze lub na stopkach, kétkach albo cokole. Obudowy teleinformatyczne posiadaja nastepujace
elementy sktadowe: szafy stojace, szafki nascienne, stojaki, wyposazenie dodatkowe obudéw teleinformatycznych. Wyposazenie dodatkowe obudéw stanowia:
podstawa szafy, maskownice i przepusty kablowe, stelaz 19", uziemienie szafy, elementy pofaczeniowe, wentylacja szafy, zasilanie, elementy w standardzie 19",

b) Wsporniki, drabinki, korytka, rury kablowe Wsporniki stuza do ukfadania kabli, miedzy innymi w tunelach i kanatach a produkowane s jako stalowe
elementy z blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m dtugosci . Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach o zwiekszonej odpornosci korozyjnej na
powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm. Istnieje szereg wzoréw przekroju drabinek, najczesciej jest to "C" lub "U"; dodatkowo



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowaci zy¢" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z
przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. 286/5, 286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew

produkuje sie szereg tacznikow utatwiajacych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki uktada sie na wspornikach lub mocuje bezposrednio do podtoza, przy
czym odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia
powinna by¢ mniejsza niz 3 m. Kable ukfadane poziomo nie wymagaja mocowania, z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych jedna linie. Kable uktadane
pionowo nalezy mocowac do drabinki przy uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub tasm do
mocowania kabli.

Korytka kablowe wykonywane s3 z tworzyw sztucznych lub blach stalowych ocynkowanych lub innych metali. Moga by¢ petne, perforowane lub
grzebieniowe oraz posiadac systemowe pokrywy, odpowiednie do typu korytka.

System rur instalacyjnych — wykorzystuje sie typowe rozwiazania stosowane przy innych instalacjach elektrycznych, rozszerzona jest gama materiatow
z tworzyw sztucznych o wyroby z polipropylenu (szczegdlne dla instalacji Swiattowodowych).

2.2.3. Specyfikacja materiatowa

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wiasnym zakresie sprawdzic ilosci oraz zasadnosci zastosowania do warunkdw
budowy przyjetej technologii robdt. Kosztorys jest wycenq sporzqdzonq dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sq ilosciami przyblizonymi i
usrednionymi, mogq réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiqzari materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robdt. Przed
zamdwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien przeprowadzi¢ wizje lokalng, zapoznac sie z dokumentacjq projektowq w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzgledni¢
ewentualne konieczne roboty do wykonania, a nie uwzglednione w przedmiarze robdt i wynikajqce z projektu budowlanego. Przedmiar robdt stanowi jedynie materiat
pomocniczy do wyceny robdt i nalezy go rozpatrywac fqcznie z dokumentacjq projektowq.

ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

TRASY KABLOWE - INSTALACJE STRUKTURALNE BUD 1B
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Ceownik wzmocniony 40H22 m 2
2 | Drabinka kablowa D100H45 m 1
3 | Kolanko 45° korytka K50H42 szt. 1
4 | Kolanko 90° korytka K50H42 szt. 20
5 | Korytko kablowe K100H42 m 5
6 | Korytko kablowe K50H42 m 64
7 | tacznik drabin H45 szt 6
8 | Sruba rozporowa pierscieniowa stalowa 8x75 szt Ll
9 | Tuleja rozporowa stalowa M10 szt 16
10 | Tuleja rozporowa stalowa M6 szt 5
11 | Wspornik fajkowy do korytek K100H42 szt. 3
12 | Wspornik fajkowy do korytek K50H42 szt. 38
13 | Zacisk mocujacy szt 16
TELEKOMUNKACJA SZKIELET - BUD. 1B
ANTENY TV SAT
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Antena satelitarna stalowa 110cm kg 1
2 | Antena telewizyjna DVB-T UHF kg 1
3 | Kolanko do rury sztywnej fi75 szt 1
4 | konstrukcja pod antene DVB-T UHF kpl. 1
5 | konstrukcja pod anteng SAT kpl. 1
6 | Konwerter satelitarny typu quarto szt. 2
7 | Koricowka kablowa na zytach Cu K 10mm2 szt 2
8 | Ostona rurowa sztywna fi 75mm m 1
9 | Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 10mm2 m 5
10 | Skrzynka przeciwprzepieciowa 12-wej. do instalacji multiswitchowych szt. 1
11 | Uchwyt drugiego konwertera szt. 1
12 | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe TV-Sat wtyk F/ gniazdo F szt. N
ANTENY RADIOWE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Antena radiowa UKF kg 1
2 | Antena telewizyjno-radiowa DVB-T/ DAB VHF kg 1
3 | konstrukcja pod antene radiowa UKF kpl. 1
4 | konstrukcja pod antene telewizyjno-radiowa DVB-T / DAB VHF kpl. 1
WZMACNIACZE SW1, SW2, RTVA
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | (yfrowy czterokanatowy wzmacniacz DVB-T szt. 1
2 | Cyfrowy dwukanatowy wzmacniacz DVB-T (pasmo VHF) szt. 1
3 | Gniazdo wtykowe 2x (2P+7), 230V, 16A, IP20 natynkowe szt. 3
4 | Koricéwka kablowa na zytach Cu K 6mm2 szt 8
5 | Multiswitch klasa A, 9-wejéciowy, 24-wyjéciowy z aktywna naziemna szt. 1
6 | Obudowa metalowa wiszaca 500x500x200 z kluczem "Double bar" szt. 3
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7 | Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 20
8 | Przewdd koncentr. Wez typu RG6(750hm) m 171
9 | Przewdd koncentr. Wez typu RG6(750m) odporny na UV m 55
10 | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 20
11 | Szyna nosna TH35 szt. 1
12 | Sruba rozporowa pierscieniowa M10 szt. 12
13 | Wielowejéciowy wzmacniacz FM/VHF/UHF szt. 1
14 | Wtyk F szt 62
15 Wzmacniacz magistrali multiswitchowej - klasa multiswitchy 9- 1
wejsciowych szt.
16 | Zasilacz 12V/4.5A do urzadzer modutowych szt. 1
17 | Zasilacz impulsowy 18V 2A do multiswitchy szt 1
PUNKT STYKU (PS)
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Adapter $wiattowodowy SC/APC SM Simplex kpl. 38
2 | Kanatinstalacyjny IP20 60x40mm m 6
3 | Kaseta na spawy optyczne 24 spawy termiczne szt 2
4 | Koricowka kablowa na zytach Cu K 6mm2 szt 2
5 | tacznik katowy do kanatu inst. tK 60x40mm szt 2
6 | tacznik prosty do kanatu instal. LP 60x40mm szt. 4
7 | Ostona rurowa gietka do kabli fi 110mm m 1
8 | Panel rozdzielczy kat.5e, FTP, 24xRJ45, 19", 1U kpl. 2
9 | Panel rozdzielczy RTV, 24xF, 19", 1U szt. 2
10 | Panel Swiattowodowy 1U, 19" niewysuwany 24x SC/APC kpl. 2
11 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 0,9mm, wiékno 1m kpl. 38
12 | Ptyta czotowa z przepustem szczotkowym 19"/1U szt. 3
13 | Pétka stata 2U, moc. na 2 belkach 19", gt. 350mm kpl. 5
14 | Przewéd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 6
15 | Szafa wiszaca 19", 600x420x1054, 22U kpl. 1
16 | Termokurczliwa ostona spawu termicznego dla jednego wiékna szt. 38
DYSTRYBUCJA SYGNALU ETHERNET
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Kabel Swiattowodowy XOTKtd 2) m 503
2 | Rurainstalacyjna gtadka RB 16mm m 184
DYSTRYBUCJA SYGNALU TELETECHNICZNEGO
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 814
2 | Rurainstalacyjna gtadka RB 25mm m 184
DYSTRYBUCJA SYGNALU RTV-SAT
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Przewdd koncentr. Wez typu RG6(750hm) m 814
2 | Rurainstalacyjna gtadka RB 25mm m 184
3 | Wtyk F szt 18
INSTALACJE STRUKTURALNE - LOKALE UZYTKOWE
TRASY KABLOWE - INSTALACJE STRUKTURALNE - LOKALE UZYTKOWE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Kolanko 45° korytka K50H42 szt. 2
2 | Kolanko 90° korytka K50H42 szt. 26
3 | Korytko kablowe K50H42 m 98
4 | Sruba rozporowa pierscieniowa stalowa 8x75 szt 64
5 | Tréjnik korytka K50H42 szt 3
6 | Wspornik fajkowy do korytek K50H42 szt. 64
TELEKOMUNIKACYINE SKRZYNKI MIESZKANIOWE - LOKALE UZYTKOWE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Adapter Swiattowodowy SC/APC duplex, jednomodowy kpl. 6
2 | Gniazdo F - gniazdo F szt 12
3 | Kaseta na 12 spawy $wiattowodowe szt. 15
4 | modut RJ45/Modut RJ-45 kat.5e beznarz. kpl. 30
5 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 0,9mm, wtékno Tm kpl. 6
6 | Rozgateznik satelitarny 1>3F szt. 3
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa (TSM) z gniazdem 230V,
7 | niewyposazona szt. 3
8 | Termokurczliwa ostona spawu termicznego dla jednego wiékna szt.
9 | Wtyk F szt 12
INSTALACJA STRUKTURALNA - LOKALE UZYTKOWE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6 szt 12
2 | Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 336
3 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 12
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4 | Rura instalacyjna gtadka RB 25mm [m | 7]
INSTALACJA ANTENOWA - LOKALE UZYTKOWE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Gniazdo pt TV-RD-SAT szt 6
2 | Przewdd koncentr. Wez typu RG6(750hm) m 108
3 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 6
4 | Rura instalacyjna gtadka RB 18mm m 36
INSTALACJE STRUKTURALNE - LOKALE MIESZKALNE
TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE - LOKALE MIESZKALNE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Adapter swiattowodowy SC/APC duplex, jednomodowy kpl. 16
2 | Gniazdo F - gniazdo F szt 52
3 | Kaseta na 12 spawy $wiattowodowe szt. 16
4 | modut RJ45/Modut RJ-45 kat.5e beznarz. kpl. 52
5 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 0,9mm, wiékno Tm kpl. 16
6 | Rozgateinik satelitarny 1>3F szt 16
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa (TSM) z gniazdem 230V,
7 | niewyposazona szt. 16
8 | Termokurczliwa ostona spawu termicznego dla jednego wiékna szt. 16
9 | Wtyk F szt 52
STRUKTURA - LOKALE MIESZKALNE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Gniazdo pt TxRJ-45 ekranowane kat. 5-6 szt 20
2 | Przewod UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 180
3 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 20
4 | Rurainstalacyjna gtadka RB 18mm m 180
ANTENOWA - LOKALE MIESZKALNE
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Uwagi
1 | Gniazdo pt TV-RD-SAT szt 20
2 | Przewdd koncentr. Wez typu RG6(750hm) m 200
3 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 20
4 | Rura instalacyjna gtadka RB 18mm m 180

2.2.4. Podstawowe wymagania dla systemow

Instalacja strukturalna

Konfiguracja punktu logicznego: Punkt logiczny PL  w pomieszczeniach oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dét, na skos
kabli przytaczeniowych, od strony Sciany za$, pionowo do géry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze
zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wplywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa ma posiadac samozamykajace (po
wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gérnej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego
modutu gniazda (numeragji portu) oddzielnie — przy czym opisy musza by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosc i mozliwosci adaptacji do dowolnego
systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

BS

Przyktad katowej i prostej ptyty czotowej

W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowac dwa ekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat.6,. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia przestrzeni
pod zakonczenia do innych zastosowar nalezy zastosowa¢ modut RJ45 o wymiarach nie wigkszych niz: 14,48x20,62x31,82m. Modut gniazda RJ45 ma posiadac
petne ekranowanie i konstrukcje dwuelementowa, sktadajaca sie z czedci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztaczami IDC dla par transmisyjnych i bocznymi
ostrzami do odciecia ich nadmiaru w trakcie zarabiania zfacza) oraz czedci tylnej (zintegrowanej prowadnicy par transmisyjnych wraz z sprezynowym
samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego na catym obwodzie kabla). Asymetryczna metalowa obudowa (w formie odlewu, zaréwno na czesci
przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie skfada¢ w szczelng catos¢, tworzac zintegrowang i szczelng klatke Faradaya, zabezpieczong konstrukcyjnie
nawet przed zaktéceniami pochodzacymi od modutéw gniazd zainstalowanych w jednym rzedzie. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze znieksztatcac
konstrukgji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng fatwos¢ instalacji oraz gwarantowac najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut
gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami. Zalecane jest,
wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktdre poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajg krétkie rozploty par max.6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiagi
transmisyjne) oraz duza powtarzalnos¢ i szybkos¢ zarabiania. Moduty gniazd RJ45, maja umozliwiac terminacje drutu miedzianego o $rednicy od 0,51 do 0,65mm
(24-22 AWG
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Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda RJ45 ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez niezalezne akredytowane laboratorium i testéw
przeprowadzonych w pasmie czestotliwosci do minimum 500HMz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujacych Klase Ex/Kategorie 6,.

Ze wzgledu na zapewnienie dtugoterminowej trwatosci i wydajnosci, do zakoriczenia par transmisyjnych wymaga sie zastosowania narzedzia, ktére kontrolujac
site, kierunek i dystans ruchu technologicznego w jednym cyklu pracy zakariczaja trwale wszystkie zyly (wcze$niej przygotowane) kabla transmisyjnego na catym
zhyczu IDC. Osprzet potaczeniowy z elementami, ktore moga by¢ terminowane beznarzedziowo nie bedzie uznany za réwnowazny.

Ze wzgledu na dostepne obecnie na rynku urzadzenia aktywne dla zapewnienia petnej kompatybilnosci wstecz na etapie uruchomienia
instalacji wymaga sie zastosowania interfejsu RJ45
Etykietowanie: Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze
standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych
uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajacej trasy kablowe i rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w
pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentadji nalezy dotaczyc raporty z pomiaréw tordw sygnatowych
System okablowania strukturalnego: Ze wzgledu na wciaz rosnace wymagania predkosciowe i wydajnosciowe komputerdw oraz rozwéj aplikacji sieciowych,
nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego ktory gwarantuje maksymalne zapasy transmisyjne, zapewniajace Uzytkownikowi koricowemu dziatanie
aplikacji w kazdych warunkach, zas Wykonawcy okablowania komfort pracy i pozytywne wyniki pomiaréw. t3cza ze soba te wymagania powstaje system
zapewniajacy zrealizowanie wszystkich potrzeb nie tylko dzis ale rowniez w przysztosci. Biorac pod uwage aktualng sytuacje dotyczaca wydajnosci systeméw
okablowania minimalne wymagania dotyczace elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6,/ Klasa Ex oraz RJ45 jako interfejs koricowy dla potaczen na
skretce miedzianej 4 parowej. Dodatkowo, ze wzgledu na charakter obiektu, ktéry ma stuzy¢ réznym grupom uzytkownikéw w maksymalnie dtugim okresie czasu
oraz postep w dziedzinie technologii informatycznych, wydajno$¢ gniazd RJ45 w PEL-u (PEL = 4xRJ45) okablowania ma gwarantowac najwyzszy mozliwy zapas
dla aplikacji 10 Gigabit Ethernet, co ma by¢ potwierdzone zgodnoscig z najnowszg aktualizacjg normy 1SO/IEC 11801 ed.2.2:2011, ktdra okreslaja pasmo
przenoszenia dla systeméw Klasy En/Kategorii 6, na 500MHz a pasmo przenoszenia dla systeméw Klasy Fo/Kategorii 7, na 1GHz.

W zwigzku z powyzszym system okablowania strukturalnego powinien bezwzglednie spetniac wszystkie nastepujace warunki:

—  llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koricowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z
wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac;

—  Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w taczu statym okablowania poziomego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw;

—  Projektowane okablowanie poziome obstugiwane jest przez odpowiednig ilos¢ punktéw dystrybucyjnych PD zorganizowanych hierarchicznie, w
architekturze gwiazdy, z punktem centralnym GPD, co dokfadnie ma by¢ pokazane na schemacie ideowym oraz na podktadach budowlanych;

—  Wszystkie elementy okablowania strukturalnego musza pochodzi¢ od jednego producenta.

— Wymagana bedzie jednolita 25-letnia bezptatna gwarancja na system od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego
zawierajaca w sobie réwniez gwarancje na komponenty (m.in.: kable instalacyjne, gniazda, panele krosowe, wkiadki wymienne, kable krosowe i
przytaczeniowe, szafe kablowa i elementy zarzadzajace, kable i osprzet do pofaczen telefonicznych, itp).

—  Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) maja by¢ oznaczone
logo lub nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

—  Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzsza jakos¢ i niezawodno$¢ w zakresie projektowanego rozwigzania oraz komponentéw, producent
oferowanego systemu okablowania strukturalnego (miedzianego) musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakoéciowe potwierdzone nastepujacymi
programami i certyfikatami Six Sigma (status Black Belt), Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz IS0 9001;

—  Minimalne wymagania dla okablowania strukturalnego to Kategoria 6. (komponenty)/ Klasa Ex (wydajnos¢ catego systemu). Nalezy zaprojektowac
system okablowania, ktéry posiada mozliwosci transmisyjne klasy E, w pasmie 500MHz potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium (np.
GHMT, Delta Electronics) zgodnie z wymaganiami normy 1SO/IEC 11801 ed.2.2:2011.

—  Nalezy zaprojektowac system okablowania, w ktdrym dla kazdego uzytkownika beda dostepne oparte na module gniazda RJ45 Kategorii SE, 6, lub
kablu ekranowanym Kategorii 7 o pasmie przenoszenia 600MHz konstrukgji S/FTP

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzglednie spetnia¢ wszystkie nastepujace warunki (instalacja szkieletowa i
telefoniczna):

Panele krosowe: Kable nalezy zakorczy¢ na 12 — portowym modularnym panelu krosowym o wysokosci montazowej 1U, panel krosowy o takiej konstrukgji ma

zapewni¢ zamontowanie 24 oddzielnych modutéw RJ45 (zakoriczenie maksymalnie dla 12 kabli miedzianych) co zapewnia zwartg konstrukgje, tatwy montaz,
terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu i oznaczenia

10
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poprzez system kolorowych ikon. Panel ma zawierac tylna prowadnice kabla. Panel ma zawiera¢ zacisk uziemiajacy.

Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia - wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujac je za pomocg
opasek kablowych (nalezy zwrdci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko lekko utrzymac kabel na prowadnicy).

System organizagji potaczeri kablowych w szafie: Zamawiajacy stawia wymadg: System zarzadzania potaczeniami Hi-D musi w tej konfiguragji, w petni
zapanowac i ogarnac oraz utatwic¢ administracje nad wszystkimi maksymalnie zageszczonymi potaczonymi elementami catego sytemu. Zwiekszona o ok. 40%
gestos¢ potaczen zostata osiggnieta przez zastosowanie opatentowanych elementéw prowadzacych, ktére gwarantuja zachowanie optymalnych promieni
zagiecia zainstalowanych kabli potaczeniowych (miedzianych). Katowe wyprowadzenia kabli z paneli i urzadzer aktywnych na zoptymalizowanej pod tym katem
konstrukji wspornikdw, redukuje naprezenia kabli, organizuje w sposéb uporzadkowany ich zageszczenie i pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z stworzenia
w petni kontrolowanych wiazek kabli krosowych. Powoduje to, ze nie ma potrzeby stosowania wieszakéw i organizatoréw poziomych, ktdre zabieraja wysoko$¢
montazowa (,U”) w szafie, a tym samym drastycznie zwieksza sie pojemnosc i gestos¢ potaczen w przefacznicy.

Gwarancja: Gwarancja na okablowanie pasywne ma by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi koricowemu (Inwestorowi) przez producenta-
wytwérce okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego wraz z
kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowga producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze hy¢
krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi korcowemu i
stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i
uzytkowych wszystkich elementdw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta-wytwércy ma obejmowac:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang
wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

e gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuije, ze tacze state badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres 25
lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej
klasy wydajnosci);

o gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat beda pracowaty dowolne aplikacje (wspétczesne i
opracowane w przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub beda) dla systeméw okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta (wytwdrce wszystkich elementéw okablowania), tzn. na warunkach oficjalnych, ogélnie
znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcéw,
dystrybutoréw, posrednikdw, wykonawcéw lub innych nie s3 uznawane za wiarygodne i réwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarandji liczony
jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koricowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarangji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowiazkami i ograniczeniami
gwarandji, wykonawca ma posiada¢ umowe zawarta bezposrednio z producentem okablowania (j. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania)
regulujacq uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiazania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukoriczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie 1. instalacji, 2.
pomiardw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty maja by¢ przedstawione Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporzadzone w
jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

W celu uzyskania gwarancji, po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje zbudowanego systemu do producenta
okablowania. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce,
imienng liste pracownikdw wykonujacych instalacje (ukoriczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika
petniacego funkce nadzorujaca (np. Kierownik Projektu) z ukoriczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza/kanatu transmisyjnego
(Permanent Link/Channel) wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm IS0/IEC 11801 Am. 1, 2.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ fizycznie sprawdzona przez Producenta przed odbiorem technicznym i wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego, a w
celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych oraz zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami dokumentagji w
zakresie technicznym i funkcjonalnym, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierw ze strony producenta.

2.2.5. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe (TSM)

Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe do zabudowy podtynkowej stuzg do wykonywania niskopradowych (teletechnicznych/telekomunikacyjnych)
instalacji w budynkach i umozliwiaja terminacje w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymaganych przepisami kabli: swiattowodowych, symetrycznych
kabli parowych (UTP) oraz kabli koncentrycznych, a takze umieszczanie w skrzynce urzadzen aktywnych i pasywnych, a w razie potrzeby, doprowadzenie
zasilania elektrycznego.

Osprzet dodatkowy stanowig elementy zakoficzen kabli (gniazda $wiattowodowe typu SM SC/APC, gniazda RJ45 kat 5e lub wyzszej oraz gniazda typu F),
elementy organizacyjno-ochronne widkien swiattowodowych (kaseta Swiattowodowa), gniazda zasilajace montowane w puszce lub na szynie DIN (TH35)
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TSM znajduja takze zastosowanie w instalagjach sieci komputerowych i internetowych oraz multimedialnych w domach jednorodzinnych, a takze matych
instalacjach biurowych.

Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe spetnia¢ powinny wymagania: Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w
rozporzadzeniu z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sq whasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniaja wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym
kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrob6w i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalagji elektrycznych
Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.
o Kable nalezy przechowywac zgodnie z instrukgja producenta, w zaleznosci od typu kabla.
o Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.
Szczegolnie nalezy chronic przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
e Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3.2. Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru (w specyfikacji szczegétowej nalezy
wymienic sprzet i jego parametry).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinigtych na bebny: —15°C oraz -5°C dla
zwinietych w "dsemke" odcinkéw.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instruk¢jami i zaleceniami producenta — zardwno elementy stalowe jak zelbetowe.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania np. bebny w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.
Bebny z kablami musza by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W zadnym przypadku nie nalezy dopusci¢ do uderzania w
zwoje kabla tarcza sasiedniego bebna. Bebny z kablami mozna transportowac tylko w pozyqji stojacej — na tarczach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Uktadanie kabli

Szczegotowy opis warunkéw i sposobéw uktadania przewodéw i kabli z zytami miedzianymi podano w Specyfikacjach technicznych:
— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych (kod CPV 4531000-3)

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych

— Instalacyjne roboty elektryczne (kod CPV 45315100-9)

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi lub instrukgiami pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ
uprawniony .
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2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemna zgode na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub, jesli to jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie.

— oznaczanie linii kablowych;

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i eksploatowanych kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwiac prace
pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac : na koricach i fukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice)oraz w
miejscach charakterystycznych.

5.4. System okablowania strukturalnego powinien hezwzglednie spetnia¢ wszystkie nastepujace warunki:

—  System ma sktadac sie z w petni szczelnych elektromagnetycznie, tzn. ostonietych catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatka Faraday’a; wyprowadzenie
kabla ma zapewniac 360° kontakt z ekranem kabla (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych);

—  Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu S/FTP o pasmie przenoszenia minimum 600 MHz w ostonie niepalnej LSFRZH;

—  Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o moduty gniazd RJ45 Kat.6, typu XGA (10 GbE) — gniazda dwuelementowe, posiadajace w petni
metalowg (sktadang) obudowe w formie odlewu, ze zintegrowanym mechanizmem odcinania nadmiaru par transmisyjnych w trakcie montazu oraz
automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem — kontaktem ekranu kabla (zapewnia przyleganie kabla po catym obwodzie) ze szczelng
elektromagnetycznie obudowgq zt3cza (klatka Faraday'a);

—  Modut gniazda RJ45 ma sie charakteryzowac sie mozliwosciami transmisyjnymi do min 500MHz, co ma by¢ potwierdzone certyfikatem niezaleznego
laboratorium badawczego, np. GHMT, Delta

— W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczen, maksymalnego marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrow, wszystkie ztacza, zaréwno w
gniazdach koficowych jak i panelach musza by¢ zarabiane za pomoc narzedzi. Ze wzgledu na wymagang mozliwie jak najwigksza powtarzalnos¢
parametréw oraz niezawodnosc faczy, nie dopuszcza sie ztaczy zarabianych metodami beznarzedziowymi. Wymagane s takie rozwiazania, do ktérych
montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane (zapewniajace jednoczesne zakoriczenie wszystkich par w jednym ruchu narzedzia, a tym samym
powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potaczen oraz maksymalnie duze zapasy transmisyjne). Maksymalny rozplot pary transmisyjne;
na zfaczu modularym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm;

—  Ekranowane kable krosowe powinny by¢ wykonane z linki typu PiMF w ostonie LSZH o max. érednicy zyty 26 AWG i pozytywnych parametrach
transmisyjnych do 600MHz;

—  Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wiyku z gniazdem.
Ekrany zlaczy na kablach krosowych powinny zapewnic¢ petng szczelnos¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztacza. Ze wzgledu na trwatosc i
niezawodnos¢ nie dopuszcza sie kabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi;

—  Zaréwno w panelach krosowych, jak i gniazdach nasciennych musza by¢ montowane takie same moduty gniazd (wymagania opisane powyzej)

—  Gniazda koricowe teleinformatyczne na skosnej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu jednego modutu gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu
(45x22,5);

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000- 07 pkt 6

6.2. Szazegotowy wykaz wymogow oraz zakres badan pomontazowych instalacji swiattowodowych (Normy Zaktadowe TP S.A. dla linii
$wiattowodowych): zawiera pkt. 10.1 oraz normy powotane pkt. 1.7

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i konicowych polegajacych na kontroli:

—zgodnosc dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosc wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczen Srubowych instalagji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentagji technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z
Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w odno$nej normie (zestaw badar zawiera pkt.
10.1 oraz pkt. 1.7), natomiast podczas odbioru dokumentacji budowanej linii $wiattowodowej oraz okablowania poziomego musi zosta¢ wypetniony.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikagji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wfasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalagji i ustalic zakres i
wielko$¢ potraceri za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1. 0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szazegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacj i tak:
— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli i robdt towarzyszacych: km, m lub kpl., cm dtugosci przewiertu

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,
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— dla robét ziemnych: m lub m3
- inny uzgodniony z Inwestorem

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét
W szczegélnoéci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SP0SOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. 0dbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegac m.in.:

— Kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe

— Montaz koryt, drabinek, wspornikéw

— Kanaty instalacyjne dla okablowania

—szafy

8.2.2. 0dbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktre ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty
zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

8.2.3. 0dbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét instalacji piorunochronnej
i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catodci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badar oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw czeéciowych,
— karty techniczne wyrobéw lub instrukgje producentdw dotyczace zastosowanych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
6.3. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentagji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosic do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej, urzadzenia piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o
obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2, Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalagji telekomunikacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalagji teletechnicznych lub wartosci ryczattowe obejmujqce roboty ww. uwzgledniajq:
— przygotowanie stanowiska roboczego,— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jedli taka koniecznos¢
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikagji technicznej szczegétowej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od
poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢
podstawe oddzielnej pfatnosci.

Uwaga: Ostateczne rozwiazanie nalezy okresli¢ w szczegotowej specyfikacji technicznej. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robé6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikagji technicznej (szczegétowej) SST
robét. Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowari koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robét w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

Uwaga: W SST nalezy wybrac ostatecznie wiasciwy wariant rozliczenia rusztowan.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.PN-EN 61935-1:2006(U) Ogélne zasady okablowania — Wymagania dotyczqce sprawdzania zréwnowazonych linii

telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — (zes¢ 1: Okablowanie

2. PN-EN 61935-2:2006(U) Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzing norm EN 50173 — (zes¢ 2: Paczkordy i sznury
3. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce ofowianej — Ogdline wymagania i badania

4. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce ofowianej — Rodzaje kabli

5. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolagji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowg, wypefnione
— Ogdine wymagania i badania

6. PN-T-90335/A1:1998 jw.

7. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolagji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowg, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostonq polietylenowq lub polwinitowq

8. PN-T-90336/A1:1996 jw.

9. PN-T-90336/A2:1998 jw.

10. PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — (zes¢ 1: Wymagania ogdine i strefy biurowe

11. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

12. PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — (zes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngqtrz budynkdw
13. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalaji na zewnqtrz budynkdw
14. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdine wymagania Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiezne
15. ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

16. ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzqdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania techniczne

17. ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i badania

18. ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztqcza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania

19. ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztqczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania

20. ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztqczowe. Wymagania i badania

21. ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetqcznice Swiattowodowe. Wymagania i badan. Kanalizacja Kablowa
22.ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne

23. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

24. IN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtdrna i rurociqgi kablowe. Wymagania i badania

25. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

26. ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizadji pierwotnej. Wymagania i badania

27.ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania

28. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

29. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

30. ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania
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31. ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

32. ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

33.ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania

34. IN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

35. ZN-96/TPSA-024 Zasobnik ztqczowy. Wymagania i badania

36. ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

37. ZN-96/TPSA-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania

38. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
39. ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania
40. ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

41. ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania

42. IN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania
43. ZN-96/TPSA-030 tqczniki zyt. Wymagania i badania

44. IN-96/TPSA-031 Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania

45. ZN-96/TPSA-032 tqczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania

46. ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakoriczeri kablowych. Wymagania i badania

47. IN-96/TPSA-034 tqczowki i zespoty tqczéwkowe przetqcznicowe. Wymagania i badania

48. ZN-96/TPSA-035 Przytqcze abonenckie i sie¢ przytqczeniowa. Wymagania i badania

49. ZN-96/TPSA-036 Urzqdzenia ochrony ludzi i instaladji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania
50. ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajqce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

51. ZN-96/TPSA-038 Przetqcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania

52. Telefonia Dialog S.A. Projektowanie | Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD 5.A.- 03, Budowa Kanalizacji Kablowej”

10.2. Normy i odniesienia przywotane w ST

ISO/IEC11801:2011 Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — (zes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane w ST

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — (zes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — (zes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnqtrz budynkéw
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — (zes¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnqtrz budynkow
Pozostate normy:

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (czes¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981r.

— ,Budowa i przeglqdy kablowych linii Swiattowodowych” opracowanie POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z 0.0. ,ERA” wersja czerwiec 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

— Katalogi i karty materiatowe producentow.

~ Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. Warszawa 2005 r. , Budowa i Przeglqdy Kablowych Linii Swiattowodowych

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjinej oraz ogtoszenia zawierajqcego dane dotyczqce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagari, jakie powinny spefniac notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2017).
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: ,BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z UStUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkaé, pracowac i zy¢" w ramach zadania :
"Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. nr 286/5,
286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z uktadaniem i montazem
elementdw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikagji technicznej szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych requt i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania
gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wskazanych w dokumentagji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub
potaczer wyréwnawczych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
0g6Ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod
badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
(zes¢ dostepna — przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na
ktorym cztowiek o przecietnej sprawnosc fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkow pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znaleZ¢ w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolagji itp. ).
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatadji instalacji lub urzadzen, do ktdrego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) — napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacg czescia, ktdra moze by¢ (nie jest)
dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.
Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementdw w czesci dostepnej, na ktdrych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie
np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku
znajduje.
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(zes¢ przewodzaca obca — czesciami prowadzacymi obcymi moga by¢: czesci metalowe konstrukgji budynku, ukfad metalowych rur gazowych,
wodociggowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i sciany.

Siec skompensowana - siec elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opér indukcyjny (reaktancje kompensujaca
sktadowa pojemnosciowa jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).

Uziemienie — zespét srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemia poprzez odpowiednia instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:
— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie
wtdérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i
15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wodyl}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego. Moze
wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujqcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie
uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— MiedZ gofa a takze pokryta cyna lub ocynkowana

Zwody — gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z
zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodéw:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony
obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody

naturalne jest mozliwe jesli spetnione s3 dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezpoérednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub
nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwodéw
poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez
zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub elementdw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie
mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockdw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktore maja by¢ chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,
masztow itp.

Ochrona wewnetrzna — zespét dziafan i urzadzer zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowar piorunowych, ludziom znajdujacym sie w
budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony.

1.6. 0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” Kod

(PV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk¢jonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U.

22005r.Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwier publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
Zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zZmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikagji technicznej wykonania i odbioru
robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robdt, klasy robdt lub kategorie robét

4 5/3|1]2[3|1]0]- |3 |O0CHRONAODGROMOWA
4 5|3 |1]2[3[1|1]|-|0 | MONTAZINSTALACIPIORUNOCHRONNEJ

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentagji projektowej.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazar w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisje

Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczeristwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,
— wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowg, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2, Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01 oraz zgodnie z PN-IEC 61024-1-1.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwoddw nalezy zachowywac minimalne odlegtosci od
powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna
dodatkowo spetniac

warunek, aby dtugo$¢ boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,

— 15 m dla obiektow zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢:

— zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagrozonych pozarem, oraz

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytdw z powietrzem (wyjatek stanowia obiekty o wysokosci do 10
m posiadajace niepalne dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).
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Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodéw, dla ochrony obiektéw zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03
,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,Ochrona specjalna” a w szczegélnosci wieloarkuszowa norma PN-IEC 61024-1-1.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego

— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

— do przykrecania przewoddw naprezanych

— dwuprzelotowe do przewodu okragtego

Zqczki

Zaciski probiercze — 13cza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiaja dokonywanie pomiardw rezystangji instalacji lub jej
elementéw. Nalezy je wykonac dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystangji
uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczedciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemia. Optymalnym rozwiazaniem jest utozenie w
dolnej cze$ci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub

preta stalowego. Uziom otokowy taczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja
uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczegblnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego ukfadaniu nalezy uwzglednic nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

5. Miejsce ukfadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejécia do budynku, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o
rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potqczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyrdwnawcza, do ktdrej dotaczone s wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy
taczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien (CPV).

Potqczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowia ochrone urzadzen kofcowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub
przeznaczone do wyrdwnywania potencjatow. Istnieje mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementdw.

2.2.5. Specyfikacja materiatowa

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wtasnym zakresie sprawdzic ilosci oraz zasadnosci zastosowania do warunkdw
budowy przyjetej technologii robdt. Kosztorys jest wycenq sporzqdzonq dla okreSlenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, przy zatozeniu przecigtnych
warunkdw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sq ilosciami przyblizonymi i
usrednionymi, mogq rdznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiqzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robdt. Przed
zamdwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien przeprowadzi¢ wizje lokalng, zapoznac sie z dokumentacjq projektowq w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzgledni¢
ewentualne konieczne roboty do wykonania, a nie uwzglednione w przedmiarze robdt i wynikajqce z projektu budowlanego. Przedmiar robét stanowi jedynie materiat
pomocniczy do wyceny robdt i nalezy go rozpatrywac fqcznie z dokumentacjq projektowq.

Instalacja odgromowa — podstawowe materiafy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE” - "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowaci zy¢" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z
przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizagji" dz. 286/5, 286/7, 286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew

INSTALACUA ODGROMOWA - BUDYNEK 1B
Lp. | Nazwa Jm | llo$¢ | Uwagi
1 | Drut ocynkowany fi8 kg | 99,84 | 240m
2 | Bednarka ocynkowana 30x4mm kg | 147,76 | 148m
3 | Uchwyty do mocowania rur stal.fi 13,5-36mm szt 163
4 | Rura o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j 40/34 m 8
5 | Rura o podwyzszonej odpornosci ogniowej 20/16 m 70
6 | Uchwyt dachéwkowy H=10 cm, drut fi 5-10 mm szt. 50
7 | Uchwyt gasiorowy H=8 cm, drut fi 5-10 mm szt. 120
8 | Uchwyt rynnowy 1xM8x30, drut fi 5-10mm szt 8
9 | Ztacze krzyzowe 4xM6x20, dwie plytki do 30mm szt. 18
10 | Ztacze kontrolne 4xM8x16, do 40 mm, drut fi 5-12 szt 8
11 | Iglica kominowa, H=3000 mm szt. 1
12 | Iglica kominowa, H=1000 mm szt 9
13 | Ztaczka do taczenia rur odgromowych 26/20 szt 20
14 | Skrzynka kontrolna (probiercza) 150x150x100 mm szt 8
15 | Kolanko do rur odgromowych 26/20 szt 8

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych instalacji odgromowe;j
Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniaja nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
— sq whasciwie oznakowane i opakowane,
— spefniaja wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm. W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), korice przewoddw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtosc zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byc suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania
transportu wynosza dla bebnéw: — 15°Ci — 5°Cdla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w
podfozu, przekucia écian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztaczek wraz z zabetonowaniem,
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— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentagji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 oraz w
szczegolnodci wieloarkuszowa normg PN-IEC 61024-1-1. Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalaji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa Scian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000 oraz w szczegdInosci wieloarkuszowa normg PN-IEC 61024-1-1.

5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktdrych nie wystepuje trwale potendjat elektryczny, wykonac instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja
skfada sie z potaczenia wyrdwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czedci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalagji.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtdwnej szyny uziemiajacej podtaczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu.
W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji pofaczenn wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000- 07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-
IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz PN-1EC 61024-1-1.

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i konicowych polegajacych na kontroli:

—zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentagji dotyczacej zastosowanych materiatow

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalagji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
— pomiarach rezystangji instalagji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuije sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi
wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz Zrédto pradu powinno by¢ izolowane od

sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000 oraz PN-IEC
61024-1-1.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spefniajace wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajace wymagari zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wfasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres
i wielkos¢ potraceri za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalagji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentagji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalagji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

— dla zwoddw i uziomow: m,

— dla elementdw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. 0dbidr miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
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— przygotowanie podfoza do montazu instalagji piorunochronnej i uzioméw,
— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoriczenia
robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. 0dbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy,
pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw
instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. 0dbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét instalacji piorunochronnej
i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne wyrobéw lub instrukgje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3.
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidfowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika i trwatodci instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badar s3 okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
oraz PN-IEC61024-1-1.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej, urzadzenia piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o
obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jedli taka koniecznos¢
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaftowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej pfatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan

koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikagji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w
zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

Uwaga: W 55T nalezy wybrac ostatecznie wlasciwy wariant rozliczenia rusztowan.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzqdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/A21:2000 Urzqdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPS). (zes¢ 1. Wymagania stawiane elementom potqczeniowym.

4. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPS). (zes¢ 2. Wymagania dotyczqce przewoddw i uziomdw.

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definije.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

8. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

9. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odtqczanie izolacyjne i tqczenie.

10. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazZenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

12. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajqce i potqczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

13. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

14. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizagji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzqcymi.

15. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych instalagji lub lokalizacji. Wymagania dotyczqce uziemieri instalagji
urzqdzeri przetwarzania danych.

16. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
¢yframi.

17. PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

18. PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzqdzeri piorunochronnych.

19. PN-IEC61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.

20. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzqdzen piorunochronnych.

21. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. (zes¢ 1-2: Zasady ogdine. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzqdzer
piorunochronnych.

22. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

23. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). (zes¢ 2. Ekranowanie obiektdw, potqczenia wewngtrz obiektow i uziemienia.

24, PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczqce urzqdzen do ograniczania przepiec (SPD).

25. PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. (zes¢ 1. Instalacje swiattowodowe.

26. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. (zes¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.

27. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

28. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

29. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

30. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

31. PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec do sieci prgdu przemiennego.

32. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z tlenkw metali do sieci prqdu przemiennego.

33. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- (zes¢ 1: Zasady ogélne

34. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - (zes¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem

35. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- (zes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia

36. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- (zes¢ 4: Urzqdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

37. PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepiec -- Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec do sieci prqdu przemiennego

38. PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepiec -- (zes¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepiec z tlenkéw metali do sieci prqdu przemiennego

39. PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepiec -- Zalecenia wyboru i stosowania

40. PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPSC) -- (zes¢ 1: Wymagania dotyczqce elementdw potgczeniowych

41. PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPSC) -- (zes¢ 2: Wymagania dotyczqce przewoddw i uziomow

42. PN-EN 62561-3:2012 Flementy urzqdzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 3: Wymagania dotyczqce iskiernikow izolacyjnych (ISG)

43. PN-EN 62561-4:2011 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPCS) -- (zes¢ 4: Wymagania dotyczqce uchwytow

44, PN-EN 62561-5:2011 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPCS) -- (zes¢ 5: Wymagania dotyczqce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnieri

45. PN-EN 62561-7:2012 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPCS) -- (zes¢ 7: Wymagania dotyczqce substangji poprawiajqcych jakos¢ uziemien

46. PN-EN 62561-6:2011 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPCS) -- (zes¢ 6: Wymagania dotyczqce licznikow udaréw piorunowych (LSC)

10
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10.2. Inne dokumenty, instrukgje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa
2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikaji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjinej oraz ogtoszenia zawierajqcego dane dotyczqce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagar, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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