Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.044.2021.DWK
Opis przedmiotu zamówienia – 139715
Uwagi ogólne:
1. [bookmark: _GoBack]W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.                             W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (jeżeli dotyczy).
2. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm;
3. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
4. .W przypadku, gdy Zamawiający w niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli  winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
6. Wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego tolerancje odnośnie mebli zostały określone w niniejszym dokumencie.


Biurko z szafką – 1 szt.
Wymiary:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 600 mm
wysokość: 750 mm
Wymagania:
Biurko wykonane z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny. Obrzeże blatu wykończone PCV o grubości 2 mm. Noga biurka pogrubiona – 36 mm  wraz z zamontowanymi stopkami biurkowymi z możliwością regulacji do 1 cm. Szafka pod biurkiem na stopkach regulacyjnych, z drzwiami na zawiasach meblowych wraz z zamontowanym cichym domykiem drzwi. Wykonana w całości  z płyty meblowej o grubości 18 mm, wykończona obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. Formatka - łączyna wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm. Sposób łączenia elementów biurka to złącze mimośrodowe.

Regał na książki – 1 szt.
Wymiary:
głębokość: 500 mm
szerokość: 600 mm
wysokość: 2000 mm
Wymagania:
Regał na książki wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny z półkami, z możliwością regulacji przestrzeni między nimi. Korpus oraz półki regału wykończone w całości  z płyty meblowej o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. Wieniec górny oraz dolny regału wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm,  wykończone obrzeżem  PCV o grubości 2 mm. Tył regału wykonany z płyty HDF białej. Regał łączony na złączach mimośrodowych. Dla usztywnienia regału – oprócz płyty HDF – jedna półka tzw. „stała", montowana na złączach mimośrodowych.


Stolik kawowy – 1 szt.

Wymiary:
szerokość: 800 mm
długość: 1400 mm
wysokość: 550 mm
Wymagania:
Stolik kawowy wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny. Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm,  wykończony obrzeżem  PCV o grubości 2 mm. Element łączący podpory wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. Stolik łączony za pomocą złączy mimośrodkowych. Stolik ze stopkami regulacyjnymi – z możliwością regulacji do 1 cm.
Szafka stojąca + mini bar – 1 szt.

Wymiary:
szerokość: 1000 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 1200 mm
Wymagania:
Szafka wykonana  z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny, dzielona na dwie części, w tym jedna z nich z półkami. Korpus, drzwi oraz półki szafki wykończone w całości z płyty meblowej o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. Wieniec górny oraz dolny regału wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm, wykończone obrzeżem  PCV o grubości 2 mm.
Szafka – jak wyżej wspomniano – podzielona na dwie części. Jedna z nich o szerokości 520 mm, posiada kratkę wentylacyjną aluminiową ze względu na to, iż umieszczona w niej będzie lodówka, która potrzebuje odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Lodówka, która będzie umieszczona w szafce o wymiarach:
- wysokość: 840 mm
- głębokość: 430 mm
- szerokość: 480 mm
Druga część szafki o szerokości 420 mm, z dwoma półkami wykonanymi z materiałów jw.  Półki z możliwością regulacji przestrzeni między nimi. Tył tej części szafki (tj. półkami) wykonany z płyty HDF białej. Z kolei część przygotowana pod lodówkę wzmocniona listwą o szerokości 100 mm i grubości 18 mm.
Szafka łączona na złączach mimośrodowych.


Szafka nocna – nakastlik – 2 szt.

Wymiary:
szerokość: 400 mm
głębokość: 400 mm
wysokość: 450 mm
Wymagania:
Nakastliki (szafki nocne) wykonane  z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny. Wieniec górny wraz z nogami wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm,  wykończone obrzeżem  PCV o grubości 2 mm, wklejany na kleju przemysłowym typu Wikol. Półka łącząca nogi nakastlika z płyty meblowej o grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm, na złączach mimośrodowych.


Panel TV z lustrem 200 x 80 cm – 1 szt.

Wymiary:
szerokość: 2000 mm
wysokość: 800 mm
Wymagania:
Panel wykonany  z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny o grubości 18 mm. Rama panela pogrubiona – 36 mm, wykończona obrzeżem  PCV o grubości 2 mm.  Panel montowany na listwie zaciskowej do ściany. Na panelu z lewej strony przyklejone lustro o wymiarach 800 mm (szerokość) x 700 mm (wysokość) – szlifowane z każdej strony. Zostawiona ramka nad lustrem, pod nim oraz z jego lewej strony – 50 mm. Na drugiej części panela pozostawione miejsce na powieszenie tv.


Panel z lustrem 80 x 160 cm – 1 szt.

Wymiary:
szerokość: 800 mm
wysokość: 1600 mm
Wymagania:
Panel wykonany  z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny o grubości 18 mm. Rama panela pogrubiona – 36 mm, wykończona obrzeżem  PCV o grubości 2 mm.  Panel montowany na listwie zaciskowej do ściany. Na panelu lustro o wymiarach 700 mm (szerokość) x 1500 mm (wysokość) – szlifowane z każdej strony.


Panel wezgłowie (zagłówek) – 1 szt.

Wymiary:
szerokość: 2600 mm
wysokość: 1400 mm
Wymagania:
Panel wykonany  z płyty meblowej melaminowanej obustronnie Egger w kolorze Dąb Bardolino naturalny o grubości 18 mm. Rama panela pogrubiona – 36 mm, wykończona obrzeżem  PCV o grubości 2 mm.  Panel montowany na listwie zaciskowej do ściany. Na panelu elementy tapicerowane przykręcane przez tył panela. Elementy tapicerowane będą w postaci prostokątów w liczbie 12 sztuk na panel. Wymiary tapicerowanych kostek: 400 mm (szerokość) x 300 mm (wysokość). Tapicerka: odporność na ścieranie – kategoria A: 90 000 suwów, test papierosa – zgodnie z normą PN-EN 1021 – 1:2014-12; kolor do uzgodnienia – zgodnie z wzornikiem producenta.


Łóżko kontynentalne z materacem 140x200- 1 szt.

Wymiary łóżka:
szerokość: 1400 mm
długość: 2000 mm
Wymagania:
Rama oraz poprzeczki łóżka wykonane z drewna. Boki łóżka obite płytą wiórową. Pod drewnianymi poprzeczkami dodatkowo zamontowana wzmacniająca płyta MDF. Pod materiałem, stanowiącym obicie łóżka, cała powierzchnia łóżka wraz z bokami wyłożona jest OWATĄ. Stopy łóżka w kolorze buk wykonane z drewna (dąb) – wkręcane w metalowe mufy umieszczone na spodzie łóżka oraz kółka łożyskowane z hamulcem. Możliwość łączenia łóżek poprzez łącznik. Tapicerka: odporność na ścieranie – kategoria A: 90 000 suwów; test papierosa – zgodnie z normą PN-EN 1021 – 1:2014-12; kolor do uzgodnienia – zgodnie z wzornikiem producenta.
Wymiary materaca:
szerokość: 1400 mm
długość: 2000 mm

Wymagania:
Materac na sprężynie bonelowej, wkład z filcu oraz pianka o grubości 300 mm z dwóch stron, tj. z góry i z dołu. Całkowita grubość materaca – 180 mm. Materac posiada możliwość łączenia z drugim materacem za pomocą zamka błyskawicznego, umieszczonego wzdłuż jego boku.


Fotel jednoosobowy – 1 szt.

Wymiary:
Szerokość fotela z podłokietnikami: 600 mm
Wysokość całkowita fotela: 850 mm
Głębokość siedziska: 450 mm
Wysokość oparcia: 430 mm
Wysokość nóg drewnianych: 300 mm
Grubość podłokietników: 50 mm
Wymagania:
Fotel nierozkładany z tapicerowanymi podłokietnikami na całą długość siedziska. Oparcie pełne, tapicerowane. Siedzisko tapicerowane. Nogi drewniane w kolorze buk.
Tapicerka- materiał o parametrach: skład 100% PES, Gramatura 260g/m2 (+/-5%) odporność na ścieranie – kategoria A: 90 000 suwów/cykli; test papierosa – zgodnie z normą PN-EN 1021 – 1 lub równoważną; kolor do uzgodnienia – zgodnie z wzornikiem producenta.


Sofa rozkładana z funkcją spania – 1 szt.

Wymiary:
Głębokość siedziska: 770 mm
Wysokość oparcia: 700 mm
Wysokość siedziska: 430-450 mm
Długość całkowita sofy: 2000 mm
Wymagania:
Sofa tapicerowana, rozkładana, z funkcją spania.
Rama sofy drewniana, boki – płyta wiórowa na sprężynie falistej. Całość wyłożona pianką HR o grubości min.10cm. Dodatkowo do sofy dołączone min. 3 poduchy wypełnione granulatem piankowym. Stopki sofy plastikowe, okrągłe, nabijane – wysokość stopki – 3cm.
Oparcie sofy składane, tworzy powierzchnię spania.
Podłokietniki stałe, tapicerowane.
Tapicerka- materiał o parametrach: skład 100% PES, Gramatura 260g/m2 (+/-5%) odporność na ścieranie – kategoria A: 90 000 suwów/cykli; test papierosa – zgodnie z normą PN-EN 1021 – 1 lub równoważną; kolor do uzgodnienia – zgodnie z wzornikiem producenta.


Tolerancja wymiarowa +/-3%

