“/)\\ Tas$ma ostrzegawcza koloru niebieskiego

\ 0,5 m nad gérnym wierzchem przewodu wodociggowego
Proj. rura ochronna

\ 2168,3x4,5mm stal. L=21,4m
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Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

0,5 m nad gérnym wierzchem przewodu wodociggowego
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Proj. trojnik redukcyjny DN100/DN8O Zel. sfer.
79.28 Proj. potaczenie z przewodem @110, Rz.0.=77.41

[ Proj. hydrant nadziemny
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Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

0,5 m nad gérnym wierzchem przewodu wodociggowego

SCHEMAT WLACZENIA W WEZLE W1

proj. zatamanie 5° wykonac¢
na przewodzie

istn. rura wD100

proj. wodocigg
@110x6,6mm
PE100 SDR17

\ proj. potgczenie

SCHEMAT WELACZENIA HYDRANTU

DO WODOCIAGU @110 W WEZLE W5, W10

proj. hydrant nadziemny

DN80 zabezpieczony w przypadku

ztamania, zgodny z PN-EN 14384

tabliczka informacyjna oznaczeniowa
zasuwy hydrantowej

stupek metalowy malowany

rurowe DN100 zel. sfer.

SCHEMAT WEACZENIA W WEZLE W16

Proj. potaczenie z przewodem @110, Rz.0.=75.76

[ Proj. hydrant adziemny

Proj. trojnik redukcyjny DN100/DN8O zel. sfer.

7160 proj. zasuwa DN8O

77.60

proj. potgczenie

rurowe DN100 zel. sfer.
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istn. rura wD100
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roj. wodoci
@110x6,6mm
PE100 SDR17

roj. kolano 30° @110 PE

epoksydowo na kolor niebieski

ST

prefabrykowane bloczki podporowe

betonowe bloczki podporowe

obudowa teleskopowa
Z wrzecionem
proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa
DN8O z trzpieniem do zasuw
i skrzynka uliczng

proj. tréjnik redukcyjny kotnierzowy
zeliwny DN100/DN80 na proj.
wodociggu @110PE

betonowe bloczki podporowe

podbudowa z betonu

chudego

proj. trojnik redukcyjny kotnierzowy
zeliwny DN100/DN80 na proj.
A

wodociggu @110PE

proj. rura @110x6,6mm PE
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prefabrykowane bloczki podporowe

u odwodnienie @1" L=1-3m

Sruba M16x80-4,8 C
nakretka M16-4-C
podktadka 17

kolano stopowe Zeliwne
kotnierzowe DN80O

betonowe bloczki podporowe

uszczelka
1,0/80/2
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podbudowa z betonu
chudego

kréciec dwukotnierzowy

z zeliwa sferoidalnego

DNB80 L=500-800mm

WIDOK Z GORY

proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa
DN8O z trzpieniem do zasuw
i skrzynkg uliczng

krociec dwukotnierzowy
z zeliwa sferoidalnego
DN80 L=500-800mm

betonowe bloczki podporowe

betonowe bloczki podporowe

A

proj. hydrant nadziemny
DN8O0 zabezpieczony w przypadku
ztamania, zgodny z PN-EN 14384

proj. tuleja kotnierzowa z luznym
kotnierzem @110/DN100 PE/zel.

UWAGA
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejgcego uzbrojenia i wodociggu do
ktérego zaprojektowano wigczenie.

W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejacym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokonac w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody wodociggowe ukfadac na
warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz
w obsypce 30 cm

ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

‘socha

Nr zlecenia: Nazwa zadaniag ., dowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérka,
PIFZ-Z.271.7.2018 istniejacego i budowg nowego mostu nad rzekg Note¢
w miejscowosci Kobylniki
Data: Obiekt: . . .
17.10.2019 Przebudowa sieci wodociggowej
Skala: 4.400/500 Temat: Profil podiuzny przewodu wodociaggowego
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Opracowat:
PW S Wojciech Kabacinski 2
. ) upr. budowlane bez ograniczen do proj. w spec. instal.
Sprawdzajqcy_ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych,
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