
UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy
    wykonać pomiary kontrolne rzędnych
  istniejącego uzbrojenia i wodociągu do

którego zaprojektowano włączenie.

        W przypadku wystąpienia kolizji
     z istniejącym uzbrojeniem zmiany
        należy dokonać w porozumieniu

   z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

  Przewody wodociągowe układać na
warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz

w obsypce 30 cm

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego
0,5 m nad górnym wierzchem przewodu wodociągowego

SCHEMAT WŁĄCZENIA HYDRANTU
 DO WODOCIĄGU Ø110 W WĘŹLE W5, W10

proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa
DN80 z trzpieniem do zasuw
i skrzynką uliczną

proj. tuleja kołnierzowa z luźnym
kołnierzem Ø110/DN100 PE/żel.

proj. rura Ø110x6,6mm PE

obudowa teleskopowa
z wrzecionem

proj. trójnik redukcyjny kołnierzowy
żeliwny DN100/DN80 na proj.
wodociągu Ø110PE

proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa
DN80 z trzpieniem do zasuw
i skrzynką uliczną

króciec dwukołnierzowy
z żeliwa sferoidalnego
DN80 L=500-800mm

kolano stopowe żeliwne
kołnierzowe DN80

WIDOK Z GÓRY

podbudowa z betonu
chudego

króciec dwukołnierzowy
z żeliwa sferoidalnego
DN80 L=500-800mm

proj. hydrant nadziemny
DN80 zabezpieczony w przypadku
złamania, zgodny z PN-EN 14384

proj. trójnik redukcyjny kołnierzowy
żeliwny DN100/DN80 na proj.
wodociągu Ø110PE

A A

proj. hydrant nadziemny
DN80 zabezpieczony w przypadku
złamania, zgodny z PN-EN 14384

betonowe bloczki podporowe

prefabrykowane bloczki podporowe

betonowe bloczki podporowe

podbudowa z betonu
chudego

betonowe bloczki podporowe

betonowe bloczki podporowe

betonowe bloczki podporowe

prefabrykowane bloczki podporowe

uszczelka płaska
1,0/80/2

odwodnienie Ø1" L=1-3m

śruba M16x80-4,8 C
nakrętka M16-4-C
podkładka 17

skrzynka uliczna żeliwna
do zasuwy DN80 wraz
z obrukiem

tabliczka informacyjna oznaczeniowa
zasuwy hydrantowej

słupek metalowy malowany
epoksydowo na kolor niebieski

SCHEMAT WŁĄCZENIA W WĘŹLE W16

SCHEMAT WŁĄCZENIA W WĘŹLE W1

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego
0,5 m nad górnym wierzchem przewodu wodociągowego

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego
0,5 m nad górnym wierzchem przewodu wodociągowego

Drut sygnalizacyjny miedziany DY6
Drut sygnalizacyjny miedziany DY6

1,
50

m
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Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
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GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

Profil podłużny przewodu wodociągowego
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Tomasz Kochanowski
upr. budowlane bez ograniczeń do proj. w spec. instal.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr.KUP/0055/POOS/10

Wojciech Kabaciński
upr. budowlane bez ograniczeń do proj. w spec. instal.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr.KUP/0173/PWOS/09

            Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką
istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć

w miejscowości Kobylniki
PIFZ-Z.271.7.2018


