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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej w ramach
budowy mostu nad rzekg Notec¢ wraz z przebudowg drogi gminnej nr 150833C w miejscowosci
Kobylniki

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej w ramach
budowy mostu nad rzekg Note¢ wraz z przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowosci
Kobylniki.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektowego obejmuje:
— budowe sieci wodociggowej z rur PE:
* (#110x6,6mm PE100 SDR17 PN10

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje wykonano na podstawie nastepujacych materiatow:
- Mapa syt. wys. z uzbrojeniem terenu 1:500,
- Warunki techniczne,
- Wizja w terenie

1.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

- przewdd wodociggowy

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kable energetyczne

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) projektowang
sie¢ wodociggowg zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych

3. PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE
3.1. SIE€ WODOCIAGOWA

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej wD100, kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym nalezy przebudowac.

Projekt obejmuje przebudowe przewodu wodociggowego z rur cisnieniowych PE100 SDR17
PN10 o srednicy @110x6,6mm.

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne DN80, w celu
zapewnienia ochrony przeciwpozarowe;j.
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Projektowany przewdd spig¢ z istn. przewodami @100 poprzez zastosowanie tgcznika rurowego
DN100 zel. sfer.

Przejscia wodociggu pod drogg wykona¢ w rurze ostonowej stalowej @168,3x4,5mm. Rury
przewodowe utozyé nalezy na ptozach PE i wysokosci hyin=17mm, a rozstaw ptéz co 1,50m oraz w
odlegtosci 0,15m od poczatku i od konca rury. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg
przeciskowag a rurg przewodowa na koncach rury ostonowej nalezy stosowac¢ manszety.

Istniejace odcinki sieci kanalizacji sanitarnej @315 posadowione pod uktadem drogowym w km ok.
0+121.70 nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie stalowej rury dwudzielnej ¢406,4x8,8mm zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej @250 posadowiony pod uktadem drogowym w km 0+823.39
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie stalowej rury dwudzielnej @323,9x8,0mm zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Istniejgce odcinki wodociggu podlegajgce likwidacji, kolidujagce z projektowanym uktadem
drogowym oraz infrastrukturg techniczng nalezy zdemontowac. W przypadku braku kolizji
pozostawi¢ je w gruncie i zabezpieczy¢ zakonczenia poprzez uszczelnienie materiatami
termokurczliwymi.

3.2. POSADOWIENIE

Przewody z rur polietylenowych, wykonywane metodg wykopowa posadowi¢:
- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 902 tak
aby do podtfoza przylegata % obwodu rury,
- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku sredniego grubosci min. 15
cm.
Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagescié¢. Podsypke przewodu wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30
cm powyzej wierzchu rury.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposéb ich wykonywania:
- obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu;
- zageszczenie warstwy obsypki wykonaé¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;
- po zageszczeniu pierwszej warstwy ufozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.;
3.3. UZBROJENIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢é oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajagce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ponadto powinny posiadaé
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

Materiaty i armatura zastosowane przy wykonaniu przewodéw wodociggowych powinny spetniac¢
standardy PN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ ocenione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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Zastosowane rury, ksztattki i uszczelki winny by¢ jednego producenta (w zaleznosci od rodzaju
rur). W trakcie ich montazu nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta. Zastosowana
armatura na przewodach wodociggowych powinna by¢ jednego producenta.

Wykonawca gwarantuje jakos¢ i solidno$s¢ wszystkich dostaw, ktére powinny by¢ zgodne
z wszelkimi wymaganiami. Materiaty powinny spetnia¢ najwyzsze wymagania, ktore mogg by¢ im
narzucone przez obowigzujgce normy techniczne dotyczgce wyboru materiatow, konstrukcji,
wykonczenia i robocizny.

3.3.1. RURY | KSZTALTKI

Dla wykonywania przewoddw wodociggowych nalezy zastosowaé rury i ksztattki spetniajgce
podane nizej wymagania i parametry techniczne:

Rury i ksztattki:

metoda rozkopowa (standardowa):

- rury z PE HD, SDR 17, klasy 100, PN 10 taczone przez zgrzewanie, spetniajgce wymogi
normy PN-EN 12201, wymiary zgodne z DIN 8074,

- ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki elektrooporowe — z PE HD,
SDR 11, klasy 100, PN 16, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

- tuleje kotnierzowe (do tgczenia przewoddéw z armaturg) o parametrach zgodnych z
parametrami rury, ruchomy kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku zastosowania
kotnierza wykonanego ze stali konstrukcyjnej nalezy go zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba
epoksydowg naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250 um) lub pokry¢ polimerowg warstwg antykorozyjna.

metoda bezwykopowa (dla przewiertow sterowanych):
- rury z PE HD, klasy 100, SDR 11, TS spetfniajagce wymogi normy DIN 8074, o podwyzszonej
odpornosci na zarysowania i obcigzenie punktowe spetniajgce nastepujace wymagania:
e odpornos$¢ na pekniecia wg metod badania zgodnych z PN-EN ISO 13479
(wymagany brak peknie¢ powyzej 5000 h),
* test zgodny z normg ISO/DIS 16770.3 (wymagany brak peknie¢ powyzej 6000 h),
- ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki elektrooporowe — z PE HD,
SDR 11, klasy 100, PN 16, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,
- tuleje kotnierzowe z ruchomymi kotnierzami jak w przypadku metody rozkopowej.
3.3.2. ARMATURA
Zastosowana armatura powinna by¢ klasyfikowana wedtug cisnienia znamionowego (maksymalne
cisnienie robocze w temperaturze 202C), wyrazonego w barach.
Cafa zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda ich
czes¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.
Zasuwy:
- réwnoprzelotowe, kotnierzowe wodociggowe sferoidalne malowane proszkowe Ilub
epoksydowo na cisnienie PN16,
- pofaczenie kotnierzowe, klasa szczelnosci — A,
- O-ringowe uszczelnienie trzpienia — ,,suchy gwint” — wymienne pod cisnieniem,
- trzpien nierdzewny fozyskowy z walcowanym gwintem,
- klin zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng nakretkg,
- przelot prosty — bez gniazda,
- wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg, malowane farbg epoksydowsg,
umieszczane bezposrednio w ziemi.
10
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Obudowy do zasuw
- korpus przymocowany srubg do wrzeciona,
- mozliwos¢ dopasowania wysokosci obudowy do terenu,
- wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem,
- wrzeciono, pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu — cato$¢ ocynkowana
- sprzegto z zeliwa sferoidalnego mocowane z trzpieniem zasuwy za pomocg ocynkowanej
lub nierdzewnej zawleczki,
- rura ostonowa z polietylenu PE.
Hydrant DN-80
- hydrant nadziemny, podziemny o $rednicy nominalnej DN 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16
malowane farbg epoksydowg lub proszkowg, kolor czerwony, odporny na promienie UV,
- kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalne;j,
- trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
- wrzeciono nierdzewne,
- uszczelnienie trzpienia o-ring,
- samoczynne catkowite odwodnienie,
- wysokos¢ hydrantu 1,0m nad terenem.
3.3.3. INNE MATERIALY
Sruby, nakretki, podktadki
- wszystkie potgczenia kotnierzowe tgczy¢ za pomocg srub, nakretek i podktadek wykonanych
ze stali ocynkowanej ogniowo,
- nalezy stosowac podktadke zaréwno pod tbem sruby jak i pod nakretka.
Skrzynki do zasuw i hydrantéw-
- pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,
- korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtokg antykorozyjna
- wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min. 0,5m
- wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-747081:1998 rodzaj B,
- wymiary skrzynek do hydrantéw wg PN-M-74082.
taczniki na PCV i PE
- ci$nienie min. PN 16,
- wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088:1:1998 lub stali konstrukcyjnej,
wszystkie odkryte elementy zeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtoka
nylonowg,
Tabliczki oznaczeniowe do zasuw
- tabliczki oznaczeniowe z blachy ocynkowanej malowane w kolorze niebieskiego (zasuwy),
koloru czerwonego (hydranty) o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700, napisy malowane.
- stupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wysokos¢
stupka nad terenem 1,5m
Tasma oznaczeniowa i drut sygnalizacyjny
- tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci min. 20 cm,
uktadana ok. 0,5m nad przewodem,

11



Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej
w ramach budowy mostu nad rzekg Noteé
wraz z przebudowg drogi gminnej nr 150833C w miejscowosci Kobylniki

- drut sygnalizacyjny (wskaznikowy) z miedzi typu DY6 (1,5mm?), mocowany do gornej
tworzacej przewodu wyprowadzony w skrzynkach zasuw.

3.4. PROBA SZCZELNOSCI, CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Przewdd wodociggowy

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

- prébe szczelnosci i wytrzymatosci,

- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,

- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- ptukanie koncowe.
Préba szczelnosci i wytrzymatosci
Probe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.
Ptukanie i dezynfekcja
Ptukanie i dezynfekcja wykonanych przewodéw wodociggowych powinny by¢ przeprowadzone
przez Wykonawce, ktdry powinien dostarczy¢ wymagany sprzet, materiaty i site robocza.
Dezynfekcje nalezy wykona¢ wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu sodu (25 g
Cl2/1m3 wody) do osiggniecia stezenia wolnego chloru przynajmniej 10 mg/l. Nastepnie przewdd
powinien by¢ oprdzniony, wyptukany i napetniony woda. Po dalszych 24 h nalezy pobrac¢ prébki z
obydwu koncéw przewodu. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o potrzebie pobrania
prob przez Zamawiajgcego.
Préby beda badane przez Zamawiajgcego a wyniki udostepnione Wykonawcy w ciggu czterech dni
od pobrania proby. Jezeli wyniki bedg niezadowalajgce, Wykonawca powtdrzy cata procedure, az
do uzyskania czystosci mikrobiologicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procesu dechloracji wody przed jej
odprowadzeniem do odbiornika np.: do kanalizacji deszczowej. Na zakonczenie procesu
dezynfekciji, rurocigg powinien zosta¢ napetniony wodg pod cisnieniem eksploatacyjnym.
Wszelkie koszty zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

4. WYKONAWSTWO ROBOT
4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.
4.2. ROBOTY ZIEMNE
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ prébnych, recznych przekopow celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic¢ sie do
wiasciciela danego uzbrojenia.
Wykopy dla rurociggédw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci 0 0,1 — 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wtasciwej wartosci nastapi bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostac zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli
jest to konieczne podwieszone w sposdb zgodny z wymaganiami uzytkownikow tych urzadzen.
Ptyty chodnikowe i kostka brukowa zostang usuniete i bedg przechowywane w sgsiedztwie w celu
pozniejszego zrekonstruowania nawierzchni po zakoriczeniu robdt. Rekonstrukcja ptyt
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chodnikowych i kostki brukowej po zakonczeniu robodt, bedzie zgodna z rozdziatem dotyczacym
uktadania ptyt chodnikowych i odbedzie sie w sposdb akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z
bali drewnianych, pali stalowych lub obuddw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na gtebokos¢ wystarczajacg dla montazu rur, ztgczy, zgodnie ze
specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Wykopang ziemie tylko w czesci bedzie mozna przechowywana wzdtuz wykopu do uzycia jako
zasypke. Pozostatg ziemie wywiez¢ na czasowy odkfad. Wykonawca dysponowac bedzie catg
nadwyzka wykopanego materiatu, ktéry wywiezie na teren wysypiska. Gorna warstwa gleby
niezbedna dla utrzymania roslinnosci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka i zostanie
odtworzona do stanu pierwotnego po wykonaniu robét.

Szerokos¢ wykopu powinna byé wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m powierzchni
roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego przepisu mozliwe
sg po ich zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystagpienia w czasie wykonywania robot wody gruntowej, nalezy
zainstalowac sprzet do odwodnienie wykopow. Wykopy wykonywac postepujac z robotami w
kierunku podnoszenia sie niwelety, co utatwia prawidtowe instalowanie odwodnienia.

W przypadku wystgpienia roznego typu piaskdw i glin piaszczystych nalezy zainstalowad
odwodnienie wgtebne typu igtofiltry.
Odwodnienie wykopdw powinno by¢ utrzymane na minimalnym poziomie, w zaleznosSci od
niezbednej wydajnosci tak, aby utrzymac teren budowy w stanie suchym. Nalezy ograniczy¢ do
minimum wptyw obnizenia wody gruntowe]j na otoczenie. Zaréwno instalacje do pompowania jak
i metoda odwodnienia wykopdw wymagajg zatwierdzenia Inzyniera Kontraktu.
Jesli zaistnieje koniecznos¢ pomiaru ilosci odprowadzanej wody z odwodnienia wykopdw,
Wykonawca zainstaluje licznik wody i poniesie wszelkie optaty zwigzane z iloSciami
odprowadzanej wody.
Wykonawca bedzie monitorowat poziom wody gruntowej za pomocg piezometrow.
Wykonawca odpowiada za ochrone i utrzymanie rurek piezometrycznych w nalezytym stanie.
Metody, trasy rurociggdw zrzutowych i miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopéw wymagaja
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane wodg wyptywajgca z odwodnien wykopdw.
4.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE | IZOLACJE

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki betonowe wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym;
- przejscia przez Sciany wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejsc¢
szczelnych montowanych fabrycznie przez producenta kregéw.
Studzienki zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektora Nadzoru i
Projektanta. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
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zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

4.5. ZASYPKA WYKOPOW

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw: warstwy ochronnej rury (obsypki)
oraz warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zalecenia:
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu
posadowienia rurociggu;
- obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30m nad rurg;
- obsypke wokét rury wykonywac¢ warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe,;
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat osypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg;
- zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonaé tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;
- zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykona¢ przy uzyciu
podbijakdow drewnianych;
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-$rednio lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu,
aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzy¢ materiatu
rodzimego.
4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw oraz uzywanego do zageszczania sprzetu
mozna okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktdra nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.
Przy doborze sprzetu do =zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg
negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujace sie w najblizszym otoczeniu
placu budowy.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gtebokosci 1,2 m p. p.t.- 1,00
- dla warstw ponizej 1,2 m p. p. t.- 0,97
Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies$¢ min. 0,96.
Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci wykonywanego
wykopu w nastepujgcych odlegtosciach:
- dla wykopdéw w pasie drogowym co 50 metréw;
- dla wykopéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100
metréw lecz nie mniej niz 2 na odcinku;
- dla wykopdéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych) i przy
wymianie gruntu co 50 metrow;
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Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego wspdtczynnika
zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania wyniku prac.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu okreslonego w Dokumentacji
Projektowej.

5. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom |II, Instalacje sanitarne i przemystowe ,COBRTI Instal” i
wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac:
- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,
- przepisdw BHP przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych, instrukcji budowy
i montazu producentdw, ktérych materiaty zastosowano.
Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich sposéb
posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzegad
wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca winien zapoznac sie z pokazanymi na planie
sytuacyjno — wysoko$ciowym rozwigzaniami dotyczacymi zabezpieczenia uzbrojenia a takze z
naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i krzyzujgce sie z
wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczedniej recznie odkopac¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika witasciwej instytucji.

- Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowac¢ dwudzielng rurg typu ,AROT” na
dtugosci, co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle od osi przewoddw,

7. UWAGI KONCOWE

- Montaz rur i ksztattek z PE zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, ktorego
materiat zastosowano.

- O terminie budowy powiadomié¢ wtascicieli terenu, na ktéorym przebiega inwestycja oraz
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

- Po wybudowaniu przewodow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej metoda bezposrednia, ktdrg nalezy przekazac Inwestorowi podczas odbioru
technicznego; wWw. inwentaryzacja powinna wykazaé aktualng
i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne.

- Nalezy scisSle stosowal sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentdw, ktérych materiaty zastosowano.
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- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegal przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym
Swiattem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych uzgodnic z autorem projektu.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Kochanowski

Nr upr. KUP/0055/PO0S/10
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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