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3. Płyta pokrywowa żelbetowa  Ø1800/600x150 mm 

1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917:2004

2. Prefabrykowany pierścień dystansowy betonowy Ø625 mm

6. Przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC o średnicy D - osadzić fabrycznie

4. Prefabrykowane kręgi żelbetowe Ø1000 mm klasy C35/45
5. Prefabrykowane dno studzienki betonowe Ø1000 mm klasy C35/45

9. Pierścień odciążający Ø1800/1350x200 mm 
8. Stopnie złazowe żeliwne lub ze stali nierdzewnej
7. Beton B-20

UWAGA:

OZNACZENIA:

1. Właz żeliwny wentylowany okrągły Ø600 mm klasy D (400 kN) 
 zabezpieczony przed obrotem przy najeździe wg PN-EN 124:2015 

3a. Płyta pokrywowa żelbetowa  Ø1240/600x230 mm 

10. Połączenie na uszczelkę z elastomeru

1a. Właz żeliwny wentylowany okrągły Ø600 mm klasy C (250 kN) wg PN-EN 124:2015
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Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
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88-150 Kruszwica

Schemat studni kanalizacyjnej Ø1,0m

Nr rys.: Ilość:
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