PROJEKT

stalej organizacji ruchu
Droga powiatowa nr 3828W
Wikcinek-Marysinek-Nowy Bialynin-Wyczoétki-Jezowka
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pow. sochaczewski
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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
/Dz.U.2019.0.2310 /.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. - Spis wzoréw znakéw i sygnatow
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.
1729/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 09 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach / Dz. U. 2019 poz. 2311 z zalacznikami 1-
4/.

Zlecenie Inwestora

Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 3828W w miejscowosciach Wikcinek-Marysinek-Nowy Biatynin-
Wyczoéiki-Jezéwka , pow. sochaczewski. Zakres opracowania obejmuje odcinek
drogi powiatowej nr 3835W w miejscowosci Wikcinek (km 0+000) do
skrzyzowania z droga gminng nr 380714W (km 5+000) w miejscowosci Jezowka.

. Charakterystyka drogi

Przedmiotowa droga zaliczona jest do kategorii drogi lokalnej ..L.”. Na odcinku
objetym opracowaniem, posiada ona jezdni¢ asfaltowg o szerokosci 5,0m . bez
chodnikéw dla pieszych. Na catym odcinku drogi istnieja pobocza gruntowe ktore
po remoncie bedg wykonane o nawierzchni thuczniowej i szerokosci 1,0m z dwoch
stron jezdni asfaltowej. Droga na calym odcinku przebiega w obszarze
niezabudowanym poza krétkim odcinkiem w obszarze zabudowanym
w miejscowosci Jezowka. Na przedmiotowej drodze odbywa si¢ gtéwnie ruch
lokalny o bardzo matym nat¢zeniu.

Opis przyjetego rozwigzania

Na catym odcinku obowigzywac bedzie pierwszenstwo przejazdu poprzez
ustawienie znakéw drogowych typu A-6 i D-1. Wszystkie drogi publiczne



podporzadkowane nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi A7. Na odcinku drogi
objetej opracowaniem w Gminie Nowa Sucha dochodzg wloty drég wewngtrznych.
Wiloty tych drég nalezy oznakowac¢ znakami pionowymi D-52 1 D-53. Przed
wprowadzeniem statej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ zarzadce¢ drog
wewnetrznych tj. Urzad Gminy w Nowej Suchej o konieczno$ci oznakowania tych
drég takimi samymi znakami od ich drugiej strony (wlotéw). Na catym odcinku
zostala ograniczona predkos¢ pojazdéw do 70km/h poprzez ustawienie znakow
drogowych B-33. W miejscowosci Jezéwka dodatkowo przy dwéch
niebezpiecznych zakretach predkos¢ zostanie ograniczona do 30km/h , a od strony
najazdu na pierwszy zakret od strony drogi gminnej nr 380714W nalezy ustawic¢
barier¢ drogowa U-3d. Ze wzgledu na istniejace warunki terenowe (granica dziatki
osoby fizycznej z ogrodzeniem) na skrzyzowaniu drogi gminnej 380714W z droga
powiatowa 3828 W w miejscowosci Jezowka, brak jest mozliwosci wykonania
prawoskretnego tuku o promieniu wiekszym niz 6,0m. W zwigzku z powyzszym
zostala wykonana przejezdno$¢ na tym tuku dla ciagnika rolniczego z przyczepa
(tereny upraw rolnych), ktéra pokazuje, ze tuk o takim promieniu jest wystarczajacy
dla takiego pojazdu (do projektu dotagczono wydruk z przejezdnosci). Projekt statej
organizacji ruchu zwigzany jest z planowanym remontem nawierzchni asfaltowej na
tym odcinku drogi. Wprowadza on uregulowanie oznakowania w rejonie
skrzyzowan z drogami gminnymi i drogami wewng¢trznymi. W projekcie zostaty
okreslone granice administracyjne poszczegolnych gmin i miejscowosci poprzez
ustawienie znakéw drogowych F-3, E-17ai1 E-18a. W rejonie skrzyzowan z
drogami publicznymi i drogami wewngetrznymi nalezy wykona¢ oznakowanie
poziome cienkowarstwowe koloru biatego, zgodnie z opracowaniem.

W miejscowosci Jezowka istniejagcy murek oporowy przepustu drogowego
monolitycznego wystajacy ponad teren nalezy bezwzglednie obcig¢ do istniejacego
terenu.

5. Zasady umieszczania znakow

Rozmieszczenie pionowych 1 poziomych znakéw drogowych nalezy wykonac scisle
wg opracowanej dokumentacji. Znaki wykonane muszg by¢ z folii odblaskowe;j
typu 1 umieszczone na wysokosci min. 2,20m , liczac od poziomu pobocza do
dolnej krawedzi znaku. W przypadku znakéw A-7 wykonane one muszg by¢

z folii odblaskowej typu 2. Nalezy zastosowac znaki pionowe ,,$rednie’”. Znaki
nalezy zamontowac¢ na slupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy S0 mm.

W przypadku oznakowania nazw miejscowosci (E-17a 1 E-18a) oraz D-42

i D-43 proponuje si¢ zastosowanie dwoch stupkéw do montazu tablic tych znakéw.
Do oznakowania poziomego nalezy zastosowa¢ farby koloru biatego posiadajace
odpowiedni atest. Dla uzyskania odblaskowo$ci oznakowania nalezy zastosowac
mikrogranulki szklane lub ceramiczne o wspétczynniku zatlamania Swiatta powyzej
L,5.

6. Postanowienia koncowe

Na siedem dni przed planowanym terminem wprowadzenia oznakowania nalezy
powiadomi¢ Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Komend¢ Powiatowa
Policji w Sochaczewie.



