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toazka Okregowa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39

; 39, fax (0-42)630-56-:

NIP 722 50. RECON 473043

E6dz, dnia 31 maja 2010 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
_Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1281/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r,, Nr 5, poz. 42 z pdin. pn.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. I3 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. I pkt 2 iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Tadeuszowi Rogowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 11 maja 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1281/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

szezeglowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Andrzej Tadeusz Rdg posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Edédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

oK
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB - P, /, 7 e
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬂ%{ﬂ{i/if \‘/,-/_m_“

£
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e a2
megr inz. Jan Galazka VS =

™
\

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Andrzej Tadeusz Rdg jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. I pkt |
Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
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Otrzymuja:

1. Andrzej Tadeusz Rég

ul. Astronautéw 13/28

93-533 L6dZ;

Rada E6dzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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POLSKA
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INFYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikecyjnym:
tOD-YS4-FAY-JKP *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/9104/10

adres zamieszkania ul. Spadochroniarzy 26 m. 9, 594-222 kodi

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifibkowanege certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. TE K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawne] wystarcza chodenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczrej | opatrzenie go
kwalifikowznym podpizem eleftronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elekironicenej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zhozonym w formie pisemne].

* ‘Weryflace poprawnosc danych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzic 2a pomocy numers weryfikacyjnego zaswiadocenia na
stronie  Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.orgpl lub kontaktufac sie z biurem wiatciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budmwnictwa.



LODZ, 14.04.2023.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam ze:

PROJEKT TECHNICZNY WZMOCNIENIA
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO OFICYNY POPRZECZNEJ
PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 36 W £ODZI

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, zgodna ze stanem techniczno-prawnym,
sztukg budowlang oraz odzwierciedla stan faktyczny na dzier 14.04.2023r.



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wzmocnienia elementéw
konstrukcyjnych budynku oficyny poprzecznej przy ul. Piotrkowskiej 36 w Lodzi.
Celem opracowania jest wykonanie prac wzmacniajgcych (zalecenia biezace)
wskazanych w ekspertyzie:

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z ANALIZA EKONOMICZNA OPLACALNOSCI WYKONANIA
REMONTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 36 W £LODZI (OFICYNA POPRZECZNA)

z dnia 16 grudnia 2022r.

autorstwa:

mgr inz. bud. Lukasz Helizon — upr. nr MAP/0452/PWBKb/18

mgr inz. arch. Przemystaw Jaworski

2. ZAMAWIAJACY
Miasto Lodz
Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
90-514 todz, Al. Tadeusza Kosciuszki 47

3. PODSTAWY TECHNICZNE OPRACOWANIA

e wizja lokalna, ogledziny budynku
* inwentaryzacja budowlana

» odkrywki materiatowe

e normy i przepisy budowlane

» ekspertyza techniczna



b)

d)

a)

OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek jest oficyng poprzeczng, petni funkcje mieszkalno-ustugowa. Posiada 5
kondygnacji nadziemnych (parter,1 pietro, 2 pietro, 3 pietro i poddasze) oraz jedng podziemna-
jest czeSciowo podpiwniczony. Wejécie do budynku odbywa sie zgodnie z planem sytuacyjnym.
W budynku znajduja sie 3 lokale ustugowe oraz 17 lokali mieszkalnych.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Fundamenty

Budynek czeéciowo podpiwniczony. Sciany fundamentowe z cegly petnej, grubo$¢ ok.
75cm. Brak izolacji przeciwwodne;.

Sciany no$ne

Sciany nosne wykonane z cegly petnej ceramicznej, gruboéci od 50cm do 75cm -
zewnetrzne i 25cm-50cm $ciany nosne wewnetrzne.

Nadproza okienne ptaskie. Nadproza drzwiowe ptaskie. Nadproza w prze$wicie bramowym
sklepione.

Trzony kominowe murowane z cegty petnej.

Na elewacjach rysy pionowe i uko$ne pod podokiennikami okien, oraz nad nadprozami. W
wielu miejscach korozja tynku pod wptywem dziatania wilgoci.
Sciany dziatowe

Sciany dziatowe przewaznie z cegly petnej, sporadycznie z piyt G-K.
Stropy

Stropy nad przeswitami bramowymi odcinkowe z ceglane, pozostate stropy drewniane.
Balkony na belkach stalowych wypetnienie cegtami petnymi zalanych zaprawg cementowa.

Kominy
Kominy wykonane w technologii tradycyjnej- murowanej z cegty petne;.
Schody

Schody dwubiegowe na belkach stalowych, stopnice i podstopnice z lastriko. Schody na
poddasze drewniane. Wzdtuz biegu schodow stalowe/drewniane barierki.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana. Pokrycie dachu papa.



6. OPIS PROJEKTU WZMOCNIEN:

Na podstawie zalecen ekspertyzy oraz na podstawie wizji lokalnej nalezy wykonaé nastepujace

dziatania:

- DACH:

Stwierdzono zly stan poszycia dachowego oraz duzo miejsc potencjalnych przeciekdw.

Na rysunku nr 1 zaznaczono powierzchnie papy do wymiany, miejsca do uszczelnienia potaczen
kominéw z dachem, oraz attyki. Zaleca sie rowniez oczyszczenie rynien oraz uprzatniecie zalegajacego
gruzu.

Z uwagi na zly stan papy, nalezy usungc¢ istniejacg warstwe papy az do deskowania. Na istniejgcym
deskowaniu nalezy zastosowac pape podktadowg oraz pape wierzchniego krycia.

Wokdt komindw zaznaczonych na rysunku nr 1 nalezy wykona¢ opaski z blachy tytan cynk o grubosci

0,6mm.

Zdjecie nr 1 - zalegajacy gruz na poszyciu dachowym.



Zdjecie nr 4 - oczysci¢ rynny
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Zdjecie nr 5 — uszczelni¢ potgczenie obrdbki z murem

Zdjecie nr 6 — widok komindéw bez obrdbek blacharskich wokét papy.
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- PODDASZE:

Na poddaszu nalezy wykona¢ prace wzmacniajgce konstrukcje dachu wskazane na rysunku nr 2.

W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy dotozy¢ zastrzaty o wymiarach 10x10cm pomiedzy
istniejgce stupki oraz ptatew.

W miejscu wskazanym na zdjeciu nr 7 nalezy wymieni¢ spod stupka oraz podtozy¢ podwaline w ten
sposdb, aby swoim zasiegiem obejmowata minimum dwie belki stropowe poddasza.

Zdjecie nr 7 — uzupetni¢ spod stupka oraz podtozy¢ podwaling

W $Scianie potudniowej, z uwagi na duzg odlegto$¢ pomiedzy istniejacymi stupkami, zaprojektowano 2
sztuki nowych stupkdéw 14x14cm na podwalnie 14x14cm wraz z zastrzatami 10x10cm.
W krokwi koszowej zaprojektowano nowy stupek podpierajacy krokiew w pofowie swojej dtugosci wraz z

podwaling.

- ELEWACJE:

Najwiecej zarysowan wystepuje na elewacji wschodniej.

Nalezy zszy¢ mury wedtug technologii wybranego producenta. Zaprojektowano zszycie z pretow
heksoidalnych ze stali nierdzewnej o $rednicy 8mm na zaprawie systemowej. Prety nalezy mocowaé w
co trzeciej spoinie. Prety osadza¢ na zaprawie montazowej w bruzdzie. Gteboko$¢ bruzdy — 5¢m liczac
od lica cegly. Przed naprawg zarysowanej Sciany nalezy jg doktadnie zmy¢ pod ciSnieniem, oraz
oczysci¢. Do naprawy stosowa¢ mozna réwniez zaprawe o kurczliwosci kompensowanej. Aplikowanie
zaprawy odbywa sie przez iniekcje cisnieniowg za pomocg pompy $limakowej o kontrolowanym

ci$nieniu podawania. Zaprawe podaje sie od dotu ku gérze w celu jej odpowietrzenia. Przed iniekcjq
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zaprawy, szczeliny, pekniecia i miejsca niespdjnosci materiat, nalezy nasyci¢ wodg, podawana w ten
sam sposob, co zaprawe wiasciwa. Po upewnieniu sig, ze cata ilos¢ wprowadzonej wody zostata
wchtonigta przez konstrukcje nalezy poda¢ zaprawe. Nastepnie nalezy utozy¢ pret w bruzdzie i
szczelnie wypemi¢ zaprawa. Pret zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej zaprawg cementowg i catos¢
otynkowac.

Na wszystkich elewacjach nalezy umieSci¢c szkietka kontrolne w celu obserwacji ewentualnych
postepujacych spekan. Umiejscowienie szkietek kontrolnych oznaczono na widokach elewacji.

Odkryte czesci murow nalezy otynkowac.

- STROPY:

Zaleca sie obserwacje stropdw pod katem ugie€.

Na stropach miedzykondygnacyjnych nalezy umiesci¢ szczelinomierze ptytkowe w potowie rozpietosci
stropdw.

Odczyty sprawdza¢ co 45 dni i zapisywac. W przypadku zwigkszania sie szerokoSci rozwarcia rys,

nalezy strop podeprze¢ wedtug zalecen z ekspertyzy.

- PRZEJAZD BRAMOWY:

Wzmocnienie sklepienia przejazdu bramowego wykona¢ z elementéw drewnianych wedtug rysunku nr
9. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na przebieg istniejacych instalacji i wykona¢ wzmocnienie w ten
sposdb, aby ich nie uszkodzic.

W przejezdzie bramowym zaprojektowano ramy 14x14cm, oparte na podwalinach. W celu wyréwnania
podtoza, nalezy zastosowac wylewke cementowa.

Pomiedzy wylewke, a podwaling zastosowa¢ podktadke z papy.

W miejscu wejscia do klatki schodowej z uwagi na brak miejsca, nie zaprojektowano podwaliny.

Gore sklepienia podeprze¢ elementem 14x28cm wraz z podiozeniem ptyty OSB 10mm na szeroko$¢
50cm. Uwaga — sklepienia nie nalezy wypiera¢ ku gorze, gdyz istnieje ryzyko jego uszkodzenia.
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7. WARUNKI WYKONAWSTWA:

Wykonywanie rob6t powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom |-V MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz zaleceniom
producenta. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia
potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzadzenie MSWIA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728). Wszelkie
prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi budownictwa. Pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni, a nadzor prowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia. W
szczegbInosci nalezy zwrdci¢ uwage na prace montazowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich
rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac szczegding
ostrozno$¢ i przestrzegajac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymagan

wtasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

mgr inz. Andrzej Rog

nr upr. LOD/1281/PWOK/10
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