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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STAN ISTNIEJACY:
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FOT.1 Stot do tenisé i stot do gry do przesunigcia.

FOT.2 Sto6t do tenisa i stot do gry do przesunie;cia drzewa do przesunig‘cia (5x tuja
2 x drzewko ozdobne). Nawierzchnia do wykonania trawnik dowiezienie torfu,
zasianie trawy
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FOT.4 Utozenie nowej kostki w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni
i fragmentu ogrodzenia.
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OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie cze$ci dzialki nr ew. 2768/39 w
Zaczerniu gm. Trzebownisko. Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni ok.
1940 m?, obecnie teren rekreacyjny z placem zabaw i towarzyszacym parkingiem. Celem
jest podniesienie atrakcyjnosci terenu poprzez ustawienie altany z wyposazeniem,

zwigkszenie strefy rekreacyjnej oraz wzbogacenie uktadu zieleni.
Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejacym teren jest ogrodzony i zagospodarowany przez istniejacy plac zabaw
i strefe rekreacji, oraz uktad zieleni. Teren posiada wjazd, parking, przylacz do sieci

elektroenergetycznej, jest ogrodzony.
Opis projektowanego zagospodarowania.

W zwiagzku z planowang zmiang utwardzenia terenu planuje si¢ przesunigcie odcinka

kabla energetycznego.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ montaz zewnetrznej rozdzielni terenowej majacej na

celu zasilanie okazjonalnie realizowanych imprez plenerowych.

W tym celu projektuje si¢ zbudowac zewnetrzng tablice rozdzielcza wyposazong w
zabezpieczenie roznicowo pragdowe 1 nadmiarowo-pragdowe oraz cztery gniazda 230V
oraz jedno gniazdo 400V 32A. Tablicg¢ zbudowa¢ na wlasnym fundamencie w obudowie
w II klasie ochronno$ci zamykang na klucz. Uziemienie listwy gtéwnej zapewni¢ poprzez
utozenie bednarki ocynkowanej Fe Zn 30x4 w wykopie kablowym, lub wbicie uziomow
(nalezy uzyska¢ rezystancje uziemienia mniejszg niz 10 Ohm). Zasilanie wykona¢ linig
kablowg WLZ ze zlacza pomiarowego zlokalizowanego w granicy terenu Inwestycji.
WLZ wykona¢ kablem YKY 5x10mm?2 uktadanym w wykopie 80 cm e 30 centymetrowej

zageszczonej obsypce piaskowe;.



Zwigksza si¢ obszar utwardzony kostka (o 1,5m w kierunku pédinocnym i 2,6m w
kierunku wschodnim). Nalezy zastosowa¢ kostk¢ tego samego rodzaju co kostka
istniejaca w zakresie koloru, rozmiaru i wzoru utozenia oraz zwréci¢ uwage na estetyczne

powigzanie wzoru ulozenia kostki przy istniejacej lukowej nawierzchni.

Warstwy nawierzchni z kostki:
- profilowanie podtoza i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne,
- zageszczony piasek 40cm,
- podbudowa betonowa - chudy beton 10cm,
- podbudowa z kruszyw tamanych - 20cm rézne frakcje w celu zag. Rm 2,5Mpa, -
podsypka cementowo- piaskowa -15cm,
-kostka betonowa bez faz 6 cm
-obrzeze betonowe gr. 8cm

W istniejacej nawierzchni planuje sie ozdobny niewielki klomb, trawa ozdobna - miskat
chinski na podlozu z kory. W nowej czesci kostki planuje si¢ miejsce na drzewko,
wytozone kora analogicznie do istniejgcego rozwigzania na omawianym placu zabaw

przy sitowni.

Planuje si¢ wzmocnienie utwardzenia placu do gry w tenisa stolowego z zastosowaniem

geokraty. Geokrata ma by¢ utozona roéwno

Planuje si¢ zmiang¢ lokalizacji istniejacych na dzialce elementow: stolu do gier z
towarzyszacymi dwoma tawkami oraz stotu do tenisa (obecnie wszystkie te elementy
zabetonowane i ustawione w istniejacej nawierzchni z kostki betonowej). Po przesunigciu

istniejaca kostke nalezy naprawic.

Planuje si¢ zmiane¢ lokalizacji istniejacych 4 szt. stojakow rowerowych, obecnie
umieszczonych w terenie zielonym - trwale zwigzanych z gruntem, docelowo takze
ustawionych na terenie zielonym (nalezy zwr6ci¢ uwage na montaz nowych stojakow w

sposob nie kolidujacy ze strefg otwierania bramy i wjazdu).

Projektuje si¢ zewnetrzng altang o wym. 5Sm x 7m, zwigzang trwale z terenem przez
fundament betonowy. Sciany altany cze$ciowo ostoniete azurowymi pionowymi
zaluzjami (na catlo$¢ wysokos¢ altany - zgodnie z rysunkiem). Szyba (szkto bezpieczne do

uzytku zewnetrznego) na dachu altany x 2 przyciemniana, dymiona + folia mleczna.



szkto 44.2 ESG (szkto przyciemniane grafit- polerowane gr 4 mm- dwie warstwy z folig

mleczng) W altanie planuje si¢ lokalizacje¢ kosza na $mieci, mocowanych do podtoza 6

tawek z oparciami i stotu. Wszystkie elementy wyposazania altany, trwate odporne na

zniszczenia 1 dzialanie warunkow atmosferycznych o wysokich walorach estetycznych.

Siedziska i1 oparcia tawek wykonczone drewnem, profilowane, ergonomiczne.

Lawki, stot 1 kosz 1 altana spdjne kolorystycznie i estetycznie. Szczegdtowy uktad w/w

wyposazenia elementéw do uzgodnienia z Inwestorem przed montazem w altanie, po

doborze konkretnych urzadzen).

Planuje si¢ dostosowania uktadu zieleni do planowanych rozwigzan w tym:

a)
b)

c)

d)

9)

przesadzenie 7 drzewek (2 drzewka ozdobne i 5 tui);

w istniejacej czeSci placu, przy altanie, potokragly klomb z ozdobna trawa -

miskat chinski;

zalozenie nawierzchni z kory przy ozdobnym drzewku (klomb - poétokrag w

ramach projektowanej kostki);

niwelacj¢ terenu wynikajaca z planowanych prac;

dowiezienie torfu i wykonanie trawnikéw, (usunigcie chwastow, spulchnienie

ziemi glebogryzarka, dowiezienie torfu, wyré6wnanie podioza, zasianie trawy,

walowanie trawnika)

pielegnacja trawnika po wykonaniu planowanych prac w okresie wschodu trawy,

nasadzenie pasa iglakow plozacych potoznych na podbudowie z kory,

odseparowanych od trawnika obrzezem ogrodowym.

- nasadzenie pasa drzew mig¢dzy iglakami i ogrodzeniem (w tym 5 przesadzanych
tiu) na podbudowie z kory Ilokalizacja wzdluz ogrodzenia - doktadne
rozmieszczenie w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji prac).
Planowane nowe nasadzenia to:

- 116 szt. tuja szmargd tuja szmaragd wys. 1m

- 2x kalina koralowa wysokos¢ sadzonki 40 - 60 cm

- 3x kalina- wysokos¢ sadzonki 40 - 60 cm

- 5brzoza - 0 obwodzie pnia minimum 8-10 cm na wysokosci 100 cm

- 10 pecherznica zo6tta- - wysokos¢ sadzonki 40 - 60 cm



- 3 wisnia burgundo- o obwodzie pnia minimum 8-10 cm na wysokosci 100 cm
- 3 jarzab maczny-0 obwodzie pnia minimum 8-10 cm na wysoko$ci 100 cm

- 3 lipa- 0 obwodzie pnia minimum 8-10 cm na wysokos$ci 100 cm

Projektuje si¢ wykonanie jednej furtki w istniejgcym ogrodzeniu-

- dostawe | montaz dwoch slupow ogrodzeniowych i furtki. Istniejace przesto
ogrodzeniowe oraz murek do skrocenia.

Furtka - wkiadka - klucz -klapa nierdzewna-szyld nierdzewny- rama furtki
40x40x3, zawiasy regulowane, stupki 80x80x3. Furtka wysokosciowo ma by¢
dopasowana do ogrodzenia, Wypehienie furtki panel ogrodzeniowy fi 5Smm panel
zgrzewany. Wysokos¢ ogrodzenia to 150cm +/- 3cm ( przgsto plus podmurdéwka

betonowa). Kolor ogrodzenia zotty.
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