Informacja

do opracowania planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

BRANZA: DROGOWA

OBIEKT: Budowa drég gminnych: Akacjowa, Jasna, Topolowa, Swierkowa,

Polna, Jesionowa, Wierzbowa.

INWESTOR: Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18

87-200 Wabrzezno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowl@®w®,U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. ,W sprawie informacji
dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony
zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych ,, (Dz. U Nr 21
z 2003 r., poz. 94),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpiasizea i ochrony zdrowia oraz
szczegO6towego zakresu robét budowlanych, stwagryel zagraenia bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. ,W sprawie warunkow
i trybu postpowania dotycgcego rozbidrek oraz zmiany sposoliytiowania obiektu
budowlanego,,

- Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Guslarki Terenowej

i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpéstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowycmostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977

r.),



- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
-W sprawie okrélenia szczeg6towych wymafjav zakresie przeciwparowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznegaonaenego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkow, jakim powinny odpowéadiengi pazarowe” (Dz. U. Nr 64

z 1999r.),

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
.W sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych”

(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 222003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Roboty ziemne:
- Usunkcie humusu na odktad za pomdmparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),
- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemigkglprzy pomocy sprgu mechanicznego
i wywOz samochodami etarowymi),
- Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:
- roztazenie materiatu za pom@sprztu mechanicznego,
- dostosowanie do wymaganych projektegdrg/ch spodu koryta,
- zag:szczenie za pomaatalowych walcow,
- Wykonanie nasypow z dokopu:
- dowOz materiatu zewirowni transportem gzarowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sfgmn mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projekterurg/ch spodu koryta,
- zag:szczenie za pomactalowych walcow,
- Plantowanie i humusowanie:
- roztazenie warstwy ziemi urodzajnej,
- reczne roztgenie humusu,
- obsianie traw.
- Rozbiorka elementéw drog i ulic:
- wywdz gruzu po rozbidrkach samochodamizarowymi i upratniecie terenu.

- Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja desza:



- wykonanie wykopdw przyayciu koparki na gibokasé projektows,
- utozenie rur wewatrz wykopéw,
- wykonanie studni kanalizacyjnych i studzieselekowych,
- zasypanie wykopow.
- Podbudowy:
Warstwa wzmachniaga z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MP3MPa:
- Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mazwonnej,
- roztazenie i wyprofilowanie warstwy,
- zag:szczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
- pielkgnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wihyot,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néctrae:
- dow6z materiatu z placu sktadowego transportemos&odowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sfgmn mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektegdrgich za pomagcrowniarek,
- zag;szczenie za pomaavalcow stalowych i stalowo — gumowych.
Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
- transport krawznikOw oraz betonu na tampod kraveznik na plac budowy ,
- reczne utaenie fawy betonowej i kragnikow.
Nawierzchnie z kostki brukowej:
- transport kostki brukowej na plac budowy,
- utozenie kostki brukowejecznie,

- dobicie kostki przy zyciu recznych zagszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Ulica o szerokéci 5,0 wraz ze zjazdami, chodnikamiggami pieszo-rowerowymi.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- droga:
- ruch pojazdow i sprgu poruszajcych s¢ po budowie i przylegtym uktadzie

komunikacyjnym



- ruch pojazdow poruszgjych s¢ z dwymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
- emisja zanieczyszcie
- emisja hatasu

- sieci kanalizacji deszczowej:

- wykonywanie wykopoéw,

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas idh wystapienia.

- Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich pragytiwe,

- Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowephwe

- Poticenie przez poruszge s¢ po budowie pojazdy i maszyny - aliove,

- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przaglsyghodziemnych linii
gazowych - maliwe,

- Osungcie sk ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych zhivee,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywaniagped ruchem - mdiwe,

- Natknkcie sk na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzmuczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - ative.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROB  OT.

- Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamkta dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robot,
- Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez ozmakee tdma ostrzegawcgz BHP,

- Lampy btyskowe i sygnalizacjavietine regulujce ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIWNIEM
DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

- Instrukta ogdélny przed przygpieniem pracownika do pracy prowadzizdda bhp,
- Instrukta stanowiskowy prowadzi bezfredni przetaony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instrukisstanowiskowy naley przeprowadzi przy kadorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymegeh szczegolnej sprawsm



psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, péai prace ktére powinny by
wykonywane co hajmniej przez 2 osoby (oznakowanégront drog na odcinkach nie
zamkngtych dla ruchu) bezgoedni przetgony pracownika obowgrany jest
kazdorazowo przed przygtieniem do pracy oméwiwarunki pracy, a w szczegoku,
gdy ulegty one zmianie,

- Bezpdaredni przetaony obowazany jest kadorazowo powiadondiwszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed/gtpieniem do pracy,

- W razie wysipienia zagreenia dla zdrowia lulaycia pracownika lub oséb
znajdupcych st w strefie zagrgenia, prace naky natychmiast przerwaostrzec
zagraone osoby i zawiadorio tym fakcie przetoonego,

- Wykonywanie prac begrodkéw ochrony osobistej tam, gdzieae wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie nieleezpiych naley powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowddwy, majstrowi). Nadzoragy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie fyet.

8. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

- Na terenie budowy brak materiatow i preparatégbeizpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA.

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i uggizenie musi posiaddTR.

- Maszyny i uradzenia, ktére podlegapozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiadadokumenty uprawniage do ich eksploatacji,

- Maszyny poruszage s¢ po budowie winny posiadaygnalizator cofania,

- Pojazdy wykonujce szybko posgpujace roboty na drodze powinny bwyposaone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia mad®c w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przygtieniem do pracy sprawdzstan techniczny spgis oraz czy



uruchomienie go nie zagtainnym pracownikom,

- Do pracy na budowie mie by¢ dopuszczony jedynie sgitzsprawny technicznie.

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robot ziemnych w bezpdnim gasiedztwie instalacji
wodochgowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, iiplezy okresli¢ bezpiecza
odlegta¢ (w pionie i w poziomie), w jakie] magby¢ wykonywane te roboty i zapewni
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegiae okréla kierownictwo robot w
porozumieniu z wikciwymi jednostkami, w ktorych zagdzie lub uytkowaniu znajdyj sie
te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonygarobot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerw@aprace do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalac
okreslenia, czy i w jaki sposéb mibwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzen
robaot.

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lutedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalg przerw#&, a miejsca niebezpieczne ogradzoznakowa
napisami ostrzegawczymi,

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sptem zmechanizowanym nalewyznaczy w
terenie stref niebezpieczp

- Przy zagszczaniu nasypu za pompowalcow drogowych odlegbs walca od gornej
krawedzi nie mae przekroczg§ 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrangveykonywania jakichkolwiek innych prac,

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sptegm zmechanizowanym najewyznaczy w
terenie stref niebezpieczay

- Uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno b§ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzerdaayny lub urzdzenia nalgy je
natychmiast zatrzynéawytaczy¢ oraz zabezpiec#yprzed osobami postronnymi

I zgtosic ten fakt przetgonemu,

- Maszyny i uradzenia niesprawne, uszkodzone lgbdze w naprawie powinny By
wycofane z aytku oraz wyranie oznakowane tablicami informacyjnymi

i zabezpieczone w sposoOb unietiwiajacy ich uruchomienie,

- Maszyn ledacych w ruchu nie wolno naprawtiaczysci¢ i smarowa,

- Wznowienie pracy maszyny lub gdzenia bez usugtia awarii jest kategorycznie



zabronione.

Roboty rozbiérkowe

- Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych sptem zmechanizowanym naie

wyznaczy stret niebezpieczs

- Przy robotach rozbidrkowych drég nafevyznaczy bezpiecza odlegta¢ od

pracupcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

- W razie prowadzenia rob6t kanalizacyjnych w bémpadnim gsiedztwie innych instalacji
(np.: wodocigowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itpa)ezy okreli¢ bezpiecza
odlegta¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewni
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegiae okrgla kierownictwo robot w
porozumieniu z wikciwymi jednostkami,w ktérych zagdzie lub uwytkowaniu znajdyj sie
te instalacje,

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywearobot kanalizacyjnych instalaciji
j-w, nalezy niezwiocznie przerwaprace do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalac
okreslenia, czy i w jaki sposéb mibwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaidzen
robot,

- Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych sgieam zmechanizowanym naie

wyznaczy w terenie stref niebezpiecza

- Uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno by zgodne z zaleceniami
producenta,

- W zaleznosci od gkbokasci wykopu naley zabezpieczysciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachgkcian

(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

Prace szczegOlnie niebezpieczne

- Przed przyspieniem do prac o zwkszonym ryzyku wypadkowym naide udzielic
pracownikom instruktau, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezpdni
przetazony),

- Do prac j/w naley kierowa pracownikow déwiadczonych, o wysokich

kwalifikacjach zawodowych,

- Nadz6r nad tymi pracami powiekzigierownikowi budowy lub majstrowi.
Oznakowanie budowy

- Budowe nalery oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tmydo



- Nalezy utrzymywa w czystdci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowanatje
budowa,
- W uzasadnionych przypadkach rglevyznaczy pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
- Nalezy zapewnt drog; dojazdowy dla stizb ratowniczych (strapazarna, pogotowie
ratunkowe, inne skby ratownicze).
NA TERENIE BUDOWY NALE ZY BEZWZGL EDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
- W razie powanego wypadku naly zadzwoné pod numer stib ratowniczych,
- Powiadamiajc stuzby ratownicze naley pod& nastpujace informacje:
- swoje img i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiegogdzwoni,
- miejsce wypadku (kilometfadrogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- CO st wydarzylo,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, pasg ma widoczne obeania,
itd.),
- Nalezy poczeka, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- Nalezy zadb& o odpowiedny liczbe zatogi, ktora pomize dotrzé stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
- Powiadomt¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego zaoty na danym
odcinku, na ktérym zdarzytsivypadek,
- W razie wypadku ezkiego, zbiorowego lubmiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiado@iPIP i Prokuratuy.
Numery telefonéw na ktore nalgy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........cccvvvvrrnnnnne 999
STRAZ POZARNA.........ccoeoeieeeeeeeee e, 998
POLICJA (tel. alarmowy) .........cccceeeeeieeiiiicnnn. 997

KIEROWNIK BUDOWY.......ccoiiiiiiiiiiii i



