POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM LAMANYM 0/31,5 GR. 37CM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI ACT1S GR. 5 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 7 CM

PODBUDOWA POMOCNICZA DWUWARSTRWOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/31,5 MM GR. 20 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

STABILIZACJA (GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm = 1,5 MPa) GR. 10 CM
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ZWIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE POPRZEZ SKROPIENIE
PODLOZA EMULSJA ASFALTOWA.
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POBOCZE JEZDNIA SZEROKOSC ZMIENNA OD 5,00M DO 5,25M POBOCZE

st GCmina Miejska Zawidow
pl. Zwyciestwa 21/22 59—970 Zawidéw

Obiek: Dokumentacja techniczna przebudowy Placu Zwycigstwa

i ul. Jana Pawfta I w m. Zawiddow
Faza projektu: Dokumentacja techniczna przebudowy drogi
Branza: DROGOWA
Tres¢ rysunku: Przekrdj konstrukcyjny nr 2 — ul Jana Pawtfa I
Projektant: mgr inz. Jerzy Bigus 1700/87 ; /
Opracowat: inz. Maciej Kaczor W/
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Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskicl
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.
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