1. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przy budynku nr 22 w Matowach
Wielkich, dz. 160 obr. Matowy Wielkie, Gmina Mitoradz. Projekt zaktada przebudowe
catosci utwardzen na dziatce, zaprojektowanie alejki pieszej z miejscami wypoczynkowymi
oraz wiaty rekreacyjnej.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej — nie
objety opracowaniem. Ponadto istniejgce utwardzenie w postaci starych ptyt
chodnikowych oraz ptyt typu JUMBO. Pozostatg powierzchnie porasta zielen niska.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu nie Kkolidujg sieci infrastruktury
technicznej. Na dziatce projektuje sie wiate rekreacyjng, na styku z istniejgcym
budynkiem.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Projekt nie dotyczy obiektu kubaturowego.

c) uktad komunikacyjny
Projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe drogi wewnetrznej i ciggdéw pieszych.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Na dziatke inwestycji zapewniony jest bezposredni dostep drogi gminnej — dz.
161.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projekt nie dotyczy infrastruktury technicznej medidw.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Dziatka na ktérej projektuje sie rozbudowe budynku charakteryzuje sie
niewielkim zréznicowaniem wysokosci, teren podnosi sie z pdinocy na potudnie,
rzedne terenu wynoszg od 8,0m n.p.m. do 8,25 n.p.m.

4) Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
Powierzchnia istniejgcej zabudowy budynku - 270,98 m?

Powierzchnia zabudowy wiaty rekreacyjnej - 16,75 m?

b) powierzchni drég, placéow i chodnikéw

Powierzchnia drég po przebudowie - 197,60 m?
Powierzchnia chodnika po przebudowie - 133,15 m?
Powierzchnia parkingu po przebudowie - 18,00 m?




tgczna powierzchnia utwardzona kostkg betonowag - 348,75 m?

c) powierzchni biologicznie czynnej
Zielen - 665,29m? (51,1%)

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Powierzchnia dziatki inwestycji —1301,77 m?

5) Informacje i dane:
a) rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

- nie dotyczy

5)

a) Warunki odlegtosci dla przydomowej oczyszczalni sciekow lub dla zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci.

- nie dotyczy

b)Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru  zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw Ilub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskag

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest dziatka inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw wojewodztwa Pomorskiego.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Brak wptywu.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie generowaé zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia lokatorow.

6) Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu wokot istniejgcego budynku. Projektowane
zagospodarowanie nie wptynie na dostepnos¢ stuzb ratowniczych do budynku.

7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana budowa obejmuje przebudowe i rozbudowe utwardzenia terenu oraz
budowe wiaty rekreacyjnej.



8) Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego budynku znajduje sie na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany — dz. 160,obr. Mgtowy Wielkie, gmina Mitoradz.

Do okreslenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu, zastosowanie miaty
przepisy §12, §13.1, §19, §23.1, §36.1, §38, §60, §271, §272 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz.
1422). -Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych zlokalizowane jest na
przebudowywanym placu utwardzonym, miejsca gromadzenia odpadow statych nie
naruszajg przepiséw odnosnie odlegtosci od okien budynkéw sgsiednich oraz granicy
dziatki budowlane;j.

Projektowana inwestycja nie bedzie w sposdb znaczny i dtugotrwaty oddziatywaé na
tereny sasiednie i srodowisko — ewentualne ucigzliwosci moggce wystepowac¢ podczas
realizacji inwestycji (praca maszyn, urzgdzen i narzedzi budowlanych), bedg miaty
charakter krotkotrwaty i odwracalny

opracowat :



2. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Opis wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zagospodarowanie terenu — przebudowa i rozbudowa drogi wewnetrznej i ciggéw
pieszych oraz budowa wiaty rekreacyjnej, kategoria XVII.

2) Sposbb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zagospodarowanie terenu w wiate rekreacyjng oraz ciggi piesze z miejscami
wypoczynkowymi.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad zagospodarowania zostat przedstawiony na rysunku projektu zagospodarowania
terenu. Proponowana mata architektura znajdzie sie w projekcie technicznym.

4) charakterystyczne parametry dla obiektu wiaty:
a) kubature,
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU 44,38 m®

b) zestawienie powierzchni
— powierzchnia uzytkowa
POWIERZCHNIAUZYTKOWA WIATY 16,40 m?

c) wysokosc, dtugosé, szerokosé, srednice,
wysokos¢ — 2,68 m, szerokos¢ — 4,41m, dlugosc¢ — 3,67m

d) liczbe kondygnaciji,
jedna kondygnacja nadziemna

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
budynek otwartej wiaty nie wymaga ochrony przeciwpozarowej,

5) Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Projektuje sie posadowienie wiaty na stopach fundamentowych zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej. Przyjeto | kategorie geotechniczng. tawki i stupy o$wietleniowe
nalezy utwierdzi¢ w gruncie przy pomocy systemowych fundamentéw prefabrykowanych.
Podkonstrukcje drog i chodnikow znajdujg sie na przekrojach.

6) Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7) Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s6b niepetnosprawnych, w tym osoéb starszych;
Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze;



Projektuje sie plac z parkingiem dla oséb niepetnosprawnych. Cigg pieszy bez spadkoéw
zapewni swobodne poruszanie dla os6b niepetnosprawnych. Dostep do wiaty rekreacyjne;j
znajduje sie z podestu do ktorego prowadzi pochylnia dla os6b niepetnosprawnych.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdéw

oraz wod opadowych,

Wody opadowe odprowadzone bedg po powierzchni terenu.

b) emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych, (rodzaj, ilos¢
i zasieg rozprzestrzeniania sig)
Nie dotyczy.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady podlegajgce segregacji w systemie obowigzujgcym na terenie
miejscowosci. Odbidr na podstawie umowy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania (w tym
jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych zakidcen - parametry i zasieg
rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie bedzie wytwarza¢ drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektuje sie dodatkowe nasadzenia drzew i krzewow. Projektowane
zagospodarowanie nie wptynie negatywnie na warunki Srodowiskowe. Powierzchnia
biologicznie czynna pozostanie na poziomie pow. 50% powierzchni dziatki.

10) Analiza danych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrddet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie Ilokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Nie dotyczy.

b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) wybér dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy.



d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,
Nie dotyczy.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Nie dotyczy.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,;
Nie dotyczy.

13) Dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu wokot istniejgcego budynku. Projektowane
zagospodarowanie nie wptynie na dostepnos¢ stuzb ratowniczych do budynku.

Nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

opracowat :






3. Opis konstrukciji

Warunki gruntowe

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentow sg
rodzime grunty jw. na ktérych zaprojektowano stopy Zzelbetowe na wyréwnawczej
podbudowie z chudego betonu.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych, grunty takie
nalezy usungc i zastgpi¢ betonem podktadowym. Natomiast w przypadku naruszenia
gruntéow niespoistych nalezy je dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0.97.

Powierzchnia terenu badan jest ptaska, rzedne wahajg sie w granicach 3,7-4,8m
n.p.m..

W wypadku wystgpienia zréznicowanych warunkéw gruntowych znacznie
odbiegajgcych lub wysokiego poziomu woéd gruntowych, nalezy dokonaé odbioru dna
wykopu w ramach nadzoru z ostateczng opinig co do przyjetych rozwigzan.

Fundamenty

Posadowienie konstrukcji wiatyzaprojektowano na stopach fundamentowych
prostokatnych monolitycznych o wysokosci 88cm i wymiarach 50x50cm z betonu klasy
C20/25, na podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10 cm. W fundamentach
nalezy osadzi¢ i zastabilizowacsystemowe, ocynkowanekotwy startowe stupow
drewnianych. W zaleznosci od wyboru rozwigzania systemowego na budowie nalezy
zweryfikowaé wysoko$¢ bloku betonowego tak aby po osadzeniu kotwy blok zostat
,zamaskowany” warstwami wykonczeniowymi tarasu tj. kostkg betonowg brukowg na
podsypce piaskowo-cementowe;.

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na gtebokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu, tj. 1,20m ponizej poziomu posadzki parteru (7,08m n.p.m.).

opracowat:
mgr inz. Marcin Myszka
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. (BIOZ)
Wytyczne (informacja) dla kierownika budowy w sprawie sporzadzenia szczeg6towego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie budowy.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t w zakresie planowanej inwestycji

= zorganizowanie placu budowy

= roboty rozbiérkowe fundamentowe

=  wykopy fundamentowe i wykopanie koryt

= wzniesienie i wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne

= uporzadkowanie terenu, zasadzenie zieleni i trawnikow

Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie objetym zakresem zagospodarowania wystepuje istniejaca zabudowa kubaturowa.

Istniejace elementy zagospodarowania, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Nalezy zachowac szczegblng ostroznos¢ w rejonie przy wykopach fundamentowych oraz robotach
na wysokosci przy wiacie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Skala zagrozenia zdrowia ludzi — podczas wykonywania wykopow ww. obiektu przewiduje sie
skale zagrozenia zdrowia ludzi:

Duzq — istnieje niebezpieczenstwo wpadniecie do wykopu pod fundament.. Upadek z duzej
wysokosci podczas prac zwigzanych z wznoszeniem i wykanczaniem wiaty.

Matlq — upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazenie pradem
podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaklada sie, Ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wczeSniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz przestrzeganie przepisow
BHP.

Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa podczas
wykonywania rob6t ziemnych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzic
i oznakowac siatkq ostrzegawcza.

Nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci i montazowych
konstrukcji stalowej. Podczas wykonywania robdt ogélnobudowlanych nalezy zwraca¢ szczeg6lna
uwage na kolejnos¢ wykonywania robot

Przewidywany czas realizacji obiektu — 3 miesiace, przewidywana dzienna liczba robotnikéw —
max 8 pracownikow

Wydzielenie i oznakowania budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do zaplecza budowy musi
by¢ uzgodniony z Organem Zarzadzajacym ruchem. Teren budowy nalezy tymczasowo ogrodzic i
oznakowac wg. obowigzujacych przepisow.

Wode do celéw budowlanych i socjalnych nalezy pobiera¢ z istniejacego budynku do zaplecza
budowy. Zaplecza socjalne nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami



Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do
realizacji poszczeg6lnych robét, kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzadzeniami mechanicznymi
nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczaé¢ bezposredni nadzér nad
pracami niebezpiecznymi
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdlnosci:

= imienny podzial pracy

=  kolejno$¢ wykonywania robét

= wymagania stawiane pracownikom przy poszczegdlnych czynnosciach

= zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

= konieczno$c¢ stosowania srodkdw ochrony indywidualnej

Sposéb przechowywania materialéw

Do artykuléw o pewnym stopniu niebezpieczenistwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilo$ciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne.
Nalezy je przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby,
paliwo, smary itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami. Podczas wykonywania poszczegdlnych robot nalezy zastosowac srodki
bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania

= ubrania robocze

= rekawice ochronne
kaski ochronne
okulary ochronne
Teren budowy nalezy ogrodzic¢ i zorganizowac¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne opuszczenie
(ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu
Materiaty shuzace do budowy i montazu nalezy sktadowa¢ w miejscach oddalonych od innych
obiektow.

mgr inz. arch. Lukasz Papaj
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