Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz ul. Stowianska 5,

Mazany 88 - 410 Ggsawa
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
Nowy kod
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41 obreb
Budzistaw od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.

ADRES INWESTYCJI: Budzistaw, Gmina Rogowo.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rogowo
ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2022

POZIOM CEN: 2 kw. 2022

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.06.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 5501



Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41 obreb Budzistaw od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41 obreb Budzistaw od km 0+000 do km 0+998 dit.
0,998km.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [KNNR 1 0111] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 0,998
d.1 -01 trasa drog w terenie réwninnym
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |KNNR 6 0801| Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych | m2 25,000
d.2 -08 gr. 5 cm mechanicznie
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Roboty Ziemne
3| KNR2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 1497,000
d.3 |10126-01 0126 grubosci 20 cm za pomocg spycharek
-02
4 KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 299,400
d.3 0108-04 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
5| KNR2-01 [ Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy| m2 998,000
d.3 [0510-01 0510 humusu 10 cm
-02
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m2 998,000
d.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Razem dzial: Roboty Ziemne
4 Podbudowa
7 [KNNR 6 0107 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem m3 293,660
d4 -01 kamiennym sortowanym zageszczanym mechanicznie
ogr.do10cm
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao | m2 | 1 060,000
d.4 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Razem dzial: Podbudowa
5 Nawierzchnia
9| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 3 633,000
d.5 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
10 [KNNR 6 0308| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3633,000
d.5 -02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
11| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 104,500
d.5 0202-02 asfaltowg K-60 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
12 [KNNR 6 0309| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 104,500
d.5 -01 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna)
13 [KNNR 6 1002| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 | 3 528,000
d.5 -02 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm
w ilosci 10 dm3/m2

Razem dziat: Nawierzchnia

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 5501
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