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Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY

KM 0+000 - 0+998

0,5

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm km 0+000 - 0+010

Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 5 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej

0/31,5 mm, grubości śr. 8cm

Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego gr. 23cm

2%
6%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,50,25 0,25

Warstwa powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami

Obiekt :

Treść rysunku :

Autor projektu:

Data :

Faza : Skala : Branża :

P. B.-W.

drogowa

Rys. nr:

Inwestor :

czerwiec, 2022

mgr inż. Arkadiusz Mazany

upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

  Biuro Techniczne MAZAR

   Arkadiusz Mazany

 ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa

Gmina Rogowo

ul. Kościelna 8,

88-4200 Rogowo

1:50 3

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkace nr 41;

obręb Budzisław od km 0+000 do km 0+998 dł. 0,998km.
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	Arkusze i widoki
	Normalne


