ZALtACZNIKI

Inwestor: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8,

88-420 Rogowo

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41
obreb Budzistaw od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.

Adres inwestycji: Dziatka nr 41; obreb Budzistaw, gmina Rogowo, powiat zninski,
wojewodztwo kujawsko- pomorskie,
041905_2.0002.41; 041905_2.0002.53.

Spis zawartosci: 1. Informacja o planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
3. Obliczenia ilosci robot (str. 3-4)




Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41 obreb Budzistaw
od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41

budowlanego : obreb Budzistaw od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.
Nazwa inwestora Gmina Rogowo
i adres : ul. Koscielna 8,

88-420 Rogowo

Gasawa, 20 czerwca 2022r.

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Budzistaw droga gminna wewnetrzna na dziatce nr 41.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 41; 53; obreb Budzistaw, gmina Rogowo, powiat zninski,
wojewodztwo kujawsko- pomorskie,
041905_2.0002.41; 041905_2.0002.53.

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejacej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

e roboty pomiarowe,

*  roboty ziemne — wykonanie koryta,

»  wykonanie warstwy wyréwnawczej podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni
» wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych,

e umocnienie poboczy kruszywem,

» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

» wykonanie humusowania i obsiania trawg poboczy,

»  prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41 obreb Budzistaw
od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.

4. Przewidywane zagrozenia
Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. | Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia | Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. | Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Halas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzdr nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci :

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

imienny podziat pracy,
kolejno$C wykonywania robot,

wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania srodkoéw ochrony indywidualne;.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

6.1. Srodki organizacyjne
Ogdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegoinych stanowiskach robét.

6.2.

Srodki techniczne

sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41 obreb Budzistaw
od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41
obreb Budzistaw od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.

1.

2.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w
* km 0+000 — 0+998
km — 0,998

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm na wtaczeniu km 0+000 do km 0+005wraz z wywozem

samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5km oraz utylizacja

3.

m? - 25.0

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy darniny sredniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
* 998,0x0,75x2 = 1497,0m2 x0,2 = 299,4m3
m2-1497.0

Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i
wykopu
e 998,0x0,5x2=998,0m2m2

m?2—998.0
Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. lll
* opaski z kruszywa — 998,0m2

m?2 —998.0

PODBUDOWA

Wykonanie profilowania istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym o frakcji 0/ 31,5mm Sredniej
grubosci 8cm
+ Jezdnia — 998,0x3,60 = 3592,8m2
* Rozjazd na KT —70,0m2
*  tuki na wigczeniu — 8,0m2
3592,8+70,0+8,0 = 3670,8m2 x 0,08=293,66m3 x 2,3 = 675,43Mg
m?2 - 3670.8

Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
e opaski 0,5m —998,00m2
*  wjazdy —62,0m2

998,0+62,0 = 1060,0m2

m?2 - 1060.,0

NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzgcg emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8
kg/m?
» Jezdnia —998,0x3,50 = 3493,0m2
* Rozjazd na KT —70,0m2
e Luki na wigczeniu — 8,0m2
* Zzjazdy —62,0m2

3493,0+70,0+8,0+62,0 = 3633,0m2

m? - 3633.0
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 41 obreb Budzistaw

od km 0+000 do km 0+998 dt. 0,998km.
9. Wpykonanie warstwy wigzacej z BA AC16W gr.5cm dla KR 1-2
* Jezdnia —998,0x3,50 = 3493,0m2
* Rozjazd na KT —70,0m2
e Luki na wigczeniu — 8,0m2
* Zzjazdy —62,0m2
3493,0+70,0+8,0+62,0 = 3633,0m2
m? —3633.0

10. Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytwérni do miejsca
wbudowania
» Jezdnia km 0+000 — 0+010 — 25,0+17,5 = 42,5m2
* Zzjazdy —62,0m2
42,5+62,0 = 104,5m2
m2—-104,5

11. Wykonanie gérnej warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg modyfikowang K-70 i
grysami bazaltowymi 4,0-6,3mm (5/8mm)
» Jezdnia —988,0x3,50 = 3458,0m2
* Rozjazd na KT —70,0m2
2458,0+70,0=3528,0m2
m?2 — 3528.0

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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