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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego architektury

I. Przedmiot inwestycji:

1.1.Przebudowa czesci budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej w obrebie istniejgcej
klatki schodowe;j.
1.2.Inwestor:
Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Biatymstoku
15-959 Biatystok, ul. Zwyciestwa 26a
1.3.Adres budowy:
15-959, ul. Zwyciestwa 26a/1
dziatka nr ewid. 459/9 (czes¢), obreb 0003 Antoniuk
1.4.Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowi umowa z inwestorem.
1.5.Materiaty wyjSciowe opracowania:
-inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Il. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Obiekt nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia.
Pomieszczenia objete opracowaniem:

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi[e;]zzizhnia
Piwnica
-1/21 KLATKA SCHODOWA GRES | 5,78
Parter
0/19 KLATKA SCHODOWA GRES 18,51
| pietro
1/16 KLATKA SCHODOWA GRES 18,51
Il pietro
2/14 KLATKA SCHODOWA GRES 18,30
Il pietro
3/15 KLATKA SCHODOWA GRES 18,30
Razem 79,40

lll. Rozwigzania architektoniczno - budowlane.

Budynek murowany o konstrukcji tradycyjnej w ksztatcie prostokata, sciany nosne
murowane o grubosci 45cm z cegly (na dwoch kondygnacjach i piwnicy) i z betonu
drobnokomérkowego (na dwdch pozostatych kondygnacjach), stropy o konstrukcji
zelbetowej, przekrycie z ptyt stropowych, elewacja budynku technologii tynkowane;.

Projektowane roboty budowlane zostang przeprowadzone wewnatrz istniejgcego
obiektu Zakfadu Higieny Weterynaryjnej i bedg dotyczy¢ jedynie klatki schodowe;.
Klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo, zostanie powiekszony otwér na drzwi
wejsciowe do klatki schodowej, wykonana klapa oddymiajgca z funkcjg wytazu, barierki
na schodach zostang doprowadzone do zgodnos$ci z przepisami przeciwpozarowymi,
przewidziano remont nawierzchni biegéw schodowych i spocznikéw oraz odmalowanie
$cian i sufitbw z wykonaniem lamperii z tynku kamyczkowego.
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IV. Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku.

3.1.Sciany nos$ne murowane z cegly petnej z obustronnym tynkiem cementowo—
wapiennym istniejgce bez zmian.

3.2.Schody wewnetrzne: biegi klatki schodowej i spoczniki monolityczne zelbetowe -
istniejgce bez zmian.

3.3.Stolarka okienna PCV w kolorze bialym- istniejgca, parapety wewnetrzne z
konglomeratu- istniejgce.

3.4.Drzwi wejsciowe stalowe, wewnetrzne na klatce schodowej aluminiowe
przeszklone i ptytowe drewniane.

V. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne.

5.1.Sciany dziatowe (obudowa klatki schodowej) murowane z gazobetonu gr. 12,0 cm,
z tynkiem cementowo—wapiennym, wyréwnanie sciany obudowy wnek na hydranty
z ptyt g-k.

5.2.Tynki i oktadziny wewnetrzne:
-tynkowanie $cian murowanych tynkiem cementowo—-wapiennym kat.lll,

szpachlowanie dwukrotne,

-narozniki scian i stupdw wykonczy¢ naroznikami aluminiowymi,
-na $cianach do wysokosci 160 cm oktadzina z tynku zywicznego,

5.3.Malowanie scian i sufitbw podwodjne farbg lateksowg w pastelowych kolorach w
uzgodnieniu z uzytkownikiem, na $cianach farby wysoce odporne na $cieranie
oraz czyszczenie na mokro.

5.4.Posadzki wewnetrzne
W projekcie przewidziano wykonanie posadzek na klatce schodowej z plytek
gresowych formatu 30x30cm w klasie V odpornosci na Scieranie, piyty o
nawierzchni antyposlizgowej w klasie min. R10, fugi szer. 2mm odporne na
dziatanie bakterii, nalezy stosowac ptytki w jednej kalibracji. Krawedzie stopni
schodow wyrozni¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

5.5.Drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte o wspétczynniku przewodzenia ciepta Umin=1,3
W/m?2K. Drzwi przeszklone szklenie szkiem bezpiecznym wzmocnionym, klejonym,
drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz, antaby, dwa zamki patentowe i
sitownik elektryczny powigzany z systemem oddymiania (drzwi napowietrzajgce).
Drzwi wewnetrzne na klatce schodowej aluminiowe przeszklone p.poz., o
odpornosci ogniowej El i dymoszczelne zgodnie z oznaczeniem na rzutach, na
indywidualne zamoéwienie. Drzwi do pomieszczenia technicznego w poziomie
piwnicy p.poz. stalowe petne o odpornosci ogniowej El i dymoszczelne zgodnie z
oznaczeniem na rzutach.
W drzwiach zewnetrznych, do pomieszczenia technicznego i w drzwiach
ewakuacyjnych zastosowa¢ samozamykacze. Szerokosé¢ przejs¢ w otworach
drzwiowych min. 90 cm. w $wietle oscieznicy po uchyleniu skrzydta drzwiowego do
kata 90°.
Drzwi jako komplet z okuciami, odbojnikami, tabliczkami, samozamykaczami,
kontrolg dostepu itp.
Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary w naturze i wymiary

montazowe producenta stolarki i Slusarki.

5.6.Balustrady/drabinka.
Nowe balustrady klatki schodowej systemowe ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI
316) szczotkowane;.
Drabinka wytazowa wewnetrzna ze stali czarnej. Elementy ze stali czarnej nalezy
oczysci¢, 2x malowac¢ farba podktadowg i 2x malowac farbg wierzchniego krycia.
Kotwienie elementow balustrad i drabinki np. za pomocg kotw systemowych.

5.7.Kolorystyka:
-wykonczenie wnetrz indywidualne,



VL. Instalacje.
Zgodnie z czescig branzowa.
VII. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

7.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy 319 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 1.492 m? )
Wysokos¢ budynku 13,76 m czes¢ czterokondygnacyjna (SW);
llos¢ kondygnacji nadziemnych 4

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Kubatura 5.262 m3

7.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych
oraz charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.
W budynku nie bedg przechowywane ani uzytkowane materialy niebezpieczne
pozarowo wg. definicji § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (tekst jednolity: Dz. U. 2010 rok
nr 109, poz. 719 z poOzniejszymi zmianami). Do pomieszczen laboratoryjnych
doprowadzona jest instalacja gazu ziemnego z systemem detekcji gazu. Laboratoria
sg wyposazone w dygestoria w wentylacjg, butle z gazami palnymi sg zlokalizowane
na zewnatrz budynku z obudowa.
Zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.
W budynku nie wystepujg procesy technologiczne powodujgce zagrozenie
pozarowe.
Charakterystyka pozaréow przyjetych do celéw projektowych.
W budynku przewiduje sie pozar standardowy. Zaklada sie, ze w przypadku
powstania pozaru w budynku $rednia wartos¢ mocy pozaru na jednostke
powierzchni nie przekroczy 300 kW/m2. Przyjeto pozar $redni, wedlug szybkosci
jego rozprzestrzeniania sie, tzn. wedtug czasu do osiggniecia mocy 1000 kW na
poziomie co najmniej 292 sekund.
7.3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraC sie na zewnatrz
pomieszczen.
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Przewidywana liczba 0sob.
W budynku bedzie zatrudnionych max. do 35 oséb.
W budynkach brak pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen.
W budynkach brak pomieszczen, w ktérych jednoczesnie moze przebywaé ponad
50 osob.
7.4.Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
Dla budynku dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
7.5.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem.
7.6.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Zgodnie z §212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami)
budynek winien by¢ wykonany w klasie odpornos$ci pozarowe;j ,B”.
Elementy budynku spetniajg nastepujgce wymagania:



- gtéwna konstrukcja nosna budynku R 120 minut odpornosci ogniowej (fundamenty
betonowe i zelbetowe; $ciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej o grubosci
45cm),

- stropy REI 60 minut odpornosci ogniowe;j (stropy zelbetowe);

- Sciany zewnetrzne El 60 minut odpornosci ogniowej (cegta ceramiczna 45cm),

- Sciany wewnetrzne ElI 30 minut odpornosci ogniowej (suporeks 24cm i cegta
dziurawka 12cm lub 6¢cm),

- stropodach RE30 (ptyty stropowe zelbetowe, przykryte papg termozgrzewalng),

- klatka schodowa — biegi i spoczniki R60, sciany i strop RElI 60 (zelbetowe,
wylewane i obudowane $cianami z cegly ceramicznej),

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sa z materiatow

nierozprzestrzeniajgcych ognia z materiatow w klasie reakcji na ogien A1; A2-s1, d0;

A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, do; B-s2,d0 oraz Bs-3, dO.

7.7.Podziat budynku na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg SP1/ZLIII o powierzchni 1.492 m?2.

Zgodnie z §227 ust. 2 warunkéw technicznych strefa pozarowa nie przekracza

dopuszczalnej powierzchni 2.500 m? dla kondygnacji nadziemnych.

W budynku wydzielono jedng strefe dymowag w obrebie klatki schodowej. Klatka

schodowa, oddzielona od poziomych drég komunikacji za pomocg $cian

murowanych w klasie REIG0 i zamykane drzwiami w klasie EI30 S200,

Klatka schodowa bedzie wyposazona w system usuwania dymu 2z klapg

oddymiajgcg dachowg (z wykonaniem otworu w dachu) i automatycznym

dopowietrzeniem poprzez drzwi zewnetrzne z poziomu parteru (zadanie to zostanie
opracowane wedtlug odrebnego projektu wg. PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona

przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i

ciepta. Zasady projektowania.” przez specjalistyczng firme).

7.8.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw
sgsiadujacych.

Odlegtos¢ budynku laboratoryjnego od najblizszego budynku sagsiedniego ponad

8,0m.

7.9.Warunki i strategia ewakuac;ji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Do ewakuacji z budynku stuzg poziome drogi ewakuacyjne oraz pionowe drogi
komunikacji ogdlnej. Ewakuacja pionowa odbywa sie poprzez istniejgcg klatke
schodowg na zewnatrz budynku. Szerokosci spocznikoéw miedzy kondygnacyjnych
na klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach nie spetnia warunkéw przepiséw
techniczno-budowlanych. Z uwagi na brak mozliwosci spetnienia wymogoéw
rozporzgdzenia uzyskane zostato postanowieniem znak WZ.5595.43.2021
odstepstwo w sprawie uzgodnienia wystgpienia w formie ekspertyzy technicznej dla

budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej z dn. 07.09.2021 r.

Poziome drogi: z pomieszczen, w ktdorych mogg przebywac ludzie, sg zapewnione

wyjscia prowadzgce bezposrednio na korytarze i poprzez wydzielong pozarowo

klatke schodowg na zewnagtrz budynku. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z

pomieszczen w Swietle oscieznicy min. 0,90m. Korytarze posiadajg szerokos¢ min.

1,40 oraz wysokos¢ min. 2,50 m. Ciggi korytarzowe nie majg dtugosci wiekszych niz

50 m. Poziome drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej

w zakresie szerokosci, wysokosci i odpornosci ogniowej obudowy.

Szerokosci wystepujgcych poziomych drég ewakuacyjnych spetniajg wymagane

parametry, tj. posiadajg szeroko$¢ co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz

1,4m. W przypadku, gdy droga ewakuacyjna przeznaczona- jest dla nie wiecej niz

20 osob, szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,2m.

Dtugos$¢ przejs¢é w pomieszczeniach zgodnie z §237 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia nie

przekracza 40,0m. Przejscia ewakuacyjne maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Dtugosci dojs¢ zgodnie §256 ust. 3 rozporzgdzenia nie przekraczajg 30 m przy

jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m

przy dwoch dojsciach.



Szerokosci drzwi w Swietle przejscia po rozwarciu do kata 90° wynosi¢ bedg min.
0,9m, szerokosci jednego nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych wynosi¢
bedg min. 0,9m. Drzwi ewakuacyjne i p.poz. zaopatrzy¢ w samozamykacze.
Budynek zostanie wyposazony w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie
awaryjne, do stosowania po zaniku oswietlenia podstawowego.

Pionowe drogi: budynek ma jedng klatke schodowg taczgcg kondygnacje z

wyjsciami na zewnatrz obiektu. Szerokosci spocznikdéw miedzy kondygnacyjnych na

klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach nie spetnia warunkéw przepisow
techniczno-budowlanych. Na powyzszg niezgodnos¢ uzyskano odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych z zastrzezeniem zastosowania rozwigzan
zamiennych w postaci: wyposazenia wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu w osi drogi ewakuacyjnej min. 5 Ix, wykonania
wydzielenia i zamkniecia obudowy klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30S20. Klatka schodowa zostata oddzielona od poziomych drég
komunikacji za pomocg scian murowanych w klasie REI 60, zamykana drzwiami w
klasie EI30 S200. Wyjscie z klatki schodowej posrednio drogg ewakuacyjna
posiadajgcg obudowe klasy REIG0 i zamkniecia otworéw okiennych w klasie EI30
na zewnatrz budynku poprzez projektowane drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci min
1,2m w Swietle. W kondygnaciji parteru na biegu klatki schodowej zaprojektowano
bramke przeciw paniczng zapobiegajgca, w trakcie pozaru, omytkowej ucieczce do

kondygnacji piwnicy. W trakcie uzytkowania bramka pozostaje w pozycji otwartej i

jest przytrzymywana w tej pozycji poprzez elektromagnesy. W chwili alarmu bramka

zostanie zwolniona i zamknie ewakuacje do piwnicy. Zawiasy bramki umozliwiajg
ruch z poziomu piwnicy na wyzsze kondygnacje.

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz i drog ewakuacyjnych w budynku:

-na drogach ewakuacyjnych bedg stosowane materiaty, co najmniej trudno zapalne,

-wykfadziny podtogowe na drogach ewakuacji, co najmniej trudno zapalne,

-oktadziny sufitow i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wystrdj i state elementy wnetrz na drogach ewakuacyjnych wykonane zostang z

materiatbw NRO, posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2-s1,d0; A2-s2,

d0; A2-s3, dO; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,
d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2 ; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO;

B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2;B-s3,d2.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementy

sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych

wytgcznikéw pradu itp. przed oddaniem obiektéw do uzytku oznakowaé znakami

ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej. Oznakowania p.poz. wykona¢ zgodnie z

normg PN-EN ISO 7010; 2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczehstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
7.10.Sposdb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej bez szczegdlnych wymagan

przeciwpozarowych.

Instalacja wentylacyjna.

-przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych;

-cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

-elastyczne elementy figczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego;




-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu;

-zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej;

-w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

-filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek;

-przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego (czyli w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 — klapy odcinajace
muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 120 lub by¢ obudowane elementami o
klasie  odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego (czyli dla oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REl 120 — elementy muszg by¢ obudowane w klasie odpornosci
ogniowej EIS 120),

-przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguija,
powinny by¢é obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych
(czyli w strefach, dla ktorych elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagane
sg o klasie odpornosci ogniowej REI 120 — obudowane elementy muszg mieé
klase odpornosci ogniowej EIS 120, lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Ogrzewcza.

-budynek ogrzewany bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej, z wezta cieplnego
usytuowanego w pomieszczeniu technicznym.

-grzejniki sytuowane na korytarzach, klatkach schodowych i spocznikach klatek
schodowych nie zawezajg wymaganych minimalnych szerokosci tych drég
ewakuacyjnych.

-przewody instalacji przeprowadzane przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla
tych elementéw (scian El 120, stropéw REI 60).

-przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz ElI 60 lub REIl 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw
tego pomieszczenia;

-przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

-w budynku nie wystepujg paleniska i przewody spalinowe.

Elektryczna.

-budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy
wejsciu gtdwnym do budynku.

-wszystkie drogi ewakuacyjne i komunikacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne
i kierunkowe.

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego.

-przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢é w sposdb umozliwiajgey ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza sie
prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich
warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm.



-przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas 90 min.

-przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen.

-przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe powinny by¢ tak zaprojektowane
i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw
budynku lub wyposazenia.

-kable i przewody przeprowadzane przez elementy ($ciany i stropy) oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla
tych elementow.

Piorunochronna.

-budynek wyposazony w instalacje odgromowg spetniajgcg wymagania przepisow.

Wodno — kanalizacyjna.

-przewody instalacji przeprowadzane przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla
tych elementow (Scian El 120, stropéw RI 60 ).

-przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) $cian i stropow
tego pomieszczenia;

-przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

7.11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzeh stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzgdzen.

Istniejgce i projektowane wyposazenie obiektu w nastepujgce instalacje

przeciwpozarowe:

-urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu klatki schodowej,

-instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody w postaci
hydrantow wewnetrznych @25,

-instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

-przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP),

Urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu klatek schodowych.

W gtéwnej klatce schodowej przewidziano oddymianie realizowane grawitacyjnie.

przez klape oddymiajgcg umiejscowiong w najwyzszym punkcie na najwyzszej

kondygnacji o minimalnej powierzchni czynnej 18,51m?x5,0%=0,926m?2.

Napowietrzenie poprzez drzwi wejsciowe na parterze znajdujgce sie na drodze

ewakuacji.

Drzwi napowietrzajgce nalezy wyposazy¢ w naped np. typu DDS zaprojektowany z

myslg o potrzebie automatycznego sterowania drzwiami, pozwalajgc na ich otwarcie

w okreslonych sytuacjach, np. w przypadku koniecznosci ewakuacji, poprawienia

wentylacji, czy koniecznosci wyrownania cisnienia w systemach ochrony

przeciwpozarowych budynkow.

Na klatce schodowej funkcjonowaé bedzie automatyczny systemy detekcji dymu

powodujgcy uruchomienie systemu wentylacji oddymiajgce;j.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Kazda

kondygnacje nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢é wymagania Polskich Norm dotyczacych

tych urzgdzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.
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Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty 25 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne z prgdownicami
stozkowymi na strumien rozproszony.

Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej, a w
szczegolnosci:

* przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacii,

» w przejsciach i na korytarzach, holach.

Hydranty nalezy umieszczac na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem
zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie
weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowac¢ catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia z uwzglednieniem
diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w PN, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz diugosci odcinka weza pozarniczego
przytgczanego do zaworu.

Maksymalny zasieg hydrantéw 25 (znormalizowana dtugos¢ odcinka weza + rzut
pradu gasniczego) nalezy przyja¢ dla hydrantow 25 — 23 m lub 33 m (w zaleznosci
od dtugosci weza: 20 m lub 30 m),

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczne przestrzen
do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosic:

* dla hydrantu 25 —1,0 dm3/s,

Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku przy
jednoczesnym poborze wody z dwéch hydrantéw wynosi 2 dm3/s.

Cisnienie na zaworze hydrantowym nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
powinno przekraczac 1,2 Mpa.

Srednice nominalne (w mm) przewodow zasilajgcych, na ktorych instaluje sie
hydranty wewnetrzne powinny wynosi¢:

« dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25,

Doprowadzenie wody do hydrantéw 25 nalezy wykona¢ jako obwodowe
zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, jezeli liczba pionéw
w budynku zasilanych z jednego przewodu jest wieksza niz 3 lub na przewodzie
rozprowadzajgcym zainstalowanych jest wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna stanowi¢ niezalezny ukfad od
instalacji bytowej. Hydranty podtgczone bedg do niezaleznej instalacji wody zimnej
zabezpieczonej zaworem pierwszenstwa.

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjneqo

Do zasilania os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano wydzielone oprawy z
modutami awaryjnymi 1h. Lokalizacje opraw zaprojektowano uwzgledniajgc
wymagania normy PN-EN 1838. Oprawy ewakuacyjne montowac¢ bezposrednio do
sciany lub do sufitu. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy.

W budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne:

- w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuac;ji,

- w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podfoza, nad znakami oswietlanymi
zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne
znaki bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dziatania oswietlenia
awaryjnego,

- przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji,

- przy skrzyzowaniu korytarzy,

-w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewngtrz budynku do miejsca
bezpiecznego,

- w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego
natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,




11

- w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak
aby warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,
- w poblizu sprzetu do ewakuacji oséb niepetnosprawnych,
-w poblizu bezpiecznych miejsc dla o0soéb niepetnosprawnych i punktéw
alarmowych,
Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Lx.
Natezenie oswietlenia punktu pierwszej pomocy, urzadzenia ppoz 5Ix na
ptaszczyznie pionowe;.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)
W istniejgcym budynku przy wejsciu gtdwnym zlokalizowany jest "przeciwpozarowy
wytgcznik pradu”. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wylgczanie zasilania odbywaé sie bedzie po wcisnieciu przycisku sterujgcego
wytgcznikiem. Przycisk sterujgcy w obudowie z szybkg i opisem w
przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano na parterze przy wejsciu do
budynku. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje
samoczynnego zatgczenia innego zrodia energii elektrycznej. Pomiedzy
wyzwalaczami wzrostowymi a przyciskiem utozy¢é przewody ognioodporne E9O0.
Przewody ognioodporne montowa¢ pod tynkiem przy pomocy uchwytéw
ognioodpornych.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie odcinat wszystkie urzgdzenia elektryczne
z wyjatkiem tych, ktére muszg dziata¢ w czasie pozaru.

7.12.Wyposazenie w gasnice.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC przenosne wedtug
kryterium: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3) zawartego w
gasnicach na kazde 100m? powierzchni strefy zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il zgodnie z §33 ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010
roku Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).
Rozmieszczenie podrecznego sprzetu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w
»Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

7.13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Drogi pozarowe.
Drogi pozarowe do obiektu sg wymagane. Dojazd dla jednostek strazy pozarnej
zapewni wymagania w postaci utwardzonego placu manewrowego (20 x 20m i 5m
od budynku laboratoryjnego) zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 24 lipca 2009r.
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do celdw przeciwpozarowych (do
zewnetrznego gaszenia pozaru) o wielkosci 20 dm?d/s. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantow
zewnetrznych z sieci wodociggowej miejskiej - przy budynku administracyjno-
laboratoryjnym i obok na dzialce sgsiedniej, w odlegtosci do 67m pierwszy i drugi
87m oraz w ul. Solidarnosci.
Na wtascicielu hydrantéw spoczywa obowigzek dokonywania nie rzadziej niz raz w
roku ich konserwaciji.
Sprzet stuzgcy do prowadzenia dziatan ratowniczo-ga$niczych.
Sprzet stuzagcy do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych sg to samochody
ratowniczo-gasnicze i specjalne (drabiny podnosniki) bedgce na wyposazeniu
najblizszej jednostki JRG.
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VIII. Uwagi

8.1.Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi wykonania
i odbioru prac budowlano-montazowych, przepisami BHP, sztukg budowlang
i Polskimi Normami pod nadzorem uprawnionej osoby.

8.2.Nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do powszechnego stosowania, zamontowane urzgdzenia powinny
posiada¢ oznaczenia B lub CE wraz z aktualng deklaracja zgodnosci.

8.3.0kreslone w projekcie nazwy producentéw i typ materiatéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zmiana producentéw lub typ materiatdw jest dopuszczalna pod
warunkiem zachowania rownowaznych parametréw technicznych.

8.4.Wszystkie branzowe elementy projektu budowlanego nalezy traktowac jako catosé.

8.5.Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowaé z autorem projektu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Stepaniuk
Nr ewid. BL-PdOKK/70/2005



