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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z
PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 Przylgcze wodociggowe (CPV 45230000-8)
1.1 Roboty ziemne (CPV 45100000-8)
1 WKNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1{W201-02-12-| podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
08-00 wykop nieumocniony skarpowy
50*1*1,8 m3 90,00
RAZEM 90,00
2] KNNR 1 | Zasypanie m3
d.1.1] 0214-05 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-
\Y
50*1*1,8 m3 90,00
RAZEM 90,00
3| kalkulacja | Dowdz piasku do podsypki, obsypki i zasypki i wywo6z m3
d.1.1 wiasna urobku z wykopu na sktadowisko odpadow
50*1*1,8 m3 90,00
RAZEM 90,00
4] KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego | m3
d.1.1] 0608-02 | kruszywa (robocizna) - analogia
50*1*0,15 m3 7,50
RAZEM 7,50
5| Kalkulacja | umocnienie wykopow kmpl
d.1.1 wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
6| Kalkulacja | Demontaz i odtworzenie nawierzchni - przytacze kmpl
d.1.1 wiasna wodociggowe
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Wykonanie przytagcza wodociggowego (CPV 45230000-8)
7| Kalkulacja | Demontaz istniejgcego przytgcza wodociggowego z jego  |kmpl
d.1.2] wiasna utylizacjg - 40 mb
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
8 WKNR Rury cisnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 32-50 - metr
d.1.2|W218-01-09-| analogia
01-00
55 metr 55,00
RAZEM 55,00
9] WKNR Zasuwa kotnierzowa fi 50 typ E z obudowag na rurociggu - |kmpl
d.1.2|W218-02-12-| alogia
01-01
1,00 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
10f WKNR Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | szt
d.1.2|W218-07-04-| HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110
01-00 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|  WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | szt
d.1.2|W218-07-08-| do 150 mm
01-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12  WKNR Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o szt
d.1.2|W218-07-07-| $r.nominalnej do 150 mm
01-00
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
13 KNR Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z | metr
d.1.2[219-02-19-01| tworzywa sztucznego - analogia
-00
455 metr 45,50
RAZEM 45,50
14 CEN Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi metr
d.1.2|219-02-19-01| tabliczkami informacyjnymi - analogia
-00
80 metr 80,00
RAZEM 80,00
15 Kalkulacja | zestaw wodomierzowy z zaworami, zaworem kmpl
d.1.2| wiasna antyskarzeniowym i konsolg
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
16| Kalkulacja | Projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego kmpl
d.1.2| wiasna
4 kmpl 4,00
RAZEM 4,00
2 Instalacja wodociggowa (CPV 45332000-3)
2.1 Wykonanie instalacji wodociggowej (CPV 45332000-3)
17| Kalkulacja | Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej z jej kmpl
d.2.1| wiasna utylizacjg - 100 mb
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
18| Kalkulacja | Instalacja wodociggowa o $r. DN15 - 50 mm wody zimnej, |kmpl
d.2.1| wiasna cietej wody uzytkowej i jej cyrkulacji (rury DN15=47m;
DN20=29m; DN25=36m; DN32=6m; DN40=6m) wraz z
armaturg, zaworami termostatycznymi DN20 - 2 kpl.),
izolacjg termiczng i antyroszeniowg, wykonaniem przeku¢
przez przegrody budowlane, tulejami ochronnymi,
armaturg, ksztattkami, szfkami wodomierzowymi i
opomiarowaniem - wykonana w systemie rur
tworzywowych warstwowych PEX-AL-PEX z ksztattkami
zaciskanymi i gwinowanymi.
1,00 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
19| Kalkulacja | Sie¢ hydrantowa wraz z 1 kpl. hydrantu DN25, podejsciami|kmpl
d.2.1 wiasna pod hydrant, szafkg $cienng wyposazong w wgz 30m,
zawor, pradnice (rury DN40=20m)
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
20 WKNR Zawory czerpalne o $r. nominalnej 1/2" - analogia szt
d.2.1{W215-01-35-
01-00
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
21| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
d.2.1] 0137-02 nominalnej 15 mm - montaz baterii zlewozmywakowe;j
stojgcej ( umywalki nablatowe + zlew gospodarczy )
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22 KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.2.1| 0137-03 | osr. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.2.1] 0137-03 | o sr. nominalnej 15 mm - bateria dla os6b
niepetnosprawnych
2 szt. 2,00
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
24 KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.2.1 0137-03 | osr. nominalnej 15 mm - umywalki dzieciece
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|  WKNR Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt
d.2.1{W215-01-37-| $r.nominalnej 15 mm
09-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26| Kalkulacja | Zawor elektromagnetyczny p.poz. (pierszenstwa) kmpl
d.2.1| wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
27| Kalkulacja | Zawor zwrotny DN32, 50 kmpl
d.2.1| wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
28| Kalkulacja | Dostawa i montaz umywalek wraz z syfonami oraz nogami (kmpl
d.2.1 wiasna potnogami - umywalki dzieciece
4 kmpl 4,00
RAZEM 4,00
29| Kalkulacja | Dostawa i montaz umywalek wraz z syfonami oraz nogami |kmpl
d.2.1| wiasna pétnogami - umywalka dla dzieci niepetnosprawnych
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
30 Kalkulacja | Dostawa i montaz umywalek wraz z syfonami oraz nogami (kmpl
d.2.1l wiasna pétnogami
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
31| Kalkulacja | Dostawa i montaz umywalek wraz z syfonami oraz nogami (kmpl
d.2.1| wiasna pétnogami - umywalka dla os6b niepetnosprawnych
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
32| Kalkulacja | Dostawa i montaz umywalek nablatowych wraz z syfonami [kmpl
d.2.1| wiasna
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
33| Kalkulacja | Dostawa i montaz zlewu gospodarczego wraz z syfonem ( (kmpl
d.2.1 wiasna zlew ze stali kwasoodpornej )
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
34| Kalkulacja | Dostawa i montaz natryskow (brodzik+kabina ze szkia kmpl
d.2.1| wiasna hartowanego) wraz z syfonami
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
35| Kalkulacja | Dostawa i montaz misek ustepowych - kompaktowe ( miski{kmpl
d.2.1l wiasna ustepowe dzieciece )
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
36| Kalkulacja | Dostawa i montaz misek ustepowych - kompaktowe ( kmpl
d.2.1 wiasna miska ustepowa dla dzieci niepetnosprawych )
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
37| Kalkulacja | Dostawa i montaz misek ustepowych - kompaktowe kmpl
d.2.1| wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
38| Kalkulacja | Dostawa i montaz misek ustepowych - kompaktowe ( kmpl
d.21 wiasna miska ustepowa dla osob niepetnosprawych )
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR-W 2-15 [ Zlewozmywak 2-komorowy wraz z syfonami szt
d.2.1| 0229-05
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
40| Kalkulacja | Dostawa i montaz zmywarek kmpl
d.2.1| wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
41| Kalkulacja | Dostawa i montaz zaworow 1/2" kmpl
d.2.1| wiasna
4 kmpl 4,00
RAZEM 4,00
42| Kalkulacja | Ptukanie i préba cisnieniowa wykonanej rozbudowy kmpl
d.2.1| wiasna instalacji wodociggowej
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
43| Kalkulacja | Projekt wykonawczy instalacji wodociggowe;j kmpl
d.2.1 wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Kanalizacja zewnegtrzna (CPV: 45232410-9)
3.1 Roboty ziemne (CPV 45100000-8)
44  WKNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1{W201-02-12-| podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
08-00 wykop nieumocniony skarpowy
60*1,1*1,8 m3 118,80
RAZEM 118,80
45 KNNR 1 Zasypanie m3
d.3.1 0214-05 | wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-
v
60*1,1*1,8 m3 118,80
RAZEM 118,80
46| kalkulacja | Dowoz piasku do podsypki, obsypki i zasypki (wymiana m3
d.3.1| wiasna gruntu dla kanatu i zbiornika
60*1,1*1,8 m3 118,80
RAZEM 118,80
47 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego | m3
d.3.1] 0608-02 | kruszywa (robocizna) - analogia
60*0,15* 1,1 m3 9,90
RAZEM 9,90
48| Kalkulacja | umocnienie wykopow kmpl
d.3.1| wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Wykonanie kanalizacji zewnetrznej (CPV: 45232410-9)
49 WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczone na wcisk |[metr
d.3.2|W218-04-08-| w wykopie skarpowym
02-00
60 metr 60,00
RAZEM 60,00
50 WKNR Studzienka "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z rurg teleskopowg i szt
d.3.2|W218-05-17-| pokrywa
02-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51| Kalkulacja | Zbiornik bezodptywowy 10 m3 kmpl
d.3.2| wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
52| Kalkulacja | Projekt wykonawczy instalaci kanalizacji sanitarnej kmpl
d.3.2| wiasna zewnetrznej i wewnetrznej)
4 kmpl 4,00
RAZEM 4,00
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej (CPV: 45332300-6)
4.1 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (CPV: 45332300-6)
53| Kalkulacja | Demontaz istniejgcej instalacji kanlizacji sanitarnej ze kmpl
d.4.1 wilasna zbiornikiem bezodptywowym z utylizacjg i dezynfekcja
miejsca po zbiorniklu (50 mb)
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
54| Kalkulacja [ Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wraz z (kmpl
d.4.1 wilasna robotami ziemnymi, ksztattkami, mocowaniami do $cian,
pionami kanalizacyjnymi, rewizjami hermetycznymi,
wykonaniem przekuc¢ przez przegrody budowlane, tulejami
ochronnymi, zabudowg pionéw, podejsciami pod przybory,
obrobieniem dekarskim (rury d50=10m; d75=45m;
d110=60m; d160=25m; rewizje hermetyczne 3 kpl.)
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
55| WKNR Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. szt
d.4.1]W215-02-11-| 110 mm o potgczeniach wciskowych
03-00
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
56| WKNR Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt
d.4.1{W215-02-18-
01-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57]  WKNR Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. szt
d.4.1|W215-02-11-| 50 mm o potgczeniach wciskowych
01-00
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
58] WKNR Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt
d.4.1{W215-02-13-| mm
05-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
59 WKNR Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 75 szt
d.4.1{W215-02-13-| mm - analogia
05-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
60 WKNR Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75-110 mm - szt
d.4.1|W215-02-22-| analogia
05-00
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
5 Instalacja ogrzewcza (CPV: 45331000-6)
61| Kalkulacja | Przewody instalacji ogrzewczej uktadane w posadzce iw [kmpl
d.5 wiasna bruzdach sciennych wraz z izolacjg, rurami ochronnymi,
przekuciami, armaturg - zgodnie z dokumentacjg
projektowg wraz z rozdzielaczami i ukladami mieszajgcymi
(DN15 = 350 m; DN25 = 60 m)
1 kmpl 1,00
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
62| Kalkulacja | Pompy obiegowe czynnika grzewczego kmpl
d.5 wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
63| Kalkulacja | Pompy obiegowe cyrkulacji cieptej wody uzytkowej kmpl
d.5| wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
64| Kalkulacja | Grzejniki stalowe ptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt
d.5| wiasna 1600 mm z zaworami termostatycznymi i gtowicami
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
65| Kalkulacja | Zestaw przytgczeniowy kotta kmpl
d.5 wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
66| Kalkulacja | Zasobnik cieptej wody uzytkowej 150 | (z naczyniem kmpl
d.5| wiasna wzbiorczym, stacjg przygotowani c.w.u. i zaworem
bezpieczenstwa)
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
67| Kalkulacja | Instalacja sterowania instalacjg ogrzewcza kmpl
d.5 wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
68| Kalkulacja | Projekt wykonawczy instalacji ogrzewczej kmpl
d.5| wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
6 Instalacja gazowa (CPV: 45231220-3)
6.1 Roboty ziemne (CPV: 45100000-8)
69] WKNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6.1{W201-02-12-| podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
08-00 wykop nieumocniony skarpowy
80*1*1,1 m3 88,00
RAZEM 88,00
70 KNNR 1 Zasypanie m3
d.6.1] 0214-05 | wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-
v
80*1*1,1 m3 88,00
RAZEM 88,00
71| kalkulacja | Dowoz piasku do podsypki, obsypki i zasypki wymiana m3
d.6.1| wiasna gruntu
80*1*1,1 m3 88,00
RAZEM 88,00
72| KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego | m3
d.6.1| 0608-02 | kruszywa (robocizna) - analogia
80*1*0,1 m3 8,00
RAZEM 8,00
73| Kalkulacja | Umocnienie wykopow kmpl
d.6.1| wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Wykonanie instalacji gazowej (CPV: 45231220-3)
74  WKNR Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. metr
d.6.2|W219-03-01-| nominalnnej 40 mm z rur w zwojach wraz z ksztattkami
05-00 oraz zgrzewaniem elektroporowym - analogia
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40 metr 40,00
RAZEM 40,00
75  WKNR Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy kmpl
d.6.2|W219-02-20-| domowych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowej -
01-00 analogia
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
76] WKNR Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy metr
d.6.2|W219-02-20-| domowych - analogia
02-00
78 metr 78,00
RAZEM 78,00
77 KNR Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z |metr
d.6.2[219-02-19-01| tworzywa sztucznego
-00
78 metr 78,00
RAZEM 78,00
78]  WKNR Rurociag stalowy Z/S spawany na scianach murowanych [metr
d.6.2|W215-03-04-| w budynkach niemieszkalnych fi 32
04-00
8 metr 8,00
RAZEM 8,00
791  WKNR Piec gazowy 30 kW wraz z instalacjg spalinowg i kmpl
d.6.2|W215-03-15-| powietrzna, filtrem siatkowym, armaturg oraz montazem i
01-00 uruchomieniem- analogia
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
80 WKNR Piec gazowy 24 kW wraz z instalacja spalinowg i kmpl
d.6.2|W215-03-15-| powietrzna, filtrem siatkowym, armaturg oraz montazem i
01-00 uruchomieniem- analogia
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
81| Kalkulacja | Odptyw skroplin kmpl
d.6.2| wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
82| Kalkulacja | Nawietrzak scienny wraz z montarzem kmpl
d.6.2| wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
83] WKNR Proba instalacji gazowej z rur stalowych dt 100 m w kmpl
d.6.2|W215-03-07-| budynkach niemieszkalnych do fi 65 - analogia
04-00
8 kmpl 8,00
RAZEM 8,00
84| Kalkulacja | Projekt wykonawczy instalacji gazowe;j kmpl
d.6.2] wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Wentylacja (CPV: 45331210-1)
85| Kalkulacja | Przewody wentylacyjne z izolacjg, rewizjami, ksztattkami, [metr
d.7] wiasna uchwytami i mocowaniem do przegréd, przepustnicam,
amortyzacja, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami fi80
40 metr 40,00
RAZEM 40,00
86| Kalkulacja | Przewody wentylacyjne z izolacjg, rewizjami, ksztattkami, [metr
d.7] wiasna uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacjg, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami fi100
2 metr 2,00
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,00

87
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacjg, rewizjami, ksztaltkami,
uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacjg, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami fi125

metr

10

metr

10,00

RAZEM

10,00

88

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacja, rewizjami, ksztattkami,
uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacjg, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 150x100

metr

14

metr

14,00

RAZEM

14,00

89
d.7

Kalkulacja
wtasna

Przewody wentylacyjne z izolacja, rewizjami, ksztattkami,
uchwytami i mocowaniem do przegréd, przepustnicam,
amortyzacja, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 150x150

metr

10

metr

10,00

RAZEM

10,00

90
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacjg, rewizjami, ksztaltkami,
uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacjg, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 200x100

metr

8

metr

8,00

RAZEM

8,00

91
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacja, rewizjami, ksztattkami,
uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacjg, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 200x200

metr

8

metr

8,00

RAZEM

8,00

92
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacja, rewizjami, ksztattkami,
uchwytami i mocowaniem do przegréd, przepustnicam,
amortyzacja, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 250x100

metr

4

metr

4,00

RAZEM

4,00

93
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacjg, rewizjami, ksztaltkami,
uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacjg, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 250x200

metr

80

metr

80,00

RAZEM

80,00

94
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacja, rewizjami, ksztattkami,
uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacja, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 400x200

metr

5

metr

5,00

RAZEM

5,00

95
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacja, rewizjami, ksztattkami,
uchwytami i mocowaniem do przegréd, przepustnicam,
amortyzacja, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami,
skrzynkami rozpreznymi, przekuciami 600x200

metr

2

metr

2,00

RAZEM

2,00

96
d.7

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne z izolacjg, rewizjami, ksztaltkami,
uchwytami i mocowaniem do przegrod, przepustnicam,
amortyzacjg, przekuciami 1000x200

metr

5

metr

5,00

RAZEM

5,00
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97| Kalkulacja | Przewody wentylacyjne na dachu z izolacjg, rewizjami, metr
d.7] wiasna ksztattkami, uchwytami i mocowaniem do przegraéd,
amortyzacjg 1000x400
18 metr 18,00
RAZEM 18,00
98| Kalkulacja | Ttumiki hatasu kmpl
d.7[ wiasna
4 kmpl 4,00
RAZEM 4,00
99| Kalkulacja | Centrala wentylacyjna (szczegoty wg. opisu technicznego) (kmpl
d.7| wilasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
100| Kalkulacja | Klapy p.poz. kmpl
d.7[ wiasna
10 kmpl 10,00
RAZEM 10,00
101| Kalkulacja | Czerpnia pionowa kmpl
d.7[ wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
102| Kalkulacja | Wyrzutnia pionowa kmpl
d.7| wilasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
103| Kalkulacja | Kanatowy czujniik dwutlenku wegla ze sterowaniem i kmpl
d.7] wiasna podpieciem do automatyki central wentylacyjnych
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
104| Kalkulacja | Izolacja przewodow wewnatrz budynku (gr. 5 cm) kmpl
d.7| wilasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
105| Kalkulacja | Izolacja przewodow na zewnatrz budynku (gr. 10 cm) kmpl
d.7[ wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
106| Kalkulacja [ Instalacja sterowania instalacjg wentylacji mechanicznej (kmpl
d.7[ wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
107| Kalkulacja | Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng dachowg kmpl
d.7| wilasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
108| Kalkulacja | Odptyw skroplin kmpl
d.7[ wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
109| Kalkulacja | Wentylator tazienkowy kmpl
d.7[ wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
110| Kalkulacja | Wentylator dachowy z podstawa ttumigca kmpl
d.7[ wiasna
3 kmpl 3,00
RAZEM 3,00
111| Kalkulacja | Kurtyna powietrzna - elektryczna kmpl
d.7[ wiasna
3 kmpl 3,00
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
112| Kalkulacja | Okap kuchenny kmpl
d.7| wiasna
2 kmpl 2,00
RAZEM 2,00
113| Kalkulacja | Projekt wykonawczy instalacji wentylacji kmpl
d.7| wiasna
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Przyłącze wodociągowe  (CPV 45230000-8)
	Dział:Roboty ziemne (CPV 45100000-8)
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop nieumocniony skarpowy
	Obmiar: <edit>50 * 1 * 1,8</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar: <edit>50 * 1 * 1,8</edit>

	Pozycja: Dowóz piasku do podsypki, obsypki i zasypki i wywóz urobku z wykopu na składowisko odpadów
	Obmiar: <edit>50 * 1 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa (robocizna) - analogia
	Obmiar: <edit>50 * 1 * 0,15</edit>

	Pozycja: umocnienie wykopów
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i odtworzenie nawierzchni - przyłacze wodociągowe
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie przyłącza wodociągowego (CPV 45230000-8)
	Pozycja: Demontaz istniejącego przyłącza wodociągowego z jego utylizacją - 40 mb
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 32-50 - analogia
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa fi 50 typ E z obudową na rurociągu - alogia
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia
	Obmiar: <edit>45,5</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi tabliczkami informacyjnymi - analogia
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: zestaw wodomierzowy z zaworami, zaworem antyskarzeniowym i konsolą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Instalacja wodociągowa (CPV 45332000-3)
	Dział:Wykonanie instalacji wodociągowej  (CPV 45332000-3)
	Pozycja: Demontaz istniejącej instalacji wodociągowej z jej utylizacją - 100 mb
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja wodociągowa o śr. DN15 - 50 mm wody zimnej, ciełej wody użytkowej i jej cyrkulacji (rury DN15=47m; DN20=29m; DN25=36m; DN32=6m; DN40=6m) wraz z armaturą, zaworami termostatycznymi DN20 - 2 kpl.), izolacją termiczną i antyroszeniową, wykonaniem przekuć przez przegrody budowlane, tulejami ochronnymi, armaturą, kształtkami, szfkami wodomierzowymi i opomiarowaniem - wykonana w systemie rur tworzywowych warstwowych PEX-AL-PEX z kształtkami zaciskanymi i gwinowanymi.
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Sieć hydrantowa wraz z 1 kpl. hydrantu DN25, podejściami pod hydrant, szafką ścienną wyposażoną w wąż 30m, zawór, prądnicę (rury DN40=20m)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 1/2" - analogia
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - montaż baterii zlewozmywakowej stojącej ( umywalki nablatowe + zlew gospodarczy )
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm - bateria dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm - umywalki dziecięce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór elektromagnetyczny p.poż. (pierszeństwa)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór zwrotny DN32, 50
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż umywalek wraz z syfonami oraz nogami półnogami - umywalki dziecięce
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż umywalek wraz z syfonami oraz nogami półnogami - umywalka dla dzieci niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż umywalek wraz z syfonami oraz nogami półnogami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż umywalek wraz z syfonami oraz nogami półnogami - umywalka dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż umywalek nablatowych wraz z syfonami
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zlewu gospodarczego wraz z syfonem ( zlew ze stali kwasoodpornej )
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż natrysków (brodzik+kabina ze szkła hartowanego) wraz z syfonami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż misek ustępowych - kompaktowe ( miski ustępowe dziecięce )
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż misek ustępowych - kompaktowe ( miska ustępowa dla dzieci niepełnosprawych )
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż misek ustępowych - kompaktowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż misek ustępowych - kompaktowe ( miska ustępowa dla osób niepełnosprawych )
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywak 2-komorowy wraz z syfonami
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zmywarek
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zaworów 1/2"
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Płukanie i próba ciśnieniowa wykonanej rozbudowy instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kanalizacja zewnętrzna (CPV: 45232410-9)
	Dział:Roboty ziemne (CPV 45100000-8)
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop nieumocniony skarpowy
	Obmiar: <edit>60 * 1,1 * 1,8</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar: <edit>60 * 1,1 * 1,8</edit>

	Pozycja: Dowóz piasku do podsypki, obsypki i zasypki (wymiana gruntu dla kanału i zbiornika
	Obmiar: <edit>60 * 1,1 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa (robocizna) - analogia
	Obmiar: <edit>60 * 0,15 * 1,1</edit>

	Pozycja: umocnienie wykopów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie kanalizacji zewnętrznej (CPV: 45232410-9)
	Pozycja: Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Studzienka "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zbiornik bezodpływowy 10 m3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Projekt wykonawczy instalaci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej)
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej (CPV: 45332300-6)
	Dział:Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (CPV: 45332300-6)
	Pozycja: Demontaz istniejącej instalacji kanlizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym z utylizacją i dezynfekcją miejsca po zbiorniklu (50 mb)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wraz z robotami ziemnymi, kształtkami, mocowaniami do ścian, pionami kanalizacyjnymi, rewizjami hermetycznymi, wykonaniem przekuć przez przegrody budowlane, tulejami ochronnymi, zabudową pionów, podejściami pod przybory, obrobieniem dekarskim (rury d50=10m; d75=45m; d110=60m; d160=25m; rewizje hermetyczne 3 kpl.)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm - analogia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75-110 mm - analogia
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja ogrzewcza (CPV: 45331000-6)
	Pozycja: Przewody instalacji ogrzewczej układane w posadzce i w bruzdach ściennych wraz z izolacją, rurami ochronnymi, przekuciami, armaturą - zgodnie z dokumentacją projektową wraz z rozdzielaczami i układami mieszającymi (DN15 = 350 m; DN25 = 60 m)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompy obiegowe czynnika grzewczego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pompy obiegowe cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z zaworami termostatycznymi i głowicami
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Zestaw przyłączeniowy kotła
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zasobnik ciepłej wody użytkowej 150 l (z naczyniem wzbiorczym, stacją przygotowani c.w.u. i zaworem bezpieczeństwa)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja sterowania instalacją ogrzewczą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Projekt wykonawczy instalacji ogrzewczej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja gazowa (CPV: 45231220-3)
	Dział:Roboty ziemne (CPV: 45100000-8)
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop nieumocniony skarpowy
	Obmiar: <edit>80 * 1 * 1,1</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar: <edit>80 * 1 * 1,1</edit>

	Pozycja: Dowóz piasku do podsypki, obsypki i zasypki wymiana gruntu
	Obmiar: <edit>80 * 1 * 1,1</edit>

	Pozycja: Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa (robocizna) - analogia
	Obmiar: <edit>80 * 1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Umocnienie wykopów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie instalacji gazowej (CPV: 45231220-3)
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 40 mm z rur w zwojach wraz z kształtkami oraz zgrzewaniem elektroporowym - analogia
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej - analogia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - analogia
	Obmiar: <edit>78</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>78</edit>

	Pozycja: Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkalnych fi 32
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Piec gazowy 30 kW wraz z instalacją spalinową i powietrzną, filtrem siatkowym, armaturą oraz montażem i uruchomieniem- analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Piec gazowy 24 kW wraz z instalacją spalinową i powietrzną, filtrem siatkowym, armaturą oraz montażem i uruchomieniem- analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odpływ skroplin
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Nawietrzak ścienny wraz z montarzem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba instalacji gazowej z rur stalowych dł 100 m w budynkach niemieszkalnych do fi 65 - analogia
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Projekt wykonawczy instalacji gazowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja (CPV: 45331210-1)
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami fi80
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami fi100
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami fi125
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 150x100
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 150x150
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 200x100
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 200x200
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 250x100
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 250x200
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 400x200
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, kratkami wentylacyjnymi, anemostatami, skrzynkami rozpreżnymi, przekuciami 600x200
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, przepustnicam, amortyzacją, przekuciami 1000x200
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne na dachu z izolacją, rewizjami, kształtkami, uchwytami i mocowaniem do przegród, amortyzacją 1000x400
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Tłumiki hałasu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Centrala wentylacyjna (szczegóły wg. opisu technicznego)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klapy p.poż.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Czerpnia  pionowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnia pionowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanałowy czujniik dwutlenku węgla ze sterowaniem i podpięciem do automatyki central wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wewnątrz budynku (gr. 5 cm)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów na zewnątrz budynku (gr. 10 cm)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja sterowania instalacją wentylacji mechanicznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną dachową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Odpływ skroplin
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylator łazienkowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylator dachowy z podstawą tłumiącą
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Kurtyna powietrzna - elektryczna
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Okap kuchenny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji
	Obmiar: <edit>1</edit>





