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WSTEP

Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce zakupu i montazu
urzadzen technologicznych na wyposazenie obiektdow oczyszczalni Sciekdw i przepompowni
Sciekdbw w ramach zadania pn.: ,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i giéwnej
przepompowni sciekdw w tagiewnikach”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zakupu i montazu urzadzen dla
wyposazenia obiektéw oczyszczalni sSciekéw i przepompowni $ciekéw, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng

W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

e zakup i transport urzagdzen i materiatéw przewidzianych Dokumentacjg Projektows,

e transport urzadzen opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.,

e wyznaczenie miejsc montazu urzadzen,

e oczyszczenie fundamentdw - podtoza pod urzadzenia,

e rozpakowanie, przeglad i segregacja urzadzen,

e oczyszczenie urzgdzen z brudu i smaréw,

e montaz urzadzen, wypoziomowanie, regulacje wraz z podfgczeniem do instalacji
technologicznej przeprowadzenie préb  montazowych bez obcigzenia wszystkich
urzadzen zgodnie z DTR, instrukcjg producenta, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg
Techniczng oraz ST-00.00”"Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, Techniczna Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w PFU.

MATERIALY - URZADZENIA

Wszystkie urzagdzenia muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg, atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskac
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem. Podstawowymi urzgdzeniami sa:
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Oczyszczalnia Sciekow

Kraty
Kraty zgrzebtowe lub schodkowe o wydajnosci:

e krata podstawowa 200 m3/h (dostepna szerokos$¢ kanatu wynosi B=800 mm),
e krata rezerwowa — 120 m3/h (dostepna szeroko$¢ kanatu wynosi B=400 mm),
szerokosci szczelin odpowiednio 5 mm dla kraty podstawowej i 6 mm dla kraty rezerwowej.

Uktad krat nalezy wyposazy¢ w prasoptuczke o parametrach:
e minimalny redukcja masy skratek — 60%

e minimalny stopier odwodnienia skratek —30% sm

e maksymalne zapotrzebowanie na wode —1 I/s

e wymagane maksymalne ci$nienie wody ptuczacej — 4 bar

oraz uktad transportu skratek i dwa kontenery o pojemnosci 1100 | kazdy z PE.

Pompownia $ciekéw I-go stopnia (ha piaskownik)
Parametry pomp:

e wirnik: otwarty,

e wydajnosé: 60 dm3/s
o wysokos¢ podnoszenia: 6m

e moc silnika napedowego ok. 7,5 kw
e stopien ochrony: IP 68,

e zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,
e pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, taficuch ze
stali nierdzewnej.

Piaskownik

Parametry techniczne piaskownika:

e wydajnos¢ hydrauliczna -601/s,

e stopien filtracji —-90%

e obejscie z zasuwg nozowa — min. DN 300

e zasuwy nozowe na wlocie i wylocie- 2 szt. —min. DN 300

e moc napedow — max. 3,0 kW

e zdolnos¢ usuwania piasku
o 95% przy Srednicy ziaren 0,2 mm dla wydajnosci 30 I/s
0 90% przy srednicy ziaren 0,2 mm dla wydajnosci 50 I/s

e przenos$niki Srubowe — 2 szt., w tym do transportu piasku (2 szt., poziomy i skosny),

e uktad, gabaryty, Srednice i rodzaje ksztattek dopasowane do uktadu pomieszczen i pozostatych
urzadzen,

Wykonanie materiatowe: konstrukcja wykonana w catosci ze stali nie gorszej niz 1.4406. Piaskownik
wyposazy¢ pomost do obstugi.

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz pompowania $ciekow burzowych
Parametry pomp:
¢ do recyrkulacji osadu — 2 pompy kazda o wydajnosci nie mniejszej niz 100 % Qmaxd tj. Q =30

m3/h i wysokosci podnoszenia pozwalajgcej na przettoczenie osadu zamiennie do komory
napowietrzania lub do osadnika Imhoffa,
¢ do osadu nadmiernego — 1 pompa o wydajnosci nie mniejszej niz 100 % Qmaxd tj. Q=30 m3/h i
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wysokosci podnoszenia pozwalajgcej na przettoczenie osadu zamiennie do komory
napowietrzania lub do osadnika Imhoffa.

e pompy do osadu pracujgcej na sucho o wydajnosci — 18 m3/h i wysokosci podnoszenia
pozwalajacej na przettoczenie osadu do osadnikéw Imhoffa,

e pompy do przepompowania wod burzowych ze zbiornika retencyjnego do ciggu biologicznego
oczyszczalnia o wydajnosci 100 m3/h i odpowiedniej do rzeczywistych strat i wysokosci
geometrycznych wysokosci podnoszenia.

Dmuchawy do napowietrzania
Dmuchawy (2 szt) o parametrach:
e wydajnos¢ Q=11 m3/h i sprezu 0,6 bar.

Dmuchawy winny posiada¢ obudowe dzwigkochtonna i by¢ sterowane poprzez falownik (odrebny dla
kazdej dmuchy).

Zbiornik na osad
Mieszadto szybkoobrotowe, zanurzane w komorze potgczeniowej, mieszadto nalezy zamontowac na

prowadnicy mocowanej do otworu montazowego /wtazowego znajdujgcego sie w stropie komory;
parametry mieszadta - dane techniczne:

o S$rednica Smigta: min. 170 mm

o S$migto: 3-topatowe ze stali nierdzewnej

o moc: ok. 1,1 kW

o zasilanie: 400V, 50 Hz

o zabezpieczenie: IP68, klasa F

o wykonanie silnika: Ex

o wykonanie: system mocowania mieszadta: stal kwasoodporna min 1.4406
o rodzaj pracy: ciggta (sterowanie z poziomu dyspozytorni operatorskiej)

¢ sond ultradZzwiekowe lub radarowe w obu gtéwnych zbiornikach do pomiaru ich napetnienia z
przekazem sygnatu do centralnej dyspozytorni.

Hala odwadniania osadu
W ramach wymiany urzadzen nalezy zastosowac prase srubowg wraz zarzgdzeniem towarzyszgcymi
tj.:

e prase Slimakowg o nastepujgcych parametrach:

o wydajno$¢ objetosciowa prasy: 13 m3/h,
wydajnos¢ masowa prasy: 220 kg s.m./h,

moc napedow ok. 3,09 kW,

zuzycie wody ptuczacej chwilowe 1,7 dm3/h,
stopien odwodnienia osadow: min. 20 % s.m. 2%,

zuzycie polielektrolitu: 8+14 kg substancji aktywnej na 1 Mg s.m. osadu,

O O O O O O

element roboczy stuzgcy do odwadniania osadu w postaci cylindrycznego kosza
sitowego, z sitem o okragtych otworach o co najmniej 3 réznych rozmiarach oczek,
zapewniajgcy optymalne odprowadzenie wyciskanej z osadow wody.

o naped $limaka o mocy min. 1,5kW, regulowana predkosé¢ obrotowa w zakresie co
najmniej: 0,1 — 1,0/min.
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o obudowa hermetyczna, z otworami rewizyjnymi z tatwo otwieranymi pokrywami, z
zapewnieniem dostepu w celach konserwacji,
o wykonanie materiatowe elementéw urzadzenia:
o sita, wszystkie elementy majgce kontakt z osadem: stal 1.4306
o obudowa: min. stal 1.4406 (AISI 304) lub tworzywo sztuczne ABS/GRP lub
HMPE,
o pozostate elementy z materiatéw odpornych na korozje,
o masaz osadem ok. 3,3 t.
o zapotrzebowanie na wode technologiczng 2,5 I/s przy ci$nieniu 5 bar,
o odprowadzenie odciekéw do instalacji kanalizacyjnej rurociggiem DN 150 st.
e orurowanie i armatura:
o rurociag zasilajgcy pompy 1100 st. 1.4406 wyposazony w nastepujgcg armature
o zasuwy nozowe miedzykotnierzowe DN 100 z przekfadnig reczng - 2 szt.,
o kompensator gumowy kotnierzowy DN 100 — 2 szt.,
o zawor kulowy DN 50 z szybkoztgczem strazackim 2” — 1 szt,
o rurocigg ttoczny pompy f80 st. 1.4406 wyposazony w hastepujgcg armature
zasuwy nozowe miedzykotnierzowe DN 80 z przektadnig reczng - 2 szt.,

o kompensator gumowy kotnierzowy DN 80 — 2 szt.,
o zawor kulowy DN 50 z szybkoztgczem strazackim 2” — 1 szt,
o przeptywomierz indukcyjny osadu o nastepujgcych parametrach— 1 szt:

= wersja kompaktowa z wyswietlaczem, potaczenie kotnierzowe

=  przewdd pomiarowy: DN 80,

»  zakres pomiarowy 2E20m3/h,

=  zintegrowany z pomiarem gestosci osadu.
e instalacje roztwarzania i dozowania polielektrolitu o wydajnosci 200 - 1200 I/ h. W sktad

instalacji wchodzg nastepujgce elementy:

automatyczna centrala przygotowania i dozowania polielektrolitu—1 kpl.,
pompa koncentratu polielektrolitu — 1 szt.,
pompa dozowania polielektrolitu — 2 szt. (1+1 rezerwowa),
przeptywomierz polielektrolitu — 1 szt.,
parametry techniczne automatycznej stacji polielektrolitu:

O O O O O

zbiornik 3 — komorowy wykonany z PP, pojemnosci 1000 | z wyposazeniem:

= mieszadto, moc silnika napedowego ok. 0,37 kW - 3 szt.,

= pompa podawania polielektrolitu w emulsji (Srubowa) z bezstopniowaq
regulacjg wydajnosci, moc silnika ok. 0,37 kW,

= doprowadzenie wody: zawdr odcinajgcy, zawdr redukcyjny z filtrem i
manometrem, zawor elektromagnetyczny,

= czujniki poziomu,

= uktad wtérnego roztwarzania polielektrolitu,

® armatura odcinajaca i zwrotna,

= przeptywomierz roztworu polielektrolitu dozowanego do instalacji
odwadniania,

= zapotrzebowanie wody 1,0 /s, ci$nienie 2,0 bar.

e pompy roztworu polimeru dozowanego do rurociggu nadawy osadu o parametrach :
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o typ: Slimakowa (Srubowa),
o wydajno$é: 200 @ 12001/ h,
o moc silnika napedowego: 0,55 kW,
o ilosé 2 kpl (1+1 rezerwowa),

e szafa zasilajgco - sterownicza dla catego kompletu urzadzen, w tym przenosnikéw i instalacji
wapnowania osadow (silos, przenosniki wapna i mieszarka osadu z wapnem),

o komplet przenosnikéw slimakowych transportujgcych osad odwodniony do mieszarki osadu z
wapnem i dalej do podstawionego kontenera lub przyczepy; nalezy przewidzie¢ przenosniki o
$rednicy min. 200 mm ze stali min. 1.4406 w ilosci, dtugosci i kacie nachylenia pozwalajgcych
na bezkolizyjny (z utrzymaniem mozliwosci tatwej komunikacji wewnatrz hali) transport
osadu,

e mieszarka osadu z wapnem o parametrach:

o wydajnosc: ok. 3 m3/h osadu
o zawartos$¢ suchej masy w osadzie po procesie: 80 %
O Wwyposazenie:
= silnik napedowy mieszacza,
= silnik napedowy dozownika,
= podstawa pod urzadzenie ze stali ocynkowanej o wysokosci dostosowane]j do
zrzutu z prasy oraz ukfadu przenosnikow.

Hala magazynowania i dawkowania wapna
Parametry techniczne silosu na wapno:

e pojemnosé: min. 20 m3,

* materiat: stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie
e napetnianie: pneumatycznie,

¢ moc zainstalowana do 1,0 kW

* wyposazenie silosu:

elektrowibratory,

zasuwa nozowa z napedem elektrycznym,
dozownik wapna sterowany falownikiem,
podajnik wapna,

filtr,

sonda radarowa,

wtaz dachowy,

o O O O O O O

drabina wtazowa na dach,
o barierki ochronne.

Nalezy przewidzie¢ przenosniki o srednicy min. 150 mm ze stali min. 1.4406 w ilosci, dtugosci i kacie
nachylenia pozwalajgcych na bezkolizyjny (z utrzymaniem mozliwosci tatwej komunikacji wewnatrz
hali) transport wapna.

Pompownia $ciekdw ll-go stopnia
Wymagane parametry pomp (jednakowe u wszystkich):

e wirnik: otwarty,
e wydajnosé: 30 dm3/s
e wysokos¢ podnoszenia: 25m

e moc silnika napedowego ok. 15 kW
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e stopien ochrony: IP 68,

e zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,

e pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, faficuch ze
stali nierdzewnej.

Agregat pradotwodrczy

Parametry techniczne agregatu ustali Wykonawca, przy czym jego moc nie moze byé mniejsza niz 150
kVA.

Stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Wydajnos$é nominalna uktadu wynosi: Q = 10 m3/h.
Stacje zlewcza wyposazyé w:
- urzadzenie do pomiaru przeptywu (przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 +
przetwornik),
- czujnik do pomiaru przewodnosci, temperatury i pH sciekdw zrzucanych;
- uktad automatycznego poboru prébki od wybranego dostawcy do badan laboratoryjnych,
- system identyfikacji dostawcy,
- kréciec wlotowy DN 100 zakonczony szybkoztgczem typu strazackiego,
- zasuwe nozowaq z sitownikiem pneumatycznym lub napedem elektrycznym,
- panel sterowania wraz z komputerem i drukarka.

System sterowania stacjg umozliwiaé powinien:
a) rejestracje nastepujacych danych dotyczacych konkretnej dostawy:
- identyfikacja przewoznika,
- data i godzina zrzutu,
- ilos¢ijakos¢ przywiezionych Sciekdw,
b) automatyczne przerywanie dostawy w przypadku sciekdw nie spetniajgcych wymaganych
parametréw tj.: po przekroczeniu zadanych wartosci pH i przewodnosci,

c) wydruk potwierdzenia przyjecia $ciekdw po kazdym dokonanym zrzucie,

d) generowanie raportdw za wybrany okres czasu; w kazdej chwili winno by¢ mozliwe uzyskanie
wydruku raportéw dotyczacych poszczegdlnych dostawcow,

e) zmiane nastaw wymaganej jakosci Sciekdw (parametryzacja).

Przepompownia Sciekow
e zastawka kanatowa przyscienna w komorze przed kratg koszowg o $rednicy DN 400,
e krata zgrzebtowa pracujgcy automatycznie o parametrach:

o Q= 200 m3/h,

o szerokos$é szczelin 5 mm,

o uktad transportu skratek i dwa kontenery o pojemnosci 1100 | kazdy z PE.

e pompy zanurzane (3 szt.) na nowe o parametrach:

o wirnik: otwarty,
o wydajnosc¢: 30 dm3/s
o wysokos$¢ podnoszenia: 36m
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o moc silnika naped wego ok. 15 kW
o stopien ochrony: IP 68,
o zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,
o pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy, prowadnica,
tancuch ze stali nierdzewne;j.
3  SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w czesci ogdlnej PFU.

Do wykonania robdt Wykonawca robdt powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem
wymaganym przy wykonywaniu montazu urzadzen:

- zuraw samojezdny kotowy,

- wciggarka reczna,

- wciaggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,

- sprezarka powietrza elektryczna,

- spawarka elektryczna wirujaca.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci — wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w czesci ogélnej PFU.

Samochody i inne S$rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.
Urzadzenia nalezy transportowaé¢ samochodami skrzyniowymi w opakowaniach producenta,
z odpowiednim zamocowaniem uniemozliwiajgcym przemieszczanie sie tadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine robdt
Ogdlne warunki zgodne z czescig ogdlng PFU.

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce prowadzenia Robdt.

Urzadzenia winne byé montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
wytycznych producenta. Jezeli Wykonawca zaoferuje urzadzenia spetniajgce wymagania jak
w p-kcie 2 lecz takie, ze pofaczenie z innymi elementami bedg wymagaty zastosowania
dodatkowych elementéw, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajgce elementy
podstawowe w uktad funkcjonalny musza by¢ uwzglednione w cenie zaoferowanych
elementdéw. Przy montazu nalezy zachowac prawidtowos$¢ ustawienia urzadzed na plycie
fundamentowej, sposéb zamontowania oraz wspdtosiowo$é. Po zamontowaniu nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe.

Urzadzenia winne posiadaé tabliczki znamionowe lub inne trwaty opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp., muszg by¢ napisane w jezyku polskim.

Przeprowadzenie préb montazowych urzadzen zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
dokumentacjg techniczno — ruchowg (DTR) producentéw urzadzen. Ponadto po wykonaniu
robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie zatogi w obstudze urzadzen, eksploatacji i konserwacji.

Przedsiewziecie pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtdwnej przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wtasciwego i
bezpiecznego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogdlnej PFU.

Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ zakupionych i zamontowanych urzadzen z
Dokumentacjg Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ DTR, sSwiadectwa jakosci
producentéw oraz o ile jest to wymagane by¢ zgtoszone do Dozoru Technicznego, uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych
robét (elementy ustalone w Wykazie cen - Czesé IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania
obmiaru robét.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej PFU.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug warunkdéw kontaktowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow UE, Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg urzadzen - Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawga do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
= Projekt Budowlany,

= Projekt Techniczny,

= Projekt Wykonawczy.

= Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedsiewziecie pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtdwnej przepompowni sciekow w tagiewnikach”



