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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacyjnych w ramach zamodwienia pn.
»Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekéw w tagiewnikach”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu robdt
izolacyjnych w magazynie osadu odwodnionego w zakresie:

° izolacja pionowa fundamentow,
. izolacja pionowa $cian fundamentowych,
° izolacja pozioma posadzki.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

. roboty przygotowawcze,

. montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan oraz prace towarzyszace,
° obrobienie przejs¢ instalacyjnych,

. oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

° wykonanie prac pielegnacyjnych,

. prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i w CzeSci ogdlnej PFU.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Czesci ogdlnej PFU.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogélnobudowlanych i sztukg budowlana.

2.  MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

o ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
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° ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami),

° ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Systemy izolacyjne powinny posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

2.1. WYMAGANIA DODATKOWE

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty (szczegélnie termoizolacje ze
styropianu) i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatdow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i sSwiadectwach ITB,

2.2. MATERIALY DO IZOLACIJI PRZECIWWILGOCIOWYCH | PRZECIWWODNYCH
2.2.1. ROZTWOR DO GRUNTOWANIA

Do gruntowania pod wszystkie typy powitok bitumicznych stosowaé dyspersje bitumiczng
rozciericzong wodg w stosunku 1:1.

Do gruntowania pod powtoke z ptynnej folii stosowac grunt zgodnie z instrukcjg producenta.
Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.
Stosowacé na zimno.

2.2.2. MATERIAL DO BITUMICZNYCH IZOLACJI POWLOKOWYCH

° do izolacji powtokowych typu lekkiego (powyzej zwierciadta wody gruntowej) stosowac
dyspersje bitumiczng (kauczukowo-asfaltowsy).

. do izolacji powtokowych typu Sredniego i ciezkiego (ponizej zwierciadta wody gruntowej)
stosowaé masy kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub dwuskfadnikowe dyspersyjne masy
kauczukowo-asfaltowe.

Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.
Stosowacé na zimno.
2.2.3. FOLIA HYDROIZOLACYJNA

Do izolacji poziomej posadzek — folia ptaska, wodoszczelna, z PE gr. 20,30mm,
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Wymagania techniczne:

. wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) = 100 N/mm,

° wytrzymato$¢ mechaniczna na rozciggane (wzdtuz i w poprzek) = 150N/50mm

. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2300% (wzdtuz i w poprzek).

° wodoszczelnos$¢ - wodoszczelna przy 2 kPa,

° wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p > 150.000 (dla gr. 0,30mm) 600.000 (dla gr.
0,50mm),

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w PFU.

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiadajacy pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

° samochéd ciezarowy, skrzyniowy o tadownosci 5-10t,
° samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9t,
. samochdéd skrzyniowy z podnos$nikiem o udzwigu 1,0t.

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wihasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatdw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE | PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z
wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
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5.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE REALIZACJI ROBOT
5.2.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie pod izolacje winny by¢ rdwne bez wgtebien, wypuktosci, peknied i czyste. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a
wieksze ubytki wypetnic. Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchad sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kar-
tach technicznych stosowanych materiatdw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

. wytrzymatosci podfoza — wytrzymatos¢ podtoza badana metody ,pull-off”. llos¢ i
rozmieszczenie punktéw pomiarowych zalezy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie
powinna byé mniejsza niz 1 punkt na 100 do 150m? powierzchni. Srednia przyczepnosc¢
podtoza nie powinna byé mniejsza od 1,5 N/mm?2. Najnizszy pojedynczy pomiar nie powinien
by¢é mniejszy od 1,0 N/mm?,

° temperatury podtoza,
° wilgotnosci podtoza,
o wieku betonu.

Miejsca przenikania przewoddéw przez warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione w sposdb
zapobiegajagcy przeciekom wody miedzy przewodem a izolacjg (kotnierz dociskowy). Podczas
prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy chroni¢ materiaty izolacyjne przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Styropian lub ptyty z wetny mineralnej winne by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Wskazane jest
uktadanie warstwy izolacyjnej w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw ok. 20cm.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdét powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do
+25°Ci by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnosé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 80%.
5.2.2. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
5.2.2.1 Przygotowanie podkfadu

° podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia,

. powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona,
° podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
° pod izolacje foliowe elementéow posadowionych na podtozu gruntowym wykona¢ warstwe

podktadowg gr. 10cm z betonu C12/15 (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej)
5.2.2.2 Gruntowanie podktadu

. w elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgé nie wczesniej jak po 21
dniach od ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy,

° podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany dyspersjg
bitumiczna rozciericzong wodg w stosunku 1:1,

. przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%,
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° powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

° temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C,

5.2.2.3 Wtfasciwa powtoka izolacyjna

. powtoki bitumiczne naktada¢ pedzlem, a przypadku izolacyjnych mas szpachlowych szpachlg
stalowg,
° izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powtoke

przylegajacg do powierzchni podktadu.
5.2.2.4 lzolacje foliowe

° szerokos¢ zaktadow folii ptaskiej zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie. Poszczegdlne arkusze tgczy¢ przez zgrzewanie lub klejenie wg
instrukcji producenta. Folia winna byé wywinieta na Sciany co najmniej na wysokos¢ ptyty
posadzki, przy czym zaleca sie wywiniecie z nadmiarem, ktéry winien by¢ usuniety po
wykonaniu ptyty posadzkowej,

° warstwa przeciwposlizgowa z folii ptaskiej utozona na warstwie izolacyjnej (dotyczy posadzek
przemystowych) nie wymaga szczelnego taczenia jak w przypadku izolacji, poszczegdlne
arkusze powinny by¢ utozone prostopadle do arkuszy izolacji poziomej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

. ogbélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkdéw
transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,

. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow,

° wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosSci robét (zgodnie
z PZJ) na Terenie Budowy,

. wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYINE

° Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych normach lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatoéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji,

° Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

° Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.
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6.3.1. MATERIALY IZOLACYINE

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdow potwierdzajacych przez producenta ich
jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
BETONU

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:
° odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
. odbidr ostateczny (koncowy).

Kontroli podlega:

. jakos$¢ wykonania podkfadu pod izolacje (wytrzymatosé, réwnosé, czystosé, wilgotnosé)
° poprawnosc¢ spadkow podtoza
. poprawnosc¢ zagruntowania podkfadu

jakos¢ materiatow,

o wiasciwy dobér lepiszczy, mas uszczelniajgcych itp.

o ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
o ciggtosci warstwy izolacyjnej,

. poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych
elementdéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

. rejestracje wszelkich usterek
7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robodt
(elementy ustalone w Wykazie cen - Czes$¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych w Czesci ogdlnej PFU.
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8.1. ODBIOR ROBOT IZOLACYIJNYCH

Powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

° dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
° protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

° protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug warunkdéw kontaktowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:

° dokumentacja projektowa,
° aktualne normy,
. inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:

o Przedmiar Robot.

° Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).

. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

° PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

° PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe] fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] czesci
podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.

. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wiasciwosci.

° PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

° PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru.
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° PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

° PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

10.3. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

° Instrukcja montazowe producentéw materiatow.

° Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne.

. ZUAT-15/1v.02/2005, ,Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane”, ITB,

Warszawa 2005.

° ZUAT-15/1V.07/2005, ,Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy asfaltowe i asfaltowe
modyfikowane”, ITB, Warszawa 2005.

. ZUAT-15/1v.18/2005, ,Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych”, ITB, Warszawa 2005.
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