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WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -11.00

ROBOTY DROGOWE
(kod CPV 45233140-2)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robdt - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233140-2 - Roboty drogowe
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtéwnej przepompowni $ciekdw w tagiewnikach”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robdét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi rysunkami w czesci ,,Dokumentacja
Projektowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze i tymczasowe

1. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

2. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, w tym dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego przez Wykonawce.

3. Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadéow, rumowisk.

4, Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wdéd opadowych i gruntowych.

5. Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.

6. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

7. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

8. Makroniwelacja terenu robét.

1.3.2. Roboty podstawowe

Budowa placu manewrowego przed magazynem osadu na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym
obejmujaca:

. wykonanie nawierzchni drogowej betonowej,
° osadzenie kraweznikéw betonowych,
° wykonanie poboczy drég z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt - przeprowadzenie
niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg

zgodne z czescig ogdlng PFU oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWiIORB i ponadto:

e Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

e Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spetniajaca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.
Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

o Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

o Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

o Podbudowa - dolna cze$é¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

o Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

o Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

o Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

o Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

o Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddéw oraz ruchu pieszych, w ktédrym wystepujgcy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub
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chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym
oraz zageszczony.

e Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

e Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

e Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

e Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

e Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

e Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug

Wwzoru:
od
pds

|5=

gdzie:

e pq-gestoéc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

e p4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m3).

e Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona
wedtug wzoru:
U=dso/d10

gdzie:

e dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),
e dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),

e Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej.

e Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa po 28 dniach
wigzania.

e Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 5+7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakonczeniu procesu
wigzania cementu osigga wytrzymatos$é na Sciskanie R28=6+9 MPa.

e Obrzeza betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

e Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0m.

e Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, dokumentacjg projektowa i
poleceniami Inzyniera.
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ogdlnej PFU.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robodt
ogolnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY
Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane] przez

w/w ustawy.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace

zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

PZJ.

Wymagania szczegétowe

2.1. Nawierzchnia betonowa

Cement
Podstawowy i zasadniczy sktadnik betonu. W celu zapewnienia nawierzchni betonowej odpowiednich
wtasciwosci cement powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1:
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Rodzaje Rlasa Rodzaj cementu Klasa Wymagania specjalne
nawierzchni betonu cemeniu
Wodozadnosé wg PN-EN
196-3 < 28%,wytrzyma-
lodé¢ po 2 dniach wg
32.5 N PN-EN 196-1 < 29 MPa;
Cement portlandzki| 32.5 R Powierzchnia wilasciwa
CEM | 42.5 N | wg PN-EN 196-6 < 3500
42.5 R cm#/g;
Poczgtek wiazania
wg PN-EN 196-3 = 120
} minut
Typowe B 30 - 50 Cement portlandzki | 32.5 N
nawierzchnie zuzlowy 32.5 R
betonowe %245535005 CEM II/A-S 42.5 N
/ CEM 1I/B-S 42.5 R
Cement portlandzki [ 32.5 N
popiotowy 32.5 R
CEM II/A — V 42.5 N
CEM 1II/B ~ V 42.5 R
32.5 N
Cement hutniczy 325 R
CEM HI/A 425 N
- 42.5 R
Nawierzchnie B 30 — 50 Wodozadnosé wg PN-EN
betonowe do ) Cement portlandzki| 42.5 N 196-3 < 28%,wyilrzyma-
wezesnego ob- %2455;35%:“ CEM | a42.5 R tosé po 2 dniach wg
cigzenia ruchem PN-EN 196-1 = 29 MPa;
" Powierzchnia wlasciwa
Cement portlandzii| 325 N | wg PN-EN 196-6 = 3500
pecjalny siarcza- byl
nopodobny 32.5 R cm#/g;
42.5 N Poczatek wigzania wg
~CEM I HSR 425 R PN-EN 186-3 = 120
. CEM | MSR . minut
Nawierzchnie B 30 — 50
. 32.5 N
betonowe Cement portlandzki
w warunkach opioto 325 R
agresji 25/30 + PoORIoTowY 42.5 N
siarczanowej C40/50 CEM 1I/B-V a5 R
Cement hutniczy 325 N
CEM HI/B 325 R
Cement pucolanowy | 42.5 N.
CEM Iv/B 42.5 R

* Oznaczenie wedlug normy PN-EN 206-1.

Kruszywo

Do produkcji betonu najlepiej nadajg sie kruszywa pochodzace z nastepujgcych skat: granit, bazalt, czyste
wapienie, dolomity i skaty metamorficzne typu gnejs, tupek krystaliczny. Stosuje sie kruszywa tamane i
zwirowe ptukane. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 31,5mm. Kruszywo powinno odpowiadaé zerowemu
stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej. Wymagania dla kruszywa tamanego do nawierzchni
betonowych podano w tabeli 2:

Wiasciwosgci B30 i B35

. C25/30 + C30/37*
‘Scieralnosé w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz, % 35
Nasigkliwosé, nie wieksza niz [%]:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych,
- frakcja 4 -~ 8 mm, 2.0
- frakcja powyZej 8 mm 2.0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3.0
Mrozoodpornose, nie wieksza niz [%]
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych, 4.0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0
Zawarlos’é_ _zwia,zkéw siarki w przeliczeniu na SO,, nie 1.0
wigksza niz [%] -
Zawartosé ziaren nieforemnych, nie wieksza niz [9%] 25
Zawartos¢ zanieczyszczeri obcych, nie wieksza niz [%)] 0.2

niz %]

Zawartosc¢ zanieczyszczer organicznych, nie wieksza

Barwa nie ciemniejsza
niz wzorcowa

* Wedlug normy PN-EN 206-1.
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Wymagania dla kruszywa zwirowego do nawierzchni betonowych przedstawiono w tabeli 3:

s B30
Wiasciwosci C25/30°

Scieralnogé w bebnie Los Angeles, nie wieksza niz [%] 35

Nasigkliwosé, nie wigksza niz [%)] 2.5

Mrozoodporno$é, nie wigksza niz [%)] 5.0

Zawarios¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO,, nie wigksza niz [%)] 1.0

Zawario$é ziaren nieforemnych, nie wigksza niz [%] 25

Zawarto$€ zanieczyszczen obcych, nie wigksza niz [%] 0.2

Zawartos¢ ziaren stabych, zwietrzalych, nie wigksza niz [%] - 10
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigksza niz [%] Barwa nie ciemnigj-
sza niz wzorcowa

* Wedlug normy PN-EN 206-1...

Tabela 4 — wymagania dla kruszywa drobnego:

Wiasciwosci

Piasek naturalny

Piasek tamany

80;, nie wieksza niz [%]

Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na

0.2

0.2

wigksza niz [%]

Zawartosc¢ zanieczyszczeri obcych, nie

0.1

0.1

wieksza niz [%]

Zawartosé zanieczyszczen organicznych, nie

Barwa nie ciemnigj-
s$za niz wzorcowa

Barwa nie ciemnigj-
sza niz wzorcowa

Zawarto$¢ ziaren mnigjszych niz 0,075 mm [%] 1.0 1.0
Zawartos¢ nadziana powyzej 2 mm, nie 15 15
wigksza niz [%]

WskaZnik piaskowy, wigkszy niz [%] 75 65

Woda

Zaleca sie, aby wodga zarobowg byta woda wodociggowa. W przypadku korzystania z innych zrédet nalezy
wykonaé¢ badania jej sktadu. Woda zarobowa nie moze zawieraé¢ sktadnikow, ktére mogtyby miec
negatywny wptyw na przebieg wigzania i twardnienia betonu. Woda powinna spetnia¢ wymagania polskiej
normy.

2.2. Krawezniki betonowe uliczne sciete o wym. 15x30cm gat. |

W przypadku kraweznikdw betonowych odtwarzanych, jesli w STWIORB przewidziano, do wykonania
(odtworzenia) nalezy wykorzysta¢ krawezniki pozyskane z wczesniejszej rozbiérki, zakwalifikowane do
ponownego wbudowania.

1) Jezeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejgcy materiat nawierzchniowy j.w.
Wykonawca wbuduje materiat identyczny fabrycznie nowy posiadajgcy dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie materiatu do zastosowania na wtasny koszt.

2) Z uwagi na powyzsze Wykonawca przed przystgpieniem do robdt musi szczegdlng uwage
poswieci¢ na inwentaryzacje stanu istniejgcego i bezzwiocznie zgtosi¢ ewentualne uszkodzenia
nawierzchni przed rozpoczeciem robdt. Nie zgtoszenie przedmiotowych uszkodzen zakwalifikowane
zostanie jako uszkodzenie nawierzchni powstate podczas prowadzenia prac i w takim przypadku
postepowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z punktem 1.

Gtéwne wymiary kraweznikdw betonowych ulicznych rodzaju ,,a" 15x30cm:

e dtugos¢ 100 cm,

e  szeroko$¢ 15 cm,

e  wysokosc¢ 30 cm,

e promienlcm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:

e dla wymiaru | (dtugosc) - + 8mm,

e dlawymiaru b, h (szerokos¢, wysokosc) - + 3mm,

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz

uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Przedsiewziecie pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtdwnej przepompowni sciekéw w tagiewnikach”



Czesé 111 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-11.00 ,, Roboty drogowe” 176

o  wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw - 2mm,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne (Scieralne) -
niedopuszczalne,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
e liczba maksymalna - 2
e  dtugos$é¢ maksymalna - 20mm,
e gtebokos¢ maksymalna - 6mm,
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkdéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem
podkfadek i przektadek drewnianych.
Materiaty dodatkowe przy budowie kraweznikéw betonowych:
1) Piasek na podsypke piaskowa i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712
2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
5) Do wykonania fawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B10, wg PN-B-06250.
6) Zwir do wykonania fawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11111.
7) Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.3. Pobocze z kruszywa tamanego

Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowac¢ kruszywo tamane odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
13242:2004 lub PN-EN 13285:2004 Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Zaleca sie uzycie kruszywa o jasnej barwie.

Woda

Nalezy stosowac przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikdw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodnga, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skfadowania kruszyw powinno by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione.

2.4. Geosiatka szklana

Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuzne [kN/m]: 120 ( przy wydtuzeniu 3%).
Wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek [kN/m]: 120 (przy wydtuzeniu 3%).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej PFU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ i Srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e  wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

e uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

e  skrapiarek,

e  walcdw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

e  walcéw ogumionych,

e samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

3.1. Wykonanie nawierzchni betonowej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni z betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna by¢
wyposazona W urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikow, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw:
kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
- przewoznych zbiornikéw na wode,

e uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

e  walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

e  zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

3.2. Osadzenie kraweznikow betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.

e drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie
techniczne;.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z
podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
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Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Mieszanki betonowe transportowane sg z betonowni na budowe za pomocg samochodéw skrzyniowych
oraz betoniarek. Przy czym ze wzgledu na konsystencje betonu drogowego najczesciej uzywane s3
samochody skrzyniowe. Dla $redniej temperatury 20°C czas transportu w betoniarce wynosi¢ powinien
maksymalnie 90 minut, natomiast w samochodach skrzyniowych maksymalnie 45 minut ze wzgledu na
zachowanie wymaganego poziomu napowietrzenia mieszanki. Nalezy unika¢ transportu mieszanki w
skrzyniach aluminiowych ze wzgledu na reakcje opitkdw aluminium, pochodzacych ze skrzyn tadunkowych
samochodéw z wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie, podczas ktdrej wydziela sie wodor i
prowadzi to do powstawania krateréw w betonie.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Kostki,
krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum
0,7 R, na paletach transportowych producenta. Ptyty betonowe mogg byé przewozone po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscia w
kierunku jazdy srodka transportowego. Kraweznik uliczny rodzaju ,A" moze by¢ przewozony tylko w
jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je
do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubosc
tych przektadek nie powinna byé mniejsza niz 5 cm.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Ogdlne warunki wykonania robdt sg zawarte w czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.1. Wykonanie nawierzchni betonowej

Rozrdznia sie dwa zasadnicze metody wbudowywania mieszanek betonowych:

e w deskowaniu slizgowym,

e w deskowaniu statym (prowadnicach).
Metoda slizgowa polega na wbudowywaniu mieszanki za pomocg maszyny, ktéra formutuje nawierzchnie,
ograniczajac jg z bokéw za pomocg deskowan slizgowych, bedgcych czescig sktadowg maszyny.
Metoda w deskowaniu statym polega na wbudowywaniu mieszanki betonowej miedzy statymi
deskowaniami ztozonymi z drewnianych belek lub ceownikéw, przytwierdzonych do podtoza za pomoca
szpilek. Rozktadanie betonu odbywa sie albo recznie, albo za pomocg rowniarek lub spycharek.
Zageszczanie betonu powinno sie odbywac za pomocg wibratoréw wgtebnych lub powierzchniowych. Dla
grubosci mniejszych od 20 cm dopuszcza sie zageszczanie z uzyciem wibratoréw powierzchniowych (listew
wibracyjnych).
Tabela 5. Wymagania dotyczgce temperatury powietrza (Tp) i betonu (Tb) podczas uktadania nawierzchni:
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Wbudowywanie betonu Temperatura powietrza i betonu
25°C 2T,25°C
3°C2T,25°C

i 30°C>Tp>25°C

T, <30°C
Nieprzerwany mroz
Niedopuszczalne Tp £-3C
30°C < T, lub 5°C > T,

Dopuszczalne

Przy spetnieniu okreslonych wymogdw

W razie koniecznos$ci wykonywania nawierzchni w temperaturze powietrza ponizej +5°C nalezy podijgé
specjalne srodki zabezpieczajgce, do ktdrych zalicza sie:
o zwiekszenie ilo$ci cementu w sktadzie betonu,
e zastosowanie cementu o wyzszej wytrzymatosci poczatkowej (wyzszym cieple hydratacji),
e podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do betonu.
Dodawang wode o temperaturze przekraczajgcej +70°C nalezy zmiesza¢ z kruszywem przed dodaniem
cementu.
Jezeli uktadanie betonu odbywa sie w temperaturze powietrza przekraczajacej +25°C, nalezy kontrolowad
temperature swiezego betonu w miejscu wbudowywania. Temperatura
ta nie powinna przekraczac + 30°C.
W celu zapobiegania niekorzystnym wptywom wysokich temperatur na beton nalezy zastosowac $rodki
zapobiegawcze, takie jak:
e ochtadzanie podtoza przez nawilzanie,
e zraszanie grubego kruszywa woda.

5.2. Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowal szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac wodga. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzaé w taki sposdb, aby swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana
kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowe;j
o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.
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5.3. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym

Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie koryta,

e utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
e roboty wykonczeniowe.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$é zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjgtkowych przypadkach Inzynier moze dopuscié¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki
lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna
jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach. Zageszczanie nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nierdwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcéw,
zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szerokos¢ utwardzonego pobocza. Wilgotnosc
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. Przy wbudowywaniu i zageszczaniu
mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe jego
wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

Warstwe dolng o grubosci 10cm z kruszywa o wymiarach 40-80mm oraz warstwe gérng o grubosci 5cm z
kruszywa o wymiarach 0-20mm nalezy rozscieli¢ na wyplantowanym terenie przy uzyciu sprzetu
podanego w niniejszej ST.

Roboty wykorczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkdw terenowych, takie
jak:

. wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniejgcego gruntowego pobocza,

. odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

. niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

. roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2.S5zczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWiOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej,
muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.2.1 Nawierzchnia betonowa

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.);

e wykonac¢ badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontroli podlegaja:

e spadek poprzeczny,

e cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie réwnosci nawierzchni, profilu podtuznego i przekroju
poprzecznego.

Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Réznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi/zgodnymi ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg stanu
istniejgcego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych/zgodnych ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg stanu
istniejgcego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%. wiecej niz o + 1cm.

Badanie réwnosci nawierzchni

Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomocay planografu w sposdb ciaggly, a w
przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, tatg 4metrowg, co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu, na kazde 50 m? odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 5mm.

6.2.2 Krawezniki betonowe

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
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pkt. 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzié¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowad wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podifoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5. niniejszych STWiORB.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

e Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowg /z inwentaryzacjg
stanu istniejgcego.

e Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweletg/z
inwentaryzacjg stanu istniejgcego. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

e Wymiary taw.

e Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz3a:

e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

e ROwnosc¢ gérnej powierzchni taw.

e Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.

e Zageszczenie faw.

e Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn
ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

e Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

e Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku / od kierunku zgodnego z
inwentaryzacjg stanu istniejgcego nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

e Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzacé:

e Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej / od linii zgodnej z
inwentaryzacjg stanu istniejacego, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej /
niwelety zgodnej z inwentaryzacja stanu istniejacego, ktdre wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

e ROwnosc gdrnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

e Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robét (elementy
ustalone w Wykazie cen - Czes¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdlnej PFU.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug warunkdéw kontaktowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedy wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajow UE .

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

Projekt budowlany.
Projekt Techniczny,
Projekt wykonawczy.

10.2. Normy

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Numer normy polskiej i odpowiadajgce;j
jej normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-EN 1436:2000 i zmiana PN-EN
1436:2000/A1 z kwietnia 2005

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drdg.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu

PN-EN-1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1338:2005

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2003

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2003

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-B-11213:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe..

PN-60-/B-11104

Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-87/5-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-5-96012:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-5-96013:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-5-96014:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-57/5-06100
Zmiany Bl 2/72 poz. 14.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

PN-57/5-06101

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki
techniczne

PN-58/5-96026

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
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nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-63/B-06251, Zmiany Bl 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-60-/B-11100

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-EN 1367-2:2010

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych -- Czes¢ 2: Badanie w
siarczanie magnezu

PN-EN 933-1:2012

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-4:2008

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

PN-EN 1097-5:2008

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-EN 1097-6:2002

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

PN-EN 1744-1:2010

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744-1:2010

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowg

PN-EN 1744-1:2010

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

PN-EN 1097-2:2010

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1367-2:2010

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Czes¢ 2: Badanie w
siarczanie magnezu

PN-B-19707:2003

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 197-1:2012

Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 +A1:2010

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

10.3. Inne dokumenty

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - na podstawie ktérego
przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu (wraz
z pdzniejszymi zmianami).

OST opracowane przez GDDKIA.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.

Zeszyt Nr 60 serii: ,Informacje i Instrukcje” IBDIM — Warszawa 1999r. — ,Warunki techniczne -
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Instrukcja montazowe producentow materiatow.
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