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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanego przytgcza wod deszczowych i roztopowych umozliwiajgcego odprowadzenie
wod. Trasa projektowanego przytgcza prowadzi od zbiornika retencyjnego na dziatce nr
116/21 obreb Kamieniec, zaprojektowanego w ramach odrebnego opracowania w miejsce
istniejgcego rozlewiska, do istniejgcej studni kanalizacyjnej znajdujacej sie w sgsiedztwie

drogi powiatowej nr 3928Z i boiska sportowego.

Droga powiatowa nr 3928Z jest drogg asfaltowg wzdluz ktérej przebiega rurocigg

ttoczny kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Teren zlokalizowany pomiedzy zbiornikiem a drogg powiatowg to obszar uzytkowany
rolniczo, czesciowo bedacy pasem drogowym (dziatka 195) réwnoleglym do DK13 oraz

droga gruntowa tgczgca Kotbaskowo z drogg powiatowg nr 3928Z.

Projektowane elementy nalezg do kategorii XXVI wedtug zatgcznika do ustawy z dn.
7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1333).

2. Kategoria geotechniczna

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii

geotechnicznej.
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DOKUMENTACJA BADA N PODtOZA GRUNTOWEGO

3. Zakres i metodyka bada n podio za

W ramach prac polowych wykonanych w dniu 2020.10.13 wykonano we wskazanych
przez Biuro Projektow punktach 3 otwory (sondowania prébnikiem przelotowym RKS) do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. (facznie 15,0 mb). Punkty badawcze wytyczono w dowigzaniu do
okolicznej zabudowy i elementéw charakterystycznych, zas rzedne zaczytano z pikiet

terenowych, ktére podane zostaly na mapie do celow projektowych w skali 1:500.

Ponadto w ramach prac polowych zrealizowanych w dniu 2019.08.06 wykonano we
wskazanych przez Biuro Projektow punktach 11 otworow (wiercenia mechaniczne obrotowe
swidrem s$limakowym przelotowym) do gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. (facznie 35,0 mb), ktére
traktowane bedg jako otwory archiwalne, zas nha mapie oznaczono je kolorem zielonym oraz
dopiskiem ,/A". Lokalizacje otworéw wyznaczono przy pomocy urzgdzenia GPS, oraz w
nawigzaniu do szczegotébw terenowych i zaniwelowano do pikiet geodezyjnych
zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 39287, ktérych rzedne podane zostaly na

zaktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:1000.

Prace kameralne objely interpretacje wynikéw wiercen, opracowanie zatgcznikOw

i tekstu. Opracowanie niniejsze wykonano w 4 egzemplarzach.

4. Poto zenie i morfologia terenu bada n

Badany teren polozony jest miedzy miejscowosciami Roséwek i Kotbaskowo.
Rozcigga sie od drogi powiatowej nr 3928Z na wschodzie w kierunku potudniowo zachodnim

i konczy okoto 400 m na po6tnocny zachdd od stacji paliw LOTOS.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to strefa krawedziowa pomiedzy falistg
wysoczyzng morenowg, a wydtuzonym zagtebieniem wytopiskowymi (ok. 300 x 700 m)
powstalym w kohAcowych fazach recesji lagdolodu ostatniego zlodowacenia w miejscu
zalegania bryly martwego lodu. Zagiebienie to wypetnione byto dawniej przez niewielkie
jezioro. W strefie krawedziowej znajdujg sie otwory nr 3, 6/A, 7/A, 8/A, 9/A, 10/A i 11/A, z
ktérych otwér nr 6 zlokalizowany jest w obrebie grzbietu wysoczyzny wcinajgcej sie w
wytopisko. Otwory nr 1, 2, 1/A, 2/A, 3/A, 4/A i 5/A zlokalizowane sg calkowicie w obrebie
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wysoczyzny morenowej watu Stobnianskiego, ciggngcego sie od rejonéw Wolczkowa i
Bezrzecza na potnocy, przez Skarbimierzyce, Stobno, Bobolin i Smolecin do Siadta Dolnego.
Rzedne wykonanych otworéw wahajg sie od 28,10 m n.p.m. (otwér nr 2) do 35,03 m n.p.m.
(otwor nr 5/A).

5. Opis modelu geologicznego

Na podstawie wykonanych wiercen, oraz analizy materiatdbw Kkartograficznych
stwierdzono, ze podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego,
wyksztatcone jako plejstocenskie utwory zwatowe oraz holocenskie utwory deluwialne

i bagienne.

Zaréwno utwory zwatowe jak i deluwialne dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem

litologicznym serie osadéw — grunty spoiste i grunty niespoiste.

Utwory zwalowe wystepujg gtdwnie w zachodniej czesci objetej badaniami strefy
(miedzy otworami 1, a 6/A) oraz pod pokrywg deluwialng w obrebie otworu nr 11/A od
glebokosci 3,9 m p.p.t. Budujg je przede wszystkim piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-
2) oraz gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2) i
lokalnie gliny pylaste zwiezte (sasiCl wg PN-EN 1997-2). W otworach nr 4/A, 5/A, 6/A i 11/A
tworzg gtebsze partie objetej badaniami strefy od gtebokosci 1,1 — 3,9 m p.p.t., a w otworach
nr 1, 2, 1/A, 2/A i 3/A budujg rowniez catos¢ rodzimego podioza do gtebokosci 3,0 — 5,0 m
p.p.t. Zwalowe grunty niespoiste to gtdwnie piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2)
zalegajgce w otworach nr 4/A, 5/A | 6/A na stropie zwatowych glin od gtebokosci 0,6 — 0,7 m
p.p.t., a ich migzszos¢ wynosi 0,4 — 1,4 m. Ponadto zwalowe grunty niespoiste wystepujg w
formie przewarstwien w obrebie glin, jest to zarowno piasek drobny (FSa) jak i piasek pylasty
(siSa). W rejonie punktow 1,2, 1/A — 6/A oraz 11/A utworéw zwatowych nie przewiercono do

gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t.

Utwory deluwialne, powstate w holocenie wskutek spilukiwania i spelzywania ze
stokoéw Watu Stobnianskiego stwierdzono w otworach nr 3, 7/A, 8/A, 9/A, 10/A i 11/A, gdzie
wytgcznie w otworze nr 11 zostaly one przewiercone na gtebokosci 3,9 m p.p.t. uzyskujac
nizejlegte utwory zwatowe. Deluwialne grunty spoiste to gliny pylaste (saclSi wg PN-EN
1997-2)

Z licznymi przewarstwieniami piasku drobnego (FSa wg PN-EN 1997-2) i piasku pylastego

(siSa wg PN-EN 1997-2) oraz gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2) i piaski gliniaste
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(clsiSa wg PN-EN 1997-2). Nawiercono je na gtebokosci 1,1 — 3,0 m p.p.t. i nie przewiercono
do gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. Deluwialne grunty niespoiste to piaski drobne (FSa) oraz
piaski pylaste (siSa). Budujg plytsze partie objetej badaniami strefy w otworach nr 3, 7/A,
8/A, 9/A'i 11/A od glebokosci 0,2 — 1,5 m p.p.t. Migzszos¢ deluwialnych gruntéw niespoistych
wynosi 0,3 -1,4 m.

Holocenskie utwory bagienne to torfy [Or(T) wg PN-EN 1997-2], na ktére natrafiono

jedynie w otworze nr 3 na giebokosci 1,2 m p.p.t., a ich migzszos¢ wynosi 0,3 m.

Na stropie gruntéw rodzimych niemalze w kazdym w wykonanych otworéw zalega
warstwa prochnicza gleby wyksztatcona jako humus piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2)
lub humus ilasty (clOr wg PN-EN 1997-2) o migzszosci 0,2 — 0,8 m. Jedynie w otworze nr
6/A do gtebokosci 0,7 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie nasypu niekontrolowanego (Mg wg

PN-EN 1997-2) zlozonego z humusu piaszczystego przemieszanego z gruzem.

6. Charakterystyka warunkow wodnych

W otworach wykonanych dla niniejszej opinii stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym jedynie w otworze nr 3 na giebokosci 1,8 m p.p.t., tj. na
rzednej 26,5 m n.p.m., za$ w otworze nr 2, stwierdzono wystepowanie sgczenia $rédglinowe

na gtebokosci 1,2 m p.p.t, tj. na rzednej 26,9 m n.p.m.

W okresach roztopow grubej pokrywy $nieznej, oraz o zwiekszonej sumie opaddéw, na
stropie zwatowych i deluwialnych gruntéw spoistych oraz humusu ilastego moga pojawi¢ sie

krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

7. Ocena geotechnicznych wia sciwo sci podito za

W obrebie gruntow rodzimych budujgcych podtoze badanego terenu, wydzielono

dziesie¢ warstw geotechnicznych.

WARSTWA | to deluwialne i zwalowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2) i piaski
pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne i nawodnione, s$redniozageszczone
0 wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia I = 50%. Sg to grunty nosne, ktérych
obecnosc¢ stwierdzono w stropowych partiach otworéw nr 3, 4/A — 9/A i 11/A od gtebokosci
0,2 -1,5m p.p.t., a ich migzszo$¢ waha sie od 0,3 m (otwor nr 8/A) do 1,4 m (twory nr 5/A i
9/A).
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WARSTWA |1l to deluwialne gliny pylaste (saclSi) wilgotne, w stanie

miekkoplastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji IC ~ 0.40. Sg to
grunty o obnizonej nosnosci. Ich wystepowanie stwierdzono jedynie w otworze nr 9/A na

glebokosci 2,1 m p.p.t., ich migzszos¢ jest znikoma i wynosi 0,4 m.

WARSTWA 11l to deluwialne gliny pylaste (saclSi) wilgotne, w stanie plastycznym

0 wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji IC ~ 0.65. Sg to grunty o obnizonej
nosnosci. Wystepuja w otworze nr 3, w ktorym ich nie przewiercono do gtebokosci 5,0 m
p.p.t. oraz w otworze nr 11/A na gtebokosci 2,4 - 3,0 m p.p.t. Ich migzszos¢ wynosi 1,5 -
>2,0 m. Do tego wydzielenia zaliczono réwniez deluwialne gliny piaszczyste
zlokalizowane

w otworze nr 10/A od giebokosci 2,5 m p.p.t gdzie nie zostaly przewiercone do

gtebokosci 3,0 m p.p.t.

WARSTWA 1V to deluwialne gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2), wilgotne,

w stanie twardoplastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji IC ~ 0.75. Sg

to grunty nosne. Wystepujg w otworach nr 7/A, 8/A, 9/A i 10/A od gtebokosci 0,8 — 2,5 m
p.p.t. W otworach nr 7/A, 8/A i 9/A nie przewiercono ich do glebokosci 5,0 m p.p.t,, aw

otworze nr 10/A ich migzszo$¢ wynosi 1,7 m.

WARSTWA V to deluwialne gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2) wilgotne,

w stanie twardoplastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystenciji Ic ~ 0.80.

S3 to grunty nosne, na ktore natrafiono w otworach nr 3 i 8/A na gtebokosci 0,1 — 2,5 m

p.p.t

WARSTWA VI to zwatowe gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), wilgotne,

w stanie plastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji Ic ~ 0.70. Sg to
grunty o obnizonej no$nosci. Ich wystepowanie stwierdzono wytgcznie w otworze nr 11/A
na gtebokosci 4,2 — 4,5 m p.p.t.

WARSTWA VII to zwatowe gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2), wilgotne,
w stanie twardoplastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystenciji Ic ~ 0.80.
Sg to grunty nosne. Wystepujg na gtebokosci 1,2 — 3,9 m p.p.t. w otworach nr 2, 1/A,
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3/A, 6/A i 11/A. W otworach nr 3/A i 6/A nie zostaty przewiercone do gtebokosci 3,0 m

p.p.t.,
a w otworach 2, 1/A i 11/A ich migzszos¢ wynosi 0,8 — 1,5 m.

WARSTWA VIII to zwatowe gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), wilgotne,
w stanie twardoplastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystenciji Ic ~ 0.85.

Sg to grunty nosne, ich wystepowanie stwierdzono w otworach nr 1, 2, 1/A, 2/A, 6/A i
11/A od gtebokosci 1,1 — 4,5 m p.p.t. W otworach nr 1/A, 2/A i 11/A nie zostaly
przewiercone do gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. @ w rejonie otworu nr 6/A ich migzszosc¢
wynosi zaledwie 0,3 m.

WARSTWA 11X to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne,
w stanie twardoplastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystenciji Ic ~ 0.85.

Sg to grunty nosne, na ktore natrafiono w otworach nr 1 i 2 na gtebokosci 0,2 — 3,2 m
p.p.t.

WARSTWA X to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), mato

wilgotne, w stanie poétzwartym o wyprowadzonej warto$ci wskaznika konsystencji Ic

=1.00. Sg to grunty nos$ne, budujg stropowe partie podioza w otworach nr 1/A, 2/A, i 3/A
od gtebokosci 0,3 — 0,6 m p.p.t., gdzie ich migzszos¢ wynosi 0,8 — 1,1 m, oraz giebsze
partie objetej badaniami strefy w otworach nr 4/A i 5/A (ponizej 1,5 - 2,0 m p.p.t.).

Powyzszy  podziat  geotechniczny podioza  pomingt calo$¢  nasypow
niekontrolowanych (Mg wg PN-EN 1997-2) bowiem sg one gruntami niejednorodnymi i o

bardzo matej migzszosci, wystepujgcymi jedynie w punkcie 6/A.

Rozprzestrzenienie i ukiad warstw przedstawiono na przekroju geotechnicznym
skali 1:100/1000 (zatgcznik 4).

Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznosci gruntéw spoistych wyprowadzono
na podstawie analizy makroskopowej PN-B-04481:1988 (oznaczanie stanu gruntéw

spoistych) i doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2.
Wartosci pozostalych  zestawionych w ponizszych tabelach parametréw

geotechnicznych gruntébw wyprowadzono na podstawie doswiadczenia porownywalnego

w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig I. wg PN-81/B-03020, przy
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uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,C” dla glin warstw II, 1ll, IV, V i VII, oraz ,B” dla glin
warstw VI, VIII, IX i X).

8. Whnioski

1. W podiozu projektowanego przytacza wod deszczowych i roztopowych
od miejscowosci Rosowek do Kotbaskowa, gm. Kotbaskowo, pow. policki, woj.
zachodniopomorskie wystepujg plejstocenskie zwalowe gliny pylaste (saclSi),
gliny piaszczyste (saCl), piaski gliniaste (clsiSa) i piaski drobne (FSa), oraz
deluwialne gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl), gliny piaszczyste
(saCl), piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa), a takze lokalnie bagienne torfy
[Or(T)].

2. Warunki gruntowe sg stosunkowo korzystne. Zachodnig cze$¢ projektowanej
inwestycji (otwory 1, 2, 1/A, 2/A, 3/A, 4/A, 5/A 1 6/A) stanowig grunty nosne warstw
I, VI, VII, VIII, IX i X. W otworach w obrebie strefy krawedziowej w petlni nosne
podioze wystepuje w otworze nr 8/A. W otworach nr 3, 7/A, 9/A 10/A,
i 11/A wystepujg deluwialne i zwalowe grunty o obnizonej nosnosci osiggajgce
gtebokos¢ od 2,2 m p.p.t. (otwoér nr 7/A) do 5,0 m p.p.t. (otwér nr 3). Ponadto
w otworze nr 3 natrafiono na gtebokosci 1,2 m p.p.t. na cienkg (0,3 m) warstwe

gruntéw organicznych wyksztatconych w postaci torfu.

3. Warunki wodne sg rowniez stosunkowo korzystne gdyz jedyne przejawy wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego wystepujg w rejonie otworu nr 3 na
gltebokosci 1,8 m p.p.t., tj. na rzednej 26,5 m p.p.t. zas w otworze nr 2,
stwierdzono wystepowanie sgczenia sroédglinowe na gtebokosci 1,2 m p.p.t, tj. na

rzednej 26,9 m n.p.m.

W okresach normalnych Ilub podwyzszonego zwierciadta wody gruntowej
zwigzanego z okresami roztopdw grubej pokrywy $nieznej oraz o zwiekszonej
sumie opadow na stropie gruntdw spoistych moze pojawi¢ sie woda zawieszona
w linii od otworu nr 4/A do otworu nr 9/A, oraz 11/A, ponadto na stropie gruntow

spoistych moga pojawiac sie okresowe sgczenia wody infiltracyjnej.
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4. Wobec powyzszego proponuje sie posadowi¢ projektowane przytgcza
w nosnych gruntach warstw |, V — X, ponizej strefy przemarzania. Spoiste grunty
twardoplastyczne oraz plastyczne sg przydatne oraz wystarczajgco nosne do
posadowienia przylgcza, a grunty miekkoplastyczne ze wzgledu na swoéj waski
zakres wystepowania i znikomg migzszos¢ nie bedg mialy wplywu na
projektowang inwestycje. Proponuje sie wymiane gruntdw organicznych,
a takze plastycznych glin, jezeli ich nosno$¢ okaze sie niewystarczajgca.
Alternatywg moze by¢ wzmocnienie podtoza na gruntocement o niskiej wartosci

Rm. Wszelkie prace nalezy wykonywaé w okresach suchych.

5. Wedhug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana inwestycja jest
obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone
w podtozu warunki gruntowe po dokonaniu ich uzdatnienia bedg warunkami

prostymi.

6. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

9. Spos6b ustalania warto $ci obliczeniowych parametréw

geotechnicznych

W celu okre$lenia wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy
zastosowac podejscie obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu Technicznego
254 ds. geotechniki przy PKN i zestawem wartosci M1 (wg tabeli A.4 z PN-EN 1997-1).

Wspotczynniki czesciowe dla: kata tarcia wewnetrznego vy, SpOjnosci  Ye,
wytrzymatosci na $Scinanie bez odptywu y.,, oraz ciezaru objetosciowego Yy, posiadajg te

samag wartos¢ vy, = 1,0.

Dla parametréw geotechnicznych, tj.: wilgotnosci naturalnej w,, wspoéitczynnika filtracji
k, edometrycznego modutu Scisliwosci pierwotnej M,, oraz modulu pierwotnego
odksztalcenia gruntu Eq nie stosuje sie podejscia obliczeniowego, poniewaz w obliczeniach
korzysta sie

Z wartosci charakterystycznych.

10. Oddzialywanie | prognoza zmian wila $ciwosci podio za

gruntowego
Nie przewiduje sie, aby projektowane elementy sieci wplynely negatywnie na
wiasciwosci gruntéw.
11. Procesy geodynamiczne

Na badanym terenie nie wystepujg procesy geodynamiczne (jak sufozja, ruchy
masowe zboczy, podmywanie, abrazja, kras), ktére mogtyby wplywaé negatywnie na

projektowane elementy.
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12. Posadowienie projektowanej sieci i sposob reali  zacji robot

ziemnych

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg projektowanej sieci nalezy prowadzic¢
zgodnie z normami Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne PN-B-06050 i Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych PN-B-10736; oraz z instrukcjg

montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentow rur.

Roboty nalezy prowadzi¢ od najnizszego do najwyzszego punktu trasy dzieki czemu

niewielkie ilosci wody gruntowej bedzie mozna usungc¢ za pomocg pompy powierzchniowe;.

Po ulozeniu i zageszczeniu warstwy ochronnej rur zasypke wykopu nalezy
wykonywac warstwami, zageszczajgc kazdg z nich do uzyskania wskaznika zageszczenia Is
= 0.95. Pod nawierzchniami jezdni i chodnikéw ulic zageszczenie kazdej warstwy zasypki do
glebokosci 1.2 m ponizej spodu warstw konstrukcyjnych powinno wynosi¢ Is = 1.0; gtebigj
wymagana jest wartosc Is = 0.97 (zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -

Roboty ziemne — Wymagania i badania.)

Wykonanie wykopow i zageszczenie zasypek nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, ktory kontrolowaé¢ bedzie przede wszystkim jakos¢ uzytego do zasypek

materiatu, oraz jego zageszczenie po wbudowaniu.

13. Spis wykorzystanych norm i materiatéw

13.1. Normy

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

* PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

« PN-EN ISO 22467-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe

— Cze$¢ 2: Sondowania dynamiczne.

Strona 13z 14



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przytgcza wéd deszczowych
i roztopowych pomiedzy miejscowosciami RosOwek i Kotbaskowo, gmina Kotbaskowo, pow. policki, woj.
zachodniopomorskie

13.2.

13.3.

Materiaty archiwalne

.Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowlanego budowy
przytgcza wod deszczowych i roztopowych umozliwiajgcego odprowadzenie
wod z terenow firmy PANATTONI w miejscowosci Roséwek, obreb 006
Kotbaskowo, gm. Kotbaskowo, pow. Policki, woj. zachodniopomorskie.”
Sierpien, 2019, BARG-ARTGEO Sp. z o.0.
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