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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:
a). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu opracowane przez BARG Geologia
Inzynierska i Geotechnika w pazdzierniku 2020r.
¢) Projekt budowlany: ,Budowa drég wraz z siecig kanalizacji deszczowej dla zabudowy
ustugowo-produkcyjnej w obrebie Kamieniec” opracowany w pazdzierniku 2020r.
przez Biuro Projektéw INBUD S.C.
d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.
e). Wizja lokalna w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt techniczny z elementami projektu
wykonawczego budowy przytacza wod deszczowych i roztopowych odprowadzajgcego
nadmiar tych wod ze zbiornika retencyjnego w miejscowosci Roséwek obreb Kamieniec.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kolbaskowo, powiat policki. Trasa
projektowanego przylgcza prowadzi od zbiornika retencyjnego na dzialce nr 116/21 obreb
Kamieniec zaprojektowanego w ramach odrebnego opracowania do istniejgcej kanalizacji
deszczowej @0,50m przebiegajgcej w sasiedztwie drogi powiatowej nr 3928Z i boiska
sportowego.

Droga powiatowa nr 3928Z jest drogg asfaltowg wzdtuz ktérej przebiega rurocigg ttoczny
kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Teren zlokalizowany pomiedzy zbiornikiem a drogg powiatowg to obszar uzytkowany rolniczo,
czesciowo bedgcy pasem drogowym (dziatka 195) rownoleglym do DK13 oraz droga gruntowa
taczaca Kotbaskowo z drogg powiatowg nr 3928Z.

5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNYCH.

W poditozu projektowanego przytacza wod deszczowych i roztopowych od miejscowosci
Rosoéwek do Kotbaskowa, gm. Kotbaskowo, pow. policki, woj. zachodniopomorskie wystepuja
plejstocenskie zwalowe gliny pylaste (saclSi), gliny piaszczyste (saCl), piaski gliniaste (clsiSa) i
piaski drobne (FSa), oraz deluwialne gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl), gliny
piaszczyste (saCl), piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa), a takze lokalnie bagienne torfy
[Or(T)].

Warunki gruntowe sg stosunkowo korzystne. Zachodnig czes¢ projektowanej inwestycji (otwory
1, 2, /A, 2/A, 3/A, 4/A, 5/A 1 6/A) stanowig grunty nosne warstw I, VI, VII, VIII, IX i X. W
otworach w obrebie strefy krawedziowej w petni nosne poditoze wystepuje w otworze nr 8/A. W
otworach nr 3, 7/A, 9/A 10/A i 11/A wystepujg deluwialne i zwatowe grunty o obnizonej nosnosci
osiggajace gtebokos¢ od 2,2 m p.p.t. (otwor nr 7/A) do 5,0 m p.p.t. (otwor nr 3). Ponadto w
otworze nr 3 natrafiono na gtebokosci 1,2 m p.p.t. na cienka (0,3 m) warstwe gruntow
organicznych wyksztatconych w postaci torfu.

Warunki wodne sg réwniez stosunkowo korzystne gdyz jedyne przejawy wody gruntowej w
postaci zwierciadta swobodnego wystepujg w rejonie otworu nr 3 na gtebokosci 1,8 m p.p.t., tj.
na rzednej 26,5 m p.p.t. zas w otworze nr 2, stwierdzono wystepowanie sgczenia $rodglinowe
na gtebokosci 1,2 m p.p.t, tj. na rzednej 26,9 m n.p.m. Poziom posadowienia projektowanego
przytgcza znajduje sie powyzej zwierciadta wody gruntowej.



Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzagdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktdéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

6.1. PRZYLACZE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH.

Trasa projektowanego przytgcza przebiega¢ bedzie od przepompowni $ciekdéw o wydajnosci
20dm?s tloczacej nadmiar wéd deszczowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego
projektowanej w ramach inwestycji Wojta Gminy Kotbaskowo pn. ,Budowa drég wraz z siecig
kanalizacji deszczowej dla zabudowy ustugowo-produkcyjnej w obrebie Kamienie” do
istniejgcej kanalizacji deszczowej @0,50m zlokalizowanej na dziatce 125 obreb Kotbaskowo.

6.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie przytgcza:
- 0 $rednicy 180mm i dtugosci L= 1869,9m,
- 0 $rednicy 0,30m i diugosci L=10,4m.

Uktad wysokosciowy projektowanego przytgcza zostat dostosowany do rzednych istniejgcego i
projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie osi przylgcza wynosi od 1,44 m do 2,23 m p.p.t.

Przytgcze zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 112%..

Trase projektowanego przytgcza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

6.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane przytgcze @180mm nalezy wykonac z rur PE100 SDR17 PN10 do kanalizacji
cisnieniowej o litej konstrukcji scianki rury. Przytgcze o srednicy 0,30m wykonac z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z
termoplastycznego elastomeru o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia przytgcza zastosowano
ksztaltki z PE, potgczenia kothierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego przytgcza zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Dla przytgcza @180mm ukfadanego bezwykopowo w rurze ochronnej pod drogg powiatowg i w
poblizu drzew dobrano rure stalowg @273,0x7,1mm o tgcznej diugosci 40,5m.
Przytacze wewnagtrz rury ochronnej utozone bedzie na podporach slizgowych. Dobrano
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podpory Slizgowe z rolkami o wysokosci 24mm. Rozstaw podpér co 1,5m oraz 0,15m z obu
koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamkngc
manszets.

6.1.3. Studzienka rozpr ezna.

Zaprojektowano 1 studnie betonowa rozprezng o srednicy 1,20m.

Studzienka kanalizacyjna betonowa sktada sie z prefabrykowanych elementéw, to jest: studni
betonowej z kineta wykonang z betonu, kregow betonowych, plyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocag odpowiednich uszczelek, stopni ztazowych.
Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron
zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%,
mrozoodpornego (F-50). Kinete studni wykonac¢ z betonu jw. W miejscach przejs¢ rurami
przez $ciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia szczelne, krécce
dostudzienne, fgczniki itp. wymagane przez producentdw rur.

Studzienke zaprojektowano ze zwienczeniem w postaci typowego wiazu klasy D400 z pokrywa
wypetniong betonem. Srednica pokrywy min. 670mm. Gleboko$é osadzenia pokrywy wiazu w
korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem.

6.1.4. Kolumny odpowietrzaj gco-napowietrzaj ace.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia przytgcza zaprojektowano kolumny z zaworami
odpowietrzajgco-napowietrzajgcymi do bezposredniej zabudowy w ziemi. Kolumny z zasuwami
po obu stronach powinny by¢ przystosowane do tymczasowego przezbrojenia na funkcje
ptuczgco-spustowa, w celu umozliwienia czyszczenia lub opréznienia przylgcza na wypadek
awarii. Zwienczenie kolumny zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m z pokrywag
zelbetowg zamknietg wlazem Zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Obstuga kolumny z poziomu terenu.

Zaprojektowano 4 kolumny. Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

6.1.5. Kolumny plucz aco-spustowe.

W celu zapewnienia mozliwosci odwodnienia i ptukania przytacza zaprojektowano kolumny
ptuczgco-spustowe z zasuwami po obu stronach do bezposredniej zabudowy w ziemi.
Zwienczenie kolumny zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m z pokrywg zelbetowg
zamknietg wlkazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem.

Obstuga kolumny z poziomu terenu.

Zaprojektowano 4 kolumny. Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

6.2. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

6.2.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie przylgcze wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
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bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie przytgcza:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%, po wczesniejszym wzmochieniu gruntu mieszankg kruszyw
tamanych 0/31,5; podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
wykonywa¢ do momentu wystgpienia braku osiadania kruszywa tamanego pod wptywem
whbijania w grunt rodzimy.

Typy posadowienia dla poszczegoélnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke przylgcza prowadzic¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1s=0,95.
Zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na
gtebokosé do 0,2 m nie mniej niz 1s=21,0, ponizej do giebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97,
ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej mozna wykonac¢ piaskiem rodzimym, po
usunieciu ewentualnych frakcji organicznych i gruzu, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg
na dogeszczenie ich do podanych wskaznikow (w przypadku wystepowania piaskéw drobnych i
pylastych niezbedne jest ich doziarnienie).

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie spowodowaé¢ pogorszenia stosunkéw wodnych na
gruntach sagsiednich, zachowa¢ ewentualne istniejgce urzgdzenia melioracyjne, ich droznos¢
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w spos6b umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkow sptywu wody.

6.2.2. Roboty monta zowe.

Przytgcze uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.



Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Przytagcze wykona¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukitadania w
gruncie rurociggébw z PE opracowang przez producentéw rur i rur PVC tgczonych zgodnie z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow
rur.

Do potagczen kotnierzowych nalezy stosowac sSruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5.

Przytgcze o srednicy 180mm mozna zgrzewac¢ doczotowo przy zachowaniu zasady stosowania
mufy elektrooporowej na co pigtym zigczu.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji przytacza wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme ukiada¢ réwniez na odcinkach
wykonywanych bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do przylgcza i
wciggniecie jej razem z rurociggiem.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw, kolumn odpowietrzajgco-napowietrzajgcych i kolumn
ptuczaco-spustowych na statych obiektach budowlanych Ilub stupkach do tabliczek
informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.”

Studzienki betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w normie PN-B-
10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Przytagcze zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki przylgcza nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbi6r techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢. Wode do prob szczelnosci
przytacza nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

6.2.3. Utwardzenie nawierzchni.

Przewidziano odtworzenie istniejgcej drogi gruntowej utwardzonej kruszywem tamanym na
odcinkach gdzie prowadzone bedg prace budowlane (na diugosci ok. 174m i szerokosci
ok.3m) poprzez ponowne utwardzenie powierzchni gruntu mieszankg kruszywa
niezwigzanegoCsyzo grubosci 20cm. Catkowita powierzchnia do odtworzenia wynosi ok. 522m?.,

6.2.4. Uwagi dla wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢
wiasciwemu uzytkownikowi.

6.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

6.3.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybor sp osobu odwodnienia.
Szczegobtowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:



— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
- glebokos¢ posadowienia przylgcza wod deszczowych i roztopowych wykazata, ze na
odcinkach wystepowania sgczeh zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe
(pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczegélowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

6.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie sgczen wody w poziomie posadowienia projektowanego
przylgcza wéd deszczowych i roztopowych a takze na przyjety sposéb odwodnienia, wykopy
powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych. Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia
technologii robét polegajacej na wykonywaniu krétkich odcinkéw kanatdw w wykopach
otwartych umocnionych i ich sukcesywnym zasypywaniu. Diugosci odcinka obliczeniowego
przyjeto 20,0m.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych
wskazane jest zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwdch zrddet zasilania.
Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

6.3.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo  srednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow
pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m
rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w
ilosci 12 m-g na dzien roboczy.

Ditugos¢ odcinka Czas

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia ,
[L] pompowania

PRZYLACZE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

Pompowanie bezposrednie

1. PD1-T4
z dna wykopu

L=116,1m 140,0mg

Catkowity czas pompowania wynosi 140 mg
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 6 szt.

6.3.4. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 140 x 33% = 46 mg

6.3.5. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm
do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej.
taczna dtugosc rurociggu ttocznego do odprowadzenia wody z wykopu wynosi 120 m.

6.3.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym),
kiedy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.



Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania
obiektow. Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia kohcowego (przywrocenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg ulec wahaniom w
miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢
rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i
obiekty w rejonie, ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwlocznie przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistnialtym fakcie inspektora nadzoru i
projektanta. W _przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed
przystgpieniem do rob4t odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacije fotograficzng tych
budynkow, a w przypadkach szczegdélnych dokonac¢ oceny stanu technicznego budynkow.




