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|. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robot obejmuje budowe przylgcza wod deszczowych i roztopowych.

Kolejnos¢ wykonania robot zgodnie z zatozeniami kierownika budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Droga powiatowa nr 39287 jest drogg asfaltowg wzdiuz ktorej przebiega rurocigg ttoczny
kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Teren zlokalizowany pomiedzy zbiornikiem a drogg powiatowg to obszar uzytkowany rolniczo,
czesciowo bedacy pasem drogowym (dziatka 195) réwnoleglym do DK13 oraz droga gruntowa
taczgca Kotbaskowo z drogg powiatowg nr 3928Z.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
» Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
e Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA
» Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
* Niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczehstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwdrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
* Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
» Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania roboét i zapozna z nig pracownikow.



» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgca zakres prac.

* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJ E NA WYPADEK
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowaé technologie robét oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegdélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢é prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdét w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.



