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POSADOWIENIE NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU SREDNIEGO

¢15

POSADOWENIE BEZPOSREDNIE NA GRUNCIE RODZIMYM

@17

POSADOWENIE NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU SREDNIEGO ZAGESZCZONEJ DO 1D>40% O GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU H=15¢m

¢18

1. PRZED POSADOWIENIEM NALEZY WZMOCNIC GRUNT MIESZANKA KRUSZYW LAMANYCH O UZIARNIENIU 0/31,5 (TEUCZEN).

PODBUDOWE Z KRUSZYW LAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE NALEZY WYKONYWAC DO MOMENTU WYSTAPIENIA BRAKU
| OSIADANIA|KRUSZYWA tAMANEGO POD WPLYWEM WBIJANIA W GRUNT RODZIMY. |

ZAGESZCZONEJ DO 1D>40% O GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU H=15¢m

2. PO OSIAGNIECIU WYMAGANEGO WZMOCNIENIA NALEZY NA TAK PRZYGOTOWANYM PODLOZU WYKONAC WARSTWE WYROWNAWCZA
Z PIASKU SREDNIEGO ZAGESZCZONA DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ID>0.40 O GRUBOSCI 15cm PO ZAGESZCZENIU.
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