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UWAGI: o ) ‘

1. Z uwagi na brak dostepu, po demontazu stareqo pokrycia dachoweqo X koncowki elementow doﬂ wyrmiany,
nalezy dokonacponownie oceny stanu technicznego elementow naprawy lub konserwacj
konstrukcyjnych, w szczeqdlnosci koficowek krokwi, nadbitek, gdrmych X elementy do wzmocnienia
powierzchni krokwi. - | deski czotowe do wymiany

2. Koncowkl krokwi, murfat | pfatwi nalezy oczysci¢, zaimpregnowat zgodnie
z opisem w projekcl. W przypadku wymiany nalezy odtworzyc ksztaft
kOﬁCéW@k WORWH Wg. SZOb‘OﬂU ‘ ZO‘\mpfegﬂOWOC EE2 Sp Z0.0. ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wroctaw

. . . . . [ Inwestor: Adres inwestycji: Faza: Nr rys.

3. Nadbitka i deski czofowe po demontazu pokrycia sprawdzic ich stan Grmina Mieleszyn Szkola Podstawowa w Eopiennie imwontaryzacia
techniczny. W razie wymiany dobra¢ deski zblizone szerokoscig do 6275 iazyn Gmina Mieleszyn udowtana 11
“Stmejwm | zqimpregmowqé. Inwesiyqa: t ja i projekt wymiany dach kryciem blachodachéwk Dri:Zrzec2021

. . . P . . . nwentaryzacja | projekt wymiany daachu z pokryciem blachodachowkg
4. Deski wiatrownic na dachu gfownym i lukarnach wymieni¢ na nowe. Szkoly Podstawowej w topiennie, Gmina Mieleszyn
3. Lukarny = czofa lukarn oczysci¢, zaimpregnowac. Stolarke okienng Trese: RZUT WIEZBY DACHOWEUJ - projekt > 4100
Arif A I Branza: Opracowanie sporzadzit: Podpis:
OCZYSC‘C’ p/OmO‘QWOC na b}QTOQ » ) o ARCHITEKTURA n:)grinz. arcr?. PiqotrPabisz "
0. Przed zamowieniem materiafunalezy dokonat kontrolnych pomiarow na spec.architektoniczna 301/01/DUW
. PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
budowie. WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA



AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.	Z uwagi na brak dostępu, po demontażu starego pokrycia dachowego Z uwagi na brak dostępu, po demontażu starego pokrycia dachowego należy dokonaćponownie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, w szczególności końcówek krokwi, nadbitek, górnych powierzchni krokwi. 2.	Końcówki krokwi, murłat i płatwi należy oczyścić, zaimpregnować zgodnie Końcówki krokwi, murłat i płatwi należy oczyścić, zaimpregnować zgodnie z opisem w projekci. W przypadku wymiany należy odtworzyć kształt końcówek krokwii wg. szablonu i zaimpregnować. 3.	Nadbitka i deski czołowe po demontażu pokrycia sprawdzić ich stan Nadbitka i deski czołowe po demontażu pokrycia sprawdzić ich stan techniczny. W razie wymiany dobrać deski zbliżone szerokością do istniejących i zaimpregnować. 4.	Deski wiatrownic na dachu głównym i lukarnach wymienić na nowe. Deski wiatrownic na dachu głównym i lukarnach wymienić na nowe. 5.	Lukarny - czoła lukarn oczyścić, zaimpregnować. Stolarkę okienną Lukarny - czoła lukarn oczyścić, zaimpregnować. Stolarkę okienną oczyścić, pomalować na biało. 6.	Przed zamówieniem materiałunależy dokonać kontrolnych pomiarów na Przed zamówieniem materiałunależy dokonać kontrolnych pomiarów na budowie.
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