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ELEWACJA TYLNA

UWAGI:

1.

Dokonano oceny stanu tech. elementow
konstrukcyjnych w miejscu dostepnym. Po
demontazu starego pokrycia dachowegonalezy

ponownie dokonac oceny (w szczegdlnosci
kofcowki krokwi, nadbitek, gornych powierzchni
krokwi)

Uszkodzone koncowki krokwi, murfat, pfatwi do
wymiany lub wzmocnienia. W przypadkuwymiany
nalezy odtworzy¢ ksztaft koncowek wg.
szablonu. Wszystkie nalezy poddac konserwac|.
Nadbitki, deski czofowe, wiatrownice dachu
gfownego | lukarn uszkodzone — do wymiany.
Czofa lukarn | boki do oczyszczenia |
Impregnaci.

Przed zamowienieniem materiafow nalezy
dokonac¢ kontrolnych pomiardow na budowie.

LEGENDA:
e PLOTEK PRZECINSNIEGOWY

mmm (AWA KOMINIARSKA, STOPNIE

INST. ODGROMOWA
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UWAGI: 1.	Dokonano oceny stanu tech. elementów Dokonano oceny stanu tech. elementów konstrukcyjnych w miejscu dostępnym. Po  demontażu starego pokrycia dachowegonależy ponownie dokonać oceny (w szczególności końcówki krokwi, nadbitek, górnych powierzchni krokwi) 2.	Uszkodzone końcówki krokwi, murłat, płatwi do Uszkodzone końcówki krokwi, murłat, płatwi do wymiany lub wzmocnienia. W przypadkuwymiany należy odtworzyć kształt końcówek wg. szablonu. Wszystkie należy poddać konserwacji. 3.	Nadbitki, deski czołowe, wiatrownice dachu Nadbitki, deski czołowe, wiatrownice dachu głównego i lukarn uszkodzone - do wymiany. 4.	Czoła lukarn i boki do oczyszczenia i Czoła lukarn i boki do oczyszczenia i impregnacji. 5.	Przed zamówienieniem materiałów należy Przed zamówienieniem materiałów należy dokonać kontrolnych pomiarów na budowie.

AutoCAD SHX Text
PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY

AutoCAD SHX Text
ŁAWA KOMINIARSKA, STOPNIE

AutoCAD SHX Text
INST. ODGROMOWA


	Sheets and Views
	Layout1


