SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421131 --1 : Instalowanie drzwi

Kod CPV 45442100 -8 : roboty malarskie

Kod CPV 45000000 — 7 : roboty budowlane

Kod CPV 45111300 — 1 : roboty rozbidrkowe

Kod CPV 45400000 — 1 : roboty wykonczeniowe

Kod CPV 45232460 — 4 : roboty sanitarne

Kod CPV 45310000 — 3 : roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45314320 -0: mstalowanle okablowania komputerowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest :
Remont korytarza na parterze budynku A ( etap II ) przy Sali nr 123 Wydziatu
Inzynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kolataja w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot budowlanych,
sanitarnych oraz elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy: budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej okreslony w Przedmiarach Robdt, oraz STWIOR.

1.3. 0Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodnoS¢ z
Przedmiarami Robot oraz ze Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektorow
Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatdw z rozbidrki i gruzu na wysypisko,
wraz z kosztami utylizacji.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i drég komunikacyjnych.
Przed ztozeniem oferty, zalecane jest aby Wykonawca zapoznat sie z obiektem i zgtosi¢



ewentualne uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje i urzadzi zaplecze
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie okien folig, mycie
po remoncie, zabezpieczenie Sali 122 przy wymianie Slusarki nalezy ujg¢ w wycenie.
Konstrukcje stalowg $ciany po demontazu Wykonawca do punktu ztomu a wartos¢
otrzymang za ztom przeleje na konto Inwestora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadad, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiardw robét oraz
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdét budowlanych, Inspektora nadzoru —
posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt sanitarnych
oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcag normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreSlone w zatgcznikach do tych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zamawiajgcego na zastosowanie
materiatéw przed ich wbudowaniem.

Parametry materiatéw wchodzacych w zakres przedmiotowego remontu:

- Farby do malowania Scian i sufitow ceramiczne, odporne na plamy, zmywanie i
szorowanie na mokro oraz intensywne uzytkowanie

- Grunt gteboko penetrujgcy, wydajnos¢ od 0,1 do 0,5 I/m2, czas schniecia ok 2h,
gestos¢ ok 1,0 kg/dm3

-Drzwi wewnetrzne , stalowe dwuskrzydtiowe o wymiarach 110 x 70 cm, ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo ocieplone w kolorze bezu zamek na wktadke

-Drzwi drewniane okleinowane CPL 0,2 mm wypetnione ptytg otworowa. Trzy zawiasy,
okucia ze stali nierdzewnej. OScieznica regulowana

Gfadz polimerowa biata

Impregnat ochronny z rownoczesnym pogtebianiem kolorystyki lastryka, nadajgc efekt
~mokrej powierzchni”, nie zawierajacy zywic akrylowych, nafty ani oleju, dezaktywacje
rys. np. DYNASIL WET lub réwnowazny.



Sufit podwieszony o wymiarach 600 x 600 mm, grubosci 15 mm

Balustrada ze stali nierdzewnej , szczebliny w uktadzie pionowym, mocowane do
policzek schodow.

Scianka aluminiowa wewnetrzna z drzwiami szklona szkiem bezpiecznym kolorze
niestandardowym ( kolor jak w $lusarka aluminiowa zewnetrzna ). Wymiary S$lusarki
sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ rysunki warsztatowe
Slusarki i przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi. Szkic Scianki w zatgczeniu.

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wihasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktaddw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdinych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez Inspektoréw Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opis robot

Prace remontowe obejmujq zakres robot zgodny z przedmiarami oraz
STWIOR.

I. branzy budowlanej obejmuje:
Wykonywanie robét obejmuje:

-rozbiorka sufitu podwieszonego z desek drewnianych

-rozbidérka obudowy belek strunobetonowych z laminatu
-demontaz przeszklonej Sciany stalowej z drzwiami

-demontaz balustrad stalowych

-demontaz obudowy fawek

-zeszlifowanie tzw. ,,baranka” z tynku Scian

-demontaz drzwi drewnianych oraz drzwi stalowych do poddasza
-gruntowanie podtozy poziomych i pionowych

-montaz Scianki aluminiowej z drzwiami

-wykonanie obudowy hydrantu ptytami gk na ruszcie stalowym



-wykonanie obudowy belek i korytek elektrycznych
-wykonanie sufitu podwieszonego o wym. 600 x 600 mm
-gtadzie gipsowe

-szlifowanie lastryka

-impregnowanie lastryka

-montaz drzwi stalowych

-montaz drzwi drewnianych

-malowanie $cian, obuddw belek i stropéw

I1.1 branzy elektrycznej obejmuje

- demontaz instalacji elektrycznej

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

- dobudowe zabezpieczen w istniejgcej tablicy

- utozenie nowych tras kablowych dla instalacji elektrycznej i informatycznej
- wymianie opraw o$wietleniowych

- wykonanie instalacji informatycznej

- dobudowa oswietlenia AW/EW

- montaz Access Point-6w

Szczegotowy zakres prac znajduje sie w zatgczonym przedmiarze prac branzy
elektryczne;j.

I1.2 Materialy

Rodzaje (typy) materiatdw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.
Zastosowanie innych rodzajow (typdw) materiatdw niz wymienione w przedmiarze
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem ze bedg rownowazne tj. o parametrach nie
gorszych niz parametry zawarte w przedmiarze prac. Przed wbudowaniem materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kart materiatowych do zatwierdzenia
Inwestorowi.

I1.3. Dokumentacja powykonawcza

Na catos¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :

- stanu izolacji obwoddw

- pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- badanie wytacznikow roznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natezenia oswietlenia

Na catos¢ sporzadzi¢ protokoty i szkice wykonanej instalaciji.



Roboty branzy instalacji elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami
oraz sztukg budowlana.

II1. branzy instalacji sanitarnej obejmuje

Instalacje sanitarne kod CPV 45232460 — 4

BRANZA INSTALACJI SANITARNEJ OBEJMUIJE:

Instalacje wodne.

- demontaz hydrantu

- demontaz nieczynnej instalacji gazu
- montaz hydrantu

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

Szczegotowy zakres prac wg. przedmiaréw robot
WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z
poleceniami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg
»~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
obowigzujgcych norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robdt sanitarnych - posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji wodociggowych , aktualny
wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- sporzadzenie protokotu szczelnosci instalacji hydrantowej
- wykonanie badania wydajnosci hydrantu
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim
wbudowanych
Materiatow



5.2. Warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami
robot oraz poleceniami Inspektoréow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kierownika
robdt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji wodociggowych, posiadajacego aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do OIIB, oraz kierownika robét elektrycznych posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych posiadajgcego aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego, elektryka/kierownika robdt elektrycznych posiadajgcego wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne D oraz elektryka posiadajgcego wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne E

6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:
- sporzadzenie protokotdw z badania instalacji elektrycznych.
- wykonanie badania wydajnosci hydrantu

Odbidr robot:

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystgpienia do odbioru koficowego bedzie zakoriczenie robdt i pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych

Terminy realizacji zadania: dziesie¢ tygodni od podpisania umowy



