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Remont korytarza na parterze budynku A (etap II) przy sali 123 w budynku A Wydzia u In ynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo

1. Sufiy podwieszone, obudowy belek i koryt elektrycznych
KNR 2-02 

1611/05
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko ci do 4m

m2 42,71
53  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dzier awa rusztowania

m2 42,71
53  Kalkulacja 

indywidualna
 

(dop ata 
1,3x)

Demonta  sufitu podwieszonego z desek drewnianych na konstrukcj drewnianej

m2 74,3
53  Kalkulacja 

indywidualna
 

Demonta   obudowy belek

m2 36,25
10 KNR-W 

2-02 2702/01
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wype nieniem p ytami z w ókien mineralnych 60 x 60 cm

m2 84,83
11 KNR-W 

2-02 2004/08
Obudowa jednowarstwowa 75-01 belek i podci gów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

m2 41,09
17 KNR-W 

2-02 2004/02
Obudowa jednowarstwowa 75-01 s upów p ytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych - 
obudowa hydrantu

m2 3,51
19 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1km

m3 3,84
KNR 4-01 

0108/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na ka dy nast pny 1km ponad 1km

m3 3,34
20  Kalkulacja 

indywidualna
 

Op ata za wysypisko

m3 3,84
2. Tynki

26  Kalkulacja 
indywidualna

 

Zeszlifowanie tzw. "baranka" z tynku

m2 80,5
26  Kalkulacja 

indywidualna
 

Demonta  drewnianej obudowy ciany

m2 12,18
24 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1km

m3 0,85
25 KNR 4-01 

0108/10
(dop ata 15x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na ka dy nast pny 1km ponad 1km

m3 0,85
26  Kalkulacja 

indywidualna
 

Op ata za przyj cie gruzu

m3 0,85
3. Posadzki

KNR 4-01 
0810/02

Uzupe nienie cokolików o d ugo ci ponad 1m z jednego rz du p ytek terakotowych 30x10cm
m 8

46  Kalkulacja 
indywidualna

 

Usuniecie z powierzchni posadzki lastriko past

m2 160,86
46  Kalkulacja 

indywidualna
 

Szlifowanie lub polerowanie r czne do faktury polerowanej ( z po yskiem) posadzki lastriko w kolorze szarym i czarnym

m2 126,54
46  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dwukrotna ipregnacja ochronna z równoczesnym pog bianiem kolorystyki  lastryka w kolorze szarym i czarnym

m2 126,54
46  Kalkulacja 

indywidualna
 

Szlifowanie lub polerowanie r czne do faktury polerowanej ( z po yskiem) posadzki lastriko , stopni , podstopnic oraz policzka 
schodów , stropu i kwietnika

m2 34,32
46  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dwukrotna ipregnacja ochronna z równoczesnym pog bieniem kolorystyki lastrika w kolorze szarym i czarnym

m2 34,32
4. lusarka aluminiowa

70  Kalkulacja 
indywidualna

 

Demonta  przeszklonej cianki stalowej

m2 28,8
70  Kalkulacja 

indywidualna
 

Demonta  drzwiczek stalowych dwuskrzyd owych 1.1 x 0.70 m

szt 1
73  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i monta  drzwiczek stalowych pe nych o wymiarach 110 x 70 cm, dwuskrzyd owych, ocieplonych, ocykowanych 
ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze be u, zamek na wk adk ,

szt 1
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46  Kalkulacja 

indywidualna
 

dostawa i monta  wewn trznej ciany aluminiowej przeszklonej z drzwiami, szk o bezbieczne - szkic w za czeniu

m2 29,01
KNR 2-02 

1611/05
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko ci do 4m

m2 10
5. Drzwi drewniane wewn trzne oraz obudowa  awek

86  Kalkulacja 
indywidualna

 

Demonta  obudowy awek z listew drewnianych szeroko ci  60 cm

m 4,6
86  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i monta  obudowy awek z drewna klejonego b bowego, gr. 26 mm, szeroko ci 30 cm x 2, zaimpregowanego 
trzykrotnie

m 4,6
85 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 2
86  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i monta  drzwi wewn trznych drewnianych okleinowanych CPL 0,2, w kolorze d bu, o cie nica regulowana do 15 cm

szt 2
6. Malowanie

KNR 4-01 
1212/05

Malowanie dwukrotne farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych- konstrukcji awek
m2 0,69

KNR 4-01 
1207/02

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (coko ów) o wysoko ci do 20cm
m 69,1

KNR 4-01 
1211/04

Opalanie farby olejnej z parapetów lastrikowych o powierzchni ponad 1,0m2
m2 6,37

KNR 4-01 
1209/14

Malowanie dwukrotne farb  olejn  uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2
szt 9

KNR-W 
2-02 0830/01

ad  gipsowa jednowarstwowa na cianach z p yt gipsowych

m2 41,9
NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi powierzchni poziomych

m2 72,92
NNRNKB 7 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi powierzchni pionowych

m2 215,41
90 KNR-W 

4-01 1204/08
Wyg adzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówno ci (sfalowa ) powierzchni tynku

m2 124,12
KNR-W 

2-02 0830/06
ad  gipsowa dwuwarstwowa na sufitach

m2 72,92
89 KNR-W 

2-02 0830/07
adzie gipsowe - dodatek za naro niki metalowe

m 122,13
KNR-W 

2-02 1510/05
Malowanie dwukrotne wewn trznych p yt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, farbami ceramicznymi

m2 36,29
91 KNR-W 

2-02 1510/03
Malowanie dwukrotne wewn trznych pod y gipsowych z gruntowaniem farbami ceramicznymi

m2 252,04
7. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

70  Kalkulacja 
indywidualna

 

Demonta  balustrady stalowej

m 7,4
70  Kalkulacja 

indywidualna
 

Demonta  pochwytów stalowych

m 7,5
70  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i monta  balustrady ze stali nierdzewnej

m 7,5
70  Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i monta  pochwytów ze stali nierdzewnej

m 18,9


