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WEACZENIE DO ISTN.KANALU DN200

skala 1:500/100

Podsypka piaskowa

STUDNIA ROZPREZNA DN1000
(ZBIORNIK PEHD)

P> <23 Gs Qs Qs QSS Ist. {} SR
Rzedna istniejacego terenu = S S S S 3 = 2 33
Rzedna dna proj. kanatu B = = = 3 S % 3 =3

¥ ' 25,15 12,41 17,15 33,85
Dlugosc odcinka 3,54 37,56 1041 13,29 51,00 5,00
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Proj. spadek kanatu, odleglosé ~ Fie, o e e e b
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Ho=1.62
Hog=1.45
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nazwa studni/wezla

zaglebienie dna kanatu
zagftebienie dna kanatu gérnego
zagtebienie dna kanatu dolnego
przepad (réznica Hod-Hog)
wysoko$¢ nasypu

numer kolejny przytgcza

Hsp - wielko$¢ spadu bocznego,m

% =114.50

rzedna wiazu studzienki

Symbole przytaczy oraz doptywéw weztowych:

L{I z lewej zlewni

I}P z prawej zlewni

l doptyw istniejacy

{I doptyw projektowany

‘ otwor geologiczny badawczy

T C PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
E H SA N 53-129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152
PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjazni 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Temat : W DZIALCE NR 254, AM-1, OBREB KASZOWO
Umowa - U-5/PGK/2021 Z DNIA 19.02.2021 . -
Tytul . z sKala
ryshnku: PROFILE PODEUZNE KANALOW SANITARNYCH 500100
Inwestor- PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
' "DOLINA BARYCZY" Sp.zo0.0. ; 56-300 Milicz, ul.Rynek 21
Adres Jednostka ewidencyjna Obreb i arkusz mapy Numer dziatki Nr rys.
obiektu: 021303—?/;/!‘2}_‘222' Obszar | 5006, Kaszowo AM-1 254, 89/1 ,86/5 2
Stadium: PROJEKT WYKONAWC2ZY
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