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ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

Oznaczeni . Srednica Rzedna Rzedna dna | Wysokosé Odpt W - DODW,W 1 - Dopfy‘w 2 - DODW,W 3 -

Lp. . Rodzaj terenu Rzedna dna | Srednica Srednica Srednica Srednica
e studni [m] [mn.p.m.] [m] Kat Kat Kat
[mn.p.m.] [mn.p.m.] [m] [mm] [mm] [mm]
T St TSTTETTeE = 287 202 467 —426:28 28e=
2. S1 betonowe 1,0 120,83 118,53 2,30 118,53 200 %0 200 180 160 270 200
3. S2 betonowe 1,0 121,05 118,74 2,31 118,74 200 90 160 180 200 270 160
4. S3 betonowe 1,0 121,02 118,90 2,12 118,90 200 90 200 180 200 270 160
5. S4 betonowe 1,0 121,02 119,00 2,02 119,00 200 90 160 171 160 224 200
6. 54.1 betonowe 2,0 121,00 119,24 1,76 119,24 160 99 160 - -
7. S5 betonowe 1,0 120,95 119,05 1,90 119,05 200 134 160 224 200 - -
8. S6 betonowe 1,0 121,22 119,19 2,03 119,19 200 S0 160 180 200 270 160
9. 57 betonowe 1,0 121,32 119,35 1,97 119,35 200 90 160 189 200 270 160
10. S8 betonowe 1,0 121,68 115,50 2,18 119,50 200 90 160 187 200 230 200
11. 59 betonowe 1,0 121,90 119,64 2,26 119,64 200 90 160 180 200 - -
12. S10 betonowe 1,0 121,60 119,55 2,05 119,55 200 226 200 - -
13. S11 betonowe 1,0 121,55 119,78 1,77 119,78 200 180 200 270 160
14. 512 betonowe 1,0 121,50 119,92 1,58 119,92 200 270 160 - -
Uwaga: 1. Katy doptywu sg mierzone od osi odptywu, zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara.
UWAGT:

1. Parametry studni przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych.

2. Rysunek przedstawia typowa studnie o srednicy wewnetrznej Dnl1000mm.
3. Wszystkie elementy studni musza spetniaé wymogi normy PN-EN 1917

Legenda:
1. Doptyw— rura PCW
2. Odptyw— rura PCW
3. Kregi betonowe prefabrykowane, beton C35/45
4. Stopnie ztazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym
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