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STUDZIENKI

KANALIZACYJINE

1

2 — kregi betonowe dn1000
fgczenie na zintegrowane uszczelki gumowe h=50cm(25cm)

OBJASNIENIA

— dno studni betonowe dn 1000

beton klasy min. C 35/45 ; h=95cm(75cm)
, beton klasy C45/55

3 — zwezka betonowa dn1000/600

4 — pierscien requlacyjny betonowy dn600

beton klasy min. C 35/45
h= 6,8,10 cm
(maksymalnie trzy sztuki o wys. maksimum 10cm kazdy)

5 - stopnie wtazowe zeliwne typu ciezkiego typD
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— wfaz zeliwny niewentylowany dn600 kI.D400

wg PN—EN-124;2000

— przejscie szczelne montowane fabrycznie w studni

dla rury PVC 200

— krociec PVC 200 dostudzienny bezkielichowy
— kroéciec PVC 200 dostudzienny kielichowy

— ztqczka dwukielichowa PVC 200

— przejscie szczelne montowane fabrycznie w studni

dla rury PVC160

— korek do zaslepienia otworu w studni dla rury PVC160

— korek do zaslepienia otworu w studni dla rury PVC200

14 — pierscien zabezpieczajgcy wfaz przed przesunieciem

(Dz1200mm , grubo&é 15cm , beton C35/45)

UWAGA

— Zestawienie rzednych w studni przedstawiono
w opisie technicznym

— Studnie nalezy zamawiag¢ z zainstalowanymi
przejsciami szczelnymii

— Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane

z betonu klasy min. C 35/45 wodoszelnego (min.W8)

i o nasigkliwosci ponizej 4%
— Krqg denny powinien posiada¢ fabrycznie wykonang
kinete i owiercenie z przejsciem szczelnym
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