PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoivie
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég icgian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45431000-7 Kladzenie plytek
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdgeian i tapetowaniecdan
45331000-6 Instalowanie urgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont szatni kobiet - bud. "B" Zaktad Higieny Weterynaryjnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wroctawska 170, 45 - 836 Opole

INWESTOR . Wojewddzki Inspektorat Weterynarii

ADRES INWESTORA : Opole, ul. Wroctawska 170

DATA OPRACOWANIA : 202205-20)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku V. : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
202205-200



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykaz pomieszczen:
1. Szatnia (K) - 27,73 m2

Remont i przebudowa wybranych elementéw budynku:

. przesuniecie otworu drzwiowego z pom. nr 1 do 2,

. wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach nr 1-6,

. wymiana grzejnikéw z rur zebrowanych (Faviera) na ptytowe, podwojne,
. wymiana posadzki z ptytek w pomieszczeniach

. gtadz gipsowa i malowanie tynkow,

. wymiana kratek wentylacyjnych,

. malowanie rur instalacyjnych,

Roboty przygotowawcze

. odigczenie urzgdzen elektrycznych i hydraulicznych od zaworéw zasilajgcych i usuniecie z pomieszczen na
czas prac budowlanych,

. zabezpieczenie wszystkich zaworow wyptywowych i odptywdw przed zabrudzeniem,

. demontaz opraw punktéw swietlnych, rastry zdja¢ po rozigczeniu,

. zabezpieczenie podtdg do prac wykonczeniowych folig budowlana,

. usuwanie gruzu — zabezpieczy¢ podtogi korytarzy przed uszkodzeniem.



Przedm_rob_ZHW_remont szatni kobiet OBMIAR

Lp.| Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
sta- spec.
wa techn.
1 Szatnia kobiet
1 ST-00 Whiesienie i ponowne ustawienie i podigczenie urzgdzen wyposa- |kpl.
dl zenia ruchomego z pomieszczenia pralni.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR |ST-00 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do kpl.
d.1|5 4x40 W. Demontaz i montaz na starym miejscu
0502-
04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR- [ST-00, Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.1|w 4- |ST-05 chni podtogi ponad 5 m2
01
1202-
09
91.018 m?2 91.018
RAZEM 91.018
4/KNR- |ST-00, Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1jw 4- |ST-01
01
0353-
13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR- |ST-00, Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej m
d.1jwW 4- |ST-01 15-18 mm
02
0609-
02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6/KNNR [ST-00, Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.13 ST-01
0801-
04
27.73 m?2 27.730
RAZEM 27.730
7/KNR- |ST-00, Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|W 4- |ST-02
01
0324-
02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR- [ST-00, Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych trzyrzedo- szt.
d.1|W 4- |[SST- wych G-3 o dtugosci 0.5-2.0 m
02 06.00
0522-
05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR |ST-00, Rury przytagczne o $r.zew. 12 mm do grzejnika c.o. ptytowego - kol.
d.1|INS- |[SST- podtagczenie dolne na scianach
TAL |06.00
0305-
07
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR |ST-00, Zawoér termostatyczny do regulacji ¢.0. 0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1|/INS- |SST-
TAL |06.00
0309-
07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




Przedm_rob_ZHW_remont szatni kobiet OBMIAR

Lp.| Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
sta- spec.
wa techn.
11/KNR |ST-00, Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.1/INS- |SST-
TAL |06.00
0309-
09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR |ST-00, Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1/4 SST- mm
0418- |06.00
07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR |ST-00, Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m?2
d.1l-w 3 |ST-01
0702-
01
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
14/KNNR |ST-00, Osadzenie podokiennikéw stalowych, betonowych, lastrykowych i |szt.
d.1|-w 3 |[ST-01, drewnianych w murze z cegly
0311-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR |ST-00, Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegt. otwor w $cianie w m?2
d.1lj-w 3 |ST-01 miejscu drzwi do umywalni
0313-
02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNNR |ST-00, Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem |m3
d.1lj-w 3 |ST-01 gniazd dla belek
0306-
03
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
17/KNNR |ST-00, Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - kg- |m3
d.1lj-w 3 |ST-01 townik 50x50 mm
0306-
06
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
18/KNNR |ST-00, Wymiana tynkéw zwyktych z zaprawy cem.-wap. wewnetrznych  |m
d.1|-w 3 |ST-02 kat.lll na osciezach o szer. do 15 cm
0606-
01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19/NNRN |ST-00, (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.1|KB ST-04 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
202
1134-
02
91.2 m2 91.200
RAZEM 91.200
20|KNNR [ST-00, Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- |m?2
d.1|2 ST-02=4 |tarte na ostro, gr. 20 mm
1202-
01
12.3 m2 12.300
RAZEM 12.300
21|/KNNR [ST-00, Posadzki o wym. ptytek 30x30 cm uktadane metoda regularng na |m?2
d.1|2 ST-02 zaprawie klejowej
1203-
02
63.46 m2 63.460
RAZEM 63.460




Przedm_rob_ZHW_remont szatni kobiet OBMIAR

Lp.| Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
sta- spec.
wa techn.
22|KNR [ST-00, Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- m?2
d.1/2-02 |ST-02 mentoéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
0815-
06
91.2 m?2 91.200
RAZEM 91.200
23|KNR [ST-00, Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m2
d.1/2-02 |ST-02 mentoéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
0815-
04
3.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
24|KNR- [ST-00, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1|jw 2- |ST-05 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
02
1510-
01
64.5 m?2 64.500
RAZEM 64.500
25/KNR [ST-00, Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych|m
d.1/4-01 |ST-05 o $rednicy do 50 mm
1212-
28
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR [ST-00, Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wy-|ms3
d.1/4-04 |ST-01 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1101-
02
1.634 m3 1.634
RAZEM 1.634
27/KNR [ST-00, Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wy-|ms3
d.1/4-04 |ST-01 tadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
1101- rozpoczety 1 km
05
1.634 m3 1.634
RAZEM 1.634
28 ST-00, Koszt sktadowania gruzu t
d.1|kalk. |ST-01
wias-
na
1.634*1.8 t 2.941
RAZEM 2.941




Przedm_rob_ZHW_remont szatni kobiet

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
.,robocizna r-g 238.715¢ 0.00 0.00
RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt



Przedm_rob_ZHW_remont szatni kobiet

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé ILinw. | Il. wyk. | Cena War- Grupa | Do- | Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- | do- | bat | bat
ca | staw- |mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1./bale iglaste obrzynane 50 mm KLIII m3 0.0011 0.0011 0.00 0.00
2./benzyna do lakieréw dm3 0.072Q 0.072¢ 0.00 0.00
3./cegta budowlana szt. 8.1400Q 8.140(¢ 0.00 0.00
4./ cegta budowlana szt. 8.0000Q 8.000(¢ 0.00 0.00
5./cement portlandzki zwykly bez dodatkd kg 8.2800 8.280(¢ 0.00 0.00
nagn
6./deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.ll[m3 0.0023 0.0023 0.00 0.00
7./drewno okagte na stemple budowlane |m3 0.0016 0.001¢ 0.00 0.00
8./elementy prefabrykowany - parapet szt. 2.0000Q 2.0009 0.00 0.00
9./farba emulsyjna dm3 | 18.647( 18.647( 0.00 0.00
10.|farba ftalowa nawierzchniowa ogolneggdm3 0.1680Q 0.168(¢ 0.00 0.00
stosowania
11, farba olejna do gruntowania ogdlnego sdm3 0.1680 0.168( 0.00 0.00
sowania
12, gips budowlany szpachlowy powierzch{kg | 236.250( 236.250( 0.00 0.00
niowy
13.|gips budowlany zwykly kg | 141.750( 141.750( 0.00 0.00
14, grzejniki stalowe dwupltytowe z komple-szt. 2.0000Q 2.0004 0.00 0.00
tem zawiesze
15./katownik stalowy 50x50x5 mm kg 0.1200Q 0.120(¢ 0.00 0.00
16./Koszt sktadowania gruzu 2.9410Q 2.941( 0.00 0.00
17 |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 4.0000 4.000(¢ 0.00 0.00
zaluzjg surowe 14x14 cm
18./mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.0024 2.0024 0.00 0.00
19./narazniki stalowe ze stalidtowej' szt. 0.1419 0.141¢9 0.00 0.00
20.|odpowietrzniki automatyczne (z zawore szt. 2.0000Q 2.0004 0.00 0.00
stopowym) do instalacji c.0. meshe
21.okna PCV z szybu min - 1,1 m2 2.5200 2.5200 0.00 0.00
22.|Oprawy éwietleniowe przykgcane (zwy-|szt. 6.0000Q 6.000(0 0.00 0.00
kie) - swietlowkowa do 4x40 W. Demon
taz i monta na starym miejscu
23. papierscierny w arkuszach ark. 2.4000 2.4000 0.00 0.00
24 . pianka poliuretanowa kg 0.1008 0.100¢8 0.00 0.00
25. piasek do zapraw m3 0.1110Q 0.111(0 0.00 0.00
26. plytki podtogowe z kamieni sztucznych|m?2 65.9984 65.9984 0.00 0.00
27, preparat gruntacy "CERESIT CT 17" |dm3 | 20.0640 20.064( 0.00 0.00
28./termostatyczne zawory grzejnikowe magszt. 2.0000 2.0004 0.00 0.00
siezne o$r.nom. 15 mm
29. wapno suchogaszone t 0.0801 0.0801 0.00 0.00
30.woda m3 0.2552 0.2552 0.00 0.00
31.zaprawa cementowa M 12 m3 0.2534 0.2534 0.00 0.00
32.,zaprawa cementowa M 7 m3 0.0562 0.0567 0.00 0.00
33.zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.0235 0.0235 0.00 0.00
34.zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg | 190.380( 190.380( 0.00 0.00
35.zlaczki zaciskowe gwintowane mesne g szt. 8.0000Q 8.000(¢ 0.00 0.00
§r.zew. 12 mm
36.00 zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt




Przedm_rob_ZHW_remont szatni kobiet ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3186 0.00 0.00
2.|szlifierko-frezarka elektryczna Iujsutownica m-g 22.184( 0.00 0.00
3./$rodek transportowy m-g 0.0994 0.00 0.00
4./$rodek transportowy m-g 0.3972 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 0.050(¢ 0.00 0.00
6. wyciag m-g 3.4829 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt





