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 Parametry techniczne sprawa nr BZP.3810.5.2021.JK( zał. nr do oferty)
Pakiet nr 6-myjnia dezynfektor
Producent……………………………………………………....

Kraj pochodzenia……………………………………………….

Rok produkcji………………………………….………………

Typ/model………………………………………………………

Klasa wyrobu medycznego……………………………

	Lp.
	Wymagany parametr urządzenia
	Parametr

graniczny
	PARAMETRY

OFEROWANE
	STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS

	1
	Myjnia dezynfektor do mycia i dezynfekcji. Urządzenie fabrycznie nowe nie powystawowe.

	Tak podać nazwę
	
	


	2
	Komora przelotowa, dwudrzwiowa, z możliwością zablokowania jednych drzwi w celu użytkowania jako urządzenia nieprzelotowego.
	Tak
	
	

	3
	Pojemność komory (minimalna):

- 8 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480x250x50 mm).
	Tak
	
	

	4
	Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory lub przesuwane w pionie (drzwi otwierane w dół). 
	Tak
	
	

	5
	Ergonomiczna wysokość za/rozładunku komory myjni-dezynfektora 700÷800 mm. 
	Tak
	
	

	6
	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (ograniczenia architektoniczne w miejscu instalacji):

- szerokość: 650 mm,

- głębokość: 700 mm,

- wysokość: 2300 mm.
	Tak
	
	

	7
	Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie
	Tak
	
	

	8
	Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentów laparoskopowych i osprzętu anestezjologicznego.
	Tak
	
	

	9
	System mycia o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i ramiona natryskowe w wózkach wsadowych oraz przyłącza narzędzi kanałowych.
	Tak
	
	

	10
	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. 
	Tak
	
	

	11
	Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory.
	Tak
	
	

	12
	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. 
	Tak
	
	

	13
	Odpływ z komory myjni wyposażony w filtr siatkowy wody.
	Tak
	
	

	14
	Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej.
	Tak
	
	

	15
	Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C
	Tak
	
	

	16
	Trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
	Tak
	
	

	17
	Pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp
	Tak
	
	

	18
	Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy.
	Tak
	
	

	19
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.
	Tak
	
	

	20
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
	Tak
	
	

	21
	Optyczna informacja o błędach i awariach
	Tak
	
	

	22
	Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. 
	Tak
	
	

	23
	Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy.
	Tak
	
	

	24
	Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 30 znaków graficznych.
	Tak
	
	

	25
	Sterownik wyposażony w kartę sieciową umożliwiającą zdalny dostęp poprzez sieć Internet do przebiegów programów, komunikatów, statystyk urządzenia z możliwością zdefiniowania numerów telefonów i adresów mailowych na które będą wysyłane komunikaty na temat awarii i stanu urządzenia poprzez smsy lub e-maile - funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju.
	Tak
	
	

	26
	Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie do komputerowego systemu do monitorowania w czasie rzeczywistym i archiwizacji procesów.
	Tak
	
	

	27
	Podłączenie urządzenia do posiadanego systemu komputerowego rejestracji i archiwizacji parametrów procesów w czasie rzeczywistym Getinge T-Doc Cycle lub system Dobromed. Obydwa systemy posiada zamawiający. 
	Tak
	
	

	28
	Wbudowana drukarka parametrów cyklu zlokalizowana po stronie załadunkowej
	Tak
	
	

	29
	Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego).
	Tak
	
	

	30
	Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. 
	Tak
	
	

	31
	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. 
	Tak
	
	

	32
	Programy mycia i dezynfekcji termicznej
	Tak
	
	

	33
	Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. 
	Tak
	
	

	34
	Fabryczny, odrębny program pozwalający na okresowe oczyszczanie komory, zbiornika oraz orurowania wewnętrznego myjni-dezynfektora z osadów mineralnych.
	Tak
	
	

	35
	Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu suszenia indywidualnie dla każdego procesu. 
	Tak
	
	

	36
	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny.
	Tak
	
	

	37
	Ekologiczny, energooszczędny kondensator oparów z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła).
	Tak
	
	

	38
	Wydajność wentylatora suszącego zapewniająca prawidłowy przebieg procesu.
	Tak
	
	

	39
	Maksymalna moc elementów grzejnych suszarki – 5 kW
	Tak
	
	

	40
	Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra).
	Tak
	
	

	41
	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz.
	Tak
	
	

	42
	Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń (pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.).
	Tak
	
	

	43
	Wewnętrzne oświetlenie elektryczne komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
	Tak
	
	

	44
	Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). 
	Tak
	
	

	45
	Zasilanie elektryczne 400V/50 Hz, moc nie przekraczająca 10 kW (+/-5%). 

Zabezpieczenie max. 16A
	Tak
	
	

	46
	Urządzenie wyposażone w wydajny skraplacz pary, eliminujący konieczność podłączenia urządzenia do instalacji wyciągowej powietrza usuwanego z komory.
	Tak
	
	

	47
	Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
	Tak
	
	

	48
	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.
	Tak
	
	

	
	Komplet wyposażenia:
	
	
	

	49
	Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm).

Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia.

Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych.

Ilość – 1 szt.
	Tak
	
	

	50
	Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych o pojemności min. 2 zestawów laparoskopowych, wyposażony w min. 35 przyłączy dla narzędzi tubularnych.

Ilość - 1 kpl.
	Tak
	
	

	51
	Wózek wsadowy do osprzętu anestezjologicznego

Ilość – 1 szt.
	Tak
	
	

	52
	Wózek załadowczy  transportowo-załadunkowy

Ilość – 2 szt.
	Tak
	
	

	53
	Zmiękczacz wody wraz z filtrem wstępnym o wydajności dostosowanej do oferowanej myjni.
	Tak
	
	

	54
	Instrukcja obsługi w języku polskim  
	Tak
	
	

	55
	Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności
	Tak
	
	

	56
	Gwarancja  minimum 24 miesiące
	Tak

podać m-ce
	
	

	57
	Okres rękojmi równy okresowi  gwarancji
	Tak
	
	

	58
	Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego.
	Tak
	
	


Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy)
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