Biuro Inzynierskie TeeS Tomasz Smolinski ul. Wiejska 59, 87-800 Wtoctawek

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI :  Remont chodnikéw w ciggu ulicy Sikorskiego na odcinku od Szygtowskiego do ul. Kazimierza Gérskiego
w Aleksandrowie Kujawskim

INWESTOR : Gmina Miejska Aleksandréw Kujawski

ADRES INWESTORA  :  ul.Stowackiego 8 ,87-700 Aleksandréow Kujawski

WYKONAWCA ROBOT :  Biuro Inzynierskie TeeS
ADRES WYKONAWCY : ul. Wiejska 59, 87-800 Wtoctawek

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Smolinski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 24.10.2023

Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7.2.4 Zjazdy

" szeroko$¢ zmienna od 3. 50 do 5.00m, dopasowane do bram do posesji, ograniczone od strony ulicy kraweznikiem najazdowym 15x22
na fawie betonowej z C 12/15, wyniesionym na 4 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa drogowego oraz po bokach wtopionym
opornikiem betonowym 12x25 na tawie z betonu C 12/15,

" nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm,

7.2.5 Chodniki

" chodnik o szerokosci zmiennej dopasowany do granic pasa drogowego,

" pochylenie w kierunku ulicy 1,00%,

" ograniczony obrzezem betonowym 8x30,

" oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokosci zmiennej 2.0-2.50m oraz usytuowane bezposrednio przy krawedzi ulicy.

" nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
2/45113000-2 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.2|0107-01 wozem na odl. do 1 km
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2/0806-08 wej
570 m 570.000
RAZEM 570.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km-chodnik i zjazdy
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m?2
d.2/0815-02
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
570*0.08*0.3+680*0.07 m3 61.280
RAZEM 61.280
3/45111000-8 |Roboty ziemne
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm- chodnik
analogia Krotnos¢ = 1.6
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm-zjazdy
analogia Krotnos¢ = 1.9
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie urobku z placu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
0.33*770+0.38*610 m3 485.900
RAZEM 485.900
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
610+770 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
4 Konstrukcja zjazdéw
11/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.4/0104-01
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
12/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.4/0113-01
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
13/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm koloru grafitowego  |m?2
d.4/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
5 Konstrukcja chodnika
14/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-05 10 cm
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
6 Krawezniki
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce |m
d.6/0401-05 cementowo-piaskowe;j
310 m 310.000
RAZEM 310.000
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
570 m 570.000
RAZEM 570.000
7/45233262-3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7/1406-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7/1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.7/0119-03
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45113000-2 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.170
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2/45113000-2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 |m 120.000
d.2/0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 570.000
d.2/08 na podsypce piaskowej
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 |m2 200.000
d.2|/0104-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-
chodnik i zjazdy
5/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2 680.000
d.2|02 kowej
6/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 61.280
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
3/45111000-8 Roboty ziemne
7|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 770.000
d.3/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 33 cm-
analogia chodnik
Krotnosé = 1.6
8|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 610.000
d.3/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 38 cm-zjaz-
analogia dy
Krotnosé = 1.9
9|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie urobku z placu budowy przy mechanicz- ms3 485.900
d.3|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym na odlegto$¢ 1 km
10|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 1380.000
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
4 Konstrukcja zjazdéw
11/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o m?2 610.000
d.4|01 gr.10 cm
12|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po|m2 610.000
d.4|01 zageszczeniu 15 cm
13|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 610.000
d.4|03 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem
5 Konstrukcja chodnika
14/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o m2 770.000
d.5/01 gr.10cm
15|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 770.000
d.5/05 bosci po zageszczeniu 10 cm
16|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 770.000
d.5|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
6 Krawezniki
17/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 10.000
d.6|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
18/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 98.000
d.6|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
19/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 310.000
d.6/05 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 570.000
d.6/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
7/45233262-3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5.000
d.7|05
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 1.000
d.7|03
23|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 4.000
d.7|04 wych i gazowych
24|KNR 2-01 0119-|Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie km 0.170

d.7]03

réwninnym

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

—_

.|robocizna r-g 2541.0935

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llosé¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| ba | bat
ca |staw- | t za-
cy | ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 11.3342 11.3342
datkéw
2.|Cement portlandzki CEM 1 32,5 - lu- |t 7.1370 7.1370
zem
3.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.1140 0.1140
kéw 35
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm ms3 0.2170 0.2170
kLI
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIl  |m3 0.0648 0.0648
6.|gwozdzie budowlane m2 0.0118 0.0118
7.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m2 |622.200 622.200
cm, kolorowa 0 0
8.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m2 |785.400 785.400
cm, szara 0 0
9.|kraweznik drogowy betonowy 15x22 |m 99.9600 99.9600
cm
10. kraweznik drogowy betonowy 15x30 |m 10.2000 10.2000
cm
11.kraweznik drogowy betonowy prosty |m |316.200 316.200
12x25 cm 0 0
12.|miat kamienny t 11.0110 11.0110
13.|/mieszanka betonowa ms3 2.2464 2.2464
14./mieszanka betonowa ms3 1.9500 1.9500
15.|obrzeza betonowe 30x8 cm m |581.400 581.400
0 0
16.|piasek m3 |178.422 178.422
0 0
17.|piasek m3 0.2011 0.2011
18. |piasek uszlachetniony m3 [112.884 112.884
0 0
19. |stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0354 0.0354
20. |ttuczen kamienny t 357.220 357.220
0 0
21.|woda m3 | 70.8958 70.8958
22.|woda ms3 0.0856 0.0856
23.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 11.2000
2.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW|m-g 3.0000
(150 KM)
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.5380
4.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.5500
5.|samochéd samowytadowczy 10-15't m-g 8.0000
6./samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 96.8509
7./Samochod skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym (HDS) 10-15t |m-g 14.4000
(1)
8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.5200
9.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.3685
10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 20.5626
11.|walec statyczny samojezdny m-g 45.3210
12.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 18.3540
13.|walec wibracyjny samojezdny m-g 5.6580
14.|wibrator powierzchniowy m-g 179.4000
RAZEM
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Kosztorys_Przebudowa_ul_Sikorskiego_E2_chodniki_ ZR3TaWEENIE BARZETU

| Lp. |

Nazwa

Jm |

llos¢

| Cenajedn. |

Wartos¢

Stownie:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcja zjazdéw

Konstrukcja chodnika

Krawezniki

N[O OGS [WIN|—=

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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