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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UUA-SSX-6WW *

Pan Arkadiusz Wilk o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1193/01

adres zamieszkania Starzyriskiego 116, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI

AB.III-7131/11/00 Rzeszéw, 2000 - 06 - 21

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust, 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm./
oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan ARKADIUSZ WILK
magister inzynier inZynierii §rodowiska
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropczycach

mgr inz. Arks liggsz Wilk
Upr. dodderows: z:’ rowania

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nrewid. S -4/00

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Arkadiusz Wilk

ul. Witosa 8/8
39-200 Debica

2. a/a

XJURY, Buowwcmn. | URBANISTYK!
ARGIRTER gRCHITEKT WOJEWODZEI
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane.

Oswiadczam,

ze dokumentacja dotyczaca remontu przepompowni $ciekéw kanalizacji sanitarnej znajduja-
cej sie, na dz. nrewid. 283/1 w miejscowosci Chotowa gmina Czarna, powiat debicki.
sporzadzona zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant

- Instal. Sanitarne
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest remont przepompowni S$ciekéw kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 283/1 w C hotowej gm. Czarna, powiat debicki.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie prowadzonej inwestycji istnieja nastepujace obiekty:
- Przepompownia $ciekow,
- Istniejgce uzbrojenie podziemne 4j. kanalizacja sanitarna, sieé, przylacze
elektroenergetyczne, sie¢ gazowa, wodociagowa
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, Kktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji
rob6t budowlanych. Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenie moze wystepowac podczas wykonywania nast¢pujacych robot budowlanych:

- przy wykonywaniu wykopow pod przepompownie sciekow — wykopy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi i ewentualnie przed nadmiernym
uplastycznieniem sie gruntu w czasie intensywnych opadéw atmosferycznych jak
i wysokich wod gruntowych,

- przy wykonywaniu wykopoéw w pasach drogowych — nalezy doktadnie oznakowaé
drogi i zabezpieczy¢ miejsce wykonywania wykopéw zastawami, szkolenie

z zakresu przepiséw BHP na stanowisku pracy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Podczas remontu przepompowni $ciekéw nie beda wykonywane roboty szczegblnie

niebezpieczne, a tylko roboty liniowe prowadzone sposobami tradycyjnymi. Wszyscy

pracownicy przeszkoleni bedg w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.



5. Wskazanie $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt teren prowadzenia montazu ogrodzi¢. Roboty
budowlane przeprowadza¢ beda pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP
i wyposazeni w niezbedne sSrodki ochrony osobistej. Wszystkie roboty
wykonywane w czasie montazu rurociagow — prace w wykopach — musza by¢
prowadzone zgodnie z ogdlnie obowiazujacymi przepisami BHP dla robot
montazowych sieciowych oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych™ (Czes¢ I — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe — opracowane przez ITB w Warszawie).

Wszystkie uzywane materiaty budowlane beda posiadaé stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Calos¢ robot budowlanych wykona¢ pod stalym kierownictwem uprawnionej
osoby.

W razie wypadku powiadomic stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

o ktorej mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu. Obszar oddzialywania inwestycji tj. remont przepompowni

sciekow obejmuje dz. nr ewid. 283/1 w miejscowosci Chotowa, gmina Czarna.

1 Usytuowanie

Inwestycja zlokalizowana jest na d. nr ewid. 283/1 w Chotowej, w gminie Czarna,
powiat debicki.
Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, Zze obszar oddziatywania obiektu znajduje sie

w obszarze inwestvcji i nie przekracza granic nieruchomosci.

2 Uksztaltowanie terenu inwestycji

Remontowana przepompownia sciekow jest obiektem usytuowanym czesciowo podziemna
1 czgsciowo nadziemna podziemnym, remont jej nie zmienia rzednej terenu. Ze wzgledu na
zastosowane rozwigzania inwestycja nie wpltywa na zmiang stosunkéw wodnych w obrebie
projektowanej inwestycji i dzialek sgsiednich.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

3 Zacienianie obiektow sasiednich (przeslanianie)
Remontowana przepompownia Sciekéw wraz z uzbrojeniem nie zmieni aktualnego
zagospodarowania terenu - obiekt nie przestania istniejacych obiektéw sgsiednich jak i terenu

wokot.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestvcji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

4 Naslonecznienie
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Lokalizacja remontowane] przepompowni wzgledem istniejacych imozliwych do
realizacji elementéw zagospodarowania umozliwia naslonecznienie pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestveii i nie przekracza granic

nieruchomosci.

5 Komunikacja

Remontowana przepompownia $ciekéw polaczona jest z siecig drog publicznych.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

6 Miejsca gromadzenia odpadow stalych
Remontowana przepompownia sciekow jest obiektem nie wymagajacym miejsca do
gromadzenia odpaddéw stalych — obiekt jak i jego uzytkowanie nie generuje odpadow statych.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

7 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji nie ulegnie zmianie, remont obejmowac
bedzie wymiang przepompowni wraz z wewngtrznym uzbrojenie i zewnetrzng skrzynka
sterowniczg.

Obszar oddzialvwania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

8 Emisja halasu

Remont przepompowni $ciekow nie zmieni funkcji terenu. Eksploatacja nowego
obiektu poprawi parametry uzytkowe i zmniejszy obecny poziom halasu w trakcie jej pracy
(ktory 1 tak jest znikomy).

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

9 Emisja zanieczyszczen

Zrodlami zanieczyszezen powietrza atmosferycznego w fazie realizacji inwestycji
beda:
- miejscowo: spalanie oleju napedowego przez pojazdy dostawceze i maszyny budowlane,
Uciazliwosci zwigzane z realizacja remontu beda mialy charakter okresowy, krotkotrwaty

i calkowicie odwracalny. Ze wzgledu na rodzaj oddzialywan oraz przejsciowy charakter prac



realizacja remontu nie bgdzie zatem negatywnie wplywa¢ na obecny stan powietrza
atmosferycznego. Czasowe funkcjonowanie placow maszynowych i zwiazane z tym emisje
zanieczyszczen do powietrza nie spowoduja trwalych jego zmian. Nie beda stanowié
przeszkody w swobodnej cyrkulacji mas powietrza i nie zaburza procesow jego regeneracji.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestvcii 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

8.10 Bezpieczenstwo pozarowe
Prace zwigzane z remontem przepompowni zostang wykonany przy zachowaniu
przepisow BHP.

Obszar oddzialtywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestvcii i nie przekracza granic

nieruchomosci.

Na podstawie informacji zawartych w obowiagzujacych przepisach stwierdza si¢, ze zaden
z przepisow odrebnych nie sprzeciwia si¢ realizacji projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja nie b¢dzie powodowac w szczeg6lnosci:

-ograniczania dostepu do drogi publicznej,

-pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii,

-pozbawienia doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi,

-ucigzliwosci wywolanej przez halas, wibracje i zaklocenia elektryczne, promieniowanie
-zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- zmiany warunkow gruntowo-wodnych na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja dotyczaca remontu przepompowni Sciekéow kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w Chotowej na dzialce nr ewid. 283/1 nie ogranicza
zagospodarowania, w tym zabudowy terenéw sasiednich i dlatego zasi¢g oddzialywania
inwestycji dotyczacej remontu przepompowni $Sciekéw w Chotowej na dzialce 283/1 nie
wykracza poza obre¢b tj. dzialki nr ewid. 283/1 w miejscowosci Chotowa gmina Czarna.

> WILK
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OPIS

do zgloszenia remontu przepompowni $ciekow.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora : Gmina Czarna
- Warunki techniczne.
- Obowiazujace normy i przepisy.
2. Dane ogolne.
W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiazanie techniczne remontu istniejacej
przepompowni Sciekow zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej, na dzialce nr ewid.

283/1 w miejscowosci Chotowa.

Przepompownia $ciekow jest w zlym stanie technicznym, dlatego w celu
prawidlowego jej funkcjonowania wymagane jest przeprowadzenie jej remontu. Zbiornik oraz
armatura zamontowana w zbiorniku pompowni ze wzgledu na silnie korozyjne srodowisko
ulegia znacznemu zniszczeniu, a pracujacy uklad sterowania nie realizuje obecnie przyjetych
standardow w tego typu obiektach.

Zgodnie z definicja ustawowa przez remont rozumie sie wykonywanie w istniejacym

obieckcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego.

a niestanowiacych biezacej konserwacji. przy czvm dopuszcza sie stosowanie wyrobow

budowlanych innvch niz to uzvto w stanie pierwotnym.

3. Prace remontowe.

a) Miejsce wykonania remontu:

- jest zlokalizowane na dz. nr ewid.: 283/1 w miejscowosci Chotowa gm. Czarna

b) Rodzaj wykonywanego remontu:
- remont istniejacej przepompowni Sciekéw na ww. dzialce
¢) Zakres remontu:
- wymiana studni, pomp oraz innej armatury wchodzacej w sktad remontowanej
przepompowni oraz automatyki sterowania pompownia
Sposéb: w ramach remontu przepompowni sciekdw zostang wykonane nastepujace prace:
e demontaz urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz zbiornika pompowni tj. pomp, prowadnic,
orurowania itp.
e demontaz zbiornika betonowego i montaz nowego zbiornika polietylenowego,

e montaz nowych urzadzen w pompowni
e demontaz starej i montaz nowej szafy zasilajaco sterowniczej
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W ramach remontu zostanie zamontowana przepompownia S$ciekow ze zbiornikiem
z polietylenu z dwoma pompami typu SLV.80.80.40.2.51DC firmy Grundfos lub innej firmy

o rownowaznych parametrach.

Projektuje si¢ przepompownig sciekow w sklad, ktorej wehodza:

- zbiornik polietylenowy dn 1500

- pompy typu SLV.80.80.40.2.51DC — 2 szt (lub inne o rownowaznych parametrach)

- zawory kulowe zwrotne, zawory odcinajgce z uszczelnieniem chemoodpornym.

- drabina zejsciowa, porgcz, pomost, kominki wentylacyjne, prowadnice, lancuchy dla kazde;
z pomp i pokrywa ze stali kwasoodpornej,

- obudowa szafki — tworzywo sztuczne z podwdjna plyta czolowa, stopien ochrony IP 65
-wlacznik gtéwny sie¢/agregat,

-licznik czasu pracy pomp,

-przemiennos¢ pracy pomp,

-niejednoczesnos¢ wlaczania pomp.

-zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,

-zabezpieczenie przed sucho biegiem,

-gniazdo 24V,

-gniazdo 230V,

-gniazdo 400V,

-gniazdo do podiaczenia agregatu,

-grzatka z termoregulatorem,

-zabezpieczenie przepieciowe II stopnia,

-czujnik kolejnosci i zaniku faz,

- sygnalizator alarmu optyczno-akustyczny,

-podswietlane przyciski sterowania recznego,

-amperomierze,

-rozruch pomp bezposredni lub w ukladzie gwiazda-tréjkat,

-mozliwos¢ sterowania za pomoca regulatoréw plywakowych i sondy hydrostatycznej (sonda
+ plywaki),

-sterownik swobodnie programowalny z modemem komunikacyjnym (tryb GPRS)

Nalezy rowniez zdemontowa¢ i zainstalowa¢ nowa szafe, , rozdzielnice zasilajaco -

sterownicza.



Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej:

Szafka DC- P w wykonaniu zewnetrznym jest wyposazona w:

- Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana jest z izolacyjnego i trudnopalnego
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego wiéknem szklanym, o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dzialanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo.

- Szafa sterownicza wyposazona jest w podest umozliwiajacy jej umocowanie na betonowym
stropie pompowni oraz zapewniajacy wygodne wprowadzenie do niej kabli obiektowych.

- Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona w fundament prefabrykowany, ktéry moze by¢
zakopany w ziemi.

- Obudowa jest wyposazona w podwodjne drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych
zamontowany jest panel operatorski/sterownik CU362

- Rozlgcznik glowny napigcia zasilania z funkcja przelaczenia Sie¢ 0 Agregat, z pokrettem
umieszczonym na drzwiach wewnetrznych.

- Wylaczniki réznicowo — pradowe

- Wylaczniki nadpradowe

- Uklad kontroli kolejnosci i asymetrii faz

- Gniazdo remontowe 1 x 230 VAC 16A

- Oswietlenie wewngtrzne szafki

- Przelacznik rodzaju pracy pomp Auto 0 Manual

-Lampki sygnalizacyjne Praca ( zielona )

- Lampka sygnalizacyjna Awaria ( czerwona )

- Sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem kolorowym

- Modut wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych oraz analogowych

- Styczniki mocy

- Przekazniki pomocnicze

- Zaciski kablowe

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni zapewnia :

- sterowanie pracg pomp w oparciu o sond¢ hydrostatyczna

- w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami
ma si¢ odbywaé, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslona ilos¢ wylacznikow
ptywakowych ( min. 2, max. 5),

- zalgczanie/wylgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu

- realizowanie op6znien czasowych przy zalaczeniu/wylaczeniu pomp
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- zliczanie godzin pracy kazdej pompy

- obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego

- praca naprzemienna pomp z automatycznym zastgpowaniem pompy uszkodzonej przez
pompg sprawna,

- generowanie alarmow 1 ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien alarmow ze
stemplami czasowymi.

- kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp

- kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przeciazeniowych silnikéw pomp

- automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4
parametry charakterystyczne (prad, moment, przeplyw)

- Sterowanie lokalne i zdalne praca pomp i ich wydajnoscig z wykorzystaniem przetwornic
czestotliwosci* ( w zaleznosci od typu szafki )

- porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)* ( w zaleznosci od typu szafki )

- VNC serwer przez dostgpny przez port Ethernet *( w zaleznosci od typu szafki )

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych moduléw zabezpieczen silnikéw i urzadzen
zewngtrznych takich jak przektadniki pradowe czy uklady transmisji danych, sterownik ma za

zadanie realizowania kolejnych funkcji:

-pomiar temperatury silnika, temperatury tozysk, oporno$ci izolacji uzwojen stojana oraz
zawartosci wody w oleju i generowanie sygnatu alarmu w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych,

- komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

- kompletny zdalny widok instalacji pompowej

- mozliwo$¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

- optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

- optymalizacja zuzycia energii.

- ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napiecia i pradu, zmiana
kolejnosci faz, zbyt wysoka temperatura uzwojen, brakiem fazy,

- zabezpieczenie pompy przed suchoobiegiem

- pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztalcen harmonicznych, wspélczynnika

mocy cos®



Na czas wykonania remontu Wykonawca bedzie musial zapewnié \odbior Sciekow
doplywajacych do przepompowni.

Projektowane rozwigzania nie powoduja zwickszenia elektrycznej mocy przylaczeniowej

obiektu przepompowni oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zdemontowane elementy przepompowni zostang zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

4. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy zastosowane do remontu przepompowni musza posiadaé atest
dopuszczajacy do stosowania w gazownictwie. Probe szezelnosci nalezy wykonywa¢ przy
udziale Inwestora. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czesé 11/74 - Instalacje

Sanitarne i Przemyslowe”

mgr ins. Arkadiusz Wilk
Upr do kierowania, fdzorowania
ftowani#tegraniczen
Si""' Bin0dC Instajacie | sieci sanitarne
1 JA-2247779/96, 5-4/00
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" Doptyw PVC160
ﬁ 20 :
) 0 Al ) ) 180"
/] : 3
A 7 . —_// ha
17 K 900x650 4 197,22 &/
2 196,92 ﬂ 19
/ __ T 25
;:'._/-{: — —— — 270
|T\36° RGN HE - Doptyw PVC160
I n g — || A N : .
_ I ————— |/ Wszystkie kotnierze ze stali 1.4301, skosy w studni 20x20cm
| 159 1] +D\£ = g g Rury ostonowe i wentylacyjne PVC1 10 utozyc¢ ze spadk:em 2% w kierunku pompown
% ’ || \_’\gs 23. Pomost technologlczny, uchylny z fancuchem do obstugi z powierzchni terenu 1  stal nierdzewna 1.4301 + tworzywo
& ' 7 ‘ 22. Zbiornik pompowni @ 1500 mm z pokrywa 1 polimerobeton
I T 21, Zasilanie przewodem ziemnym z szafy ZK 1 -
S | 20. Szafa sterownicza AST2 Oster 1 |-
‘ 19. Kominek wentylacyjny nawiewny/wywiewny 2 PC10
. f 118.| Demontowalny (antykadziezowy), chowany do zbuomlka udmyt do schodzenia 1 staln merdzewna 1. 4301
17. Whaz nieprzejazdowy, zamykany, omeplany, z Hokadq zamkmec;a 1 stal nierdzewna 1. 4301
! 16. Grny uchwyt prowadnicy rurowej - 2 gelwo
15. Mufa do wyprowadzenia rur ostonowych pod kable sterownicze ) 1 e B
§ O -~ N 141 Mufa do wyprowadzenia rury wentylacj nawiewnei/wywiewnej 2 PVC110
< Doplyw PVCIED I 1 - Doplyw PYC160 '13. Usztywnienie zewnetrzne 1 peiwo
S ' 12. Przejicie szczelne Te-Fix DN80/142 1 stlnierdzewna+gumaNBR
1. Sztucer wylotowy DN80, jednokotnierzowy L=900mm 1 stal nierdzewna 1.4301
T TOT— 10. Kolektor zbiorczy "portki" DN8O, rozstaw 390mm, z przytaczem strazackim do plukania 1 stal nierdzewna 1.4301
9. Zasuwa klinowa mlekkwszaelmona DN 80 -2 Zzeliwo
Poziom clarmowy 8. Mmmhw DN 80 2 zeliwo
§ Zolqczenie pompy 2 7. Drabinka zlazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, mocowaniedodnaiscan 1 stalnierdzewna 14301
§|  Lolgezenie pompy 1 6. Prowadnica rura 1 1/2" 4 stal nierdzewna 1.4301
5. taficuch @ 4 mm z szeklq ze stali nierdzewnej 2 stal nierdzewna 1.4301
= 4. Pion thoczny jednokotnierzowy, DN 80 z odpowietrznikami 2 stal nierdzewna 1.4301
_ | 3 taczmk rurowo-kolnierzowy R-K DN 80 3 Zeliwo
= T‘”{ﬁqg:%%ﬁf E > | Stopa sprzegajaca Grundfos DNS0 i 2 zeliwo
g'_ Suchobieg _ Pomp_a Grundfos model SLV 30 Bﬁ ‘1{] 2 519 C 2 zelrwo
192,92 ol Lp. Nazwa wyrobu . | Tt Materiat
? ﬂ_._— Poziom dna
Z 192.78 podsypka 2wirowa H=15cm Nazwa : “"‘“mm?ﬁ?ﬁm%%gfm KANALZACH SANTTARNE
GMINA CZARNA CHOTOWA dz nr ewid. 283/1
ﬂwesmr : 39215 CZARNA, ul. DWORCOWA 6
¥ #1500 L Rysunek : SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
¥ :1?32 e Projektowal : mer inz. Arkadiusz WILK upr. nr $-4/00 e /2,44/
4 f Skala: Data : 07.2022r | Nrrys. V‘Z




MAROSTWO pOn V1A
A YEBICY
+Miasto Debica, dnia 22-07-2022 .
Licencja nr GK.1.6642.1.2573.2022_1803_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Debicki

2. Licencjobiorca: Projektowanie Instalacji Sanitarnych  NIP: 8721445989
i Nadzory Budowlane Arkadiusz Wilk
Starzynskiego 116
39-200 Debica

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materialu | Identyfikator materiatu

A Data
Lp. pah;;vgg:zi?:ezaus?bu par;séu:g;uzey?gezgis?bu Wiﬂn?"ia Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie licencja’
kartograficznego kartograficznego il
1 | Mapa zasadnicza w 2022-07-22 | Obszar zamowienia ograniczony punktami; POLIGON1: 5543463.97,7521482.96;
postaci wektorowej 5543466.58,7521488.7; 5543470.84,7521493.34; 5543476.34,7521496.42;
(skala 1:500) 5543480.43,7521497.45; 5543521.86,7521503.34; 5543538.27,7521505.49;

5543544 .57,7521505.31; 5543550.51,7521503.18; 5543555.48,7521499.31;
5543550.8,7521492.11; 5543574.64,7521448.55; 5543575.71,7521442.34;
5543574.79,7521436.1; 5543571.97,7521430.46; 5543567.54,7521425.97;
5543560.37,7521422.65; 5543555.49,7521421.48; 5543551,21,7521420.93;
5543510.59,7521420.15; 5543498.33,7521419.77; 5543492.08,7521420.57;
5543486.39,7521423.28; 5543481.82,7521427.62; 5543479.02,7521432.63;
5543464.56,7521470.52; 5543463.27,7521476.69; 5543463.97,7521482.96

4. N jsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do

wynurzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )

dla dowolnych potrzeb
5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby*’)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z pdzn.
zm.) kto wykorzystuje materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencii lub niezgodnie z
warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokoéci
dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytoriainego kraju lub podziatu kraju dla celow EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dzatki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspoirzednych poligonu.
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowiacej
zalgcznik do wzoru niniejsze] licencii.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art, 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
rowtarzalny identyfikator umo2liwiajgcy weryfikacje autentycznoscei licencii:
36cab-080a-478c-a%942-db32495826e6
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://debica.geoportal2.plimaplosrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapilo wygenerowanie licencji w Irybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2022-07-25 09:08:41
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzelnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikaciji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisaé identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk We ryfikuj




