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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia JakosSci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru



1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t remontowych przepompowni $ciekéw kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chotowa
na dz. nr ewid. 283/1.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
przepompowniami sciekdw w miejscowosci Chotowa dz. nr ewid. 283/1 gm. Czarna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt w zakresie remontu
przepompowni $ciekdéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja:
a) prace przygotowawcze;

b) wykonanie wykop6w obiektowych pod przepompownie;

¢) wykonanie umocnienia wykopéw obiektowych pod przepompownie;

d) wykonanie podsypka piaskowo-zwirowej o gr. min. 0,10 m;

e) wykonanie ptyty fundamentowej z bet. min. B15 ogr. min. 0,15 m pod przepompownie
f) Ustawienie kompletnej przepompowni §ciekow

g) wykonanie obsypki przepompowni z suchego betonu min. 25 cm od $ciany

Z zageszczeniem warstwami;

h) wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszczystym, z zageszczeniem warstwami,
1) demontaz umocnienia wykopu obiektowego,

J) wykonanie podtaczen rurociagu grawitacyjnego i tlocznego do instalacji wewnetrznej w
przepompowni,

k) zasypanie i zageszczenie wykopow,

1) prébny rozruch przepompowni,

1) montaz skrzynki sterowniczej wraz z podtaczeniem do nowej pompowni

m) demontaz armatury i wyposazenia starej pompowni,

n) kontrola jako$ci

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rurociagi technologiczne. Przeznaczone do ci$nieniowego odprowadzania §ciekéw sanitarnych
(bytowych) z przepompowni do rurociggéw ttocznych.

Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekow zamontowane w
zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu
sciekOw zamontowane na sieciach.

Zawor zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania $ciekéw przed cofaniem z rurociagdéw tlocznych do
przepompowni (zamontowany w komorze zasuw).

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, §rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejSciach przez Sciany zbiornikow.
Przepompownia. Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania pomp,

stuzacy do przetlaczania Sciekow.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu

do wyremontowania obiektéw budowlanych w sposéb okre§lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.



2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w

zakresie wymagan materialowych nalezy traktowa¢ rownorzgdnie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;.
Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby mialy trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze

deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Celem przepompowni jest zapewnienie bezawaryjnego przetlaczania §ciekéw sterowanymi
automatycznie pompami zatapialnymi, nie wymagajacymi statej obstugi. Pompownia dostarczana jest
z pelnym wyposazeniem.
Dobrana przepompownia w ramach remontu, to w petni zautomatyzowane urzadzenie przystosowane
do wbudowania w sie¢ kanalizacji grawitacyjno-ci$nieniowe;.
Wielkos¢ przepompowni dobrano do wydajnosci i srednicy rurociggu tlocznego.
Projektowane przepompownie $ciekow nie wymagaja zachowania stref ochronnych a jedynie
odlegtosci izolacyjnej, gdyz ucigzliwos¢ pompowni dla srodowiska jest znikoma i ograniczac si¢
bedzie do dzwigku pracy pomp oraz niewielkiej ilosci odorow.

Zestawienie parametréw dobranej pompowni sieciowej:
Wydajno$é pompowni Q = 20 m’/h

Wysokos¢ podnoszenia H= 17 m

Nominalna moc silnika 2x4 kW

2.1.1 Charakterystyka dobranych pompowni
Przepompownie §ciekow dobrano z nastepujagcym wyposazeniem:

Lp Nazwa Ilo§¢ Materiat
1 | Pompa model SLV.80.80.40.2.51D.C 2 zeliwo
2 | Stopa sprzggajaca DN8O 2 zeliwo
3 | Lacznik rurowo-kotnierzowy R-K DN 80 3 zeliwo
4 | Pion ttoczny jednokotnierzowy, DN 80 z odpowietrznikami 2 stal nierdzewna
5 | Lancuch @ 4 mm z szekla ze stali nierdzewnej 2 stal nierdzewna
6 | Prowadnicarural 1/2" 2 stal nierdzewna
7 | Drabinka ztazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, mocowanie 1 stal nierdzewna
do dna i $cian
8 | Zawor zwrotny kulowy DN 80 2 zeliwo
9 | Zasuwa klinowa mi¢kkouszczelniona DN 80 2 zeliwo
10 | Kolektor zbiorczy "portki" DN80, rozstaw 390mm, z przylaczem 1 stal nierdzewna
strazackim do plukania
11 | Sztucer wylotowy DN8O, jednokotnierzowy L=900mm 1 stal nierdzewna
12 | Przej$cie szczelne Te-Fix DN80/142 1 stal nierdzewna
13 | Wlaz nieprzejazdowy, zamykany, ocieplany, z blokadg zamknigcia 1 stal nierdzewna
14 | Demontowalny (antykadziezowy), chowany do zbiornika uchwyt do 1 stal nierdzewna
schodzenia
15 | Pomost technologiczny, uchylny z tancuchem do obstugi z 1 stal nierdzewna
powierzchni terenu
16 | Szafa sterownicza 1
17 | Zbiornik pompowni @ 1500 mm z pokrywa 1 polietylen




2.1.2. Wyposazenie szafy sterowniczej

Uktad sterowania typ RZS, z rozdzielnica umieszczong na postumencie obok
przepompowni.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potaczenie monitoringu GSM lub
GPRS;

- wylacznik gtéwny;

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowys;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi 1 zamianie kolejnos$ci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
- zabezpieczenie przepigciowe klasy B+C (I+1D),

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w pompie
wylaczniki termiczne i wylacznik wilgotnosciowy);

- gniazdo agregatu i przetacznik O-sie¢ agregat;

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu’;

- gniazdo serwisowe 230V;

- licznik czasu pracy oraz liczby zalgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $§wietlng sygnalizacje awarii;

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa;

- dla przepompowni P1 urzadzenie do tagodnego rozruchu silnikéw (softstart).

Rozdzielnica wspétpracuje z sondg hydrostatyczna i 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu
MAC-3 wyznaczajacymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wylaczanie pomp);

3. Poziom MAX (wlaczanie pomp);

4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-$wietlnej).

Uktad sterowania realizuje nastgpujace funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego zataczenia pomp, pompy zalaczaja si¢ z okresSlonym
przesunig¢ciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwoch
pomp),

- w momencie duzego naptywu wiacza si¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prac¢ przepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

- przy sterowaniu recznym jest mozliwos$¢ spompowania §ciekoOw ponizej poziomu
MINIMUM,;

- przetaczenie pomp po 20 min. ciagtej pracy;

- chwilowe zalaczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej
»suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametréw pracy.

Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudujemy system monitoringu spetniajacy takze wymog
wzajemnej komunikacji pomi¢dzy przepompowniami i automatycznego wylaczania przepompowni
poprzedzajacych w przypadku awarii jednej z nich.

Dostawa loco budowa, montaz wewngtrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenie obstugi.

2.1.3 Wytyczne obstugi przepompowni

Wtasciwa eksploatacja zapewnia niezawodng, ekonomiczng oraz bezpieczng dla obstugi
prace¢ poprzez najdluzszy mozliwy do osiggni¢cia okres czasu.

W tym celu nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:



- do przepompowni doptywa¢ maja tylko $cieki bytowo — gospodarcze;

- w czasie eksploatacji bedzie prowadzona nalezyta konserwacja wszystkich urzadzen
przepompowni;

- w odpowiednich odstepach czasu jakich wymaga kazdy element przepompowni beda
prowadzone naprawy biezace, $rednie i gléwne.

Szczegb6lows instrukcje eksploatacji przepompowni winien dostarczy¢ jej producent tagcznie
z dokumentacjg techniczno — ruchowg pomp.

2.1.4 Awaryjne zasilanie przepompowni

Do awaryjnego zasilania przepompowni w energi¢ elektryczng nalezy zastosowac przewozne
agregaty pradotwodrczy o napedzie spalinowym, przeznaczone do zasilania odbiornikdw jedno
i tréjfazowych, o napigciu znamionowym 230V/400V i czestotliwosci S0Hz.

2.2 INNE MATERIALY

- Beton z kruszywa naturalnego B20

- Cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw,

- Deski iglaste obrzynane gr. 25, 38mm kl. 11,

- Drewno iglaste nasycone na stemple budowlane,
- Farba olejna nawierzchniowa,

- Gwozdzie budowlane okragte gote,

- Igtofiltry (Igty),

- Kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych §r. 200 mm,
- Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara,
- Linka stalowa ocynkowana $r. 6,3 mm,

- Pale szalunkowe stalowe (wypraski),

- Piasek uszlachetniony,

- Prety gtadkie $r. 12 mm,

- Waz gumowy $r. 50 mm,

- Woda,

- Zaprawa cementowa M 15,

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Sprzet:

- spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM), 74 kW (100 KM), 55kW (75KM),

- zuraw samojezdny kotowy do 5 t,

- zuraw samochodowy 6-12 t,

- koparka gasienicowa 1,20 m3,

- wycigg,

- ubijak spalinowy,

- pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h,

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h,

- gigtarka, pro$ciarka, nozyce do pretow

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robd6t, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych

stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy do 5 t,



- $rodek transportowy,

Materialy i urzadzenia nalezy transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z

zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robo6t, ktdry uzyskatl akceptacje
Zamawiajacego.

Przepompownie $ciekow traktowac nalezy jako polietylenowy element prefabrykowany,

dostarczany na budowe w stanie zupelnym w zakresie wyposazenia wewnetrznego.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych §rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

4.1 TRANSPORT KRUSZYW

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.2 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkoéw transportu do tego przeznaczonych

lub w przypadku ich braku takich $rodkéw, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajace granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko
no$ne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokoSci podtoza nalezy wyrdwnywac¢ wylacznie
piaskiem.

5.3 PODBUDOWA

Podbudowa pod przepompownie powinna sktada¢ si¢ z:

- Podsypki piaskowej o gr. o gr. min. 0,10 m;

- plyty fundamentowej z bet. min. B20 o gr. min. 0,20 m.

5.4 MONTAZ PRZEPOMPOWNI

Po zwigzaniu betonu ptyty fundamentowej ustawic prefabrykat przepompowni, dokonujac
podiaczen do przewodéw zewngetrznych.

Nastepnie nalezy korpus przepompowni obsypa¢ suchym betonem min. 25 cm od §ciany z
zageszczeniem warstwami.

W miare¢ uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciagga¢ wzmocnienie
$cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezaggszczonych miejsc.



Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg Proctor'a.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowia: pompy wirowe zatapialne, odrebne

rurociagi ttoczne od kazdej pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na kazdym rurociggu znajduja si¢
armatura; tj. zasuwa odcinajaca i zawor zwrotny. Oba rurociagi z poszczegdlnych pomp potaczone sa
w jeden wspOlny rurociag ttoczny, prowadzacy $cieki do odbiornika.

Przej$cie rurociagu przez Sciange pompowni wykonane beda jako typowe przejscia szczelne.

ZejScie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewnej. Transport
pomp na zewnatrz przez wtaz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane b¢da mechanicznie.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatoéw na etapie akceptacji
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla
przeprowadzenia nastgpujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$¢ na dzialanie mrozu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonanych robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych

rob6t z dokumentacja techniczng oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi. Nalezy wykonaé
badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL Sprawdzeniu
podlega¢ beda:

- zgodnos$¢ materialéw z wymaganiami norm;

- podsypka - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarOw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna

- montaz przepompowni: rzedna posadowienia, odchylenie pionu, taczenie elementéw
zelbetowych, prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie,

- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,

- obsypka przepompowni - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczania

- szczelno$¢ przepompowni,

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce

oraz Zamawiajacego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowia cze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach:
kpl. — demontaz wyposazenia pompowni

kpl. — przepompownia $ciekOw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktére ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywroceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr takich robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu Robot.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilo$¢ Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie



dokumentéw zawierajacych komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary. Odbidr
przepompowni winien by¢ poprzedzony prébnym rozruchem pomp wraz z przeprowadzonym
prébnym pompowaniem, przez 72 godziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich materiatow,
instalacji i urzadzen niezbgdnych do prawidlowego i kompletnego wykonania robét zgodnie z
umowa, dokumentacja techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatéw bezposrednio nie wymienionych w
Przedmiarze Rob6ét takich jak np.: wlazy, materiat na podsypke obsypke i zasypke, przejscia
szczelne, $ruby, nakretki, podktadki, wkrety, kotki, taczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiaty
do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prob, materialy eksploatacyjne,
farby, $rodki izolacyjne, smary, oleje i inne,

- wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
rob6t zgodnie z umowa,

- wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) przepompowni,

- montaze kompletnej przepompowni §ciekéw zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w
tym wszystkich prefabrykowanych elementéw z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi,
uszczelek, wlazdéw itp.) wraz z wykonaniem podtoza,

- wykonania wiaczenia przewodow kanalizacyjnych do przewodow istniejacych i projektowanych,
- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podigczeniem przewodow,
wykonania obsypki i zasypki wstepnej przepompowni,

- przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja;
- uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,

- wykonanie badan i odbior6w niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

4. BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

5. PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gorniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

8. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
9. PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

14. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

15. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

16. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
17. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy
1 okreslenia.

18. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie §rodowiska.

19. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwate plastycznie, olejowy i polistyrenowy.

20. PN -74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.



21. PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

22. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

24. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.19980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystos$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)

25.Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
w Warszawie.

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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