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@ konstrukcja poszerzenia ist. jezdni DP1381K (G4, KR3)
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~ | geosiatka wzmacniajgca o sztywnych wezlach o wyt. min. 100x100kN/m (wg PN-EN 15381)
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warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22P wg WI-2
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@ konstrukcja poltqczenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchnig istiejacq
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Sem

warstwa wigzgea — AC

16W wg WT-2

| geosiatka wzmacniajgca o sztywnych weziach o wyt. min. 100x100kN /m (wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawier

zchni - do 9em

istniejgca konstrukeja

L §r. 9em + istniejgca konstrukeja

PRZEDSIEBIORSTWO USKUG GEODEZYJNO—PROJEKTOWYCH
"AZYMUT” ul. Kosciuszki 14, 33—200 Dgbrowa Tarnowska
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plyly belonowe azurowe typu krata 60x40xBem
1:3 gr. 10em % kotwione do podloza palikami- drewnianymi 88 — 10cm
qurt_befonowy will [=0,6m, na 10cm podsypce cem. - piask. 13
@ konstrukcja chodnika i $ciezki rowerowej UWAGA:
o Wymiary poszczegdlnych elementdw dopasowac do warunkdw lokalnych,
. 6crm | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor szary) + Powierzchnie betonowe zabezpieczic poprzez dwukrone nalozenie powtok bitumicznych (izolacja cienka),
E;=min. 80NPo—— oodsypka qrys plokany 2/8mm + Betonowanie nalezy wykonywac zqodnie z  wymaganiomi - PN-B-06251.
J5cm | Podbudona Zosadhiezo 7 mieszonki nieavigzone] 7 krusaynem 0/31.5mm, C,. * Roboty zemne prowoqzié 7 dug ;torunnoéoiq, 90dnie 2 wymogomi norm PN*S{*O?QOS oraz PN-B-06050.
Wykopy i nasypy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chronic przed napfywem wod gruntowych i opadowych.
15em | podbudowa pomocnicza 7 mieszanki niezwigzane] 7 kruszywem 0/63mm, C Skarpy wykopdw zabezpieczyc w sposdb gwarantujqcy ich statecznose,
T 3%m + Zbrojenie wykona¢ z stali Zebrowanej Klasy A-IIN' dopuszczonej do zbrojenia betonowych konstrukeji

mostowych. Minimalna ofuling 4em,
o Skarpy nasypdw umocnic, zehumusowac i obsia¢ mieszankq tram.
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Budowa przepustu — wylotu kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. “Budowa
Inwestycja chodnika i Sciezki rowerowej przy DP1381K Tuchéw — Zalasowa — Lubcza — Deborzyn
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