SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
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. Wodomierz - klasa C

. Zawor antyskazeniowy typu BA/EA

. Zawor kulowy

. Lacznik kompensacyjny montazowy

. Ztaczka potgczeniowa PE/stal

. Redukcja

. Konsola wodomierzowa

. Rura cisnieniowa PE100 SDR11 &@63-40

UWAGA:

1.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi SWiK za dostarczenie i montaz wodomierzy gtéwnych jest
odpowiedzialne przedsiebiorstwo wodociggowe. W projekcie nie zostata ujeta wymiana wodomierza gtdéwnego.

. Ksztattki przejsciowe, redukcyjne oraz armature odcinajaca i zabezpieczajgca nalezy dobra¢ zgodnie

z wydang srednicg przytacza wodociggowego oraz srednicy zabudowanego wodomierza. W przypadku stwierdzenia
w trakcie budowy innej srednicy niz wydana w projekcie nalezy bezwglednie powiadomi¢ Inwestora - SWIK Sp. z o.0.

. Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowac zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego typu wodomierza.

W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage ha wymaog zachowania odcinkow prostych przed i za wodomierzem
oraz koniecznos¢ zabudowy wodomierza w poziomie.

. Dla domkéw jednorodzinnych nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy typu EA, dla budynkéw mieszkalnyc,

wielorodzinnych typu BA.

ArS e Inwestor Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
Consilio ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie

——— Inwestycja

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejacej sieci wodociggowej w drodze

wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyzowania
z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynowag
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