10cm

€a.1500-2000

HYDRANT PODZIEMNY DN80

SZCZEGOt ZABUDOWY HYDRANTOW
PODZIEMNYCH DN8O

1:10

OBRUKOWANIE SKRZYNEK ULICZNYCH

SKRZYNKA ULICZNA "SZTYWNA"

NA PLYCIE PODKtADOWEJ DLA ZASUWY

LUB ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

KOSTKA BRUKOWA 8cm
LUB ODTW. NAW. ISTN.

PODSYPKA PIASKOWA

THUCZEN KAMIENNY

GRUNT RODZIMY
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ISTN./PROJ.
NAWIERZCHNIA

OBUDOWA TELESKOPOWA DLA ZASUWY DNB80

SKRZYNKA ULICZNA "SZTYWNA"
DLA HYDRANTU

%

443x338

310x205

L=1,0-15m

ZASUWA KOtNIERZOWA DN80

TASMA PVC KOLORU NIEBIESKIEGO

HYDRANT PODZIEMNY DN80

LUK KOLNIERZOWY 90°
ZE STOPKA N DN80

0BSYPKA PIASKOWA 30cm

0 SZEROKOSCI OK.20cm /

TULEJA 90/80 PET00_
‘RURA-PE100 SORM D290

300
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DN90 PE100 SDR11 |,
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PODSYPKA PIASKOWA 20cm
1000

.
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ISTN./PROJ.
NAWIERZCHNIA
Ars Consil Inwestor Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
onsilio ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie
Inwestycja

z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynowag

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejacej sieci wodociggowej w drodze
wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyzowania
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