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Uwagi:

1. Rysunek nalezy rozpatrywacé tgcznie z planem sytuacyjnym.

2. Potaczenia projektowanego wodociagu z istniejacym nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy.
W przypadku wystepowania innego (niz wydany w projekcie) materiatu badz Srednicy
odgatezienia/przytacza nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Inwestora/Gestora sieci - SWiK.
W przypadku zmiany $rednicy badz materiatu nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki
potaczeniowe. Ich rodzaj nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3. Luki giete na trasie projektowanej sieci wodociggowej wykonywac¢ zgodnie z dopuszczalnym
promieniem giecia dla rur z materiatu PE i odpowiednio dla danej Srednicy.

a b~

. llosciowe zestawienie materiatéw zostato podane w opisie technicznym.
. Przejscie przez sciany budynku wykonywac¢ w rurze ochronne;j.
6. Schemat montazowy nie przedstawia wydanego materiatu wewnatrz budynku.

ATS Consilio

Inwestor

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie

Inwestycja
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejacej sieci wodociagowej w drodze
wojewaddzkiej nr 409 w ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyzowania
z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynowa
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