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Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejgcej sieci
wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 409 w ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od

skrzyzowania z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynowa”

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I CZESC OPISOWA

Opis techniczny

I1 CZESC TABELARYCZNA

Tabela nr 1 — inwentaryzacja i gospodarka zielenig

I CZESC RYSUNKOWA
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE NUMER RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
L. Inwentaryzacja istniejacej zieleni — Arkusz 1 1:500 01.1
2. Inwentaryzacja istniejacej zieleni — Arkusz 2 1:500 01.2
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I Cze¢s$¢ opisowa
1.1 Inwestycja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejacej sieci wodociagowej w
drodze wojewodzkiej nr 409 w ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od
skrzyzowania z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynowg”

W ramach zadania planowana jest:

e Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe] polegajaca na budowie nowej sieci
wodociggowe] wraz z odejsciami 1 przytagczami wodociggowymi umozliwiajgcymi
podiaczenie istniejacych budynkow jedno i wielorodzinnych, ktére s zasilane obecnie
z istniejacej sieci przebiegajacej w ul. Gogolinskiej. Istniejgca sie¢ wodociggowa po
wybudowaniu nowej zostanie poddana likwidacji.

Projekt w swym zakresie obejmuje budowe nowej sieci wodociggowej Dz225 PEHD SDR11
PN16 umozliwiajacej zapewnienie odpowiedniej wydajnosci i cis$nienia na cele bytowe oraz
ppoz.

Budowa nowej sieci wodociggowej jest realizowana na terenie objetym przebudowsq
istniejgcej drogi — ulicy Gogolinskiej, Droga Wojewddzka nr 409, objetej dokumentacjg
projektowa pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409 na odcinku Roznigtéw - Strzelce
Opolskie w km 41+260,20 - 42+782 - zadanie B”

Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej jest realizowany wedlug odrgbnego opracowania,
wykonywanego na zlecenie Wojewodzkiego Zarzadu Drog w Opolu.

Realizacja robot budowlanych wykonywana bedzie w trakcie realizacji ww. Inwestycji
drogowe;.

1.2 Zleceniodawca

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa nr 40/PZP/10/2018 z dnia 22.10.2018r. zawarta
pomiedzy Zleceniodawcg — Strzeleckimi Wodociagami i Kanalizacjg Sp. z 0.0. a Ars Consilio
— Karolina Figiel.

1.4 Celi zakladany efekt opracowania

Celem opracowania jest okreslenie ilo$ci drzew oraz powierzchni krzewdw na terenie
objetym pracami projektowymi w celu wyliczenia kosztow wycinki w terenie jak rowniez
optymalizacji dziatan projektowych pod katem ochrony waloréw przyrodniczych i istniejacej
zieleni.
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Zaktadany efekt opracowania to uwzglednienie priorytetu ochrony zieleni istniejgcej podczas
prac ziemnych.
W _projekcie ujeto Kkonieczno$¢ wycinki istniejacych drzew i Kkrzewow w zakresie
nieobjetym _inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu przebudowy istniejacej drogi
wojewodzKkiej.

1.5 Podstawa prawna i materialy wyjsciowe

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody

* Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. O zmianie ustawy o ochronie przyrody

» Ustawa z dnia 11 maja 2017 o zmianie ustawy o ochronie przyrody

» Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. O lasach (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 2100 oraz z 2016 r. Poz.
422)

Materialy wyjsciowe:

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
— Inwentaryzacja szczegoétowa zieleni wykonana w pazdzierniku 2018r. - Stan istniejacy.

1.6 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren, przez ktory przebiega projektowana sie¢ wodociggowa jest obszarem zabudowanym,
obejmujacym swa lokalizacjg istniejgca droge wojewodzka. Wzdhuz przebudowywanej drogi
znajduja si¢ obiekty mieszkalne: jedno- i wielorodzinne (w tym bloki mieszkalne), obiekty
przemystowe, hale, obiekty uzytecznosci publicznej m.in.: Urzad Pracy, Szkota.

Istniejacy teren jest silnie zabudowany infrastruktura techniczng w tym: kanalizacja
ogolnosplawng, siecig cieptownicza, siecia gazowa, siecia wodociggowa, kablami
energetycznymi oraz o$wietleniowymi, kablami i kanalizacja teletechniczna.

W terenie rosng pojedyncze drzewa usytuowane gtownie wzdtuz istniejgcej drogi oraz drzewa
i krzewy zlokalizowane na dziatkach prywatnych.

II Inwentaryzacja zieleni istniejacej

2.1 Opis metody

Inwentaryzacj¢ zieleni wykonano na obszarze objetym granicg inwestycji, w pazdzierniku
2018 .

Drzewa analizowano pod katem:
e Otoczenia
¢ (Cech majacych wptyw na prawdopodobienstwo upadku

Pelny sktad gatunkowy znajduje si¢ w tabeli nrl ,,inwentaryzacja zieleni istniejgce;j”.
Wszystkie informacje graficzne dotyczace gospodarki zielenig znajduja si¢ na planszy:
Linwentaryzacja istniejacej zieleni Arkusz 112”.

Uwagi dotyczace inwentaryzacji zieleni:
e Pomiary $rednic drzew wykonano na wysokosci 1,3 m oraz Scm.
e zapis $rednicy pnia 6+8+1... oznacza drzewa wielopniowe o wspdlnej bryle
korzeniowej, natomiast zapis 11, 6, 8 oznacza $srednice drzew o oddzielnej bryle
korzeniowe;j.
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e zapis 4x16 oznacza 4 pnie o $rednicy 16 cm
e numery drzew w terenie odpowiadaja numerom w tabelach

2.2 Podsumowanie wynikow

Ogotem na w/w terenie zinwentaryzowano:
e drzewa pojedyncze i wielopniowe 34 pni
e grupy krzewow, samosiejek drzew i krzewow 164,7 m*

2.3 Gospodarka zielenig istniejaca

Na powyzszym terenie w granicach przewidywanych robdt ziemnych oraz budowy sieci
uzbrojenia terenu (poza zakresem wycinki ujetej w dokumentacji projektowej dotyczacej
przebudowy drogi wojewddzkiej), nalezy przewidzie¢ do usunigcia zielen istniejace krzewy,
kolidujaca z zakresem w/w robot (dziatki prywatne).
Wycinki nalezy dokona¢ w ilo$ciach niezbednych, wynikajacych z zakresu robdt oraz
obowigzujacych norm 1 przepisow.
Szczegdtowe dane dotyczace inwentaryzacji oraz gospodarki zielenig istniejaca podano
w tabelach nr 1 1 2 ,Inwentaryzacja istniejacej zieleni” oraz “dyspozycje dla drzew i
krzewow”.
Wszystkie informacje graficzne dotyczace gospodarki zielenig znajduja si¢ na planszach
rysunkowych.
Na powyzszym terenie zaproponowano do usuni¢cia :

e grupy krzewdw, samosiew drzew oraz zywoptoty 2,3 m?

2.4 Wycinka zieleni

Na terenie opracowania przewiduje si¢ wycinke zieleni, ktéra nie wymaga uzyskania
zezwolenia na wycinke wg. zapisoéw Ustawy o Ochronie Przyrody. Niniejsze opracowanie
moze stanowi¢ zatacznik do wniosku o wycinke zieleni.

Wycinka zieleni powinna by¢ przeprowadzona poza terminem lggowym ptakow (w tym
przypadku jako termin lggowy traktujemy okres od poczatku marca do konca wrze$nia).

2.5 Wystepowanie chronionych gatunkow fauny i flory

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzano réwniez pod katem obecnosci chronionych gatunkow
ro$lin i zwierzat. Inwentaryzacj¢ przeprowadzano poza okresem lggowym ptakow. Niektore
drzewa posiadajg gniazda z poprzedniego okresu legowego. Na terenie opracowania znajduje
si¢ pewna ilo§¢ drzew z prochnowiskami, ktére mogg stanowi¢ schronienie dla dziuplakow.
W trakcie prac terenowych, na drzewach nie stwierdzono obecno$ci chrzgszczy lub larw
pachnicy dgbowej (Osmoderma eremita), jak rowniez innych gatunkéw chronionych.

Jesli wykonawca wycinki, podczas prac, stwierdzi w terenie obecnos$¢ zasiedlonych gniazd
ptasich lub innych chronionych gatunkéw fauny i flory zobowigzany jest do zatrzymania
pracy w tym miejscu iniezwlocznego powiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska.
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2.6 Zielen projektowana

Granicg inwestycji objeto teren wynikajacy z zakresu robot ziemnych i przebudowy sieci
uzbrojenia terenu (poza zakresem wycinki ujetej w dokumentacji projektowej dotyczacej
przebudowy drogi wojewddzkiej), nalezy przewidzie¢ do usunigcia zielen istniejace krzewy,
kolidujacg z zakresem w/w robot (dziatki prywatne). Nie przewidziano terenu pod zielen
projektowang. Ze wzgledu na brak powierzchni do obsadzenia zielenig nie przewiduje si¢
nasadzen zieleni wysokiej.

IIT Ochrona drzew na placu budowy i przy pracach ziemnych

1. strefa ochronna — zapobiega niszczeniu struktury gruntu wokot drzew

—

A. wolnostojace blaty B. rury drenarskie i deski

3. pordéwnanie stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego przy réznych
technologiach prowadzenia prac ziemnych.

A = okelo 25 cm
B = okolo 75 cm
A+B=c|th:IIDD:j

L akrar ochranny
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- v

B. przewiert
utrata do 2/5 korzeni praktycznie nieszkodliwa

4. zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego

A. zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny

Drzewa, w tym system korzeniowy, podlegaja szczegodlnej ustawowej ochronie.
Uszkadzanie i niszczenie drzew, oraz gruntu w zasiegu jego systemu korzeniowego,
zagrozone jest sankcjami w trybie postepowania administracyjnego w trybie ustawy ,,0
ochronie przyrody” z dnia 30.04.2004 r.:

LArt. 82. 1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowe;j
drzew lub krzewo6w na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Art. 88. 1. Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare
pienigzng za:

1) zniszczenie terendéw zieleni albo drzew lub krzewoéw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robdt ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzadzen technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposob szkodliwy
dla roslinnosci.”

Prowadzac roboty ziemne bezposrednio pod koronami drzew nalezy rozwazy¢ mozliwos¢
wykonania podkopu lub przewiertu pod bryta korzeniowa, jako technologi¢ praktycznie
nieszkodliwg dla drzewa. W przypadku koniecznos$ci wykonywania przekopu nalezy
wykonywa¢ go recznie. W wykopie grunt ulega szybkiemu i niebezpiecznemu dla drzew
przesuszeniu, prowadzacego do =zamierania Kkorzeni, dlatego nieodzownym jest
niezwloczne zamontowanie ekranéw ochronnych.
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Odstonigte korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i nie odcina¢, lecz zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz korzenia
nalezy natychmiast wyréwnac¢ i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym

Wskazane jest, aby prace te wykonal specjalistyczny zaktad zajmujacy sie pielegnacja
drzew.

Sporzadzit: ......cocovvvieiiiie
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