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1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomawczy dla inwestycji pn.:

~-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy igniejacej sieci wodocagowej w
drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogoliskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od
skrzyzowania z ul. Opolslg do skrzyzowania z ul. Bursztynowy”

W ramach zadania planowana jest:

* Przebudowa istnigge] sieci wodocigowe] polegajca na budowie nowej sieci
wodochgowej wraz z odégiami i przyhczami wodocigowymi umaliwiajacymi
podkczenie istnigjcych budynkow jedno i wielorodzinnych, ktérgzasilane obecnie
z istniepcej sieci przebiegagej w ul. Gogolhskiej. Istniejca si€¢ wodocahgowa po
wybudowaniu nowej zostanie poddana likwidaciji.

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje budownowe] sieci wodoagowej Dz225
PEHD SDR11 PN16 unitiwiajacej zapewnienie odpowiedniej wydagicoi cisnienia na cele
bytowe oraz ppn

Inwestor:

Strzeleckie Wodocagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Adres Inwestycji:

Strzelce Opolskie

ul. Gogolinska

obrgb 0082 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105 4.

Budowa nowej sieci wodogjowej jest realizowana na terenie @i przebudow
istniejacej drogi — ulicy Gogofiskiej, Droga Wojewoddzka nr 409, elgj dokumentagj
projektowg pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409 na od#cirRazniatéw - Strzelce
Opolskie w km 41+260,20 - 42+782 - zadanie B”

Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej jest realizow wedtug odibnego opracowania,
wykonywanego na zlecenie Wojewodzkiego 4dtzDrog w Opolu.

Realizacja rob6t budowlanych wykonywanadbie w trakcie realizacji ww. Inwestyciji
drogowe;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi Umowa nr 40/PZP/10/2018 z @#&0.2018r. zawarta
pomigdzy Zleceniodawg— Strzeleckimi Wodoggami i Kanalizacj Sp. z 0.0. a Ars Consilio
— Karolina Figiel.

1.3. Przedmiot opracowania
Projekt opracowano w oparciu 0 ngmijace dokumentacje i opracowania stangei dane
wyjsciowe:

* Obowigzujace normy i przepisy,

* Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
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*  Wytyczne Inwestora,
e Warunki techniczne SWIK dla budowy sieci wodmowej,
e Uzgodnienia z inwestorem,

* Opinia geotechniczna wraz z dokumenddiada podtaza gruntowego oraz projektem
geotechnicznym - wykonana przez P.H.U. ,Ortus’usanFengler,

 Uchwata nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Strzetda Opolskich z dnia
26.07.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planagogpodarowania
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszbejmujcego potnoca czesé
Osiedla Piastéwlaskich,

« - Uchwata nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Strzelcaddpolskich z dnia 26
pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowedmnu zagospodarowania
przestrzennego - obszaru obejaugigo zachodniczes¢ miasta Strzelce Opolskie oraz
czes$¢ Wsi Razniatow.

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowamaez Biuro Geodezyjne
Inger Sp. z 0.0., aktualna na dzi€8.11.2018r.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonagozdla budowy sieci wodagjowej
doprowadzajcej wod: na cele pitne oraz ppoNa terenie obejmagym swym zasigiem
inwestycg.

Zakres projektu obejmuje wykonanie:
e Sieci wodocigowej: od whczenia do istnigcej sieci wodoceigowej zlokalizowanej
w ul. Gogoliskiej (okolice skrzyowania z ul. Opols) do pohczenia z istniejca
siech wodochagows zlokalizowarn w ul. Bursztynowej,

e Odgatzien sieci wodocigowej wyprowadzonych w kierunku istraeych sieci
poprowadzonych w istniggych drogach, odgatienia mieszcz sii w zakresie
zaprojektowanegoddlZ istniepcego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 409,

* Przyhczy wodociagowych: od projektowanej sieci gtdwnej do gqm#enia z
istniegcym wodomierzem w budynkuallz polczenia z istniegicym przyhczem
wodochgowym na granicy projektowanego pasa drogowego gitamicy dziatki.
Przylhcza wodocigowe zostam wykonane zgodnie z Art. 29a Ustawy Prawo
Budowlane.

2. Charakterystyka terenu
2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie Opaiskw miescie Strzelce Opolskie. Jako
miasto Strzelce Opolskiasadup od potudnia z miastem: Ujazd, dreca, Zdzieszowice, od
potudniowego-zachodu z miastem Gogolin, od zachpd@mim Izbicko, od po6inocy z
miastem Ozimek i Kolonowskie, od pétnocnego-wschadgmira Jemielnica, Wielowig
oraz miastem Toszek. Obszar inwestycji przebiegdtwiail. Gogoliskiej od skrzyowania z
ul. Opolsk do skrzyowania z ul. Bursztynogv

Inwestycja — budowa nowej sieci wodggpowe] w przewaajacej czsci znajduje si w
terenie objtym inwestycj drogowa — przebudow istniepcej drogi ul. Gogoliskiej. Siec
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gtdwna znajduje siw projektowanym pasie drogowym drogi wojewodzkieg09.

Teren, przez ktéry przebiega projektowana& si@dochagowa jest obszarem zabudowanym,
obejmupcym swa lokalizagj istniepca drog wojewddzk. Wzdtuz przebudowywanej drogi
znajdup si¢ obiekty mieszkalne: jedno- i wielorodzinne (w tystoki mieszkalne), obiekty
przemystowe, hale, obiektyyteczndci publicznej m.in.: Urzd Pracy, Szkota.

Istniejacy teren jest silnie zabudowany infrastruktura téchra w tym: kanalizag
ogolnosptawn, siech cieptownicza, sieai gazows, sieck wodochgowa, kablami
energetycznymi orazswietleniowymi, kablami i kanalizagjteletechnicza

W terenie ross pojedyncze drzewa usytuowane gtownie wzdainiepcej drogi oraz drzewa

I krzewy zlokalizowane na dziatkach prywatnych.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie olgtym inwestycy wystkpuja nizej wymienione sieci uzbrojenia:
» Siet wodochgowa,
» Kabel elektroenergetyczne dwietleniowe,
» Kable i kanalizacja teletechniczna,
e Siet cieptownicza,
« Siet gazowa,

» Kanalizacja ogo6lnosptawna.

2.3. Informacja o obszarach obgtych ochrong zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody

W zasegu oddzialywania przedsivziecia nie znajdy Sk tereny chronione
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie pody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z p&niejszymi zmianami).

Oceny ewentualnej kolizji planowanego przedsiccia z formami ochrony przyrody
dokonano we witasnym zakresie w oparciu 0 gost na stronie internetowej GB3O
centralny rejestr form ochrony przyrody.

W odniesieniu do obszaréw o szczeg6lnym znaczel@u\spolnoty, ohjtych ochrom w
ramach sieci Natura 2000, poiggy Projekt bdzie realizowany poza istnigymi i
proponowanymi SOO siedlisk i OSO ptakow.

W przypadku jakichkolwiek form ochrony przyrody ngrzewiduje si jakiegokolwiek
oddziatywania zar6wno na etapie eksploatacji jadalizacji inwestyciji.
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/nttp://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

2.4. Informacja o obszarach obgtych ochrong konserwatora zabytkéw

RyS.

W zasetgu oddziatywania przedsvzigcia nie znajdyj sie tereny oraz obiekty wpisane do
wojewOdzkiego rejestru ochrony zabytkéw.

W najblizszym obszarze znajdugic ponizsze obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

- zespot budynkéw wiziennych — Zaktad Karny nr 2, ubwierczewskiego 3 (2 pawilony
wigzienne, kuchnia, ogrodzenie z wartowniami),

- kosciot cmentarny pwéw. Barbary, ul. Opolska.

Ze wzgkdu na charakter Inwestycji — prowadzenie w pasggaolwym nie przewiduje i
negatywnego oddziatywania na obiektygbjochroi konserwatorsk

2.5. Zgodnoéé inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania pestrzennego

Teren inwestycji znajduje siw catdci na obszarze, dla ktérego zostat uchwalony misysc
plan zagospodarowania przestrzennegetpbj

- Uchwata nr XXXV1/283/2017 Rady Miejskiej w Stroelch Opolskich z dnia 26.07.2018 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaiew@rzestrzennego miasta Strzelce
Opolskie dla obszaru obejmaopgo potnocas czes¢ Osiedla Piastowlaskich,

- Uchwata nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w StrzelcaClpolskich z dnia 26 gdziernika
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego -
obszaru obejmuagego zachodaiczes¢ miasta Strzelce Opolskie oraz6z wsi Razniatow.

Zgodnie z powyszymi miejscowymi planami zagospodarowania przestieggo miasta
Strzelce Opolskie zaopatrzenie w wathlezy realizow& z istniepce] sieci wodoeigowe).
Zapisy miejscowych planéw dopuszczajozbudowe, przebudow badz modernizag
istniejacych sieci wodoaigowych.

Tytutowa inwestycja jest zgodna z zapisami miejsegwv planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Strzelce Bytomskie.
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3. Charakterystyka terenu pod wzgkdem warunkow geologiocznych

Dla oceny geotechnicznych warunkéw posadowienigieRtowanej sieci wykorzystano
opracowanie przedgdorstwa P.H.U. "ORTUS" JANUSZ FENGLER.

3.1. Budowa geologiczna

Objety badaniami rejon ul. Gogakkie] w miejscowéci Strzelce Opolskie, w strefie
giebokadsci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do makgkbokasci 3,6 m p.p.t.,
charakteryzuje s8i zmienrp, budowa geologicza. W podizu modernizowanej sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarnej rozpoznano utwory eku plejstocaskiego,
trzeciorzdowego oraz triasowego. Pod waigm genezy zostaty podzielone na:

» utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) wykalcone w postaci piaskow
pylastych i piaskéw pylastych z domiegziaskéw srednich (warstwa la) oraz
piaskowsrednioziarnistych z domieszlpiaskow gliniastych lub pytow (warstwa Ib).
Utwory wodnolodowcowe zostaty nawiercone we wszgstkvykonanych otworach
bezpdrednio pontej warstwy nasypow antropogenicznych,

* utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne — Qp@gprezentowane przez pyty i
pyly piaszczyste (warstwa Va). Utwory tej genezysigyuja ponizej warstwy gruntow
wodnolodowcowych w otworach: OW61, OW62, OW64 i CBNG strefie gtbokasci
2,0- 3,3 m p.p.t.

» utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) wyksztalconepastaci glin piaszczystych
(warstwa lIb2) wystpujacych lokalnie w badanym fragmencie ul. Gogskiej.
Grunty tej genezy wyspuja jedynie w otworze OW63 w postaci soczewki zalgcs
na stropie skat - wapieni.

» skaly wieku triasowego (wapienia muszlowego dolpegeprezentowane przez
wapienie zlepigcowe warstw gogaliskich oraz wapienie detrytyczne i krystaliczne
warstw gorazdeckich. Podie skalne zostato nawiercone zostato nawierconayanc
badanym odcinku ul. Gogabkkiej ponzej gikbokasci 2,0-4,2 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniow tworza nasypy antropogeniczne, niekontrolowane (warstwa
XI) bedace mieszaniphumusu, piasku, gruzu i lokalniezlu.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badatj. w czerwcu 2016 r. w strefie gokasci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami nie nawiercono wody gruntgwaerozpoznane grunty byty mato
wilgotne.

3.3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Podiaze gruntowe wys{ujace ponkej warstwy nasypow antropogenicznych podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako podstapodziatu przyto w pierwszej kolejn&ci genez i
stratygrafe utwordéw, wydzielajic nasgpnie w obebie danej grupy gruntdw warstwyardace

si¢ litologia 1 wartasciami wiodacych cech geotechnicznych.

Wartcsci charakterystyczne wiadych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okrélono na podstawie bafigolowych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntéw spoistych jako cectviodaca przyjgto wartgé charakterystyczn
stopnia plastyczrigi IL(n), a w przypadku gruntdw niespoistych — waééto
charakterystycznstopnia zagszczenidD(n).

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedsdssi hastpujaco:
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warstwa la: obejmuje wodnolodowcowe piaski pylaste, piaski pgaz domieszkpiaskow
srednioziarnistych oraz piaski pylaste przechweézw pyt piaszczysty. Grunty tej warstwy
wystepuja w otworach OW61 na ¢gbokasci 1,0-2,0 m p.p.t.,, w OW62 w strefie 2,0-2,7 m
p.p.t., OW64 od 1,2 m p.p.t. do 2,5 m p.p.t. oraDW65 w strefie 1,4-2,0 m p.ptane
mato wilgotne, srednio zagszczone, o wartoi charakterystycznej stopnia zagczenia
ID(n) = 0,50. Jest to warstwa §ma. Grunty tej warstwy nadggic jako zasypka wykonanych
wykopdw.

warstwa Ib: naleza do niej wodnolodowcowe piaskiednioziarniste i piaskirednioziarniste
z domieszk piaskow gliniastych lub pytdw. Grunty tej warstwplegag ponizej warstwy
nasypow antropogenicznych w otworach OW60, OW62N63 od gtbokasci 1,0-1,6 m
p.p.t. do 2,0-2,7 m p.p.t. aSone mato wilgotnesrednio zagszczone, o0 warkai

charakterystycznej stopnia zsgczenia ID(n) = 0,50. Jest to warstwasma Grunty tej
warstwy nadaj si¢c jako zasypka wykonanych wykopow.

warstwa llIb2 : zaliczono do niej polodowcowe gliny piaszczyste taysjace lokalnie w
rejonie ul. Gogoliskiej. Nawiercone na ¢bokasci 2,7-4,2 m p.p.t. w postaci soczewki
zalegajcej ponkej osaddéw piaszczystych. Grunty tey snato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o wardoi charakterystycznej stopnia plastycgeiollL(n)=0,20. Grunty
te & nane w stanie nienaruszonym i pod warunkiem uwdgienia parametrow
geotechnicznych zawartych w Tabeli 1 gzalono w dokumentacji geotechniczne)).

warstwa Xl: obejmuje warstw nasypow niebudowlanych uformowanych z piasku, rauriu
gruzu, lokalniezuzlu. Nawiercone w strefie przypowierzchniowej wskyst wykonanych
otworéw. Zalegaj maksymalnie do gbokdsci 1,6 m p.p.t. w OW60. Z uwagi ha
roznorodnd¢ sktadu, a tym samym zmienigo parametrow 6 wytrzymasciowych oraz
wystepowanie w nasypach gruntow organicznych, gruntywajstwy klasyfikowa nalezy
jako niendne.

warstwa XIV: naleey do niej rumosz wapienia, wyglujacy lokalnie w otworach
wykonanych w ul. Gogatiskiej: OW61 poniej 2,5 m p.p.t. oraz OW64 pamej 3,3m p.p.t.
Jest to warstwa Boa.

warstwa XV: tworza ja skaly - wapienie wieku triasowego. Skaty zostaawrercone we
wszystkich otworach zlokalizowanych na badanym mkici ul. Gogolhskiej, ponkej
giebokadsci 2,0-4,2 m p.p.t. Wytrzymaio nasciskanie dla wapieni wynosi Rc =2 - 5 MPa.

3.4. Whnioski

- W strefie posadowienia modernizowanej kanalizagjpitsrnej w ul. Gogoliskiego w
Strzelcach  Opolskich pod przypowierzchnipw nasypow antropogenicznych:
niebudowlanych (warstwa XI) wygiuja grunty rodzime, mineralne pochodzenia
wodnolodowcowego, lodowcowo-zastoiskowego i lokalmolodowcowego, Pod osadami
plejstoc@éskimi nawiercono strop wapieni triasowych (warsiig).

— Rozpoznane w podini projektowanej kanalizacji grunty rodzime scsne, o dobrych
parametrach geotechnicznych. Za grunty mdeeouznano jedynie antropogeniczne
nasypy niebudowlane (warstwa Xl). W przypadku motkacji sieci kanalizacyjnej
metodami wykopowymi grunty niedoe naley wymieni w jej podiczu na zagszczony
grunt sypki,

- W przypadku posadowienia ruragu na warstwie rumoszu lub na skale wapiennepggale
wykona podsypk z zagszczonego piasku,

— Do zasypania wykopow nade uzy¢ gruntow sypkich (piasku lub drobnej pospotki)
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zagszczanych warstwowo. Nie dopuszcza wiycia materiatu z przypowierzchniowej
warstwy nasypow niekontrolowanych, gruntow organych lub gruntéw spoistych,

— W okresie prowadzonych badaj. w czerwcu 2016 roku do gokasci wykonywanych
wierceir nie hawiercono wody gruntowej,

- Pod wzgtdem kategorii odspajaldo podtaza, wg tabeli KNR nr 2-01 rozpoznane grunty
rodzime i nasypowe wydzielone w warstwy od | do XHkwalifikowa& mazna do
kategorii Il i 1ll. Podiaze skalne, wapienne - warstwa XV - pod wzigim odspajalniei
kwalifikuje si¢ do kategorii XI, ktGra wymaga zastosowania mak@nabardzo azkiego
sprztu udarowego i materiatbw wybuchowych,

- Wg wymienionego na wgbie Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012w. sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanyahodernizowasn kanalizacje sanitagnproponuje si
kwalifikuje si¢ jako obiekt 1l kategorii geotechnicznej w prostyeghrunkach gruntowych,

— W czasie wykonywania prac ziemnych rgi@rzestrzegawytycznych ochrony podia
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020dopuszczaf do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemay@ai

4. Wplyw inwestycji na srodowisko

W zwiazku z realizag przedstwziecia keda podgte dziatania, mage na celu ztagodzenie
ewentualnych skutkéw podejmowanych prac budowlanotaiowych. Sposéb prowadzenia
robét zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji naystkich istniegcych obiektach.
Zrealizowanie przedmiotowe] inwestycji spowodujepravw stanusrodowiska naturalnego
bezpdrednio na terenie offiym zakresem opracowania, zaréowno ciekdw powieripetych
jak i wod podziemnych.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostady wykopach grunt dazie
zagospodarowany do zasypki projektowanych siea immaych obiektow.

W przypadku konieczrigi ponownego gycia gleby, kdzie ona skltadowana selektywnie
i uwalniana od kamieni i chwastéw.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestyej proekologiczrg. Generalnie naley uznat, ze
nie stanowi ona zagraenia dla istniejgcegosrodowiska.
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A.STAN PROJEKTOWANY

1 Projektowane uzbrojenie

Sie¢ wodochgowa na catej projektowane] diugn to obiekt podziemny i nie posiada
rozwiazan architektoniczno-budowlanych.

Zadaniem sieci wodoggowej jest doprowadzenie wody na cele socjalnogtodo
istnieacych  budynkéw wpitych do nowoprojektowanej sieci wodagowe] oraz
zapewnienie wody na cele ppo

Generalnie si@ wodochgowa przewiduje si wykonywa& mechanicznie lub ¢cznie w
wykopach otwartych, obudowanych 2z odwodnieniem bgzggnio z wykopow
z zastosowaniem drenalub przy bardzo diym naptywie wod gruntowych igtofiltrami.

Trag; sieci wodocigowej zaprojektowano w dostosowaniu do istuej oraz planowanej
zabudowy, istniejcego uzbrojenia oraz rownolegle do granic dziateidencyjnych.

1.1. Sie¢ wodochgowa
Projektowana stewodochgowa zostanie wykonana z rur Dz225mm PE100 SDR1II6PN

Projektowana siewodocihgowa Dz225

Whtaczenie projektowanej sieci wodagbwej Dz225 PE100 SDR11 projektujeg sio
istniegcego wodocigu zeliwnego DN250 zlokalizowanego w ul. Gogakiej (w okolicy
skrzyzowania z ul. Opolsl. Zakaczenie projektowanej sieci wodagowej znajduje siw
okolicy skrzyowania z ulica Bursztynow Projektowany wodogg naley polczy¢ z
istniejaca sieca wodocagowa zeliwna DN200. Whczenie do istniecej sieci projektuje si
wykona poprzez zabudogvziaczek pokczeniowych kompensacyjnych/pétkompensacyjnych
oraz wydanie redukcji untbwiajacych zredukowaniérednic do projektowane;j.

Projektowany wodogg Ixdzie uktadany na odcinku: od agzenia z istnieca siech
wodochgowa na skrzyowaniu z ul. Opolsk wzdtwz ulicy Gogolinskiej a nasipnie
zakaczony podczeniem z istnieca siech wodochgowa przebiegajca w ul. Bursztynowe;.

Na sieci wodocigowej naley zabudowa hydranty ppe.. typu nadziemnego oraz
podziemnego, w przypadku konieczoozabudowy hydrantu w jezdnatlz chodniku.

Sie¢ wodochgowa nalezy wykona zgodnie z rysunkiem: projektem zagospodarowania
terenu, profilem podiinym oraz schematem montavym sieci wodocigowej. Zagtbienie
sieci i przygte spadki zostaty przedstawione na rysunku prgiddiuznego.

Zastosowane materiaty

e rury PE100 SDR11 PN16spednicy Dz 225mm — metoda wykopu otwartego,
» zasuwa liniowa zeliwa sferoidalnego DN200, DN150,
» zlaczki pohczeniowe poét- i kompensacyjne DN250-200,

1.2. Odejscia wodochgowe

Projektowane odégia wodocagowe zostampwykonane z rur PE100 SDR11 PN16rednicy
Dz110-160. Odéfia naley wykona w celu przejczenia istnigjcych adz projektowanych
sieci wodocigowych zlokalizowanych w pasach drogowych drég jgablych (gminnych)
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odchodacych od ulicy Gogofiskiej.

Odegcie od sieci gtéwnej projektuje ¢sijako wykonane w postaci trojnika redukcyjnego,
zgrzewanego doczotowo wraz z zabudowaniem zasumigwe] kotnierzowej zzeliwa
sferoidalnego o odpowiedniegrednicy DN. Na rysunku schematu momaego
przedstawiono szczegotowo wykaz i sposéb mansaeci wodocigowe).

Pokczenie z istnigca siech wodochgowa wykona z zabudowaniem ksztaltek
kompensacyjnych/pétkompensacyjnych.

Zastosowane materiaty
e rury PE100 SDR11 PN16spednicy Dz 90-160mm — metoda wykopu otwartego,
e zasuwa liniowa zeliwa sferoidalnego DN80-150,
» zlaczki pohczeniowe poét- | kompensacyjne DN80-150,
* hydrant nadziemny i podziemny DN8O. .
1.3. Przytacze wodocagowe

Projektowane przycza wodocigowe zostam wykonane z rur PE100 SDR11 PN16
0 srednicy Dz63-40mm.

Projektowane przycza wodocigowe zostam wykonane z rur PE100 SDR11 PN16
0 srednicy Dz63-40mm. Odgjie od wodocigu gtdwnego naley wykona poprzez
zabudow siodta elektrooporowego z dalmbejma montzowa PE100 SDR11 PN16 wraz z
zabudow zaworow kitowych z frezem do nawiercania rur podniéniem PE100 SDR11
PN16 z oddjciem Dz63mm. W przypadku zabudownednicy pontej 63mm nalgy wyda
redukcg PE100 SDR11 zgrzewarlektrooporowo.

Przylhcza wodocigowe naley wykona zgodnie z rysunkiem: projektem zagospodarowania
terenu, profilem poditnym oraz w nawizaniu do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej
nr 409. Zagibienie sieci i przyte spadki zostaly przedstawione na rysunku profilu
podiuznego.

Przefcia wodocagu przezsciarg budynku przewidzie poprzez zastosowanie systemowego
przegcia szczelnego lub przepustu ochronno — uszczeteigp posiadagego Aprobag
Techniczn.

Zastosowane materiaty
e rury PE100 SDR11 PN16spvednicy Dz 63-40mm — metoda wykopu otwartego,
e rury trojwarstwowe PE100 RC SDR17 — metoda bezwglap
e siodto elektrooporowe z dalrobejma montzowa PE100 SDR11 PN16,

» obrotowe zawory z frezem do nawiercania rur pddieniem PE100 SDR11 PN16 z
odepgciem Dz63mm.

2 Rozwigzania architektoniczno-budowlane okrglajace funkcje obiektu

Sie¢ wodochgowa na calej projektowanej diugd to obiekty podziemne i nie posiadaj
rozwigzan architektoniczno-budowlanych. Studzienki rewizyj@mora wodocigowa) to
rowniez obiekty podziemne. Zadaniem sieci wodgowej na projektowanym odcinku jest
doprowadzenie wody na cele pitne orazzppo
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3 Wytyczne dla wykonania rob6t budowlanych

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powiadomi min. 2 tygedmnvczéniej o
rozpoczciu wykonywanych prac wszystkie zainteresowane wsabw szczegOlnii:
wszystkich gestorow istniggego uzbrojenia, z ktérym krzyje sk sie¢ wodochgowa,
wiascicieli dziatek, przez ktore przebiega projektoware wodochgowa.

Sposéb prowadzenia robot zapewni utrzymanie rucheksploatacji na wszystkich
istniejacych obiektach Wykopy pod ruragi nalezy wykonywa odcinkami do 100m, celem
zminimalizowania utrudniew komunikacji. Dla umgliwienia dogcia i dojazdu do posesji w
trakcie prowadzenia robot ustawialezy mostki i kladki przenéne wielokrotnego iytku.
Wykonawca ponosi odpowiedziatoza szkody i ich nagbstwa na majku wiacicieli
posesji lub na majku miasta, lub innych Wykonawcéw w wyniku nieddavego
utrzymywania stosunkoéw wodnych na budowie.

Nalezy zwrdcik szczeqdlm uwaa na uwarunkowania wynikage z uzgodnie z
wiascicielami  gruntéw oraz whgicielami infrastruktury przebiegaiej w rejonie
projektowanego przedsiziecia.

Wykonawca zapewni :
- pozwolenie na wjazd i praci¢zkiego sprztu.

Roboty budowlano-montawe obgte niniejszym projektem winny by wykonywane
zgodnie z:

— projektem,

— warunkami uzgodnie

— normami i normatywami,

— warunkami BHP,

— zatwierdzonym projektem organizacji rob6t i progrktorganizacji ruchu drogowego

Roboty ziemne w rejonie skrzgwan sieci wodocigowej z sieci kanalizacyjn, gazow, siecy
cieptownicz oraz kablami nale poprzedzi przekopami kontrolnymi, pozwadgymi na
doktadne zlokalizowanie tych sieci (wraz zeduymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych
nieznanych urgze.

Przy zblizeniach sieci wodoggowej ze stupami energetycznymi lub telekomunikagyji
nalezy zabezpieczy stupy przed utratstateczngci.

W zwiazku z realizag przedstwziecia keda podite dziatania, mage na celu ztagodzenie
ewentualnych skutkdbw podejmowanych prac budowlanotaiowych. Sposéb prowadzenia
robot zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji nazystkich istniejcych obiektach,
wodochgach i przewodach kanalizacyjnych w zlewni.

Wykonawca ponosi odpowiedziatoza szkody i ich nagbstwa na majku wiacicieli
posesji lub na majku miasta, lub innych Wykonawcéw w wyniku nievdavego
utrzymywania stosunkoéw wodnych na budowie.

3.1. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem terenu

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale wykon& przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istnigego uzbrojenia podziemnego terenu Przy siaesaniach
Z istniepcym uzbrojeniem terenu nalezachowa szczegola ostraznosé, wykopy prowadzi
recznie oraz pod nadzorem \&tdciela uzbrojenia.
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W miejscu skrzyowania z:

- wszelkie zblkenia i skrzyowania sieci wodoggowych z przewodami energetycznymi
napowietrznymi i kablowymi SN, NN, swietlenia ulicznego i telekomunikacji nale
wykona zgodnie z norm PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W miejscach skomyen kabli
NN z projektowana siegiwodocagowa nalezy ostont rurami dwudzielnymi g110/@160 po
0,5m poza obrys projektowanych rur. O rozpooz robot w pobliu urzdzer NN i SN
nalezy powiadomé Wiasciciela sieci. Prace ziemne w pahlistupow linii niszych napi¢
prowadz¢ tak, aby nie zageaty ich posadowieniu.

- istniepca siech gazow — w przypadku zbkenia pionowego do istnigjej sieci gazowej
ponizej 0,5m naley projektowar wodochg zabezpieczyrura ochronm PE, wiksz o jedna
dymensje od projektowanej rury, sa@dwki rury ochronnej nafgy wyciagna¢ po 1,5m od osi
skrzyzowania. Ru¢ przewodow prowadzé na ptozach centragych, a kace rur podczyC i
zabezpieczy manszetami. Wykopy w pohli sieci gazowych prowadznalezy recznie, a w
przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgéo®itascicielowi sieci, celem dokonania egkin
oraz ustalenia zakresu prac zmanych z zabezpieczeniem gaaga. W przypadku
giebokich wykopow gazoggi nalezry zabezpieczy przed uszkodzeniem i zerwaniem przez
podwieszenie. Wszystkie prace w pabli prowadzt pod nadzorem przedstawicieli
Wiasciciela sieci. W miejscach odkiygazocagOw naley uzupeiné tasmy ostrzegawcze i
zachowa ciagtos¢ elektryczm na drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE).

UWAGA: Wykonawca ma obowiazek uzgodné technologe wykonania robot z
operatorem sieci — zgodnie z zapisami w protokoleUD.

- istniepca siech cieptownica - w przypadku skrzxowan z siecy cieplm sie¢ wodocagowa
nalezy prowadz¢ pod sieci cieptownica, przy czym sié wodochgowa nalery prowadzé w
stalowej rurze ochronnej. W przypadku stosowargai svodocigowej z tworzyw sztucznych
zaleca si, aby na calej dtugmi rury ochronnej wewdtrz znajdowata si utozona
symetrycznie izolacja termiczna. Dopuszcza qrowadzenie wodoggu nad sieai
cieptownica w uzasadnionych przypadkach. W razie zhbilia liniowego poziomego
wodochgu z sieci cieptownicz nalezy zachowa odlegta¢ od powierzchni zewgirznej rury
preizolowanej lub krawdzi kanatu cieptowniczego, co najmniej 2,0 m. Douzs St
zmniejszenie odlegkmi przy zblizeniach z sieai wodocagowa do wartdci 1,0m pod
warunkiem zastosowania dodatkowych oston otacyah i uzgodnienia tego odgienia. W
przypadku skrzxowania sieci wodoagowej z sieci cieptownicza, odlegtéd¢ pionowa od
powierzchni zewetrznej rury preizolowanej lub krawzi kanatu cieptowniczego do rury
ochronnej wodoagu nie mae by mniejsza ni 0,3 m. Kace rury ochronnej wodociagu
wyprowadzé poza zewstrznym obrysem sieci cieptowniczej na odlegtd,0m.

Wszystkie zabezpieczenia wzdhie przekiadki uzbrojenia podziemnego wynikte
w trakcie realizacji budowy, nalg wykona& w uzgodnieniu i pod nadzorem jego
uzytkownikow .

3.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujniesienie trasy ruroggu w terenie, zdgie humusu
Z tras przebiegagych przez tereny zielone, rozebranie nawierzchaiwardzonych aigow
komunikacyjnych na odcinkach projektowanych tragociagbw, wykonanie ¢czne
przekopdéw kontrolnych dlascistego ustalenia tras igdnych podziemnych usdzen
mogacych kolidow& z projektowanym wodoggiem, rozbiérka ogrodze kolidujacych
Z wykonawstwem.
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3.3. Roboty ziemne

Wykopy dla sieci i przyczy wodocigowych naley wykonywa zgodnie 2z Warunkami
Technicznymi oraz zgodnie z nognPN-B-10736. Przed przygtieniem do robdt nahy
wykona roboty przygotowawcze, ktére zawieyayytyczenie trasy wykonywanych sieci i
przytaczy, zdgcie humusu na trasie przebiega przez teren zielony, rozebranie
nawierzchni z eigdbw komunikacyjnych, wykonanie przekopow kontrolmydla ustalenia
rzednych skrzyowan projektowanych sieci z istnigym uzbrojeniem terenu, ewentualna
rozbidrka istniggcych ogrodzé na dziatkach prywatnych. Wykopy prowagzjako
waskoprzestrzenne, dcianach pionowych, o szerdla 1,0m. Wykop zabezpieczyz
zastosowaniem deskowania petnegdznbudowy petnej.

Przed utgeniem sieci i przyczy dno wykopu nalgy przygotowa tj. oczyci¢ i wykona
podsypk z piasku o grubiei 20cm. Naley pamkta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podia

w miejscu zdczy rur. Wyprofilowanie nalegy wykona bezpdrednio przed monfem
rurociagu. Dno wykopu powinno [y wyrdwnane ¢cznie dla zapewnienia jednakowej
grubcici podsypki. Po ulzeniu i odbiorze sieci oraz prazyzy naley wykona obsypk
piaskiem o grubg&i 0,3m ponad wierzch rury wraz z zagczeniem a naginie przysipic

do zasypki wykopu.

Rurochgi nalezy uktad& zgodnie z trag spadkiem i zagbieniem podanymi na rysunkach
szczeg6towych. Po wykonaniu prac budowlanych méejsobdt naléy uporadkowa:

i doprowadzt do stanu pierwotnegoatiz wykona zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu ohjtego odebnym opracowaniem. W miejscach szczegdllnego eszagenia
uzbrojenia podziemnego wykahgrobne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
usytuowania przewoddéw i ewentualnej korekty trasjgktowanych sieci lub dokonania
specjalnych zabezpieazgrzewodow w przypadku zbyt bliskich odleggo miedzy nimi,
niezgodnych z przepisami. Przed prapg&niem do robo6t ziemnych nale powiadomé
uzytkownikow istniegcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pablich sieci. Wszystkie
prace ziemne natg wykona& pod nadzorem wigicieli urzadzen podziemnych. Przy
budowie sieci stosowa sic do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i
uzytkownikami przewodoéw. Wszystkie napotkane na &aswykopdéw przewody
zabezpiecz.

Catas¢ robdét naley wykona zgodnie z niniejsg dokumentagy oraz zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieeodochgowych” — zeszyt Cobrti
Instal nr 3 oraz obowrujacymi normami Wykopy wykonywa zgodnie z normp BN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania jpdlyiorze” oraz PN-B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonyweb&ania przy odbiorze”.

Roboty ziemne naky bezwzgédnie prowadzi z zachowaniem bezpiecmtwa
uzytkownikdéw drdg i pieszych z uwzglnieniem wydzielenia prawidtowego zabezpieczenia
I oznakowania a@igow pieszych i ograniczeniem ruchu kotowego.

Uwaga:

1. W opracowanej dokumentacji geotechnicznej wskam® iz w otworach
geotechnicznych podczas ich wykonywania nawiercorsie na takie warstwy gruntu jak:
skale twarda wapienia.

2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca mus przestrzega zapisow w
otrzymanych uzgodnieniach z zaradca drég oraz w otrzymanym protokole z
posiedzenia ZUD.
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3.4. Odwodnienie wykopow

W wykonanych odwiertach geologicznych nie nawieawierciadta wody gruntowe;.
Jednak w przypadku pojawieniag¢siwody dz wykopy liniowe kda odwadniane
w zalenosci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, begeanio z wykopdéw fdz
poprzez zastosowanie dremaw dnie wykopu odprowadzglym wody do tymczasowej
studni zlokalizowanej poza offr wykopu, dz przy duym naptywie wod gruntowych za
pomoa instalaciji igtofiltrowej.

Wykonawca musi__posiadé peiny zestaw uradzen umozliwiaj acy skuteczne
odwodnienie wykopu podczas prac budowlanych. W prpadku pojawienia si wody w
wykopie Wykonawca opracuje projekt odwodnienia lubmiejscoweqo obrnienia poziomu
wod _ gruntowych w__zalenosci _od zastosowanych rozwizan tymczasowego
zabezpieczenia wykopow.

Odwodnienie nie przewiduje przypadkow nadzwyczdmnyokresow dtugotrwatych
i intensywnych opadow lub stanéw powodziowych. Wida okresach, roboty nalg
przerwa.

Ewentualny projekt odwodnienia wykopow Wykonawcavpoen uzgodni z Inwestorem.
3.5. Wykonanie podsypki i obsypki

Podsypk i obsypk wykona nalezy z piasku, zasypkz gruntow rodzimych na terenach
rolnych oraz piasku w korpusach ulic. W projekcaozono wykonanie podsypki z piasku o
grubasci 20cm, obsypki do wysokoi 30cm ponad ge@rrury.

Obsypk: wykona& naleey recznie z doktadnym ubiciem, materiatlem sypkim
miejscowym, wzgidnie dowiezionym w przypadku wygiowania gruntu zwitego,
powyzej do wysokéci 50 cm ecznie materiatem miejscowym.

Wymagany stopie zagiszczenia obsypki i zasypki wynésiwinien minimum 97%
zmodyfikowanej proby Proctora w pasach drdg publch, pozostate tereny wymagaj
zag:szczenia minimum 90% ZPPr.

Wykopy pod przewody wykorda naleey mechanicznie lub ¢cznie w zalénosci od
wystepujacego uzbrojenia terenu w rejonie tras kanaliza€lo zasypaniu wykopow
I zaggszczeniu rogeieli¢ nalezy uprzednio zdjty humus na terenach zielonych i ogrodach.
Nadwyzke gruntu wywiec.

3.6. Montaz rur wodociggowych

Wykop pod sié wodochagowa nalezy wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi wg
normy PN-B-10736. Przed przypteniem do robo6t wykopowych nalewytyczye tras sieci
wodochgowej. Przewiduje si wykonanie wykopu oscianach pionowych o szerol@
minimum 1,0m. Sieci naky utozy¢ na podsypce piaskowej o gréisominimum 0,2m.

Po utazeniu i odbiorze sieci wodagyowej, montau zasuw i hydrantdw pod ktérymi nale
posadowt bloki podporowe i wykonaniu inwentaryzacji powylkarczej, obsypaniu
piaskiem o grub&i 0,3m ponad wierzch rury wraz z zagczeniem, naky przystpi¢ do

zasypki wykopu.

Rurochgi nalezry uktada& ze spadkiem i na gihokasciach zgodnie z wiellk@iami podanymi
na rysunkach profili sieci.

Roboty ziemne naky bezwzgédnie prowadzi z zachowaniem bezpiecstwa
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uzytkownikéw drog i pieszych z uwzglnieniem wydzielenia prawidtowego zabezpieczenia i
oznakowania agow pieszych i ograniczeniem ruchu kotowego.

W miejscach zatanfawodochgu (tuki, tréjniki) naley zastosowabetonowe bloki oporowe.
W celu zabezpieczenia ksztatltek PE przed uszkodmemy wyniku kontaktu z blokiem
oporowym naley oddzielt oba elementy gumo grubdci min. 10mm np. wykonan
z EPDM. Monta hydrantu nalgy wykona w odlegt@ci min. 1m od zasuwy odcirege;.

Ponadto naley stosowad niebieskie témy lokalizacyjne z wktadk metalowa na przewodzie
wodochgowym utaone 0,5 m pod terenem. Wkiadka metalowamta powinna by
mocowana do zabudowanych zasuw.

taczenie odcinkéw rur z PE oraz ksztattek (pagjyDz63) naley wykona& za pomog
zgrzewania doczotowego. Rokenie przyiczy (od Dz63 i mniej) nals wykona za pomog
elektroksztaltek zgrzewanych elektrooporowo. Zgiamee rur i ksztattek PE natg wykona
zgodnie z instrukgj zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Zgrzewszna rury
tylko o tej samejsrednicy i grubéci scianek oraz o tych samych parametrach (dotyczy
gestaéci). Temperatura zgrzewania, sita docisku przy egamiu, czas i chtodzenie zajeod
srednicy rury i wkasnéci zgrzewanego materiatu, co oileeinstrukcja zgrzewania.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalestosowa tuki i kolana PE SDR11. W
przypadku, gdy & odchylenia przekracza wielk®d dopuszczalsp strzatki ugecia przewodu
podara w warunkach technicznych producenta Wykonawca wodzany jest do opracowania
karty technologicznej akzenia zgodnie z wymaganiamizytkownika sieci. Operacji
zgrzewania nie maa przeprowadza w warunkach widocznej mgly, niezaiee od
temperatury otoczeniaatzenie rur PE musi odbywaie w temperaturze od +5°C do +30°C.

3.7. Préba szczelnéci
Siet wodochgowa

Dla rur z PE wykonanie préby szczednbpowinno by przeprowadzone zgodnie z narm
PN-EN 805 oraz instrukgjproducenta rur.

3.8. Czyszczenie i dezynfekcja sieci

Ptukanie i dezynfekejprzewodu naley przeprowadz zgodnie z norm PN-EN 805.

Po zakaczeniu budowy sieci i pozytywnych wynikach prébyczzingci nalezy dokona
ptukania, aywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu wody powinna Ity tak
dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewrdewdd
mozna uzna za dostatecznie wyptukanyzgdi wyptywajaca z niego woda jest praeczysta
I bezbarwna.

Przewody wodoagowe naley poda dezynfekcji np. za pomac podchlorynu sodu.
Minimalny kontakt zesrodkiem dezynfekacym — 8 godzin, jednak czas dezynfekcji
powinien wynosi 24 godziny. Po dezynfekcji przewod nalgoonownie przeptukai pobra
probke wody do bad& bakteriologicznych. 3& wyniki badania § pozytywne projektowany
wodochg naley jak najszybciej widczy¢ do wytkowania tak, aby unikgg zagraenia
wtornym zanieczyszczeniem. z@8 wyniki bad& sa negatywne wowczas wodagi
ponownie nalgy podd& dezynfekciji.

Pobor probek do badania wody oraz same badaniazynakecic i wykona przez
akredytowane laboratorium.
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3.9. Odtworzenie nawierzchni

W przypadku projektowanych sieci atmych w terenie zielonym nadg na catej szerokai

wykopdéw prowadzonych w terenie zielony$niagna¢ goérna warstw urodzajnej ziemi —
humusu, odktadag ja na przeciwlegt strore niz pozostate masy ziemne wydobytelié).

Zasypupc wykop naley zachowd taka kolejnc¢, aby na wierzchu uky¢ wczeniej

odtozong warstwe humusu. Po wykonaniu rob6t budowlanych teren ayaf@zywroct do

stanu jak sprzed rob6t oraz zgodnie z wykonanynzieiniej uzgodnieniami z wigicielami

dziatek.

W przypadku uteenia projektowanych sieci w terenie utwardzonymodthk, ulice)
odtworzenie wykona zgodnie z projektem zagospodarowania teremdz bprojektem
odtworzenia nawierzchni. Projekty odtworzenia namghni % objete odgbnym

opracowaniem — zgodnie z projektem przebudowy drnagewdodzkiej nr 409.

3.10.0dbudowa nawierzchni — terenéw zielonych
W przypadku weicia w tereny zielone, natg:

- Zachow& odpowiednie odlegkei od istniegcych drzew i krzewow tj. od drzew —
2,5m od krawdzi pnia, odzywoptotow i krzewdw — 1m od korony.

- Wykopy w obebie korzeni drzew nahy prowadz¢ bez obcinania korzeni grubszych,
w miar mazliwosci recznie. Roboty te nie magtrwac dtuzej niz 2 tygodnie. W
przypadku przerwania rob6t wykopy powinnyébgrowizorycznie wypetnione lub
przykryte matami. Korzenie mugzby¢ caty czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczéstwa mrozu w olebie korzeni, drzewa winny Byprzykryte materialem
chronacym np. matami. Wykopy niezwtocznie wypeini

- Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zabezpieczy rosliny rosmce w
sasiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzenmethanicznym: obtarciami
pni drzew, tamaniem ge#i, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy skiadow
ziemi z wykopu na odkiad natg tak prowadzi roboty ziemne aby nie przysypyéa
zadnych krzewow. W okbie korzeni i koron drzew nie wolno sktadaivzadnych
materiatbw budowlanych i nagowych. Nie wolno réwnie instalow& zadnych
maszyn budowlanych — w szczegdlaidoetoniarek.

— Na calej szeroki@i wykopow (prowadzonych poza utwardzonymi terentakimi jak
ulice, place i chodniki) nahy sciagna¢ gérna warstw urodzajnej ziemi — humusu,
odktadajc ja na przeciwlegt strore niz pozostale masy ziemne wydobytelié).
Zasypujc wykop naley zachowa taka kolejnc¢ aby na wierzchu uly¢ wezeniej
odtozong warstwe humusu.

- W przypadku wejcia w tereny zieleni uarlzonej (parki, skwery, zielee, trawniki,
kwietniki) kazdorazowo uzyskaszczegétowe warunki wjia w teren z whciwej
terytorialnie jednostki oraz wygiti¢ 0 nadzor nad prowadzonymi robotami.

- Bezwzgkdnie stosowa sie do zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. orocle
przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).

3.11.0rganizacja ruchu

Organizag ruchu na czas wykonywanych robot powinna¢ byprowadzona zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, opveaoym zgodnie z Rozpagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrgeie 2003r. w sprawie szczegOlnych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzeniem (Dz. U. Nr
177, poz.1729).
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4 Specyfikacja materialowa

4.1. Siet i przytacza wodocagowe

skrzyzowania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Na przewody wodoggowe naley stosowa rury i ksztattki PE100 SDR 11 PN16smednicy
Dz225-90, 4czone metod zgrzewania doczotowego, zgodne z ngrRN-EN 12201. Dla
przylaczy wodocagowych Dz63-40mm naky stosowd rury PE 100 SDR 11 PN16
zgrzewane metadzgrzewania elektrooporowego.

Ksztattki do zgrzewania doczotowego masay¢ wykonane jako lane (wtryskowe), nie
dopuszcza si ksztaltek segmentowych. Nale stosowé ksztattki PE100 PN16 wraz z

zastosowaniem podsypki i odsypki o grétianin. 20cm.

Rury powinny posiadanw aprobaty i atesty:
— atest higieniczny PZH;
— $wiadectwo odbioru dla kalej partii rur.
Pohczenia z armatar wykonywa za pdrednictwem tulei kotnierzowych i kotnierzy
luznych Polczenie z istnigicymi rurockgami PE, stalowymi lulzeliwnymi przy pomocy
ztaczek rurowych kompensacyjnych/potkompensacyjnych.

Rury winny odznaczasi¢ tez znaczi odporndgcia na oddziatywanie wznmnego natzenia
ruchu cezarowego (SLW60).

Przefcia wodocagu przezsciarg budynku przewidzie poprzez zastosowanie systemowego
przegcia szczelnego lub przepustu ochronno — uszczeteigp posiadagego Aprobag

Techniczn.

Rury ochronne

Na przejciach poprzecznych przez dreogojewddzly zaprojektowano rury ochronne stalowe
SP-CZ-B1, zakficzone manszetami gumowymi. Rura medialnaagama do rury ochronnej
na ptozach dystansowych — ptozy dabtak, spetnialty wymagania wysod@mowe oraz aby
przegty obciazenia statyczne zamontowanego na nich przewodu.

Tabela nr 1. Zestawienie rur ochronnych stalowych

\SZERSTERST AN S

Uwaga:

Rury ochronne naky zabezpieczy antykorozyjnie poprzez malowanie na zaewn

I wewnatrz rury.
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Srednica rury Dlugosé rury Srednica rury
Nr rury - . : - . .
przewiertowe] medialnej ochronnej ochronnej Typ rury medialnej
[mm] [m] [mm]
RO1 Dz225 9 355,6x10,0 PE100 SDR11 PN
RO2 Dz225 12 355,6x10,0 PE100 SDR11 PN
RO3 Dz63 11 139,7x10,0 PE100 SDR11 PN
RO4 Dz225 10 355,6x10,0 PE100 SDR11 PN
RO5 Dz110 10,5 273,0x10,0 PE100 SDR11 PN16
RO6 Dz225 16 355,6x10,0 | PE100 SDR11 PN16
RO7 Dz225 13 355,6x10,0 | PE100 SDR11 PN16
RO8 Dz110 15 273,0x10,0 PE100 SDR11 PN
RO9 Dz225 18 355,6x10,0 | PE100 SDR11 PN16
RO10 Dz225 10 355,6x10,0 | PE100 SDR11 PN1¢
RO11 Dz225 20 355,6x10,0 | PE100 SDR11 PN1¢
RO12 Dz225 10 355,6x10,0 | PE100 SDR11 PN1¢
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4.2. Armatura wodociggowa
Zasuwy liniowe

Wymagania:
— korpus, pokrywa, Klirzeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563)
— trzpien stal odporna na koragpie gorsza i 1.4021 (wg PN-EN 10088)
— klin nawulkanizowany na catej powierzchni,
— pokrywa i korpus wewgtrznie i zewrtrznie epoksydowane,
— potréjne uszczelnienie trzpienia, w tym uszczepu o-ring,
— okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM zegbna w rowku w pokrywie,
— $ruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione gnaa gosco, zabezpieczone
uszczellg pokrywy,
— pelen przelot przez zasaw
— trzpien tozyskowany z walcowanym gwintem,
— kotnierz PN16 owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2,
— Atest do stosowania w systemach wody pitnej dlei siedocagowych.

Wszystkie zasuwy natg wyposay¢ w skrzynki zasuwowe, w ktorych trzpiezostanie
osadzony tak, aby umlwi¢ swobodne zamykanie/otwieranie zasuwy. Skrzynkuwasve
powinny by zabudowane na poziomie istaeggo terenu oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem esipoprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynkis@ay powinny
by¢ posadowione na bloczkach podporowych. Zasuwyzgadenaczy tabliczky zgodnie z
PN-86/B-09700.

Zasuwy przyiczeniowe

Wymagania:
- Siodlo i zawér ktowy z frezem wydane jako elementy jednego systemu
modutowego,

— Siodto wyposaone w dola obejne montaowa,
— Parametry techniczne: PE100, SDR11, PN16,

— zawor katowy z frezem typu obrotowego, z mozliwoscig nawiercania rur pod cisnieniem.

Hydranty przeciwpgarowe

Z uwagi na lokalizagj przewidziano zaprojektowanie hydrantéw typu nasiziego o
srednicy nominalnej DN80 odpowiadag wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-
77/5213-04.
— glowica hydrantuzeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563),
— kolumna: grubécienna rura stalowa St37 ocynkowana i zabezpieczomed
promieniowaniem UV,
— zespot uruchamiagy: stal nierdzewna,
— cokot hydrantuzeliwo sferoidalne, epoksydowane,
- wydajna¢: zgodna z norm
— krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
- mozliwo$¢ obrotu gtowicy od 0 do 360 stopni,
— samoczynne odwodnienie z ogliem cinienia wody,
— uszczelnienie wrzeciona osadzone ze wszystkici stranateriale odpornym na
korozg,
— tamany z podwojnym zamkggiem (dot. hydrantu nadziemnego),
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— PN16 dla sieci wodoggowych,
— atest do stosowania w systemach wody pitnej dta siedocagowych.

Armatur na sieci wodoagowej naley oznakowd zgodnie z PN-86/B-09700 oraz armatura
powinna spetiawymagania normy PN-EN 1074.

t aczniki pétkompensacyjne i kompensacyjne

Wymagania:

— przeznaczone dadzenia ranych rodzajow rur m.in. stalowych i tworzywowych,

- wszystkie czsci wykonane z materiatdw odpornych na koeozj

— elastyczne uszczelnienie,

- elementy zabezpieczgge przed przesugiem sg rury wykonane ze stali
zabezpieczonej przed korazj

— korpus i piefcien dociskowy wykonane zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,
epoksydowane,

— uszczelki z elastomeru,

— $ruby i naketki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed kapiem,

- tuleja dystansowa z tworzywa,

— tuleja wzmacniajca ze stali nierdzewnej 1.4301,

— zacisk wykonany ze stali zabezpieczonej antykorogy;j

— element zaciskowy wykonany z POM.

Armatur na sieci wodoaigowej naley oznakowad zgodnie z PN-86/B-09700 oraz armatura
powinna spetni@wymagania normy PN-EN 1074.

4.3. Komora wodociaggowa

W zakresie Inwestycji projektujeesivykonanie komory pomiarowej wykonanej z typowej
studni kanalizacyjnej prefabrykowanejscednicy DN1500. Komar wykon& jako element
prefabrykowany z betonu o wytrzymé&o min. C35/45, wodoszczelb@ min. W8, o
naskkliwosci ponizej 5% i mrozoodporniei F150 wg PN-EN 206-1:2003 z zamontowanymi
systemowymi przégiami szczelnymi posiadggymi Aprobat Technicza.

Elementy studni stanowi

— dno stanowice monolityczne patzenie kegu i ptyty dennej, dno studni jest
przegtbione tworace osadnik, w dnie nalg wykona rzapie, z ktérego &dzie
mozliwos$¢ poboru wody, spadek dna studni w kierunkapra,

— kregi zelbetowe cgrednicy 1500 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,

— plyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

— piercienie dystansowea¢zone za pomaczaprawy betonowej o grubm warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.

- wlaz z zeliwa szarego, klasa dostosowana do gieciia i nawierzchni,
z zawiasami i zatrzaskami.

Studnia powinny spetnégponizsze wymagania:
— wysoka¢ komory roboczej (mierzona od potki do piyty strogp powinna
wynosi min. 2,00m),
— dtugas¢ komory roboczej (mierzona wzdtyprzeptywu minimum 1,20m),
— elementy 4czone na zintegrowane uszczelki gumowe samosatar(ie dotyczy
pierscieni dystansowych),

ARS CONSILIO - KAROLINA FIGIEL
22



Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,Opracowadigkumentacji projektowej przebudowy istniggj sieci
wodockgowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogiskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od
skrzyzowania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

— w scianach powinny byyosadzone podczas prefabrykacji:
= stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typtik@go ze stali
nierdzewnej lubzeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwoch
rzedach w odlegtéciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co®0 ¢
» Przegcia szczelne przexiany studni digrednicy rury medialnej DN150.

Kompletna studnia opuszczana jest elementem wiglocevym skiadagcym sk z:
— elementu dennego;
— elementéw paednich;
— piekcien odcizajacy,
— piyty przykrywajcej (dla matych gibokasci posadowienia) lub ptyty goedniej
/ redukcyjnej (dla dych gkbokasci posadowienia).

Wyposaenie studni pomiarowey:
Przeptywomierz elektromagnetyczny

Wymagania:
Stosowa przeptywomierz elektromagnetyczny o r@asijacych parametrach i wypasaniu:
- czujnik przeptywu DN150 z przygtzem kotnierzowym PN16,
- przeptyw dwukierunkowy,
- doktadnd¢ pomiaru lepsza ni+0,5% aktualnej wartai,
- wyswietlacz LCD, menu wegyku polskim,
— wyjscia: impulsowe i alarmowe,
- typ wyjscia: min. padowe i przekanikowe,
- podstawka do monta naciennego pod przetwornik sygnatu,
—  funkcja programowania wielu alarmow,
- monta przetwornika: zintegrowany lub zdalny,
- do stosowania w temperaturze otoczenia do -20°C,
- stopier ochrony czujnika i przetwornika — IP68,
- typ przeptywomierza — bateryjny, wykonanie rozdze!
—  wyposaony w piekcienie uziemiagjce do montau z obydwu stron,
- zawezeniesrednicy pomiarowej czujnika.

Atest do stosowania w systemach wody pitnej dlei si@edocagowych.
Zasuwa kotnierzowa — wymagania jak dla zasuw liryichv

4.4. Likwidacja istniej gcych sieci

Istniejace odcinki przeznaczone do likwidacji nate zdemontow& i zutylizow&.
W przypadku braku maiwosci demontau przewodow i uzbrojenia, nale wypetni je
pianobetonem. Utyliza¢jlikwidowanych odcinkow potwierdzistosownym dokumentem.

Likwidacja istniegcej komory wodocigowej

W projekcie ugto likwidacje istniepcej komory wodocigowe] zlokalizowanej w okolicy
budynku Gogoliska 17.
Komore nalezy zlikwidowat poprzez:

— catkowitg likwidacje istniepcej wewntrz armatury i sieci wodoggowej,

— catkowitg likwidacje ptyty pokrywowej,

— zasypanie komory gruzem (max. pasy-0,5m od dotu rury wodogjowej),
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— Zasypanie pozostatej €xi zagtbienia gruntem piaszczystym odpowiednio
zag;szczagc grunt (zgodnie z punktem 3.5 opisu technicznego),
— Zasypanie wykopu i wykonanie nawierzchni zgodnigatazeniami ugtymi w
projekcie drogowym.
Roboty rozbiérkowe &da prowadzone mechanicznieecenie przy ayciu specjalistycznego
sprz:tu.
Gruz z rozbiérek zostanie wywieziony na skladowiskdpaddéw komunalnych, co
Wykonawca winien potwierdzi stosownym dokumentem, potwierdagajm utylizacg
materiatu niebezpiecznego.

Do rozbiérki fundamentowscian i elementow ptytowych ay¢ miotébw pneumatycznych,
hydraulicznych spycharkotadowarek oraz tadowarek #y35.

Wymiary istniejcej komory wodocigowej:
— dhlugci¢: 3,3m,
- szerokdéé:2,0m,
— glcbokasé:2,2m.

Wyposaenie:
— kolano 90° zeliwo kielichowe DN150,
— zasuwazeliwna DN150 — 2 szt.,
— ksztaittka przégciowa kielich/kotnierz - 3 szt.,
— tréjnik rownoprzelotowy DN150,
— prostkazeliwna L= ok. 2,0m.

Pomiary komory oraz jej inwentaryzacyvewmtrz wykonano we wilasnym zakresie. Stan
faktyczny zostat przedstawiony na @dpach poniej. Powysze parametry techniczne komory
nalezy traktowd jako podane w zaokgleniu, z maliwym btedem.

Likwidacja istnieacych studni kanalizacyjnych

W projekcie ugto likwidacje istniepcych studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na
nieczynnej kanalizacji. Studniea szamulone. Likwidacja polega na ich catkowitym
demontau do poziomu min. -0,5m pai@j dna rury wodoaigowej. Nastpnie po likwidacji
nalery zasypa powstate zagbienie gruntem piaszczystym odpowiednio &xgzagc grunt
pod monta sieci wodocigowej, a nagpnie wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki
powstatego wykopu (zgodnie z punktem 3.5 opisuri@zmego).

Ze wzgkdu na specyfilke wykonywanych rob6t budowlanych i likwidacje istnigacych
komor wodociggowych zaleca i, aby Wykonawca wykonat inwentaryzacg i wizje w
terenie przed przystgpieniem do przetargu.

Likwidacja istniejcych odejé od likwidowanego wodoggu

W projekcie ugto likwidacje odeg¢ od likwidowanego wodoggu DN150 oraz DN5O, ktore
nie ukgaja przepeciu na novy siez wodochgowa. W takich miejscach stary wodaginalery
wyrwa¢ do miejsca zaznaczenia likwidacji 4gdi istnieje taka madiwos¢) i pozostawiony w
gruncie stary wodoeag naley zabudowa kotnierz zdlepiajacy wraz z 4cznikiem rurowym
kotnierzowym. W zestawieniu materiatdwetq ilosci wydanego materiatu.
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Bl U B

Zdjecie nr 2 — Watrze komory wodoaigowe;j
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4.5. Odcinki przytaczy wewmtrz budynkéw

Po wykonaniu przégia przezsciarg budynku nalgy przywroct miejsce montau do stanu
zastanego. Zgodnie z wydanymi warunkami technicinga dostarczenie i morita
wodomierzy gtownych odpowiada Inwestor. W projekame zakiada sgi wymiany

wodomierza gtbwnego. W przypadku stwierdzenia ndolaie innejsrednicy przyhcza,

wodomierza gtdwnego nalg powiadomé Inwestora. Ksztattki przégiowe, redukcyjne oraz
armatug odcinajco-zabezpieczaga nalezy zabudowd zgodnie z istnigca srednia

wodomierza.

Inwentaryzagj pomieszczé z zabudowanym wodomierzem gtdwnym wykonano we
wilasnym zakresie i istnieje mlowvos¢, iz istniegcy wodomierz ma inpsrednic niz wydana
w projekcie (nie wgcej niz jedna dymensja).

4.6. Montaz ruroci agoéw tymczasowych

W projekcie zaklada simonta tymczasowych ruroggéw wody umaliwiajacych state
doprowadzenie wody do odcinkéw sieci podlegggh przebudowie. Montaodcinkow
tymczasowych oznaczono na projekcie zagospodaravwaranu.

Odcinek tymczasowy sktadacsd nas¢pujacych elementéw:

Odegcie DN100:
— Opaska do nawiercania na rurggi zeliwny/stalowy DN150 z odégiem
kotnierzowym DN100,
— Zasuwa kotnierzowa DN100,
— Lacznik rura-kotnierz DN100,
- Odcinek sieci Dz110 PE SDR11,
— Lacznik rura-rura DN100.

Odejcie DNBO — analogicznie jak powsj.

Odegcie DN5O:
— Nawiertka NWZ na ruy stalowa/zeliwna z odejciem DN5O0,
— Ziaczka skecana PE z gwintem zewtnznym DN50/Dz63,
— Odcinek sieci Dz63 PE SDR11,
— Ziaczka pe-stal Dz63/DN50.

— Odegcie Dz63:

Odejcie DN40 i DN32- analogicznie jak pows.

Uwaga

Wykonawca w trakcie wykonywania robot budowlanyelpewni cagtos¢ dostawy wody dla
budynkow w obg¢bie inwestyciji.

4 Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Prace zwizane z uktadaniem sieci i pragky wodocagowych powinny b§ przeprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadBhWP obowazujacymi przy
wykonywaniu rob6t montawych, ziemnych, transportowych i obstudze sprz
mechanicznego, calé robét wykonywé zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP oraz
zasadami sztuki itynierskiej.

Prace naley wykonywa zgodnie z:
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* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w sprawie
bezpieczéstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47 poz. 401),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zn@szymi zmianami.

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r.prawie minimalnych
wymaga dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w okresiezytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 (i&86),

* Kodeksem Pracy Dz. U. Z 1998r. Nr 21 poz. 94 znpgjszymi zmianami.
5 Uwagi koncowe

* Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zawiadomé zainteresowane osoby,
instytucje oraz wikicieli terenu oraz istniegego uzbrojenia, ktore znajdujeg si
w obrebie prowadzonych robot o terminie ich rozpgma,

» Wszelkie prace w bezpedniej bliskdci istniegcego uzbrojenia natg prowadzé
pod nadzorem wigicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia,

* Przy zblizeniach rurocigdw ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjny
nalezy zabezpieczystupy przed utratstateczngci,

* W terenie mae znajdowa si¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, o ktérym
brak jest informacji w zasobach geodezyjnych miastaz nie zostaly wykazane
w wywiadach braimowych,

» Wszystkie zastosowane wyroby budowlane mugasiadéd stosowne atesty i by
zgodne
z polskimi Normami i przepisami oraz mygsby¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

* Mozna stosowa materiaty innych producentow mitych, ktorzy zostali podani w
opisie technicznym, pod warunkiem spetnienia wdagst wytycznych podanych w
projekcie,

* Przed przysipieniem do budowy wykonawca ma obamek sprawdzi zgodndé
rzednych projektowanego wtzenia, a w przypadku rozhisosci dostosowa rzedne
projektowane do istniggych, z zachowaniem gtébwnych wytycznych zawartych w
projekcie oraz wykonasiet i przylacze zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i
sztuky budowlan.

* Dla umaliwienia dogcia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenlzdtanaley
stosowa mostki i ktadki przenéne wielokrotnego iytku,

» Po zrealizowanych robotach, teren uglerzywroct do stanu pierwotnegoatiz
zgodnie z zalzeniami w projekcie drogowym. Odtworzenie to powinmdnosé si¢
do rekultywaciji terenu poprzez m.in. ponownezaitie warstwy humusu, zaktadanie
zniszczonych darni, sadzenie drzew i krzewéw lutydm czynnéci niwelujacych
skutki powstatych w trakcie robot budowlanych zoigg oraz odbudow rowow.
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*  Wykonawca wyej wymienionego zakresu robot, powinien zapézsa z calGcia
dokumentacji jednoczaie.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek roaza systemowych naky przy wycenie
uwzgkdni¢ wszystkie elementy danego systemu niepe do zrealizowania caid
prac.

* Niezalenie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentacji definiagej ustug do
wykonania, Wykonawca zoboyaany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwizku z tym wykonane instalacje muyszapewné utrzymanie
zalazonych parametrow.

» Specyfikacje iopisy uwzgtiniap standard minimalny dla materiatdow i instalacji,
niezledny do widciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

* Rysunki i cz$¢ opisowa g dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gje na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nie ¢tg
w specyfikacji winne b§ traktowane tak jakby byty e¢fe w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji najezgtost projektantowi,
ktéry zobowizany ledzie do pisemnego rozstrzygoia problemu.

* Ewentualne kolizje naly bezwarunkowo zgtoi poszczegdlinym aytkownikom
uzbrojenia i uzgodidisposob ich zabezpieczenia.

» Dla uzyskania whciwej jakasci utozenia przewoddw naky przestrzegawtasciwego
zag:szczania podsypki i obsypow bocznych rur zgodnigodanymi w niniejszym
projekcie oraz instrukcjach producenta rur. Malkontrolowa& stopied zag:szczania
obsypow, oraz by nie wygiowato wypieranie rur do gory materiatem gsgrzanym,
oraz ostranego zasypywania wykopow - wykluczag sinetod dynamicznego
,Zawalania” wykopu ziemji z wywrotek ladz spychaczem z brzegu wykopu.

* Przy wykonywaniu prac montawych naley scisle przestrzega obowhkzujacych
w budownictwie przepisow w zakresie bezpiecstea i higieny pracy.

* Projektowan sieZ wodochgowa i obiekty towarzyszce realizow&d w oparciu o
materiaty i armatuy posiadajce odpowiedni atest konstrukcyjny.

6 Wykaz Ustaw i Rozporzadzen

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ1994 nr 89 poz. 414 z pad.,
zm.).

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. W.7200z. 1566 z gi., zm.).

* Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézn., zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne rtofgaficzne
(Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z ppa, zm.).

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r Prawo geologicznériigze. (Dz. U. 2011 nr 163
poz. 981 z pén., zm.).
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* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zag@arowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z f, zm.).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr@Dz.U. 1996 nr 91 poz. 880 z
pézn., zm.).

* Ustawa z dnia 04 grudnia 2014r. o odpadach (Dz0W3%oz. 21 z pan., zm.).

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie okrélenia
rodzajow przedsivzigc mogicych znaczco oddziatywéd na srodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowazwiazanych z kwalifikowaniem przedsvziccia do
sporadzenia raportu o oddziatywaniu &@dowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213 poz. 1397
z p&n., zm.).

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce rhermcciami (Dz. U. 2000r. nr 46,
p0z.543 z péniejszymi zmianami z g@., zm).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 2012 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@m U. nr 462 z 27.04.2012 z
pézn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmokcjonalno — aytkowego
(Dz. U. 2004/202/2072 z ga., zm).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dri2z4 sierpnia 2016r. w
sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na buddub rozbiork, zgtoszenia budowy
I przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegwjiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budogiub rozbiérk (Dz. U. 2016 poz. 1493 z pd., zm).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z40, zm).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U
2002/108/953 z pn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracoweodezyjno - kartograficznych oraz
czynndaci geodezyjnych obowrujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z
pézn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r
w sprawie standardow technicznych dotygzh geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, po27 2 p@n., zm).
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* Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictaaia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzém@ terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 200k 38, poz. 455 z @d., zm).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegbtowych
wymaga jakim powinny odpowiadadokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz. U. nr.201 poz,1673 z4p6, zm).

* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdac w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddiaudynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002, (Dziennik Ustaw Nr 75, p620 z p@. zm.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.091998
w sprawie ustale geotechnicznych warunkow posadawiania obiektowobdahych
(Dz. Unr,126 poz.839 z pa., zm)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz.U. 2001/72/747 z pdzm.).

« Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nabey spetnt przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychditalowiska wodnego. (Dz. U. 2014
poz. 1800 z p& zm.).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni®02 r. w sprawie
okreslenia przeaitnych norm zaycia wody (Dz. U. 2002/8/70 z pn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 rokusprawie wymaga
dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. 2017/2294 z
paézn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w weeraz droég pgarowych (Dz. U.
2009/124/1030 z pdr., zm).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999/43/430 zzpam.).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfnée 2003r. w sprawie
szczegolnych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 zzpg zm).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. Z3p&n., zm).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiéshtwa i higieny pracy. (Dz. U.
2003/169/1650 z pdr. zm.).
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bhudaych (Dz. U.
2003/ 47/ 401 z pdn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8. 25. 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62, poz. 288 z pn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@ 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 zpQ zm).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 01.10.1993r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekéw (Dz. U. Nr 96,
poz. 438 z pin., zm).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 01.10.1993r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&omnserwacii
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437 zZp¢zm).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wiza 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych uradzea
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i deegch (Dz. U. 2001/118/1263 z
pézn., zm).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& harca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przye¢cznych pracach transportowych (Dz. U.
2000/26/313 z pn. zm.).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 31 marca
2003r w sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U.03.80.725 z pin., zm).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 158d&n., zm).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych”, Wymagania
COBRTI INSTAL, Zeszyt 9, sierpfe2003r.

*  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ok ITB

Opracowat:
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7 Zestawienie materiatow

Lp. Materiat Srednica llg¢ | Jedn| Uwagi
1 | Rura PE100 SDR11 PN16 225 828(4 m
2 | Rura PE100 SDR11 PN16 160 3,3 m
3 | Rura PE100 SDR11 PN16 110 97,9 m
4 | Rura PE100 SDR11 PN16 90 17,8 m
5 | Rura PE100 SDR11 PN16 63 35,0 m
6 | Rura PE100 SDR11 PN16 50 12,0 m
7 | Rura PE100 SDR11 PN16 40 53,0 m
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego

8 | PN16 wraz z trzpieniem, skrzymkiliczrg i 200 2 szt.
tabliczka
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego

9 | PN16 wraz z trzpieniem, skrzysmkliczrg i 150 2 szt.
tabliczka
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego

10 | PN16 wraz z trzpieniem, skrzysqkliczm i 100 6 szt.
tabliczka
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego

11 | PN16 wraz z trzpieniem, skrzymkliczna i 80 8 szt.
tabliczka
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego

12 | PN16 wraz z trzpieniem, skrzysqkliczm i 50 2 Szt.

tabliczka

13 Odegcie siodtowe z zaworemgtowym 295/63 8 szt.

Dz63
tacznik potkompensacyjny zeliwa

14 sferoidalnego PN16 (PEeliwo) 250 1 szt.

tacznik potkompensacyjny zeliwa

15 sferoidalnego PN16 (PEeliwo) 200 1 szt.

tacznik kompensacyjny zeliwa

16 sferoidalnego PN16 (PE-stal) 150 1 szt.

tacznik kompensacyjny zeliwa

17 sferoidalnego PN16 (PEeliwo) 100 2 szt.

tacznik kompensacyjny zeliwa

18 sferoidalnego PN16 (PEeliwo) 80 1 szt.

tacznik kompensacyjny zeliwa

19 | steroidalnego PN16 (PE-PVC) 80 1 szt.
20 | Zlaczka podczeniowa PE/stal Dz63/DN5( 1 szt.
21 | Zlaczka podczeniowa PE/stal Dz50/DN4( 1 szt.
22 | Zlczka pokczeniowa PE/stal Dz40/DN32 1 szt.
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23 | Jeia steroidainego P16 | 200 o
oo | TP ey GuoEmon | oo | 1 | s
25 ;:‘:;zgfr‘] géz)ué‘i‘lri'grzowam"wa 250/200 1 | sz
26 | Redukaa S&U‘F‘,migrzowam”""a 200/80 1| sz
o e o =i w | 1|
= . —
2 | e oV e o | 1|
29 Eﬁjlnék rownoprzelotowy PE100 SDR11 295 4 Szt
30 Trojnik rownoprzelotowy PE100 SDR11 110 1 Szt
PN16
31 | Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 225/160 1] t sz
32 | Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 225/110 4/ t. 3§z
33 | Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 225/90 5 . gzt
34 | Redukcja PE100 SDR11 PN16 225/160 5 $zt.
35 | Redukcja PE100 SDR11 PN16 225/110 1 $zt.
36 | Redukcja PE100 SDR11 PN16 160/110 3 $zt.
37 | Redukcja PE100 SDR11 PN16 110/90 4 $zt.
38 | Redukcja PE100 SDR11 PN16 110/63 2 $zt.
39 | Redukcja PE100 SDR11 PN16 63/50 1 gzt.
40 | Redukcja PE100 SDR11 PN16 63/40 6 gzt.
41 | Kolano 90° PE100 SDR11 PN16 225 1 Szt.
42 | tuk 60° PE100 SDR11 PN16 225 2 szt.
43 | tuk 45° PE100 SDR11 PN16 225 6 szt.
44 | tuk 30° PE100 SDR11 PN16 225 10 spt
45 | tuk 22° PE100 SDR11 PN16 225 4 szt.
46 | tuk 11° PE100 SDR11 PN16 225 4 szt.
47 | Kolano 90° PE100 SDR11 PN16 110 1 szt.
48 | Kolano 90° PE100 SDR11 PN16 90 1 sgt.
49 | tuk 45° PE100 SDR11 PN16 63 1 szt.
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16
50 | wraz z kotnierzem stalowym4aym Dz225/DN200 4 Sszt.
galwanizowanym
51 | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 Dz160/DNL50 4 szt.
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wraz z kotnierzem stalowymaym
galwanizowanym

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16

52 | wraz z kotnierzem stalowyminym Dz110/DN100| 11 szt.
galwanizowanym
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16
53 | wraz z kotnierzem stalowym4aym Dz90/DN80 8 Szt.
galwanizowanym
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16
54 | wraz z kotnierzem stalowyminym Dz63/DN50 4 szt.
galwanizowanym
55 | Elektromufa PE100 SDR11 PN16 160 2 Szt.
56 | Elektromufa PE100 SDR11 PN16 63 1 szt.
Hydrant podziemny DN80 wraz z tukiem
57 | kotnierzowym 90 ze stopk oraz skrzynk 80 1 szt.
hydrantowy i tabliczka
Hydrant nadziemny DN80 wraz z tukiem
58 | kotnierzowym 90 ze stopk oraz skrzynk 80 7 Szt.
hydrantowy i tabliczka
Kréciec dwukotnierzowy zeliwa
59 sferoidalnego PN16 o diuga min. 0,8m 80 8 szt.
60 Rura ochronna do zabudowy przemne i 1 szt
budynku dla przycza Dz63 L= min. 1,0m )
61 Rura ochronna do zabudowy przemne i 1 szt
budynku dla przycza Dz50 L= min. 1,0m )
62 Rura ochronna do zabudowy przemne i 4 szt
budynku dla przycza Dz40 L= min. 1,0m '
L1=9,0m
L2=12,0m
Rura ochronna stalowa — dhugo L3=10,0m
g3 | Poszczegolnych rurpodano wtabeliw | app o0 | 1E2150m | sat.
opisie technicznym wraz z kompletem ptoz i L6= 18.0m
manszet L7=10,0m
L8=20,0m
L9= 10,0m
Rura ochronna stalowa — dhugo
64 pos;czegélr!ych rur podano w tabeli w | 273.0x10 | L7 105m| ot
opisie technicznym wraz z kompletem ptdz i L2=15,0m
manszet
Rura ochronna stalowa — dhugo
65 | Poszczegolnych rur podano wtabeliw | 1467 0090 | 11=11.0m| szt,
opisie technicznym wraz z kompletem ptdz i
manszet
Zestaw wodomierzowy dla wodomierza
DN15:
66 40 2 Szt.

- Zawor antyskzeniowy typu EA/BA DN20
- Zawor kulowy x2 DN20

- Ztaczka redukcyjna PE/stal DN32/20
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- Redukcja wodomierzowa — DN20/15 — 2 szt.
- Konsola wodomierzowa wraz z kompletem
tacznikow DN20,

- Redukcja DN32/20,

- Pokrubunek wodomierzowy DN20 — kpl.

67

Zestaw wodomierzowy dla wodomierza
DN20:

- Zawor antyskaeniowy typu BA DN20

- Zawor kulowy x2 DN20

- Ztaczka redukcyjna PE/stal DN32/20

- Konsola wodomierzowa wraz z kompletem
tacznikow DN20,

- Redukcja DN32/20,

- P6krubunek wodomierzowy DN20 — kpl.

40

Szt.

Zestaw wodomierzowy dla wodomierza
DN25:

- Zawor antyskzeniowy typu BA DN25

- Zawor kulowy x2 DN25

- Ztaczka redukcyjna PE/stal DN32/25

- Konsola wodomierzowa wraz z kompletem
tacznikbw DN25,

- Redukcja DN32/25,

- P6krubunek wodomierzowy DN25 — kpl.

40

Szt.

68

Zestaw wodomierzowy dla wodomierza
DN25:

- Zawor antyskaeniowy typu BA DN25

- Zawor kulowy x2 DN25

- Ztaczka redukcyjna PE/stal DN40/25

- Konsola wodomierzowa wraz z kompletem
tacznikow DN25,

- Redukcja DN40/25,

- P6krubunek wodomierzowy DN25 — kpl.

50

Szt.

69

Zestaw wodomierzowy dla wodomierza
DN32:

- Zawor antyskzeniowy typu BA DN32

- Zawor kulowy x2 DN32

- Ztaczka redukcyjna PE/stal DN50/32

- Konsola wodomierzowa wraz z kompletem
tacznikbw DN32,

- Redukcja DN50/32,

- P6krubunek wodomierzowy DN32 — kpl.

63

Szt.

70

Rura PE100 SDR11 PN16 wraz z
kompletem ksztaltek i uchwytéw
mocupcych *2)

40

10

71

Rura PE100 SDR11 PN16 wraz z
kompletem ksztattek i uchwytow
mocupcych *2)

50

72

Rura PE100 SDR11 PN16 wraz z
kompletem ksztaltek i uchwytéw
mocupcych *2)

50
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Niebieska té&ma lokalizacyjna z wkiadk
73 | metalovy, - 996,2 m
Komora wodocigowa — zgodnie z
74 rysunkiem szczegoétowym ) 1 kpl.
75 Likwidacja |stn|egc_ej sieci wraz z 250.32 11923 m
zabudowaa na niej armatur
Zaslepki na odejciach (hcznik rurowy
76 za’kcngz_ony kotnierzem + ko’fpl__erz o 150 4 Kkpl.
zaslepiajcy) — wydane na odajiach sieci
istniejacej poddanej likwidaciji
Zaslepki na odejciach (hcznik rurowy
77 za’kcngz_ony kotnierzem + ko’fpl__erz o 50 5 kpl.
zaslepiajcy) — wydane na odajiach sieci
istniejacej poddanej likwidaciji
78 L|kW|dz_a10]a istniejce] komory 3.2%2.0x2.5 1 Kkpl.
wodochgowej wraz z armatarwewratrz
79 L|kW|§IaCJa_|stn|eﬁcych studni 1200 2 szt
kanalizacyjnych (zamulone)
Odcinki tymczasowe
80 Opaska do rur stalowycteliwnych DN150 i 5 7t
z odefciem kotnierzowym DN100 '
81 Zasuwa ko}nlerzo_wa_zellwa sfer0|c_jalnego DN100 2 Szt
PN16 wraz z trzpieniem, skrzymkliczna
82 | Odcinek rury PE100 SDR11 PN16 Dz110 | 2 5om | szt.
83 | tacznik rura-rura DN100 2 szt
84 Opaska do rur stalowycteliwnych DN150 i 5 szt
z odefciem kotnierzowym DN8O '
85 Zasuwa ko}nlerzo_wa_zellwa sfer0|c_jalnego DNSO 2 Szt
PN16 wraz z trzpieniem, skrzymkliczna
86 | Odcinek rury PE100 SDR11 PN16 Dz90 | Ziyom | szt.
87 | tacznik rura-rura DN80 2 szt
Nawiertka NWZ dla rury stalowejéliwnej i
88 z odefciem DN32 > szt.
89 | Zlaczka skecana PE z gwintem zew. DN32 - 5 szt.
L1=26,0m
L2=6,5m
90 | Odcinek rury PE100 SDR11 PN16 Dz40 | L3=7,9m | szt.
L4=9,1m
L5=9,6m
91 | Zlaczka PE/stal DN32 5 szt.
97 Nawiertka NWZ dla rury stalowejéliwnej i 1 szt
z odefciem DN40 )
93 | Zlaczka skecana PE z gwintem zew. DN4(Q - 1 szt.
94 | Odcinek rury PE100 SDR11 PN16 Dz50 | L=99m | szt.
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95 | Zlaczka PE/stal DN40 1 szt.
96 Nawiert_ka NWZ dla rury stalowejéliwnej i 1 szt
z odefciem DN50
97 | Zlczka skecana PE z gwintem zew. DN50 - 1 szt.
98 | Odcinek rury PE100 SDR11 PN16 Dz63 | L=272m | szt.
99 | Zlhczka PE/stal DN50 1 szt.
Uwagi:

1) Dlugcci rur zaokaglono do 0,5m wzwi.
*2) Dhugosci rur do montau wewratrz budynku.
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8 Wspohrzedne geodezyjne

Wspotrzdne geodezyjne
Sie¢ wodochgowa

W1 5597435,93 6520774,34
W2 5597435,23 6520774,20
W3 5597425,75 6520772,31
W4 5597425,62 6520772,25
W5 5597425,07 6520772,13
W6 5597425,45 6520770,38
W7 5597425,74 6520769,05
W8 5597425,51 6520768,17
W9 5597427,82 6520758,18
W10 5597430,44 6520756,44
W11 5597431,85 6520749,15
W12 5597430,72 6520747,39
KW 5597431,13 6520745,40
W13 5597432,06 6520740,92
W14 5597434,96 6520724,72
W15 5597437,22 6520713,12
W16 5597439,84 6520699,64
W17 5597444,83 6520675,99
w18 5597444,31 6520673,97
W19 5597445,40 6520667,83
W20 5597447,59 6520655,60
W21 5597447,84 6520654,91
W22 5597449,57 6520643,12
W23 5597452,15 6520625,43
W24 5597452,72 6520619,70
W25 5597454,43 6520604,52
W26 5597454,52 6520603,37
W27 5597456,58 6520572,29
W28 5597456,44 6520551,91
W29 5597456,60 6520544,04
W30 5597456,14 6520525,19
W31 5597456,06 6520522,84
W32 5597454,50 6520522,20
W33 5597454,42 6520520,54
W34 5597454,14 6520514,79
W35 5597455,35 6520513,38
W36 5597453,71 6520492,61
W37 5597454,50 6520490,61
W38 5597453,43 6520478,08
W39 5597464,12 6520477,73
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W40 5597460,63 6520439,61
w41 5597458,04 6520418,13
W42 5597451,93 6520376,06
W43 5597450,94 6520371,73
W44 5597450,55 6520370,03
W45 5597447,06 6520354,60
W46 5597444,42 6520343,06
W47 5597441,44 6520329,99
W48 5597440,92 6520327,69
W49 5597432,61 6520298,84
W50 5597425,42 6520275,30
W51 5597425,18 6520274,52
W52 5597419,82 6520256,93
W53 5597413,69 6520236,84
W54 5597412,30 6520232,30
W55 5597400,93 6520235,03
W56 5597400,18 6520232,54
W57 5597399,98 6520231,87
W58 5597399,45 6520231,29
W59 5597398,55 6520228,53
W60 5597398,36 6520227,94
W61 5597391,92 6520208,46
W62 5597391,74 6520207,93
W63 5597390,50 6520206,55
W64 5597389,75 6520204,02
W65 5597389,96 6520203,21
W66 5597388,46 6520197,63
W67 5597386,71 6520195,83
W68 5597381,17 6520175,42
W69 5597375,36 6520154,73
W70 5597372,13 6520144,13
W71 5597371,87 6520140,37
W72 5597371,78 6520140,03
W73 5597368,80 6520128,72
W74 5597350,55 6520056,64
W75 5597347,32 6520042,36
W76 5597339,07 6520004,98
W77 5597338,29 6520001,27
W5.1 5597424,92 6520772,83
W5.2 5597418,73 6520800,13
HP1 5597418,34 6520801,85
W19.1 5597436,71 6520665,81
HN1 5597445,92 6520655,38
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p22.1 5597440,87 6520641,41
p23.1 5597466,42 6520627,42
p24.1 5597444,59 6520618,55
p26.1 5597446,32 6520602,75
p28.1 5597450,08 6520551,85
W30.1 5597454,51 6520525,23
HN2 5597454,52 6520526,30
W33.1 5597442,75 6520521,72
W38.1 5597445,44 6520478,60
p38.2 5597438.05 6520479.59
W39.1 5597466,11 6520477,72
W41.1 5597446,17 6520419,75
WA41.2 5597445,29 6520419,85
HN3 5597445,29 6520420,76
W41.1.1 5597445,74 6520416,28
W41.1.2 5597435,23 6520417,58
HN4 5597453,08 6520371,32
W49.1 5597412,00 6520304,48
HN5 5597427,92 6520274,53
p54.1 5597415,33 6520231,57
p56.1 5597394,05 6520234,50
p59.1 5597376,45 6520219,67
HNG6 5597369,84 6520140,57
p73.1 5597367.76 6520128.98
p75.1 559734241 6520043,67
W76.1 5597340,28 6520004,80
HN7 5597337,70 6519998,33
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