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SZTUK  |C:BEZ ZAMKA - - - - - - - - - - 2 4 - - - - - -
RAZEM 2 6 9 22 40 6 1 1 1
Profile aluminiowe, Drzwi ptytowe np. Porta|Ptyty kompaktowe, Drzwi ptytowe Drzwi ptytowe okleinowane|Drzwi ptytowe Profile aluminiowe Drzwi plytowe okleinowane CPL |Drzwi stalowe, skrzydto
szklenie szktem okleinowane CPL HQ gr.|scianki HPL o grubosci |okleinowane CPL gr. CPL gr. 0,7mm, w okleinowane CPL gr. malowane proszkowo na |gr. 0,7mm, w kolorze RAL 7016.\drzwi z cienkq przylgq.
bezpiecznym. 0,7mm, w kolorze RAL |12 mm dwustronnie 0,7mm, w kolorze RAL |kolorze RAL 7016. 0,7mm, w kolorze RAL |kolor szary RAL 7016. Wypetnienie z ptyty wicrowej Powierzchnia
Profile malowane 7016. Wypetnienie z laminowane foliq 7016. Wypetnienie z ptyty 7016. Wypetnienie z Szklenie skrzydta otworowej wzmocnionej ocynkowana i malowana
RODZAJ SKRZYDLA proszkowo na kolor |plyty widrowej otworowej melaminowq, o wysokiej |Wypetnienie z ptyty wicrowej otworowej plyty wirowej otworowejdrzwiowego bez wymagan WZIW’_’ftrZC”)’/m ’C’”;’,Gk’em ze,t proszkowo na kolor
szary RAL 7016. wzmocnione] wew. odpornosci na wilgo¢ i |\widrowej trojwarstowej  |wzmocnionej wewnetrznym|wzmocnionej ppoz, szklenie witryn ZD? IE’ok? zifz i//aozoonki l{; Y9 \szary RAL 7016. Na
ramiakiem ze sklejki. uszkodzenia mechaniczne |akustycznej, wzmocnionej|ramiakiem ze sklejki. wewnetrznym ramiakiem |zapewniajqce klasg ta Sf'r’TQ brzegow)c/z ABg Wy dolne; drzwiach tabliczka z
Catos¢ obtozona ptytq |oraz o wysokiej wewnetrznym ramiakiem |Catos¢ obtozona ptytq ze sklejki. Catosc¢ odpornosci ogniowej EI30. czesci skrzydla podc;'ecfe opisem pomieszczen.
HDF. Boki skrzydta odpornosci chemicznej i |ze sklejki. Catos¢ HDF. Boki skrzydta obtozona ptytq HDF. wentylacyjne o sumarycznym Drzwi o klasie
pokryte tasmgq brzegowq|biologicznej, latwe do obtozona ptytq HDF. Bokipokryte tasmq brzegowq |Boki skrzydta pokryte przekroju min. 0,022m? odpornosci ogniowej
ABS.W dolnej czesci utrzymania w czystosci i |skrzydta pokryte tasmq |ABS. W dolnej czesci tasmq brzegowq ABS. El60.
skrzydta podciecie sterylnosci. Profile brzegowq ABS. skrzydta podciecie W dolnej czesci
wentylacyjne o malowane proszkowo na |Drzwi akustyczne — min. |wentylacyjne o skrzydta podciecie
sumarycznym przekroju |kolor szary RAL 7016 2 35db. Automatyczna |sumarycznym przekroju wentylacyjne o
min 0,022m?. uszczelka progowa. min 0,022m?% sumarycznym przekroju
min 0,022m”.
Oscieznica Oscieznica metalowa, - Oscieznica metalowa, Oscieznica metalowa, Oscieznica metalowa, Oscieznica aluminiowa Oscieznica metalowa, Systemowa oscieznica
S aluminiowa malowana|kqtowa. Blacha kqgtowa. Blacha kqtowa. Blacha kgtowa. Blacha malowana proszkowo na |kgtowa. Blacha kqtowa z  uszczelkq
RODZAJ OSCIEZNICY | proszkowo na kolor |laminowana PCV w laminowana PCV w laminowana PCV w laminowana PCV w kolor szary RAL 7016. laminowana PCV w kolorze EPDM. Powierzchnia
szary RAL 7016. kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016. kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 RAL 7016. ocynkowana i
malowana proszkowo
w kolorze skrzydla.
Klamka systemowa |Klamka Arris w kolorze |Pochwyt pionowy ze stali|Klamka Arris w kolorze |Klamka Arris w kolorze Klamka Arris w kolorze |Klamka systemowa Klamka Arris w kolorze Standardowe
w kolorze profili. srebrnym matowym. Z |nierdzewnej. Z blokadq |srebrnym matowym. Z srebrnym matowym. Z srebrnym matowym. Z |w kolorze profili. srebrnym matowym. wypqsaZen/'e systemowe.
RODZAJ KLAMKI, OKUCIA blokadq WC. we. wktadkq patentowq. wktadkq patentowq i z wktadkq patentowq | z Z wkladkq patentowq Zawiasy tozyskowane.
blokadq WC. blokadq WC. i z blokadq WC.
[EARIER: punkt Drzwi' z podcigciemn Przeswit nad podtogq Drzwi o izolacji PRZYZIEMIE: mag. czystej|Drzwi wyposazone |_PIETRO: gabinet Zawiasy umozliwiajqce Drzwi stalowe,
pielegniarski. wentylacyjnym. . 15em. akustycznej min. 235db. | bielizny, brudownik, mag. \w samozamykacz. zabiegowo—przygotowawczy| otwarcie skrzydta o kqt 180°.|wyposazone w
m pgnkt M I(VC w sali Miedzy kabing PRZYZIEMIE: szatnia mat. sterylnych, pom. Drzwi z podcigciem Drzwi stalowe, wyposazone samozamykacz.
pielegniarski. pooperacyjnej prysznicowq, a kabinq WG damska/meska, hig—san, taz. personelu |wentylacyjnym. w samozamykacz. KLASA ODPORNOSC/
PARTER: WC dla projektuje sie $cianke od|sktadnica dok., szatnia |med. damska / meska, |PARIER: WC dla PARTER: WC dla OGNIOWEJ EI60.
UWAG! odwiedzajqcych, poziomu podtogi. “czysta”, "brudna”, "powrét”] pom. porz., mag. brudny’|odwiedzajqcych, pom. odwiedzajqcych Zawiasy umozliwiajqce
przedsionek i WC dla  |ppzyzIEMIE: sluza mat., sluza WC, taz. lekarzy, porzgdkowe, ’ /niepetnosprawnych. otwarcie skrzydta o kqt
P’e’egn"j’r ek, g’z’enka pomieszczenie PARTER: gab. zab.—diag. | PARTER: pom. porz., taz.|magazyn brudne; 180",
f%fé%%y W; ()j//cc‘jznego higieniczno—sanitarne, recepcja, pok. pielegn., | personelu med.,brudownik, bielizny _ PRZYZIEMIE:
odwiedzaiacych tazienka personelu—meskal sekretariat medyczny, taz. pacjenta, taz. L PIETRO: WC dia hydroforownia
yacyen. tazienka personelu— pok. administracyi, pacjentéw, taz. lekarzy, |0dwiedzajqcych, pom.
damska. korytarz mag. brudnej bielizny porzqdkowe, magazyn
|_PIETRO: pokdj I PIETRO : taz. pacjenta, |brudnej bielizny
pielegniarek, sekretariat |taz. pacjentéw, brudownik
medyczny, gab. lekarski
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PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW Z NATURY!
ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTAMI!

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA W SWIETLE, JAKOSCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH WYROBU.

P— SKRZYDLO PRAWE, L— SKRZYDLO LEWE, S— SEGMENTY STALE.
O— SEGMENT WYKORZYSTANY W SYSTEMIE ODDYMIANIA.

www.bitl.pl

mail: biuro@bitl.pl

ul. Putaskiego 25, 42-200 Czestochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
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Inwestor: mgr inz. arch. Dorota Lukasiewicz—Pabich Projekt: Branza:\Nr rysunku: |Rewizja: |Faza:
ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajeczno
Obiekt:  Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie 0 0 7 /4 205 0 0 P W Z
ul. 1-go Maja, 98-330 Pajeczno
Temat:  Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi wewngtrzne Data: Skala:
05.2022 -
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