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LEGENDA: UKŁAD KONCENTRATORÓW TLENU (93) 1. Sprężarka śrubowa, wyd. min. 342 m3/h@10bar, moc max.  Sprężarka śrubowa, wyd. min. 342 m3/h@10bar, moc max.  37 kW, napięcie 400V, 2. Separator cyklonowy + automatyczny spust kondensatu, Separator cyklonowy + automatyczny spust kondensatu, napięcie 230V, 3. Osuszacz ziębniczy, wyd. min. 486 m3/h + automatyczny Osuszacz ziębniczy, wyd. min. 486 m3/h + automatyczny spust kondensatu, napięcie 230V, 4. Kolumna z węglem aktywnym, 4/16 bar, Kolumna z węglem aktywnym, 4/16 bar, 5. Zbiornik sprężonego powietrza, poj. min. 1000l (procesowy), Zbiornik sprężonego powietrza, poj. min. 1000l (procesowy), 6. Zbiornik sprężonego powietrza, poj. min. 1000l (buforowy), Zbiornik sprężonego powietrza, poj. min. 1000l (buforowy), 7. Koncentrator tlenu, stężenie tlenu 93 +/- 1%,  Koncentrator tlenu, stężenie tlenu 93 +/- 1%,  wyd. min. 25,0 m3/h, 8. Zbiornik tlenu sprężonego, poj. min. 1000l (buforowy), Zbiornik tlenu sprężonego, poj. min. 1000l (buforowy), 9. Zbiornik tlenu sprężonego, poj. min. 1000l (procesowy), Zbiornik tlenu sprężonego, poj. min. 1000l (procesowy), 10. Separator woda-olej, wyd. min. 4,7 l/h, Separator woda-olej, wyd. min. 4,7 l/h, 11. Detektor tlenu, Detektor tlenu, 12. Panel kontrolny tlenuPanel kontrolny tlenu
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      SCHEMAT TECHNOLOGICZNY  - UKŁAD KONCENTRATORA TLENU (93)UKŁAD KONCENTRATORA TLENU (93)
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   SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - ROZPRĘŻALNIA TLENU (99)ROZPRĘŻALNIA TLENU (99)
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LEGENDA: ROZPRĘŻALNIA TLENU (99) 1a. Centralny panel rozprężalni z podwójną, dwustopniową redukcją    ciśnienia z systemem automatycznego przełączania,     wyd. min. 100 m3/h, 2a. Źródło rezerwowe tlenu - 12 butli z tlenem o poj.     wodnej 50l, 3a. Źródło awaryjne tlenu - 12 butli z tlenem o poj.     wodnej 50l, 4a. Magazyn butli, 5a. Detektor tlenu.
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        SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - MASZYNOWNIA SPRĘŻONEGO POWIETRZAMASZYNOWNIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
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LEGENDA: MASZYNOWNIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, pomieszczenie -1.05 1. Sprężarka powietrza medycznego, wyd. min. 58,0 Sprężarka powietrza medycznego, wyd. min. 58,0 m3/h@13bar, moc max. 11 kW, napięcie 400V, 2. Separator cyklonowy, wyd. min. 78,0 m3/h + automatyczny Separator cyklonowy, wyd. min. 78,0 m3/h + automatyczny spust kondensatu, napięcie 230V, 3. Osuszacz ziębniczy, wyd. min. 72,0 m3/h@13bar + Osuszacz ziębniczy, wyd. min. 72,0 m3/h@13bar + automatyczny spust kondensatu, napięcie 230V, 4. Separator woda-olej, wyd. min. 4,7 l/h, Separator woda-olej, wyd. min. 4,7 l/h, 5. Zbiornik wyrównawczy stalowy, poj. min. 1000l, max. ciśnienie Zbiornik wyrównawczy stalowy, poj. min. 1000l, max. ciśnienie 15 bar + automatyczny spust kondensatu, napięcie 230V, 6. Osuszacz adsorpcyjny, wyd. na wyjściu min. 82,0 m3/h@13bar Osuszacz adsorpcyjny, wyd. na wyjściu min. 82,0 m3/h@13bar + automatyczny spust kondensatu, napięcie 230V, 7. Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza medycznego, Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza medycznego, redukcja z 13 bar do 5 bar, wyd. min. 100,0 m3/h, 8. Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza do napędu Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych, redukcja z 13 bar do 8 bar,  wyd. min. 30,0 m3/h, 9. Sterownik nadrzędny sprężarek.Sterownik nadrzędny sprężarek.
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     SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - MASZYNOWNIA PRÓŻNI MEDYCZNEJMASZYNOWNIA PRÓŻNI MEDYCZNEJ
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LEGENDA: MASZYNOWNIA PRÓŻNI MEDYCZNEJ, pomieszczenie -1.25 1. Agregat próżni medycznej, wyd. min. 3x 20,0 m3/h, moc Agregat próżni medycznej, wyd. min. 3x 20,0 m3/h, moc max. 3x 0,75 kW, napięcie 400V, poj. zbiornika min. 300l.
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