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KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P
SCHEMAT ;n, i~ i i
g/;’y%fg Ag/u oy SZEROKOSC 120 100 120 120
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PRZEJSCIA  |WYSOKOSC 200 200 200 200
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ILOSC  1B:Z BLOK. WC - _ Z _ Z _ _ _
SZTUK  |C:BEZ ZAMKA - _ Z _ Z - - _
RAZEM 1 2 2 2

RODZAJ SKRZYDLA

Drzwi stalowe. Skrzydto
drzwi

z cienkq przylgq.
Powierzchnia
ocynkowana

i malowana proszkowo
na kolor szary RAL
7016.

Drzwi jednoskrzydtowe
ze stali kwasoodpornej
— szczotkowanej 304
AlSI.

Ptat drzwiowy grubosci
37mm

o konstrukcji
zamknietej.

Drzwi izolowane
termicznie wysoko
sprezonq pianq

Drzwi jednoskrzydtowe
ze stali kwasoodpornej
— szczotkowanej 304
AlSl. Ptat drzwiowy
grubosci 37mm

o konstrukcji
zamknigtej.

Drzwi izolowane
termicznie wysoko
sprezonq pianq
poliuretanowa.

Drzwi stalowe. Skrzydto
drzwi

z cienkq przylgq.
Powierzchnia
ocynkowana

i malowana proszkowo
na kolor szary RAL
7016. Drzwi o klasie
odpornosci ogniowej
E130.

RODZAJ OSCIEZNICY

Systemowa oscieznica
kqtowa z uszczelkq
EPDM. Powierzchnia
ocynkowana | malowana
proszkowo na kolor
skrzydlta.

P
5)%’ E5EWE" 8scieznica
kgtowa

ze stali kwasoodpornej
— szczotkowane,.

Systemowa oscieznica
kqtowa

ze stali kwasoodpornej
— szczotkowanej.

Systernowa oscieznica
kgtowa z uszczelkq
EPDM. Powierzchnia
ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor
skrzydta.

RODZAJ KLAMKI, OKUCIA

Standardowe
wyposazenie systemowe.
Zawiasy tozyskowane.

Klamka kwasoodporna
z zamkiem na klucz.

Klamka kwasoodporna
z zamkiem na klucz.

Standardowe
wyposazenie systemowe.
Zawiasy tozyskowane.

PRZYZIEMIE:

pomieszczenie
techniczne.

PRZYZIEMIE:

sala operacyjna,
pomieszczenie
przygotowania lekarzy.

PRZYZIEMIE:

sala operacyjna.

PRZYZIEMIE:
maszynownia
sprezonego powietrza,
maszynownia prézni

UmAGl medycznej.
DRZWI O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ
E130.
UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARK! SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW Z NATURY!

ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTAMI!

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC JAKOSCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH WYROBU.

E3

mail: biuro@bitl.pl
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ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajeczno
Obiekt:  Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie 0 0 7 /4 209 0 0 P W Z

ul. 1-go Maja, 98-330 Pajeczno
Temat:  Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi wewngtrzne Data: Skala:
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